宁波大学科学技术学院学生公寓家具方案
	序号
	名称
	参照图
	规格（长*宽*高mm）
	颜色
	数量
	单位
	材质、技术要求说明

	1
	公寓床床架（需提供样品）

	[image: 3a6735963a26971c16e3a8191db63d3]
详见附图1

	4550×900×3000mm （包含蚊帐杆高度）
	颜色
可选
	2
	组
	一、床架材质工艺说明：
1、床立柱： 55*55*1.5mm优质异形镀锌封闭钢管。
2、床后横梁：85*50*1.5mm优质异形镀锌封闭钢管。
3、床前横梁：85*50*1.5mm优质异形镀锌封闭钢管，横梁配带遮帘杆。
4、上、下短横梁：25*50*1.2mm镀锌方管。
5、床恒：25*25*1.2mm镀锌方管（五根）直插倒扣
6、床护栏：20*20*1.2mm镀锌方管框架，前护栏内嵌2块中空吹塑全新环保高强度高密度聚乙烯护栏板，后护栏为钢制框架，內嵌0.8mm厚钢制护板，安全栏顶边与床铺面上表面距离不少于300mm，美观又可防止东西滑落。
7、楼梯立柱：25*25*1.2镀锌方管。
8、封板：楼梯两侧床架增加0.8mm厚钢制封板。
9、床靠背：材质为中空吹塑HDPE，采用全新环保高强度高密度聚乙烯板制作。
10、置物桌：采用中空吹塑HDPE一次成型制作，宽35mm，耐磨、耐腐蚀、承重性高、零甲醛、使用年限久。上铺置物桌使用时两端卡在内外护栏上，可自由移动，收起时挂于内护栏一侧，下铺为活动式折叠置物桌。
11、蚊帐架：直径19*1.2mm镀锌圆管；
12、遮帘杆材质：采用φ19*1.2mm镀锌圆管制作，下铺配置遮帘杆。
13、封板：楼梯两侧床架需做钢制封板
14、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
15、立柱下戴防水外包脚套。
16、不含床板。
二、生产工艺要求：
钢管焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，铁床焊接接头处理必须精细、光滑、牢固，床立柱与横梁，横梁与床桓采用卡扣连接。  

	2
	楼梯柜（需提供样品）

	[image: ]
	550×900×1400mm
	颜色
可选
	2
	组
	一、用材：
1、 基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。
2、结构：每层储物空间均为抽屉式，采用优质三节轨道，承重性高，可全开。
3、柜体：内部采用抽屉式存储空间；最上方的面板需伸长紧贴墙壁；
4、爬梯踏步板：采用覆盖吹塑踏板，踏板前端为圆弧形设计,要求前端向下包裹，保护脚掌。吹塑踏板下安装镀锌方管加强档。全新环保高强度高密度聚乙烯踏板制作，带防滑花纹。
5、五金：优质锁片、DTC滑轨、内嵌式拉手；
6、柜体底部安装优质pp防水软塑料脚垫。
7、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、生产工艺要求：
钢管焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。

	3
	学习桌（需提供样品）

	[image: ]
	1945*700*1745mm
	颜色
可选
	2
	组
	一、用材：
1、 基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。
2、 桌面：采用25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.075mg/m³，含水率控制为3%-13%，板材密度区间：0.60～1.3g/cm³。
3、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，经环保热熔胶高温胶全自动封边，避免少量游离甲醛释出。
4、五金：DTC滑轨、优质锁片、不锈钢内嵌式拉手。
5、抽屉配不锈钢内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件。
6、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、生产工艺要求：
钢管焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
三、结构：
书桌上部为书架，下部为储物柜，柜体底部安装优质PP防水软塑料脚垫，美观实用，使用寿命长。书桌上部书架最底层后背为空，配档条，高度为80mm，书桌下部抽屉进深400cm。 

	4
	床下柜
	[image: ]
	1900*835*350mm
	颜色
可选
	2
	只
	1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。所有焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，边缘钝化处理，金属表面除锈、酸洗、磷化等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象；
2、结构：柜体底部安装优质PP防水软塑料站脚，美观实用，使用寿命长。
3、五金：优质锁片、不锈钢内嵌式拉手。
4、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。

	5
	[bookmark: _GoBack]组合下边柜1（两人）（需提供样品，尺寸660*900*2200mm，底面投影为矩形）
	[image: 040a11cde2c173de825f6a84b231384][image: 94594d437c28bf2c858ef90eab3dce2]
	660*900*2200mm（具体安装以房间实际尺寸为准（每个房间都存在至少一个结构柱突出墙面问题，结构柱突出尺寸约450×125mm，450×250mm具体尺寸及数量需根据房间柱子情况实际定制）
	颜色
可选
	2
	个
	一、用材：
1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
2、柜体配不锈钢内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件；
3、柜体底部安装优质PP防水塑料脚垫。
4、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、结构：
上部采用单扇门单层隔板柜体形式，下部采用上层两根挂衣杆，下层一块层对板形式，采用加固型层板托。

	6
	组合下边柜2（单人）
	[image: ]
	330*900*2200mm（具体安装以房间实际尺寸为准（每个房间都存在至少一个结构柱突出墙面问题，结构柱突出尺寸约450×125mm，450×250mm具体尺寸及数量需根据房间柱子情况实际定制）
	颜色
可选
	2
	个
	一、用材：
1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
2、柜体配不锈钢内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件。
3、柜体底部安装优质PP防水塑料脚垫。
4、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、结构：
上部采用单扇门单层隔板柜体形式，下部采用上层两根挂衣杆，下层一块活动层板形式，采用加固型层板托。

	7
	组合上边柜1
	[image: 91d1370483f4e388d9259782b88fc4e][image: ]
	900*660*700mm具体安装以房间实际尺寸为准（每个房间都存在至少一个结构柱突出墙面问题，结构柱突出尺寸约450×125mm，450×250mm具体尺寸及数量需根据房间柱子情况实际定制）
	颜色
可选
	2
	个
	一、用材：
1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
2、柜体配不锈钢内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件。
3、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、结构：
1、上部采用双扇门柜体形式，下部采用敞开书架形式。2、整体与下边柜连接固定，结构牢固。

	8
	组合上边柜2
	[image: 91d1370483f4e388d9259782b88fc4e][image: ]
	900*330*700mm具体安装以房间实际尺寸为准（每个房间都存在至少一个结构柱突出墙面问题，结构柱突出尺寸约450×125mm，450×250mm具体尺寸及数量需根据房间柱子情况实际定制）
	颜色
可选
	2
	个
	一、用材：
1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
2、柜体配不锈钢内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件。
3、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。
二、结构：
1、上部采用双扇门柜体形式，下部采用敞开书架形式。2、整体与下边柜连接固定，结构牢固。

	9
	床下吊柜
	[image: 64a470a284d682d46c6185be8f5992f]
	845*250*350
	颜色
可选
	2
	只
	1、基材：采用0.8mm优质冷轧钢，表面光滑、平整，不易损伤。焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，焊接接头处理必须精细、光滑、牢固。
2、柜体配内嵌式拉手及挂锁片一体式五金件。
3、结构：采用双扇门柜体形式。
4、下铺床尾封板处安装吊柜，吊柜做好防撞措施。
5、塑粉：采用环氧型聚酯粉末（阿克苏·诺贝尔、杜邦或同等品牌），静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方。

	序号1-9采购数量为1间学生宿舍的家具配置，本次共需采购720间学生宿舍家具
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	椅子
	[image: ]
	常规
	颜色
可选
	2040
	把
	1、 椅架采用Φ22*1.5 mm镀锌圆管，椅子坐板采用12mm厚实木多层曲木板，双帖防火板，边缘必须保证光滑无毛刺，喷环保透明聚氨酯油漆，所有材料的环保等级达到国家E1标准，根据人体脊椎学原理设计有弧度，牢固美观，能有效缓解坐姿疲劳，表面纹路清晰，美观大方。
2.连接部分：采用M5抽芯铝铆钉按国家标准制作。椅架下面装防外包型滑胶套。                          
3.所有钢管必须是内外冷镀锌过的原材料，钢架焊接用二氧化碳气体保护焊，再经过抛光、打磨、除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。

	11
	床板
	[image: d11cc0fc1741f27d0763fa22e2af12c]
	常规
	
	2040
	块
	床板：板条采用≥15±0.5mm，10条厚杉木板条均匀制作，底部30*40*4根实木档，无结巴抛光硬木横档固定床板；所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。

	



注：本次投标总价包含原570间学生宿舍内所有家具拆除、搬运至指定地点并安装的相关费用。


附图1
5
image6.png




image7.png




image8.png
S




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png
P B R RSP R R

SHEERF: 4550 K+900#30008 (FSTKHT)

1 [BREE: GRS

R LR AIECH 5 A
SRt B

R (L ST
R (RSB, AR
R

3 |k TR wanE

4 |Ran. gRes

5 st wHo GiKD TR

6 ik, whE

7 [soi pmenEy

g | HEU SRHDPE, R4 B R
i R AR

Bl
o |miRmmEEERE LSRR, .
PO 8mm i, % T 5K W L2
5 F300mm, FRL AR KIS

10 | EERBAEG: % ORHIDPE CHELE B, feb
Bk, BB PR

1 [HE AN AR B

(B3t T S RTHDPE —JRAHI(F, G 35mm,
12 | W R RS, TR EHERA. LW
s CETIR B REAE L, E BB, d
B F e, TR RS RE SR

YIS T RIS, 18 ALK, UL B
RO, HRERRS . . BTING. A
IR 545, M. I, TRSHIS TGN, £U8.
R, DL, BUAD. PTER. HEAIL T
REND, SRS ARAL K FH, R
SR, R SRR





image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




