浙江清凉峰国家级自然保护区野生动物红外触发相机采购项目采购需求
一、项目背景
一、项目概述
浙江清凉峰国家级自然保护区野生动物红外触发相机采购
二、项目参数及要求
	序号
	项目（品目）名称
	采购数量
	单位

	1
	红外相机
	200
	台

	2
	SD存储卡（≥64G）
	300
	张


（一）红外相机参数
	序号
	规格及参数

	[bookmark: _GoBack]1
	拍摄模式：具备照片和视频多种组合模式，且可自行设定拍照后拍视频的模式或者拍视频后拍照片的模式

	2
	 图片分辨率：8M,3840*2160；12M,4608 × 2592；16M,5376 × 3024；

	3
	 视频分辨率：3840*2160，30fps；1920*1080，30fps；

	4
	视频长度：10~120s（可选）

	5
	 相机编码：可设置编码（支持6位网格编号输入）；

	6
	 GPS编码：支持GPS经纬度信息输入，且须同时支持两种格式，十进制及度分秒格式；

	7
	 环境参量：相机名称编码、经纬度、日期、时间、海拔、温湿度等；

	8 
	镜头规格：FOV≥90°；

	9
	 图像传感器：≥800万物理像素；

	10
	 前置显示屏：≥2.0英寸,1670万色；

	11
	 补光系统：夜晚、微光条件下自动启动补光系统辅助拍摄或转为微光拍摄模式，补光距离不低于20米，补光灯为940红外补光，不可见光，不多于6颗；

	12
	时间段：可设置自动工作时段，自动间隔拍摄和定时触发拍摄

	13
	触发至拍摄时间：不超过0.2s，PIR红外感应灵敏度可调（高/中/低）

	14
	图片连拍最小间隔：不超过1.5s

	15 
	拍照至录像时间：不超过2s

	16
	液晶显示：屏幕≥2.0寸，或可无线连接外置显示设备

	17
	支持GPS定位：可实现自动同步经纬度、高度、海拔及时间同步

	18
	相机尺寸与重量：提供长宽高参数，重量不高于0.5KG

	19
	接口：TYPE-C、USB、SD卡槽

	20
	其他内置硬件：湿度传感器，温度传感器，且湿度和温度的信息需显示在照片水印处；内置喇叭，在回放视频时可带声音；

	21
	标准内存卡：≥64GB高速存储（支持可选）

	22 
	工作时间：20℃环境下待机时间不小于3个月

	23
	工作温度：-20℃~70℃可正常运行（存储温度-30℃~70℃）

	24
	工作湿度：5% ~ 95%

	25
	防水防尘等级：不低于IP68（尘密/浸水）级别

	26
	安全设置：密码保护/挂锁保护/专业施封锁（选配）

	27 
	电源：4-8节AA碱性电池，低电压报警，支持外接太阳能电源

	28
	认证：提供各项质检报告和防水证书

	29
	系统：可本地升级设备的软件系统，不需要寄回工厂

	30
	待机时间：3-6个月


三、项目要求
1. 交付时间：合同签订生效之日起10天内完成交付与验收
2. 质保期：不低于1年
3. 付款方式：详见合同
4. 售后服务要求：若交付产品在后续使用期间发生非外因导致的故障情况，超过10%的部分由售方补发同等数量的合格产品作为补偿。

