
杭州经纬工程管理咨询有限公司关于上虞区不动产登记不见面受理项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人具有独立法人资格；

3、不允许联合体投标；

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2019年7月29日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至杭州经纬工程管理咨询有限公司，外地可扫描件发送邮箱至763601718@qq.com扫描件必须签字（盖章）

3、意见接收机构：杭州经纬工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区不动产登记服务中心
4、联系人：郑女士 / 冯女士

5、联系电话：13819587120 / 0575-82819604
绍兴市上虞区不动产登记服务中心
   杭州经纬工程管理咨询有限公司

2019年7月24日

1附件 ：       招标采购内容与技术规格书

采购内容及要求

一、项目背景
2016年9月14日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加快推进“互联网+政务服务”，以深化政府自身改革更大程度利企便民。会议指出，加快推进“互联网+政务服务”，是深化简政放权、放管结合、优化服务改革的关键之举，有利于提高政府效率和透明度，降低制度性交易成本，变“群众跑腿”为“信息跑路”、变“企业四处找”为“部门协同办”。2016年10月，上虞区不动产登记服务中心充分利用“互联网+”，全省率先开辟网上预约业务、网上申请登记业务，在上传扫描件与原件一致的情况下，做到一次到现场即可，避免多次跑窗口的不便。

随着“互联网+政务服务”的深入，为了进一步提升不动产登记服务水平，上虞区在已有的服务基础上，打破老百姓与政务服务的空间阻隔，开展不动产登记“不见面受理”项目建设，进一步减少百姓跑路。
二、工作目标
依据浙江省“最多跑一次”工作的最新要求，结合上虞区不动产登记工作的现状，在网上预约基础上，进行业务流程重构，利用身份证信息获取、远程人证识别对比、在线视频会话等技术，实现不动产登记工作的“不见面受理”。申请人通过实名注册、网上预约，网上多方视频承诺材料真实性的方式办理事项，利用邮寄递交材料进行受理审核，在申请人申报材料齐全并符合相关规定条件的情况下即可在承诺办结的时限内办结，并通过快递将办理结果送达申请人手中。实现不动产登记业务，从申请到办结全过程不见面不跑腿。
三、工作内容
1、门户管理

（1）单点登录集成

按照省政府一窗平台接入标准要求，按照“应进尽进”原则，不动产登记不见面受理系统统一接入浙江政务服务网、浙江省政府工作平台，基于省政府工作用户管理体系，支持公众用户、政务工作人员身份统一认证，一站式登录；并支持部门、用户信息同步。

按照《浙江省“最多跑一次”数据共享工作手册》指导，按照“统一收单号”模式，通过浙江政务服务网“一窗受理”平台实现统一申报编码和收件基本信息，集成自建的不动产登记一窗平台业务系统的受理表单WEB页面，并将产生的过程和结果信息基于统一编码数据回流至浙江政务服务网。

以上工作中，不动产登记云平台业务工作组需要完成：

1.根据省政府对接技术规范进行服务开发和服务调用，将受理、补齐补正、办结等节点数据；

2.根据业务需要开发自定义申报表单；

3.按照业务需要开发单点登入逻辑，实现与省政府一窗平台和省政府数据共享平台的集成；

4.数据对接测试与系统联调测试。

（2）运维管理平台

按照一窗云平台建设规范要求，按照省厅不动产登记 “八统一”要求，对业务流程、业务表单、业务权限等业务信息进行配置。

1）用户角色管理

支持与浙江省政务服务网用户信息同步，对不动产登记不见面受理系统所有用户进行集中统一管理，包括组织机构管理、人员管理、角色管理、权限管理等。实现将用户、用户权限进行集中统一管理，不是分散于各个业务系统中进行分别单独管理，解决了同一用户需操作多种业务，要求进入不同的业务系统设定权限的问题，为单点登录打下基础。

2）工作流定义

公众用户的网上申请、工作人员的网上受理以及在线审核工作都定制有相应的工作环节流程。为满足各地区流程的个性化需求，运维平台提供可视化界面支持工作流的用户自定义设计，行政区划等常用数据字典的用户自定义配置。

工作流引擎是采用国际工作流联盟委员会（WfMC）制定的标准进行开发的成熟流程引擎系统。系统采用灵活、高效的工作流引擎技术可以支持多种办文流转方式，按单一流向顺序流转、按多个流向并发流转（协办）、按照一定规则条件流转、返回等一系列复杂的流转，并提供简单、易于调用的接口以利于和其他业务系统的集成。

3）业务定制

系统提供完整的业务定制功能，支持业务定义，根据不同业务绑定对应的业务流程、表单、报表，配置档案袋在不同登记类型的不同环节中的操作权限，支持定义不同登记流程下的收件资料明细，支持自定义表单意见模板，满足不动产登记日常办理和操作便捷需求。

4）参数配置

系统可针对不同用户或数据类型分配不同的物理存储空间，配置物理数据库的位置，配置数据库连接参数、数据库配置参数、服务链接参数、密钥管理、数据字典、编号设置、假期设定等。

并支持根据地区配置不同的数据交互服务地址。

5）菜单设置

系统提供可视化界面对菜单、页面地址、图标、使用情况等进行可视化配置，便于系统管理员后台维护操作。

6）日志管理

针对一窗平台的日常使用情况，在后台需建立完整的日志管理体系，包括应用系统的日常登入日志、功能日常点击应用日志以及数据库用户日常操作日志，以保证系统整体的安全性及追溯性；日志内容均应包括用户信息、操作时间、操作事项说明和具体操作内容等信息，以支持管理员日常定期、不定期的查询和监管。

（3）后台内容管理平台

1）新闻、通知公告管理

系统支持按照不同管理员级别、按地区自定义编辑与发布网点（行政服务中心）简介、相关新闻、通知、公告，并支持是否设置指定人必须阅读。

2）网点办理权限管理

为满足不同地区对平台不同功能需求的不同，一窗平台支持对不同功能模块的权限控制管理，支持不需要任意功能模块的或赞不支持对其开放的，进行一键式功能隐藏操作。

2、业务申请

（1）单个业务网上申请

1）PC端

公众版系统部署在省政府公有云上。

为减少线下窗口办事压力和减少老百姓来回跑腿的问题，方便老百姓查询，一窗平台提供“我要查询”相关服务，通过与各地登记平台建立数据交换接口的方式，支持老百姓实时对办件进度、证书有效性和权属证明进行网上查询。

不动产登记不见面受理系统上建设的查询功能主要有：1）办件进度网上查询和进度跟踪；2）不动产权证书证明真伪核实；3）个人不动产权属信息申请、查询、下载和打印。

同时也为了保证整个一窗服务平台功能的完整性和延续性，在公众版也提供给社会公众和企业单位进行办件的预约、取消等服务。

（1）办件进度查询

支持用户持相应的办件受理编号或预申请办件编号进行网上进度查询及政务审核信息的实时查看，及时了解办件办理所处环节和进度。

（2）证书证明真伪核实

支持用户通过个人证件号、证书号或权属证明查询编号进行在线核实，确认所检测的证书证明的真实有效性，确认当下被查询证书是否真实存在。

（3）不动产权属证明查询

不动产登记不见面受理系统中的权属证明查询提供向导式办理，支持用户在线进行权属证明的申请、查档用途的选择、查档范围的自定义选择、内容查询、PDF结果文件的在线预览、下载和打印。为保障数据隐私和安全，查档申请只能是登入人员的身份证信息；查档完成后，自动套用当地水印和电子签章。

权属证明查询支持的查档用途有：无房证明、信息查询、子女读书、户口迁移、契税缴纳、遗失补证、低保（残保、苦难）家庭、本地廉租房、保障性住房、契税部门、拆迁、公积金提取、人才补贴和社区停车等。

（4）网上登记申请

该功能支持公众用户根据个人实际办件情况在一窗云平台“公众版”中提前进行办件信息的录入和登记事项的申请。目前支持的业务类型有：

▲支持对商品房买卖、存量房买卖等房屋类转移登记类

▲预售商品房预告登记类

▲预售商品房预告登记及预售商品房抵押权预告登记类

以上等级类型也同时支持不同地区用户的实际需求进行个性化的咨询事项定制，以及个性化定义是否开启权限等设置。

①信息提取录入

为减少老百姓的输入工作量并有效提高数据准确性，一窗云平台支持通过数据共享方式直接提取数据，主要有：1）按不动产相关信息查询县市不动产登记权利信息；2）按合同号查询提取住建部门提供合同信息。

为保证数据的信息安全，在申请模块要求申请人填写完全、正确地填写个人身份证和产权证书信息。

系统除支持不动产相关信息提取、录入，也支持涉税相关信息一站式录入。

②录入信息校验

为保证申请的真实性、有效性，在填写申请人时，通过部门信息共享内容，会及时对申请人信息进行校验核对，如通过国家公安部提供的人口校验接口，实时监测办件申请人是否真实存在等，一经检查有可疑状态，系统会利用不同符号进行状态标识，以提示申请人进行关注、查看和修改。

③办件材料提交

系统通过后台配置不同业务类型的收件材料，并确定其是否为必收件，相应复印件和原件份数，引导申请人进行相应的电子证件的上传、修改和删除操作。

④办件信息自动审核

为保证申请信息的数据准确性，系统在办件提交时会自动进行逻辑性校验，支持当前办件对应的不动产单元信息、不动产权证信息等是否有效、合法校验。

2）移动端

（1）不动产登记申请

建立掌上不动产登记中心，充分利用互联网、大数据中心、浙里办平台，实现线上线下一体化办理，构建“外网申请、内网审核”模式，实现网上查询、网上申请、网上预审、远程受理等不动产登记掌上办理流程服务，方便群众办事，做到“足不出户”办理不动产登记。

提供网上预申请业务，用户在网上即可申请转移流程

申请流程：

①　浙里办登录，获取用户基本信息。

②　提供办事说明，办事说明内包含办事协议与办事步骤等。

③　选择办事类型（在页面上建议流程写为：转移登记—商品房买卖与转移登记—二手房买卖）。

④　不动产信息录入，可根据身份证号+不动产权证号（房产证号）精确查询房屋。

⑤　录入买卖双方、及其他登记核心字段。

⑥　上传材料，需注意优化用户上传的图片，避免应图片过大无法上传。同事提供用户拍照上传功能、相册上传功能。提供样例供用户参考。后台可控制上传材料清单。

⑦　提交结果反馈，提供提交结果反馈。并告知进度查询的方式

（2）不动产登记查询

①证书、证明核验

输入身份证、姓名、证书号后显示查询结果，若存量数据未整合查询不出结果，应提示去大厅纸质档案。

②进度查询

输入办件编号，点击进度查询，可以实时显示办理进度，公众用户可以快速了解当前的办理进度。

（2）单个业务网上审核

政务版系统部署在省政府政务云上。

为满足工作人员业务办公需要，同时实现“一网、一窗”业务办理模式，特针对政务工作人员开发此模块，以满足政务工作人员一窗工作需要，政务版主要包括：

1）在线受理

在线受理整体操作流程和功能实现基本与上文“在线申请”类似，但是本功能模块是部署在政务外网的“政务端”，在数据项必填项设置、数据信息使用和查看的权限上会有所不同。

并支持受理单、申请表等表单信息打印输出。

2）信息共享

为满足一窗受理的业务需要，平台支持在不动产业务受理后，支持将受理信息中不动产相关信息、涉税相关信息实时推送至省住建部门、省地税部门，省住建部门、省地税部门在接收到不动产申请信息后，可以在各自内部业务系统中予以业务审核，并及时将审核结果反馈至省级不动产登记一窗平台。

3）在线审核

主要针对不动产审核人员，点击“申请预审”，根据公众用户提交的不动产登记申请，查看上传的申请资料、申请书、基本信息进行初步审核，审核通过之后，提交到下个环节进行“远程面签”。

支持不动产部门对网上申请办件进行在线审核，针对不同业务可以分为在线申请（在线受理）办件审核以及涉及多部门（住建部门交易审核与地税部门完税确认）审核意见初步汇总。

为减少审核人员的工作量和提高其办事效率，在审核时，一窗云平台支持调用查看公安、民政、社保、公积金等众多部门共享数据，供工作人员审核时参考，辅助工作人员业务审核。

在汇总多部门意见时，同样也是通过数据接口方式，按照统一识别的办件编号进行关联和追加。

4）查询统计分析

支持在工作用户平台政务版本上提供一窗云平台日常办理量的查询、统计和分析的管理功能，辅助人员日常工作总结和汇报。主要有：

1.网上申请办件量统计

支持工作人员按照个人需求，选择合适的时间段及地区，并高效、美观地呈现相应数据图标，并支持导出、打印。

2.业务类型统计图

3.权属证明查询统计

根据用户所属机关，展示本地区权属证明查询日志清单，及按照列表和图表结合的方式展示全省地区权属证明查询整体数量。

（3）批量业务办理

1）批量申请

主要针对备案认证过的开发商用户，开发商需要批量办理商品房预告登记或首次登记，由于单元很多，为了提高开发商办事效率，实现网上便民服务，特开放批量办理流程。

开发商下载对应流程excel模板文件，根据模板文件脱机填写申请人、单元信息等；填写完成之后选择需要批量创建的流程，并上传模板文件，后台会根据上传的数据文件，自动提取所需数据批量创建申请办件，并自动提交审核，大大减少了开发商操作的时间，提高了整体效率。

2）批量审核

后台审核人员根据开发商批量提交的办件，进行批量审核，审批完成之后可以短信通知开发商，已经审核完毕，可以进行远程受理。

3、网上面签

完成人证一致识别后，即利用网络，开展网上面签工作。网上面签以视频会话形式进行，支持多申请人进入视频会话房间。网上面签进行时，界面上显示所有参与方的视频画面，同时呈现业务关键信息，例如问询函、承诺书内容。系统对面签视频进行录制和保存，作为多媒体档案资料归档。

网上面签以视频会话形式进行，支持多申请人进入视频会话房间。网上面签进行时，界面上显示所有参与方的视频画面，同时呈现业务关键信息，例如问询函、承诺书内容。

系统对面签视频进行录制和保存，作为多媒体档案资料归档。

（1）PC端版本

1）人脸识别

在进入面签之前，需判断买卖双方是否为为本人。通过人脸识别技术，包括人脸质量检测（判断图片中是否包含人脸，以及人脸在姿态、遮挡、模糊、光照等方面是否符合识别条件）、活体监测（基于图片中的破绽分析，判断其中的人脸是否为二次翻拍（举例：如用户A用手机拍摄了一张包含人脸的图片一，用户B翻拍了图片一得到了图片二，并用图片二伪造成用户A去进行识别操作，这种情况普遍发生在金融开户、实名认证等环节。）、公安认证（基于姓名和身份证号，调取公民身份证小图（源自公安系统），将当前获取的人脸图片，与此证件小图进行对比，得出比对分数，并基于此进行业务判断是否为同一人。由于公安系统小图，具有最权威的身份证明作用，故对用户本人的验证结果可信度也最为合理）。

2）呼叫排队

视频通话之前，需要通过信令服务，呼叫工作人员，如果此时工作人员不在线或工作人员已经在其他办件中，则提示用户工作人员忙，需要继续排队。如果工作人员已经在线，并且没有在其他办件中，则进入视频等待房间，等到所有人到齐之后，开始视频通话。

3）视频通话

满足前面的验证条件之后，所有申请人参与视频通话（最多支持9人同时在线）。视频通话要求全部进入房间，并根据工作人员提示进行相应的操作。在通话过程中通过录制服务，可将语音聊天、视频聊天以的内容储存下来。并且支持频道内所有用户的音视频合流录制、自定义合图布局等功能。

4）询问签字

视频通话期间，工作人员会询问一些事项，申请人需根据提示进行相应的操作，并扫描二维码签字。询问记录及申请书会将签字内容同步过去。

（2）移动端版本

1）人脸识别

在进入面签之前，需判断买卖双方是否为为本人。通过人脸识别技术，包括人脸质量检测（判断图片中是否包含人脸，以及人脸在姿态、遮挡、模糊、光照等方面是否符合识别条件）、活体监测（基于图片中的破绽分析，判断其中的人脸是否为二次翻拍（举例：如用户A用手机拍摄了一张包含人脸的图片一，用户B翻拍了图片一得到了图片二，并用图片二伪造成用户A去进行识别操作，这种情况普遍发生在金融开户、实名认证等环节。）、公安认证（基于姓名和身份证号，调取公民身份证小图（源自公安系统），将当前获取的人脸图片，与此证件小图进行对比，得出比对分数，并基于此进行业务判断是否为同一人。由于公安系统小图，具有最权威的身份证明作用，故对用户本人的验证结果可信度也最为合理）。

2）呼叫排队

视频通话之前，需要通过信令服务，呼叫工作人员，如果此时工作人员不在线或工作人员已经在其他办件中，则提示用户工作人员忙，需要继续排队。如果工作人员已经在线，并且没有在其他办件中，则进入视频等待房间，等到所有人到齐之。后，开始视频通话。

3）视频通话

视频通话之前，需要通过信令服务，呼叫工作人员，如果此时工作人员不在线或工作人员已经在其他办件中，则提示用户工作人员忙，需要继续排队。如果工作人员已经在线，并且没有在其他办件中，则进入视频等待房间，等到所有人到齐之后，开始视频通话。

4）询问签字

视频通话期间，工作人员会询问一些事项，申请人需根据提示进行相应的操作，并扫描二维码签字。询问记录及申请书会将签字内容同步过去

4、与邮政EMS系统接口

与邮政EMS系统接口，推送需要快递证书申请人的快递地址、电话、收件人信息到EMS系统，方便邮政快递。

5、现有系统改造

1）微信服务平台改造

通过对微信服务平台进行改造开发，实现通过微信公众服务号，访问网上预受理平台，进行人脸识别、人证比对，网上面签，网上申请等一系列功能。

2）不动产登记系统升级

为了对接不见面受理模块，登记系统需要提供预受理办件箱，存储网上申请审核通过的办件，当远程视频受理完成后，经办人员正式从远程受理平台，通过一键提取网上申请的办件信息，自动创建线下登记办件内容，所以需要对不动产登记系统升级改造，改造内容如下：

①　建立远程受理办件箱，接收网上审核通过的办件；

②　提供相应接口可以一键提取网上申请的办件信息，包括上传的附件材料；

③　跟框架流程对接，可以自动创建线下登记办件，并传入附件材料，做到一键提取，受理人员无需二次录入。

6、审批会议室改造

针对多方远程交易认证：（1）公证行政方：房管、工商、地税；（2）交易方：买方、卖方。

对于行政公证方，有专门的办公地点，比如行政大厅，三个工位呈扇形部署，面对显示大屏。对于办理买卖业务的双方，可以借助家中PC、个人手机，接入交易公证系统，方便快速的进行远程交易。

应满足：

系统支持多方人员的音视频采集，音频采集保证较高品质，输出不失真，视频采集高清信号，输出高清；经过互联网传输，无卡顿，保证较小延时。

大屏放置在行政公证人员工位前，显示五方人员，其中行政公证人员可同一画面显示（也可分别单独画面显示），买卖方各占一画面显示，画面需清晰完整，支持特写及全景。

每个工位安装高保真拾音器一台，确保音频效果良好。

系统提供录像按钮，工作人员可随时根据需要开启、暂停录像，录像文件需可靠稳定保存在云端，支持每日空闲时间段本地备份操作。

▲硬件配置

	设备名称
	性能参数
	数量
	单位

	视讯终端
	USB3.0超高速输出，兼容USB2.0输出；采用标准UVC1.1协议，兼容绝大多数视频会议软件；支持全高清数字1080p60视频输出；144倍变焦(12倍光学，12倍数字)；广角72.5度视场角；支持1路USB和1路DVI-D高清视频输出；提供RS-232/RS-485接口；高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳；内置OSD操作菜单；配多功能IR遥控器；智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响；支持图像翻转功能，可正装、倒装；支持VISCA等多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网。
	16
	台

	台式机
	英特尔 酷睿i5 8代系列
	12
	台

	台式机
	DELL 3050MT

I5-7500/4G/1T/无光驱/集显/WIN10-H/21.5显示器
	9
	台

	拾音器
	日本山业笔记本电脑麦克风话筒台式家用usb接口降噪语音录音电容降噪带静音键，单一指向
	12
	台

	音箱
	迷你长条低音炮小音箱usb供电影响喇叭隐藏式不占空间/重低音/炫酷独立开关 
	12
	台

	显示触摸大屏
	*0.04 秒超快响应指无其它干扰的 MAXHUB 实验室环境下，在 MAXHUB 会议平板白板应用下进行书写，在 Android 或 PC 通道，屏幕分辨率为 3840 x 2160 的配置整机测试所得结果。*MAXHUB X3 标准版、新锐版支持 1mm 书写精度。*MAXHUB X3 新锐版随页批注功能仅在 Android 通道，通过会议平板播放 PPT 或使用 Windows 电脑上播放 PPT 并投屏至会议平板时可用*0.09 秒需电脑连接 MAXHUB 无线传屏器，且第一次使用，无线传屏需与会议平板配对。*PC 端支持 Windows 7、mac OS 10.10 及以上，手机平板传屏支持 Android 5.0、 iOS 9.0 及以上操作系统。*移动端控制大屏仅支持 Android 5.0 及以上系统的设备。*MAXHUB 新锐版使用 MAXHUB 云会议需加装 PC 模块。自行注册 MAXHUB 云会议后， 2 方可免费使用，2 方以上需额外购买。*支持宝利通、华为、中兴等多种主流远程软硬件设备。
	2
	台


内网6个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口

	外网6个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口
网络吞吐量：300Mbps
系统整体时延：<5毫秒
所有协议通道并发连接数：45000
原厂3年上门保修
	2
	台
	

	室内全彩色显示屏
	物理像素点间距
1.875mm

物理像素密度
≥284444点/M2

发光像素
SMD1515黑灯

封装厂家
新光台 晶台

面罩
带面罩，防护性好

箱体尺寸
（宽）600mm×（高）337.5mm或宽高比例为16：9

维护方式
显示单元完全前维护，可在显示屏前方拆卸显示单元

箱体连接
整屏采用无线材连接方式，保证屏体使用稳定性和安全性。

白平衡亮度
1200cd/㎡可调

视角
水平≥170°,垂直≥170°

灰度等级
支持通过配套软件调节灰度的设置选项，灰度11bit～15bit

最佳可视距离
2m～10m

换帧速度
≥60帧/秒

刷新频率
支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率960Hz～3840Hz

驱动方式
恒流驱动

扫描方式
动态恒流，高刷芯片

环境/工作温度
-20℃～40℃

相对湿度
10%～95%

工作电压
AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制）

平均功耗
≤230W/ m²

最大功耗
≤650W/ m²

控制方式
屏幕像素与控制机显示器点点对应，同步映射

连续工作时间
≥7×24小时

屏幕寿命
≥100,000（Hrs）

盲点率
≤0.0003

对比度
≥5000:1

亮度均匀性
≥98%

色温调节
4000K～9500K

平整度
整屏拼缝和平整度≤0.1mm

显示性能
无拖边、无毛刺、画面无闪烁、无抖动

图像处理
降噪、增强、运动补偿，边缘增强

配电系统
工控远程智能上电

控制设备
纯硬件系统设备：整套系统采用纯嵌入式硬件设备，确保系统运行的稳定性

保护技术
防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能

防护等级
IP50
	1
	台

	控制软件
	大屏幕控制软件，具有国家计算机软件著作权，支持后期升级。
	1
	套

	控制电脑
	常规配置，带R232串口，独立显卡
	1
	台

	投屏模块
	一键投屏需搭配 MAXHUB 传屏助手实现，下载安装 APP。
* PC 端支持 Windows 7 及以上、macOS 10.10 及以上，手机平板传屏支持 Android 5.0、 iOS 9.0 及以上操作系统。* 0.09 秒传屏搭配 MAXHUB 无线传屏器，首次使用需配对。* 无其他干扰的 MAXHUB 实验室环境下，使用 11 英寸 Macbook Air 无线传屏至 MAXHUB 标准版 55 英寸，在屏幕分辨率 1366x768 下测试所得结果。* 所有纳入集控系统的 MAXHUB 传屏盒子
	3
	台

	USB分线器
	usb3.0分线器一拖三高速type-c笔记本多接口转换器多功能转接头usp扩展器hub带电源集线器 
	16
	根

	网络线
	国标六类线
	2
	箱

	USB延长线
	USB3.0延长线 10米1根，1.5米三根；
	6
	套

	线槽
	宽20线槽
	280
	米
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