采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求

	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	4
	政府强制采购节能产品
	不适用

	5
	政府优先采购节能、环保产品
	提供材料详见招标文件第六章“商务文件”

	6
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品


二、采购资金的支付方式、时间、条件

1.国产货物履约保证金/质量保证金、付款方式

1.1 合同签订前，中标人应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金自全部货物验收合格后，由采购人确认中标人合同主要义务履行完毕后无息退还。
1.2 全部货物提交验收时，中标人未申请退回履约保证金的，履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金；中标人申请退回履约保证金的，中标人应在全部货物提交验收时向采购人缴纳合同金额的5%作为质量保证金。若货款支付中已预留质量保证金的，本款约定的质量保证金金额与货款预留的质量保证金金额叠加，均作为质量保证金。质量保证金在质保期满时无任何质量和服务问题后无息退回给中标人。

1.3 采购人于货物验收合格后30个工作日内将货款全部支付给中标人，中标人在采购人支付款项前15个工作日开具并向采购人提供当次支付金额的符合规定的增值税专用发票。

2.进口货物履约保证金、付款方式

2.1 履约保证金为合同总价的5%（按照汇款当天的实时外币汇率折算），最迟在技术协议签订之日起的第5个工作日中标人向采购人交纳履约保证金。

2.2 履约保证金在货物验收合格之日起正常运行满1年后，中标人凭借采购人出具的履约保证金缴纳凭证到采购人处办理履约保证金（不计息）退款事宜。

2.3 采购人委托外贸代理公司：①开具100%不可撤消即期信用证，90%货款凭装运单据议付，10%货款凭之江实验室固定资产验收结果报告议付；②100%货款凭之江实验室固定资产验收结果报告电汇。（付款方式二选一，投标文件中请注明）
三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

	质保期
	1年（项目验收合格后开始计算）

	服务标准
	1.质保期内应保证货物完全符合招标文件规定的质量，规格并保持完好的性能。零配件在该产品停产后仍需保证一定年限的供应。软件部分提供终身免费升级。质保期内因故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。质保期满后，中标人仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，仅收取成本费。

2.若采购人在安装调试时或质保期内提出服务提供方必须为原厂商的，则中标人有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照约定履行安装调试或质保售后服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试或质保售后服务义务的，视为中标人未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求中标人承担相应违约责任。

	服务效率
	1.维修过程中所需零配件在接到通知后及时供应，并最长不超过48小时（特殊产品另行说明）必须送达。

2.如在使用过程中发生质量问题，中标人或中标人指定第三方应在4小时内给出反馈意见、提供电话技术支持，在接到采购人保修通知后在48小时内到达采购人现场。并在采购人要求时限内负责解决质量问题直至采购人满意。

	交付时间和地点
	交付时间：国产货物合同签订后30日内交付并安装完毕，进口货物合同签订后90日内交付并安装完毕。

交货地点：采购人指定地点。

	验收标准
	1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

3.验收费用由中标人承担。

	其他技术、服务要求
	1.培训：

1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

1.2 中标人应提供相应的培训计划。

1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

2.安装调试（若需要安装调试）：

2.1 中标人应在合同规定时间内完成全部货物现场安装调试并使之符合验收合格的标准。在安装调试过程中，采购人有权采取适当的方式对中标人货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。采购人检查时发现中标人所供货物不符合合同约定或者中标人安装调试时造成货物损坏的，采购人有权要求中标人无条件换货或退货，中标人不同意换货或退货的，采购人有权单方解除合同，中标人应按合同约定承担违约责任。

2.2 若中标人并非原厂商、而合同约定安装调试服务提供方为原厂商的，则中标人有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照本条约定履行安装调试服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试服务义务的，视为中标人未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求中标人承担相应违约责任。

2.3 采购人为安装调试提供工作场地、电源等条件，货物安装调试所需的耗材应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守采购人工作场所的工作纪律及相关管理规定。

2.4 在货物的安装及调试过程中，安装调试服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装调试服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由中标人全部承担。若采购人因此为中标人垫付任何款项，采购人有权要求中标人据实立即支付，且有权从应付中标人的价款中将上述款项自行扣除。


技术要求

1.需实现的功能或者目标：超级感知研究中心科研配套；
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标项一

	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	高速光电调制装置

（允许进口）
	25套
	*1.调制频率：≥8MHz（-3dB）典型值，可支持最大25Mhz选用，＞90 pf负载和3m cable（驱动调制器连接）；

2.驱动调制器连接线长：最大支持5米；

*3.光学调制器单套能实现任意强度调制以及稳定功能（配套分束、探测、激光功率稳定系统电路），稳定性能：300:1@500hz，200:1@1Khz，100:1@3Khz；

4.输入：1V p-p Max into 50 ohms（交流耦合）；

*5.上升沿/下降沿时间：50ns（10%-90%），最快可支持14ns选用（25Mhz）；

*6.响应信号类型：Analog；

7.半波电压（V½ wave@500nm）：＜275V（8Mhz），＜130V（25Mhz）；

*8.压电谐振消除功能；

9.Coating：400-800nm；

*10.直流偏振：支持，>±400VDC；

11.输入输出：自由光路；

12.晶体直径：≥2.7mm；

*13.消光比：400-800nm，全波段：≥300:1。


标项二

	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	300mm口径激光干涉仪

（允许进口）
	1套
	1.4寸主机

1.1 菲索机械移相式激光干涉仪；

*1.2 校准系统：快速条纹采样系统，双CCD，独立校准十字屏幕；

1.3 测量光束直径：≥4英寸；

1.4 激光功率：~1mW；

*1.5 波长及频率稳定性：633nm，<0.0001nm；

*1.6 成像分辨率：≥1200*1200像素；

*1.7 帧速：≥160Hz；

*1.8 RMS重复性：≤0.06nm，λ/10000（2σ）；

*1.9 RMS波前重复性：≤0.35nm，λ/1800（mean+2σ）；

*1.10 具有抗震机械移相模式，可以在无抗震平台条件下做机械移相式测量。
2.12寸扩束系统

2.1 测试口径：≥300mm；

*2.2 12寸透射平面标准镜面：≤1/15波长；

*2.3 双通道：4英寸、12英寸2个通道可以互相切换使用；

2.4 自动平衡精密隔振光学平台：3000*1200*250mm，整体高度800mm，英制孔：1/4英寸，英制孔距：1英寸。


标项三

	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	激光光束整形系统

（允许进口）
	2套
	*1.工作波段：500-1100mm；

2.最大入射光强：≥10W@1064nm；

3.输入光斑直径：5.0-7.5mm；

*4.最大单脉冲能量（脉冲持续时间7ns）：10mJ@1064nm，10mJ@532nm；

5.透过率（典型值）：~70%；

6.图片切换速度：≤100ms；

7.会聚透镜焦距：160mm；

*8.子光束直径（IR）：30-44um；

9.分辨率（IR）：20um；

10.最大视场（IR）：42mm。


注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

