
海塘工程概况 

四灶浦西侧围涂工程位于杭州湾南岸慈溪市境内，处在庵东浅滩

上，北临杭州湾、西濒西三潮沟、东南紧靠四灶浦，工程建成后，将

形成由约 22km 长的横堤和 2.25km 长的西直堤组成的面积为 6.46 万

亩围涂区。陆中湾两侧围涂工程实施完成后，四灶浦西侧围涂工程

22km横堤只剩下四灶浦西侧围涂西直堤与陆中湾两侧围涂西直堤之

间的 3.955km 作为一线海塘，其余 18.045km 横堤成为二线海塘。四

灶浦西侧围涂西直堤长 2.25km，仍然作为一线海塘。四灶浦西侧围

涂一线海塘堤身上建设有水闸一座，三八江闸（6 孔×4m）。 

建塘江两侧围涂工程目前已有部分区块实现防潮封闭，四灶浦西

侧围涂西直堤（2.25km）、四灶浦西侧围涂横堤西段（1.779km）实质

上是二线海塘，但未经批准降级。 

慈溪市陆中湾两侧围涂工程位于慈溪市三北平原外侧的杭州湾

南岸浅滩上，呈弧形凸向杭州湾，地理位置位于慈溪市崇寿镇、庵东

镇相接的滩涂上，距慈溪市浒山街道约 20km。围区东接徐家浦两侧

围涂工程四灶浦西直堤，南侧为四灶浦西侧围涂工程，北濒杭州湾。

工程建成后，将形成由 18.368km 的横堤、2.847km 的西直堤及已建

成的四灶浦西直堤、四灶浦西侧围涂工程的十塘横堤组成一线海塘，

围区面积 5.85 万亩。陆中湾两侧围涂一线海塘堤身上建设有水闸一

座，陆中湾排涝闸（8 孔×4m）。 

十二塘围涂工程现状Ⅰ-Ⅲ号区块已实现封闭，陆中湾两侧围涂



横堤东段（9.768km）实质上是二线海塘。 

四灶浦西侧围涂工程、陆中湾两侧围涂工程一线海塘经多年运

行，沉降较大（局部超过 30cm），与保护对象不匹配，余未见明显结

构安全问题。 

本次安全评价分为六个单元进行： 

单元一：四灶浦西侧围涂西直堤（2.25km 实质上是二线海塘）； 

单元二：四灶浦西侧围涂横堤西段（1.779km实质上是二线海塘）； 

单元三：四灶浦西侧围涂横堤（2.176km）； 

单元四：陆中湾两侧围涂西直堤（2.847km）； 

单元五：陆中湾两侧围涂横堤（8.6km）； 

单元六：陆中湾两侧围涂横堤东段（9.768km实质上是二线海塘）。 

本次一线海塘安全评价工作应重点对单元三、单元四、单元五进

行全面的评价分析，单元一、单元二、单元六可适当简化。 

一线海塘评价单元图详见下图。 

 



 

 

 

一线海塘评价单元平面图 
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单元一、单元二、单元三标准断面图（双斜坡式断面，具体以实际为准） 
 
 



 

 

单元四、单元五、单元六标准断面图（双斜坡式断面，具体以实际为准） 
 
 
 



四灶浦水库概况 

宁波杭州湾新区四灶浦水库位于杭州湾南岸，慈溪市中河区北部，

水云浦和四灶浦两河之间的海涂滩地，为典型的海涂水库。水库距慈

溪市城区 22km，有公路连接库区，交通便利。四灶浦水库由四灶浦

一期水库、四灶浦二期水库和浒山水库三部分组成。 

四灶浦一期水库总集雨面积 4.78km2，校核洪水位（P=0.333%）

6.34m（1985 国家高程基准，下同），总库容 2014 万m3；正常蓄水位

6.13m，正常库容 1921 万m3；死水位 2.63m，死库容 429 万m3

四灶浦二期水库于 1995 年 12 月动工兴建，1997 年 7 月建成蓄

水，2011 年～2013 年进行了除险加固清淤扩容工程建设。水库枢纽

建筑由东、西、南、北四条大坝和一座放水闸（位于东坝）组成。其

东坝是与一期水库的分隔坝，南坝是与浒山水库的分隔坝，位于东坝

的放水闸是一座与一期水库的连通闸。 

。水库

大坝均为均质土坝，大坝总长 9265m，其中东坝长 1323m，西坝长 1696m，

南坝长 3187m，北坝长 3057m。坝顶高程为 8.50～9.30m，迎水坡坡

比为 1:2.30～1:5.90，背水坡坡比为 1:1.89～1:3.89。 

浒山水库于 1973 年 2 月动工兴建，1974 年 6 月建成蓄水，2011

年～2013年进行了除险加固清淤扩容工程建设。水库枢纽建筑由东、

西、南、北四条大坝、一座放水闸（位于南坝）和水厂备用取水口（位

于东坝）组成。其东坝是与一期水库的分隔坝，北坝是与二期水库的

分隔坝。 

四灶浦二期水库与浒山水库总集雨面积 2.22km2，水库正常蓄水



位 6.13m，正常库容 1558 万m3；总库容 1604 万m3；死水位 2.63m，死

库容 816 万m3

 

。水库大坝均为均质土坝，大坝全长 6270m，其中东坝

长 1944m，西坝长 2021m，南坝长 1145m，北坝长 1160m；中间分隔坝

长 1212m。坝顶高程为 9.00～9.20m；迎水面坡度为 1:2.20～1:3.00，

背水面坡度为 1:2.20～1:2.60。 

四灶浦水库平面布置图 

四灶浦一期水库 

四灶浦二期水库 

浒山水库 



董黯江泵闸概况 

董黯江泵闸位于新区八塘路与兴慈三路交叉口西边的董黯江

上，因其靠近新区热电厂，而俗称热电厂泵闸，始建于 2002 年 12

月，2003 年 7 月建成。其主要功能为强排涝水至八塘横江，泵站规

模为 3 台 28WZL-118(1 台备用）圬工泵，单台设计流量为 2.0m3/s，

设计总流量为 4.0m3

强排区域自成一小水系，与外河相连处均有水闸隔离。区域内

无灌溉要求，其主要作用是：把内河水位控制在一定范围内，确保

区域内能正常的生活与生产。 

/s，单站装机功率 55KW，3孔单宽 2.8m泵闸， 2

孔单宽 4米的节制闸。泵站工程属于IV等工程，小(1)型规模，防洪

潮标准为 50年一遇，排滂标准为 20年一遇。该泵站配套输水河河面

宽 40m，河底平均高程为 0.5m。 

 



 

 

 
董黯江泵闸地理位置图 

 

董黯江泵闸 



白鹭江泵闸概况 

白鹭江泵闸 1 位于新区滨海五路与兴慈五路交叉口往东 450m的

白鹭江上，始建于 2004年 6月，2005年 4月建成。泵站规模为 6台

700ZLB-160(1 台备用）轴流泵，单台设计流量为 1.6m3/s，设计总流

量为 8.0m3

白鹭江泵闸 2 位于新区滨海五路与兴慈五路交叉口往东 450m的

白鹭江上，其主要功能为强排白鹭江~句章江区域涝水至十塘横江。

2016年泵站改造工程完工，新增 3 台 2.11m

/s，配用电机为TSL-11-10(55kw)，结合 2孔单宽 4米的节

制闸。泵站工程属于IV等工程，小(1)型规模，防洪潮标准为 50 年

一遇，排滂标准为 20 年一遇。该泵站配套输水河河面宽 60m，河底

平均高程为 0.5m。主要功能是强排白鹭江滂水至十塘横江。 

3

强排区域自成一小水系，与外河相连处均有水闸隔离。区域内

无灌溉要求，其主要作用是：把内河水位控制在一定范围内，确保

区域内能正常的生活与生产。 

/s泵，单站装机功率

110KW。泵站工程属于IV等工程，小(1)型规模，防洪潮标准为 50 年

一遇，排滂标准为 20 年一遇。该泵站配套输水河河面宽 60m，河底

平均高程为 0.5m。主要功能是强排白鹭江滂水至十塘横江。 

多年运行，除白鹭江泵闸 1井筒绣损外，白鹭江泵闸 1其他结构

及白鹭江泵闸 2均未发现明显问题。 



 

 

 
白鹭江泵闸地理位置图 

白鹭江泵闸 1 

白鹭江泵闸 2 



东渡江泵闸概况 

东渡江泵闸位于新区金慈路与兴慈六路交叉口东边的东渡江

上，始建于 2003 年 5 月，2004 年 10 月建成。其主要功能为强排五

金园区涝水至八塘横江，泵站规模为 3 台 28WZL-118(1 台备用）圬工

泵，单台设计流量 2.0m3/s，设计总流量为 4.0m3

强排区域自成一小水系，与外河相连处均有水闸隔离。区域内

无灌溉要求，其主要作用是：把内河水位控制在一定范围内，确保

区域内能正常的生活与生产。 

/s，单站装机功率

55KW，结合 2 孔单宽 4 米的节制闸。泵站工程属于IV等工程，小(1)

型规模，防洪潮标准为 50年一遇，排滂标准为 20年一遇。该泵站配

套输水河河面宽 40m，河底平均高程为 0.5m。 

 



 

 

 

 东渡江泵闸地理位置图 
 

东渡江泵闸 

八塘江 

东渡江 



胜利江泵闸概况 

胜利江泵闸位于新区滨海五路与兴慈一路交叉口西边的胜利江

上，始建于 2004 年 6 月，2005 年 4月建成。泵站规模为 6 台

700ZLB-160(1 台备用）轴流泵，单台设计流量为 1.6m3/s，设计总流

量为 8.0m3

强排区域自成一小水系，与外河相连处均有水闸隔离。区域内

无灌溉要求，其主要作用是：把内河水位控制在一定范围内，确保

区域内能正常的生活与生产。 

/s，配用电机为TSL-12-8(55kw)，结合 2孔单宽 4 米的节

制闸。泵站工程属于IV等工程，小(1)型规模，防洪潮标准为 50 年

一遇，排滂标准为 20 年一遇。该泵站配套输水河河面宽 60m，河底

平均高程为 0.5m。主要功能是强排胜利江滂水至十塘横江。 

多年运行，胜利江底板出现淘刷，沉降变形明显，缝墩位置交

通桥伸缩带拉裂，缝墩止水垂直止水失效，已进行过维修加固，主

要是对底板进行灌浆，并重做缝墩沥青井。 

 



 

 

 

胜利江泵闸地理位置图 

胜利江泵闸 



越瓷江泵闸概况 

越瓷江泵闸位于新区滨海五路与兴慈七路交叉往西 500m的越瓷

江上，始建于 2006年 10月，2007年 8月建成。泵站规模为 6 台

700ZLB-160(1 台备用）轴流泵，单台设计流量为 1.6m3/s，设计总流

量为 8.0m3

强排区域自成一小水系，与外河相连处均有水闸隔离。区域内

无灌溉要求，其主要作用是：把内河水位控制在一定范围内，确保

区域内能正常的生活与生产。 

/s，配用电机为Y315-8(55kw)，结合 2 孔单宽 4米的节制

闸。泵站工程属于IV等工程，小(1)型规模，防洪潮标准为 50年一

遇，排滂标准为 20年一遇。该泵站配套输水河河面宽 60m，河底平

均高程为 0.5m。主要功能是强排越瓷江滂水至十塘横江。 

多年运行，越瓷江泵闸，沉降变形明显，缝墩位置交通桥伸缩

带拉裂。 



 

 

 
越瓷江泵闸地理位置图 

 

越瓷江泵闸 

十塘江 

越瓷江 
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