
	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	工程量

	室内激光勾勒

	1
	激光灯
	光源：
光源色温：RGB彩色10W
激光功率:  RGB-----10W
红光波长：638nm-----3W
绿光波长：532nm-----3W
蓝光波长：455nm-----4W
1、调制方式：Anarog/TTL调制
2、多点数字温控采样
3、过温保护功能
4、调制效率： ≥50（占空比50%）
5、调制频率：＞100KHz
6、光束直径： 3.5x3.5mm
7、发散角：<1.2mrad （全角）
8、散热方式：风冷/全智能32位微控制器采样DAC半导体TEC制冷技术
9、冷热双温控：可在极低温度下运行
	台
	6

	2
	激光编程
	
	套
	6

	3
	灯杆固定
	定制投影吊架，外烤黑漆
	套
	2

	4
	辅材
	中控线材、点位电源
	套
	6

	透明屏

	1
	77寸竖屏立式透明OLED显示屏
	▲显示尺寸：77"
▲画面比例：9 :16
▲分辨率：1920*1080
	台
	2

	2
	其它
	控制电脑、主线（包含电缆、HDMI延长线） 我方提供要求
	项
	2

	3
	55寸透明屏幕
	▲显示尺寸：55"
▲画面比例：9 :16
▲分辨率：1920*1080
	台
	1

	4
	其他
	1、屏体依据场地景观化设计、施工
2、视频服务器
3、线材、辅料、固定件
4、回音壁音响
	套
	1

	5
	软件
	根据需求定制内容
	秒
	240

	沉船空间

	1
	激光工程投影
机
	1.▲显示技术： 3LCD或3DLP液晶片
2.▲光源技术：激光光源，标准模式光源寿命≥20,000小时
3.▲亮度： ≥8000流明
4.★物理分辨率： ≥2560*1600， 5.▲对比度： ≥5,000,000 :1
6.投影画面尺寸：30-300英寸
7.★支持0.35镜头；
8.输入接口：VGA*1、HDMI*2、音频输入*2、USB A*1、USB B*1；输出接口：VGA*1、音频输出*1；控  制接口：LAN*1；RS232*1
9.★支持360 ° 自由旋转安装，支持侧投
	台
	6

	2
	短焦镜头
	根据现场需求匹配定制短焦镜头
	只
	6

	3
	网络传输器
	网传设备（实际距离小于80米）
	套
	6

	4
	投影吊架
	定制吊架，承重30KG以上
	套
	6



	5
	融合软件
	通道带融合双显卡视频服务器（含软件）4U服务器机体
1.★超高清输出
具有HVC编码格式，单个视频分辨率上限16384*16384，支持透明通道，YUV 420/422/444，支持无损  压缩，预览服务器支持不低于8路7680 x 4320@60Hz的实时全帧率预览，播放服务器支持不低于2路   7680 x 4320@60Hz的输出，节目切换/画面跳转响应时间<50毫秒。
2.创意拼接显示
支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示。
3.投影融合
添加融合带将投影机光路重合的区域进行亮度调节处理，使融合区域的画面亮度与非融合区域保持一 致。
4.★视频加密*
播控助手中自带的加密格式可对播放视频进行加密，为视频的版权提供安全保护。 
5.联机同步
同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂，支持Nvidia Gsync同步卡和AMD S400同步卡。  6.万能解码
超强解码器，支持几乎所有现今的视频格式， 内置优化解码。
7.★支持spout
支持spout接口的互动对接，能使用spout接口协议完成互动画面的本机传输与播放，解决采集卡的延  迟和通道限制。
8.媒体遮罩
可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形， 同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置。
9.效果切换
在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比 度等效果，实现多种效果切换。
10.★时间线模式
时间线上可任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可 对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）。
	套
	1

	6
	服务器
	基本硬件规格：
运行电压: 100-240V, 50-60Hz
*操作系统: Windows 10 Embedded
*CPU处理器: Intel 酷睿 I7-11代 8核16线程 睿频 4.6HZ
*系统内存: RECC 16GB RAM
*系统硬盘：NVME M.2  500G
机箱宽高深(mm)：482mm、133mm、480mm
显卡：NVIDIA Quadro A5000接口4个DP（24GB显存）
配件：随机配送DP转HDMI转接头，最高可以支持4K*2K@60HZ
码率支持：最高支持10Gbit码率视频
帧同步：最多支持256台主机帧同步播放
控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡
音频：支持左右声道，可扩展5.1和7.1声道
支持环境：支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件
运行环境要求:
温度 : -10-55 °C
湿度 : 5%-95% (non-condensing)
海拔高度:0-2700m
	台
	1

	7
	5.1声道音响
	包含调音台、数字音频矩阵、专业功放、全频音箱、低音音箱、 电源时序器
矩阵要求如下：
内置反馈抑制器、 回声消除器 、 自动混音器、路由器
输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、 白噪声、正弦波发生器、噪声门、压限器、31段均衡器、 自动增益处理模块；
输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等、闪避器等处理模块；
每通道拥有独立的自适应反馈抑制， 自动发现反馈点，并自动抑制；
具有12 x 9矩阵； 
全功能矩阵混音，输入混音电平可调节;
16组预设，每个预设独立工作，断电自动保护记忆功能；
8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC ；
支持通道贝、LINK和分组功能；
支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码;
处理器芯片采用ADI 架构，采样率 48k,不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；  
消防联动功能； 
多种控制方式，支持iphone或安卓系统等方式管理。输入阻抗：10KΩ;
输出阻抗：50 Ω ；
输入输出延时：1S，步进21uS；
输入输出参量均衡数目：每通道7段；
输入/输出参数均衡频率：7Hz-21.9KHz；
输入/输出参数均衡带宽:0.17-4.5OCT；
动态范围：117dB；
最大电平：+24dBu
共模抑制@60HZ：80dBu
总谐波失真：＜0.003% @1KHz,+4dBu
幻象电源：48V
频率响应：20Hz-20KHz；
	套
	1



	14
	机柜
	42U玻璃门机柜
	套
	1

	15
	中控服务器
	中控服务器
	台
	1

	16
	系统编程
	通过平板控制设备开关机、 内容切换、控制等系统编程等
	项
	1

	17
	控制模块
	投影控制模块
	个
	1

	18
	控制平板
	控制平板
	台
	1

	19
	无线AP
	无线AP
	台
	5

	20
	接入交换机
	交换机
	台
	2

	21
	灯光控制模块
	灯光控制
	台
	1

	22
	辅助材料
	中控以及沉船空间末端线材、辅料、固定件
	批
	1

	23
	软件小计
	影片脚本策划及制作，时长3分钟。
	秒
	180

	气膜外立面投影

	1
	LED户外变焦
防水图案灯
	▲额定电压：AC110V/240V  50-60HZ
▲光源数量：1PS
最大功率：900W
▲灯泡规格：LED800W 灯珠寿命：20000小时
色片盘: 1个CMY颜色系统盘
	台
	16

	2
	染色灯
	型号:压铸铝灯体，钢化玻璃面罩，防护等级IP65，光束角60 °
规格:RGBW DC24V 36W
	台
	100

	3
	中控系统
	中控系统
	套
	1

	4
	辅材
	配电系统、机柜、时序电源、光纤配件、网络配件等
	批
	1

	综合票务

	SaaS票  务系统  （后台+
人工售票
窗口）不
限制售票
窗口数量
	售票窗口
	·支持游客现场购票，具有：散客购票、团队购票、会员购票。售票、结算、收银、打印出票
·实名制购票：选择游客需要购买的门票，输入身份证购票
·购票联系人信息管理：购票登记联系人姓名、 电话、客源地、备注等信息
·现场购票入园日期选择：可按游客指定游玩日期售票，可售当日门票、预售其他日期门票
·可自定义支付方式：后台提供自定义支付方式功能，比如景区可以自行添加“xxx游乐金支付方式”
·售票功能：售票、结算、收银、出票打印
·售票时间方案：多种售票方案可设置， 比如全日票、分时段售票、夜场票、 日场票等
	套
	1

	
	旅行社/团体协 议价购票（选配）
	· 团队售票管理:支持团队现场购票，根据不同团队进行不同的团队销售价格，选择合作旅行社或导游 、支持团队协议价购票。
· 团队票可设置起售数量和上限数量
	
	

	
	聚合支付
	·聚合支付：支持微信、支付宝、云闪付(银行卡APP支付）、会员卡余额支付、优惠券核销、 自定义 支付等多种灵活强大的支付方式
	
	

	
	门票补打
	· 门票补打重印，支持单张、批量补打，支持选择性多张补打
	
	

	
	取票
	·取票：支持多种取票方式，包括：订单号取票、 门票码取票、取票串码取票、联系人取票、游客身 份证取票
	
	

	
	门票人工核销
	·OTA人工窗口核销（选采购ota平台） ：提供人工窗口核销抖音、美团、携程等全网OTA核销和取票
·支持现场售即验、取即验功能                                             
·核销后门票打印 输出、凭证打印输出
	
	

	
	项目人工核销
	·提供单项目门票、套票（多项目的联票）的项目核销消费， 比如游客购买了一张门票含有大门口入 园项票（项目）、摩天轮、过山车和另外一个子景点，特殊情况下（比如闸机临时断电不能检票）可  通过人工窗口核销这些联票的项目。
	
	

	
	打印机支持
	·支持热敏和热转印打印（热敏、铜版纸）、支持全系列打印机
·提供可视化的打印模版排版设置打印样式、支持同时多台打印机打印、支持门票打印机和结账小票 同时打印功能
	
	

	
	会员分销系统
	·会员套餐设置，真正实现一卡多账户功能，一张会员卡可以同时储值会员余额、次卡、时间卡、任 何套餐组合充值，强大灵活
·支持主卡-副卡功能：一张主卡可以带最多5张副卡，副卡可共享主卡账号余额消费，主副卡消费明 细合并统计和详细记录
·会员充值套餐可灵活设置搭配， 比如储值1000送500元，并赠送一次摩天轮项目、赠送1个月水上乐  园游泳项目
·支持储值金额账号分为本金、赠金双账户管理。本金账号可消费商品、娱乐项目；赠送金额只能消 费娱乐项目而不能购买商品和餐饮；
·可自定时设置每个娱乐项目优先消费金额顺序，比如优先消费赠金账号余额，消费完毕赠金账号后 再扣除消费本金账号
·支持年卡、月卡、季度卡、储值卡（充值赠送）、暑假卡、寒假卡、次数卡，支持任意多种组合套 餐设置                                                
·支持人脸头像拍照用于人脸识别
·具有消费积分、积分兑换礼品功能
·具有会员销售这块设置功能
·具有挂失冻结、解挂、换卡、次卡消费核销、退卡、退还押金、充值消费密码功能·优惠券领取和 核销消费
·详尽的储值金账号余额变动历史记录、卡内多种余额表、充值续费记录、积分变动记录、兑换礼品 记录、会员消费记录等
	
	

	
	人脸识别功能
	·人像识别: 针对特殊票种或游客，可进行现场人像采集、检票处进行人像比对后方可入园
·支持本地村民人脸免费入园、残疾人、老年人、公安消防等特殊群体人员登记人员免费入园
	
	

	
	闸机检票软件系统
	·基于安卓操作系统平台（杜绝windows平台套件的众多不足！）
· 中文显示屏
·具备自定义播音功能
·具备屏幕显示景区图片自定义设置功能、可滚动显示图片广告、可动态滚动显示后台下发的通知消 息                      
·二维码门票检票
	
	

	
	闸机OTA核销
通行软件
	·支持电子门票以及各大OTA平台票的直接检票通行（需选购OTA软件系统）
	
	



	
	闸机员工管理模块
	
·支持员工管理、支持VIP卡、员工卡进出门禁管理、 以及刷脸进出
	
	

	
	闸机人脸识别软件
	
	
	

	小程序售 票模块
	景区简介
	·基于小程序实现的线上移动购票平台，速度响应快、体验效果好（解决公众号应用的响应速度慢、界面不友好的缺点）
·景点图文简介、图片滚动展示景区实景、交通指南、开放时间、一键导航、客服电话、票类介绍、门票详情、实时天气
·在线预约购票、订单管理、在线订退退款原路退还、门票码管理、刷码入场等
·景区公告管理，闭园、活动内容以及疫情风险提示等公告管理
·个人/团队预约/购票信息登记：登记人员信息
1:实名购票（凭身份证验证）
2:分时预约(分时段预约门票)
3:票仓管理：票量库存/时段库存(时段库存、总库存管理)
·完备的订单管理功能：全部订单、待使用、未支付、已完成、退款、待发货（商品）

	套
	1

	
	景区导航（选配）
	
	
	

	
	景区公告
	
	
	

	
	在线预约购票
	
	
	

	
	订单管理
	
	
	

	OTA线上 分销平台
	OTA分销
	·支持抖音、美团、大众点评、携程、 同程艺龙、途牛、去哪儿、驴妈妈、支付宝、票付通、天时同  城、 自我游、快手、联联、千千惠、同创云、要出发、酷旅、驴友、浙里好玩、小泥人等知名OTA分销 平台的门票分销与核销
·支持电子码直接过闸机核销、手持机核销、人工窗口核销、 自助售取票机核销取票入园等多种方式
	套
	1

	售票窗口设备
	二维码扫描器
	桌面式二维码收款盒子，具备语音播报功能
最大帧数30fps
输入电压：5v±0.5v  休眠电流：小于1mA
工作温度：-20 °C--+60 °C 存储温度-40 °C--+80 °C
工作电流：小于190mA
工作湿度：5%--95%（无凝结） 接口：USB Type_A 公头带1.5米线
	台
	1

	
	80小票打印机（门票打印）
	打印方式：热敏打印
打印头寿命：100公里
切刀寿命：100万次， 自动切刀
版本类型：USB
打印速度：180mm/s
打印宽度：80mm
分辨率：203dpi
工作环境：温度: 0～45℃, 湿度: 10～80%
存储环境：温度: -10～60℃, 湿度 : 10～90%（不结露）
电源 ：DC 24V/2.5A
重量：1250克
尺寸：157*140*140mm
	台
	1

	
	售票电脑
	高性能商用台式电脑主机(14代i5-14400 16G 1TBSSD )配有23.8英寸大屏、线鼠标和键盘
	套
	1

	检票设备
	智能速通摆闸（单机芯）
	1.尺寸：1400*185*1020mm
2.材料：顶盖1.5 机身1.2mm304不锈钢
3.通道宽：600-1100mm（600-900mm用亚克力挡板，900以上用不锈钢挡板）
4.通行速度:35人/m,常开60人/m; 
5.解锁时间: 0.2 秒;   
6.输入电压:100-240V; 
7.驱动电压:24V;  
8.开闸信号输入: 干接点.
9.挡板：亚克力或304不锈钢挡板
10.电机：直流无刷电机
11.机芯：直流无刷一体机芯
12.感应方式：红外感应6对
13.平均寿命:15,000,000 次以上; 
14.控制板：自主研发无刷控制板
15.面板：PC整体开模防水刷卡面板
16.指示灯：RGB三色灯
17.13种通行模式
①常闭双向刷卡②常闭双向自由③双向禁止
④常闭进刷卡出自由⑤常闭进刷卡出向禁止
⑥常闭进自由出刷卡⑦常闭进向自由出向禁止
⑧常闭进禁止出自由⑨常闭进向禁止出向刷卡
⑩常开双向自由⑪常开双向刷卡
⑫常开进自由 出向刷卡
⑬常开进刷卡 出向自由
18.使用环境：室内/室外
19.工作温度：-25℃~70℃；
20.重量：55kg
	台
	2

	
	智能速通摆闸（双机芯）
	
	台
	2

	
	智能检票控制模块（扫码+刷卡）
	内置7寸液晶中文显示屏
支持纸质二维码门票检票、支持电子二维码门票检票
支持微信购票平台检票、支持会员IC卡、支持微信和支付宝扫码直通闸
支持人脸识别（另选配置人脸机）、支付身份证检票（另选配身份证模块）
	台
	3

	
	手持检票终端
	景区游乐场PDA手持机，多功能一体智能手持终端：支持手机微信支付宝收款、支持二维码纸质门票验 票核销、 门票移动销售、商品销售、IC卡刷卡扣费、验年卡季度卡月卡的有效期、售卡登记、IC卡充   值续费、余额查询、小票打印。支持3大运营商的所有4G、3G、2G网络，支持WiFi。产品性能强劲
	台
	1

	服务费
	票务系统云服务费
	按年收费
	年
	3

	
	远程培训服务
	默认为使用方提供微信电话/电脑远程培训服务。现场培训另外需要现场培训服务费。
	
	1

	监控设备及服务

	1
	高清相机
	1、▲光学镜头，变焦
2、▲4k，800w像素
3、支持彩色
4、防尘防水防曝光，可高温工作可安装防护罩
5、无线数据传输
	台
	13

	2
	摄像头
	1、▲可转动，高转动精度（0.05 ° )
2、▲支持变焦
3、▲分辨率4k，像素800w
4、工作温度-40～+70℃
5、▲防护等级IP67，防曝光
6、支持彩色
	台
	12

	3
	图像、视频对比分析软件
	包括图像视频数据提取、对比分析的算法开发、训练和调试。
	项
	1

	
	监测实施服务费（第一年）
	
	

	4
	设备运行管理
	主要包括对设备的日常检查
	项
	1

	5
	设备数据整编
	包括监测设备的检查和维护， 以及每季度出数据整编报告。
	项
	4

	6
	数据处理与分
	第一年每季度分析处理一次数据，包括对异常数据的提出和数据的趋势分析。
	项
	4

	
	监测实施服务费（第二年）
	
	

	7
	设备运行管理和维修保养
	包括设备日常检查、定期保养、故障维修、损坏更换等。
	项
	1

	8
	设备数据整编
	包括监测设备的检查和维护， 以及每季度出数据整编报告。
	项
	4

	9
	数据处理与分析
	第二年每季度分析处理一次数据，包括异常数据的提出和数据的趋势分析。
	项
	4

	
	监测实施服务费（第三年）
	
	



	10
	设备运行管理和维修保养
	包括设备日常检查、定期保养、故障维修、损坏更换等。
	项
	1

	11
	设备数据整编
	包括监测设备的检查和维护， 以及每季度出数据整编报告。
	项
	4

	12
	数据处理与分析
	监测实施至第三年，若遗址情况稳定，则每六个月处理分析一次数据，包括异常数据的提出和数据的 趋势分析。
	项
	2

	安防系统

	1
	信息发布平台管理软件
	首页提供常见功能快捷入口，提供常见问题模块，支持用户查看常见问题（文字/图片）解决基本疑  问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看；支持文件上传管理， 内置转码工具，支持png、  jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格    式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式；支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、  文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理
	
套
	
1

	2
	监控系统软件
	监控系统软件（800路）授权
	套
	1

	3
	防盗系统软件
	专业防盗报警系统软件
	套
	1

	4
	公共广播系统软件
	公共广播系统软件
	套
	1

	
5
	
门禁管理软件
	门禁管理系统按门数量进行购买授权， 比如：4门双向门禁控制器接8个读卡器，按4个门授权下单；
性能参数：
单台支持门禁设备最大数量：1000；
最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万；
功能参数：门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 
门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等；
支持门禁报警，联动视频、抓 图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；
	
套
	
1

	6
	能耗管控系统
软件
	企业用电能源管理软件
	套
	1

	7
	车辆识别管理软件
	停车场识别管理原厂软件
	套
	1

	8
	人行通道闸软
	人行通道闸管理原厂软件
	套
	1

	9
	寻更系统软件
	寻更系统软件
	套
	1

	10
	后备电源系统软件
	高空抛物系统软件
	套
	1

	

11
	

intel双路通用服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置1颗intel至强处理器，核数≥20核，主频≥2.4GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支  持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
网 口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	台
	2

	物联网子系统软件
	

	1
	脉冲主机
	6线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/   防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调   控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块， 自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址 码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。
包含：6线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个
	台
	5

	2
	6线国标终端杆
	6线国标终端杆； 材质：铝合金；6线制； 表面氧化处理； 高度：850mm， 口径32mm、方形、壁厚3mm  厚；包装：热塑膜；线距规格：850mm
	根
	24

	3
	6线国标终端杆
附件包
	6线国标终端杆附件包；  含终端杆帽子（内塞27口径）1个、终端杆绝缘子（方形32口径配插销）6个 、终端杆底座（铝合金）1套、收紧器6个、线线连接器12个
	包
	24

	4
	6线国标承力杆
	6线国标承力杆；6线制；材质：铝合金；表面氧化处理， 口径25mm，杆长850mm，壁厚2.0mm；包装：  热塑膜
	根
	12

	5
	6线国标承力杆
附件包
	6线国标承力杆附件包；含承力杆帽子（内塞21口径）1个、承力杆绝缘子（方形25口径配插销）6个、 承力杆万向底座（铝合金）1个
	包
	12

	6
	4/6线通用中间
杆
	4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线， 口径10mm，杆长850mm
	根
	96

	7
	6线中间杆附件包
	6线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子6个、 中间杆底座（铝合金）1个
	包
	96

	8
	20#合金线400米
	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘
	盘
	9

	9
	20#合金线100米
	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。
	盘
	1

	10
	高压绝缘导线100米
	高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续 处，100米/盘
	盘
	5

	11
	警示牌
	警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10
米挂一块
	块
	60

	12
	接地桩
	电子围栏接地桩；可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米
	根
	15



	13
	警号（红白
色）
	警号（红白色）；
报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90%
工作温度：-20℃~+60℃
功耗：静态功耗: 0.96W
报警功耗：2.7W
电源：DC 8~16V 0.22A Max
外壳材质：PC+ABS
重量：185g
尺寸(宽x高x深)： 140*134*33mm
	个
	2

	14
	8口千兆交换机
	千兆接入交换机；交换容量：8；10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持RIP、RIPng、OSPF、  OSPFv3协议；支持快速环路检测（RLDP），网络安全更流畅；设备稳定高可靠，网络运行不间断
	台
	5

	15
	光纤收发器
	监控专用光纤收发器
	套
	5

	16
	电子围栏控制键盘
	电子围栏控制键盘：LCD键盘主机一体化结构，支持40个485方式防区输入
	个
	1

	智慧博物馆专用智能数字防盗系统设备
	

	1
	电动车通道摆闸（右单开）
	产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状 态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；
外壳材料：SUS304开门模式：刷卡；
	套
	2

	2
	电动车通道摆闸（左单开）
	产品类型：摆闸；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状 态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；
	套
	2

	
3
	
通道闸人脸识 别智能终端
	1.▲采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；
2.▲支持10万个用户、10万张人脸、10万张卡、10万个密码、、30万条记录
3.人脸识别速度0.2秒，
4.认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；
5.人脸认证：人脸面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；
6.使用环境：室内外环境
	

台
	
8

	4
	五金耗材线管配件
	弯头、直通、三通、接线盒、螺丝、固定角铁、磨片、等等
	批
	1

	5
	8口千兆交换机
	千兆接入交换机；交换容量：8；10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持RIP、RIPng、OSPF、  OSPFv3协议；支持快速环路检测（RLDP），网络安全更流畅；设备稳定高可靠，网络运行不间断
	台
	8

	6
	光纤收发器
	监控专用光纤收发器
	套
	8

	7
	闸机配件
	遥控器、支架、遮阳罩、通道交换机等
	套
	8

	8
	安防硬件
	安检机、安检门、手持安检设备
	套
	1

	智能博物馆专用智能数字车辆识别闸系统设备
	

	自助讲解导览器

	1
	自动导览触发器
	·供电方式 ·两节5号电池
·工作电压 ·3.0V
·工作电流 ·10uA-13mA
·工作频率 ·2404-2478MHz
·感应触发距离 ·0.5-30米
·工作时间 ·约6个月
	台
	20

	2
	自动导览耳机

	·频率范围 ·2404-2478MHz
·工作电压 ·4.2V锂电池
·感应触发距离 ·5-30米
·工作电流 ·45mA
·待机电流 ·15mA
·工作时间 ·约6小时
·充电电流 ·180mA
·充电时间 ·1-2小时
· 内存容量 ·521MB/2GB
	台
	150

	3
	调试机（选
配）
	·工作电压 ·4.2V锂电池
·工作电流 ·55mA
·待机电流 ·25mA
·工作频率 ·2404-2478MHz
·工作时间 ·约50小时
	台
	3

	4
	充电消毒箱
	接触式充电，可同时给50个接收器充电，智能芯片控制，2-3小时充饱，红灯充电，绿灯充饱 可同时 收纳2个发射器 50个接收器和一些零配件 具有紫外线消毒功能
	台
	3

	5
	音频费
	
	项
	1

	人脸识别摄像头+服务器

	1
	摄像机
	传感器类型：通道1（细节） ：1/1.8英寸CMOS通道2（全景） ：1/2.8英寸CMOS；
像素：通道1（细节） ：400万；通道2（全景）：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：通道1（细节） ：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开   启） ；通道2（全景） ：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：通道1（细节） ：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道2（全景）：30m  （视频监控距离）；
补光灯：通道1（细节） ：3颗（柔光双色灯）通道2（全景）：2颗（暖光灯）；
镜头类型：通道1（细节） ：机芯镜头；通道2（全景） ：定焦镜头；
镜头焦距：通道1（细节） ：8mm～32mm；通道2（全景）：3.6mm；
镜头光圈：通道1（细节） ：F1.6；通道2（全景）：F1.0；
视场角：通道1（细节） ：水平：41 °~15 ° ；垂直：22 °~9 ° ；对角：48 °~18 ° ；通道2（全
景） ：水平：82 ° ；垂直：44 ° ；对角：96 ° ;
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
智能说明：通道1（细节） ：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数 统计；通道2（全景） ：不支持；
深度智能：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚 集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增 强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平  静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）， 口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸
照， 自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选 时长可设；
人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增 强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，
高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕） ， 口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照， 自   定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加 5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。；
人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排
	个
	20

	2
	小型枪机壁装支架
	队管理功能  并可显示及输出日  月统计报表  支持4个绊线人数统计  4个区域内人数统计  4个排队 重载壁装支架
	个
	20

	3
	算力服务器
	人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持24路200万或24路400万分辨率前智能；
人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测；
接入路数：64路；
报警输入：16路；
报警输出：4路；
工作温度：-10℃~+55℃;
储存温度：-20℃~+70℃;
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
储存湿度：5%～95%RH（无凝结）；
认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测：GB 20815 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC3135
支持导入视觉分析大模型进行视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；大模型支持目标检测、 目 标分类、对目标同时进行检测并可对混合目标进行分类检测；
支持图像识别缺陷检测功能；支持异物检测、越线闯入、吸烟、人员倒地、 火灾烟雾、 地面积水、
小动物闯入、人员聚集/徘徊等检测功能；
	套
	1

	4
	8TB硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	2

	5
	55寸安防显示器
	屏幕尺寸：55英寸
屏幕比例：16:9
分辨率：3840×2160
刷新率：60Hz
色彩范围：1.07G
色域：65% NTSC
亮度：380cd/m²
供电方式：AC100～240V，50/60Hz；
工作温度：0℃~+40℃
	台
	1

	6
	42/43/49/55 /65监视器通用
壁挂
	监控显示器配件
	个
	1

	7
	其他
	开槽、预埋费用
	套
	1



	三维扫描建模和复原研究

	1
	复原建模
	沉船：宋代造船技艺、海丝航船路线、9号码头、出城道路、3号码头模型制作
	项
	1

	2
	数字展厅建模
	基于现有古港状态进行建模,包括扫描处理，720数字展厅，漫游，线上展厅
1.遗址现场扫描，高竞速红外矩阵扫描，倾斜计算；
2.场景模型制作：CG模型建模，场景细化，模型贴图，灯光材质，摄像机动画 3.人物动画制作：CG影片人物模型建模，绑定，布料结算，骨骼动画
4.动画渲染：农场渲染高分辨率CG动画
5.后期合成：CG动画合成，整体画面调色
	
套
	
1

	3
	交互热点资源整合
	虚拟场馆交互热点信息整合制作，图文信息处理，符合程序规范，并导入程序中显示
	节点
	25

	4
	云服务器租赁费
	云服务器租赁，4核8G以上，最大网络带宽100Gbps以上，最大存储带宽32Gbit以上，支持ESSD、ESSD  AutoPL，OSS对象存储500G以上
	年
	3

	展示工程相关费用

	展陈系统-序厅

	1
	钢结构支架
	1.材料厚度1.2-1.5MM镀锌钢管
2.钢板经除油、酸洗、防锈磷化等前处理后表面静电喷图钢结构焊接
3.载荷：6.0KN/m²
4.框架：20*40*2以上镀锌钢管框架
	
m2
	
36

	2
	电源接收卡辅 材
	电源；接收卡；护套线；网络跳线；磁柱
	m2
	126

	3
	安装调试及辅 材
	
	项
	1

	4
	基础隔墙
	艺术墙，75系轻钢龙骨，细木工板阻燃板
	m2
	260

	5
	艺术墙面
	40*60*3热镀锌方管方管烤漆钢架，2cm厚艺术玻璃背面上下大led灯带光
	m2
	120

	6
	历史沿革艺术 展版
	铝板切割打磨烤漆铝板uv
	m2
	140

	8
	标题立体字
	1.深化设计：根据设计要求，制作树脂发光字的设计图纸。
2.制作字壳：使用金属或亚克力板材，通过机械或激光切割等方式制作字壳，并进行打磨、抛光等处 理， 以确保字体表面光滑无瑕疵。
3.喷涂：根据设计要求，对字壳进行喷涂处理， 以增强色彩效果和防腐蚀能力。
4.填充树脂：将有机硅树脂注入字壳内部，使字体内部填满树脂，保证树脂的均匀分布，并放置在干 燥通风的地方进行固化，直到树脂完全固化为止。
5.安装灯条：在字体内部安装LED灯条，连接电源和控制器，调试亮度、颜色等参数， 以确保灯光的效 果和稳定性。
6.打孔固定：使用钻机在安装位置打孔，使用螺丝和膨胀管等工具固定牢固。
7.接线连接：将灯条和电源进行接线连接，确保灯光正常。
8.调试检查：开启电源，检查树脂发光字是否发光正常、字形是否清晰等问题，如有问题及时调试修 复。
9.清理整理：施工完成后，清理施工现场并将多余材料整理收好。
	项
	



1

	9
	博物馆专用轨 道射灯
	1.功率(W)/光通量(lm) :10-15W
2.色温(K)/显色性:4000K/90
3.防护等级:IP20
	个
	60

	10
	博物馆专用轨 道
	1.专业配套三相四线轨道
	个
	30

	12
	模型道具
	通过3D打印技术或手工制作，制作出建筑物的原型， 以便后续制作。
	m2
	1

	展陈系统-尾厅

	13
	平面展陈展板
	定制3cm极窄铝合金边框，12厚实木多层板面裱艺术宣绒布UV
	项
	1

	14
	基础隔墙
	艺术墙，75系轻钢龙骨，细木工板阻燃板
	m2
	120

	16
	

供电系统
	1.配电柜额定功率≥15KW，具备多个单相回路
2.配电柜壳体采用折弯焊接加固
3.表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固；
4.配电柜输入保护：塑壳断路器保护， 输出保护：微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施；
5.配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接
6.网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232
7.软件支持： 中控软件进行远程控制
	

项
	

1

	17
	安装调试及辅 材
	
	套
	1

	展陈系统-其他

	20
	室外及气膜内 沿线展板
	
	项
	1

	21
	展陈大纲与展览设计
	
	项
	1

	22
	沉船空间墙面处理
	考古地底层剖面模拟还原、漆面处理（1505.015平方米）
	项
	1

	23
	气膜内部墙面处理
	漆面处理（819平方米）
	项
	1

	[bookmark: OLE_LINK1]定制化常态宣传设备系统

	1
	全画幅高端微单数码照相机
	R6二代RF24-105mm IS USM套装 含镜头
	套
	1

	2
	
无人机入门级
	4800万像素
多方向避障
4k 60p视频拍摄 双电池
带屏幕可视化操作手柄
	套
	1

	3
	平板电脑
	砚黑wifi 12g+256g官方标配
	台
	10





	[bookmark: _GoBack]4
	高性能主机电脑
	[bookmark: OLE_LINK2]cpu:主频4.3GHz，16核或以上，32线程主板:微星(MSI) X670E GAMING PLUS WIFI DDR5
主显卡:GeForce RTX 4070 SUPER O12G 
硬盘: 4TB SSD固态硬盘
内存:64GB电源:1000W
机箱:黑色中塔主动式吸音降噪电
cpu散热:Thermalright(利民)Frost Commander140
显示器：27寸显示器，4K分辨率
	台
	2


以上清单中*符号的技术指标原则上要求响应；▲符号为必须响应，不得偏离；★为可选响应项，若响应则须提供具备CAL或CMA或CNA标识的第三方检测机构出具的检测报告封面扫描件，或官网截图并加盖原厂公章扫描件。
