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第一章  公开招标采购公告

浙江恒盛工程咨询有限公司受湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司的委托，现就湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司服务器等设备采购项目（非政府采购项目）进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。
一、项目编号：浙恒采字【2020】-252
二、采购组织类型：分散采购委托代理
三、采购方式：公开招标
四、采购内容及预算：

	序号
	采购内容
	采购预算
	要求

	1
	服务器等设备采购
	  100万
	参数详见招标文件要求


合格投标人的资格要求：符合《政府采购法》第二十二条规定。

▲投标人的特定条件：

1、近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、具有签订和履行合同的能力和信誉；

3、本项目不接受拆包投标；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：
1、发售时间：2020年  月  日至2020年  月  日，上午；8：30-11：00 ；下午14：00-16：30（节假日除外）。
2、发售地点：湖州市公园路188号金瑞大厦A座15楼1503-1505（采用邮件报名的，将往指定邮箱中发送电子版招标文件）。
3、售价：招标文件工本费500元/份，售后不退。
七、购买招标文件时应提供以下资料：
（一）有效的企业营业执照及税务登记证或已办理“三证合一”或“五证合一”的营业执照；

（二）提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）；

（三）法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

（四）投标人名称、地址、联系人、联系电话、传真及电子邮箱。

注：1、以上相关资料未按要求提供齐全的不予认可。2、本项目可将加盖公章的报名资料扫描件发送至394326933@qq.com邮箱，采用邮件报名的应同时附上报名费汇款凭证（备注开普票或增值税专票，专票附上开票信息）。 

八、投标保证金：人民币贰万元整；

投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入采购代理机构指定的银行帐户中；投标保证金由投标人帐户汇至：

开户名称：浙江恒盛工程咨询有限公司    开户银行：湖州银行股份有限公司

银行帐号：800015981000350             银行行号：313336000013
九、投标截止时间和地点：
投标人应于2020年  月  日14：00将投标文件密封送交到浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座15楼）开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。
十、开标时间及地点：
本次招标将于2020年  月  日14：00在浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座15楼）开标室开标，投标人应派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十一、招标公告及招标文件下载地址：
浙江政府采购网    http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

十二、业务咨询：
1、浙江恒盛工程咨询有限公司               联系人：匡伟

联系电话：0572-2199129                    传  真：0572-2708550

2、采购单位：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司          

联系人：姚先生   

联系电话：0572-3093730
                                    浙江恒盛工程咨询有限公司                                        
                                                    2020年  月  日
 招标需求

一、技术标准、行业规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、与本项目有关的产品、服务质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、通用技术要求

各投标人须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：

1、提供符合要求的产品并履行所有规定服务；

2、产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

具体要求详见下表。

采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	要求
	预算

	1
	超融合一体机
	4台
	详见技术指标与参数
	100万

	2
	交换机
	2台
	
	

	3
	防火墙
	1台
	
	

	4
	安装部署及数据迁移
	1项
	
	


技术指标与要求
1、超融合参数

	指标项
	指标要求

	
	统一厂家
	超融合一体机所有软硬件产品必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方硬软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；

	
	原厂产品
	不接受仅通过更改硬软件LOGO而构成OEM产品的方式

	架构要求
	超融合架构
	产品采用标准x86服务器架构，横向扩展架构，由多节点组成集群并行工作，并且互为冗余；
分布式架构，存储分布式存储支持多台独立服务器本地SSD和/或HDD盘组成一个可以共享的存储资源池；
每个节点都同时提供计算与存储能力，任何一个CPU都同时支持计算和存储；

	
	集群规模

	采用横向扩展架构，当前配置4节点，集群支持≥64个节点；



	
	部署架构
	存储虚拟化与计算虚拟化结合，不需要为分布式存储单独安装部署控制虚拟机；

	
	数据可靠性

	节点磁盘无需做RAID，通过副本镜像方式保证数据可靠性，可选择1副本、2副本、3副本、4副本；也可以通过纠删码方式保证数据可靠性

	
	兼容性
	所投超融合一体机所用服务器节点平台必须通过VMwareESXi6.7或6.7U1或6.7U2 Trusted Platform Module（TPM）功能兼容性认证；


	
	Vmware兼容性
	要求设备厂商为VMware全球合作伙伴联盟成员，提供VMware官网截图，（Vmware官方网站查询网址为www.vmware.com/cn/partners/global-alliances/ ）

	硬件要求
	机箱配置
	机架式机箱 

	
	★计算组件


	支持Intel Xeon Scalable系列CPU

每个节点配置两颗Intel 5218R(20C,2.1GHz)中央处理器；
每个节点支持24 DIMM插槽， 最大支持3TB内存，本次配置不少于256GB 内存；

	
	★存储组件


	每个节点不少于10个磁盘槽位；
每个节点最大配置2块SAS/NVMe固态盘作为读写缓存空间，所提供SSD介质必须是高耐久性SSD（high-endurance SSD），需要给出超融合一体机原厂官网对所提供磁盘的证明材料链接和截图；
本次至少配置1.6TB固态盘作为读写缓存空间，
不接受SATA固态盘作为读写缓存空间；
每个节点最大配置8块机械硬盘作为容量存储空间，本次至少配置8*1.8TB 10K SAS磁盘作为存储容量空间；

具有预防误拔功能，可以智能区分盘体故障和物理拔除，触发自我修复的时间阀值可以修改；

	
	★网络组件


	;每个节点本次配置4个万兆以太网络端口；
每个节点配置不少于1个 1000Mb千兆以太网络作为管理使用；

	软件要求
	★服务器虚拟化
	支持VMWare vSPhere 基础版、标准版、企业版、桌面版、ROBO等版本
本次配置每节点至少2颗CPU服务器虚拟化软件授权；
本次配置并激活虚拟化环境管理软件vCenter标准版；

	
	软件定义存储
	本次配置并激活每节点完整License虚拟化分布式存储管理软件授权；

	
	高级软件套件
	配置同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持Windows、VMware、Linux系统，并生成中文分析报告。提供软件截图及使用说明,投标者需提供一份原厂性能分析报告样本。

	
	虚拟机连续数据保护授权
	配置单台超融合一体机不少于5个虚拟机连续数据保护授权，实现对虚拟机为对象的基于IO粒度最高级别的保护，投标时需提供包含该功能的详细的配置清单及产品说明；中标后需要进行验证测试该功能。

	
	软件定义网络
	配置软件分布式交换机功能

	
	本地化支持
	超融合产品所有管理界面均要求有中文支持。

	集群管理
	自动化部署
	初次配置全Web单一界面向导，简单易用快速完成全自动化部署，无需人工干预自动安装服务器虚拟化底层软件和自动完成虚拟化分布式存储安装和配置，自动配置网络。

	
	健康诊断
	一键式诊断集群系统健康状况，包括组件连通状况，硬件组件健康状况等；并可一键式生成集群系统日志包。

	
	在线支持
	支持在线对厂商后台提交服务请求，与售后服务人员在线沟通

	
	主动服务
	具备安全远程服务主动支持。具备无人值守维护功能，能提供 24x7 规格的安全远程监视、诊断与修复、提供信号检测功能，以确保持续监视、通知和远程故障排除、能够在潜在问题影响业务之前进行快速的远程诊断和修复无缝地自动接收支持更新；

	
	系统升级
	支持超融合设备在线和先将系统镜像下载离线式，同时升级超融合系统、服务器虚拟化和虚拟化分布式存储软件组件的一键升级。

	
	应用升级
	支持应用商店方式在线或离线选择并安装或升级超融合设备上的扩展组件应用，比如虚拟机连续性数据保护软件，公有云扩展软件等。

	
	性能监控
	可以以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况，包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率，

	
	节点监控
	可以查看节点中每个容量磁盘、缓存磁盘、系统磁盘和网卡的健康状况，以及每个网卡的当前流量。

	
	物理监控
	可以以前后面板指示灯形式查看超融合设备物理组件的工作状况，包括：每块磁盘指示灯，每个节点的电源指示灯，每个网卡指示灯，电源和风扇指示灯等。

	
	横向扩展
	可以在管理界面里自动发现添加的新节点，并完成向集群内添加节点过程。

	
	磁盘更换
	可以在管理界面里自动发现发生问题的磁盘，并向导式完成磁盘更换过程，同时自动完成数据再平衡过程。

	
	一键关机
	可以在界面中，一键关掉整个集群节点。在关机过程中，节点轮流下电，节点上的虚拟机也会轮流关机，不会影响整个集群业务。

	计算与存储超融合
	系统管理
	采用单一界面实现统一的超融合平台管理，超融合平台的管理和虚拟机的管理不能够采用分离的管理界面，支持Web界面方式进行管理，可在同一界面管理计算和存储资源，既可以完成虚拟机例如创建/快照/开关机/删除/克隆/容灾/高可用性集群功能，虚拟化集群创建/虚拟交换机配置,分布式存储定义策略/管理磁盘组，并监控详细的性能与容量；

	
	系统预测分析与健康评估
	可以实现对现有超融合一体机系统的性能与容量的预测分析，了解当前系统的使用状况和未来的整体发展趋势，可以为整体系统的健康状况做出评估并打分，需提供超融合一体机管理界面中综合评分界面截图

	
	存储功能
	存储以单一Datastore方式提供给虚拟化平台使用，无需再通过划分卷或LUN映射给虚拟化层；

	
	存储策略
	提供基于存储策略的管理机制，如：
每个对象保存镜像份数

每个对象的条带宽度

每个对象预留读写缓存空间
每个对象IOPS服务限制QoS
每个对象是否强制置备
每个对象空间预留
每个对象是否校验和等，
并可以通过变更存储策略可在线动态调整业务应用正在使用的存储资源。

	
	策略粒度
	根据业务应用的需求，可以以每一个虚拟机磁盘VMDK粒度定义存储策略，而不是只能以datastore或卷粒度。

	
	缓存配置
	采用SSD作为高速读/写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能。

	
	服务质量控制
	配置支持基于存储的IOPS服务质量控制（QoS）功能

	
	虚拟机高级功能
	无缝集成虚拟化平台的HA、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件

	
	协议支持
	支持iSCSI、NFS、SMB、HTTP协议对外提供存储空间

支持HDFS文件协议
支持OpenStack Swift文件协议
以上需提供官网截图或技术白皮书 

	
	开放接口
	虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发

	数据保护
	集群双活
	支持双活功能，分布式存储集群服务节点可以跨数据中心部署，能在两个集群之间做到自动的故障切换，RPO为0

	
	虚机机连续数据保护

	虚机机连续数据保护：配置并支持虚拟机连续性数据保护功能，实现以虚拟机为对象的基于IO粒度记录和恢复级别，实现虚拟机逻辑性灾备；可进行生产虚拟机与备份虚拟机的切换，可进行备份虚拟机的多副本验证。配置影子虚机连续数据保护许可，可以实现虚机的连续数据保护机制，支持保护周期内任意时间点数据的回滚与恢复；支持三种保护方式：VM本地保护、VM远程保护、VM保护同时在本地和远程均有副本；配置基于vCenter plug-in的管理维护插件直接在vCenter中管理影子虚机；支持备份立即验证功能：支持备份立即验证功能，可以将备份的虚拟机文件立即在备份设备上启动验证备份正确性，无需先将备份虚拟机文件先恢复再验证。需原厂提供以上功能实现的详细说明（加盖原厂公章）。

	日志分析
	日志范围
	收集和分析超融合系统生成的所有类型的日志数据，如应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据、系统状态等

	
	交互界面
	提供一个基于 GUI的直观界面,易于运行交互式搜索和深度分析查询,以获得快速、切实可行的深入见解

	
	交互形式
	支持多种图形统计视图，包括但不限于柱状图、线图、堆栈图、多种颜色类别的综合示意图

	
	查询条件
	支持多个关键词的聚合查询，即根据关键字逐渐缩小查询范围

	售后服务
	厂商规模
	厂商在中国有软件研发中心，可以提供产品本地化优化与深度问题本地研发支持，提供具有投标超融合设备本地研发中心的证明。

	
	售后服务
	提供原厂售后工程师安装部署服务。
提供原厂商软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务，并提供授权服务承诺函。
提供原厂的技术认证培训服务。
提供原厂的3年7x24小时服务。


2、交换机参数
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★交换性能
	≥960Gbps

	2
	★包转发率
	≥720Mpps

	3
	★10G光端口
	≥28个，整机可提供10G端口≥36个

	4
	★100G端口
	≥2个

	5
	MAC地址表
	≥272K

	6
	交换延迟
	≤800纳秒，提供原厂彩页并盖章证明

	7
	流量统计功能
	支持sFlow协议

	8
	三层功能
	支持OSPF、BGP等主流路由协议

	9
	策略路由
	配置支持策略路由

	10
	巨帧支持
	支持MTU≥9416字节

	11
	数据中心协议
	支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV，提供交换机品牌官方彩页并加盖原厂公章

	12
	兼容性
	支持PVST+生成树协议

	13
	开放操作系统
	支持ONIE开放网络安装环境，提供交换机品牌官方彩页并加盖原厂公章。支持第三方网络操作系统，提供第三方操作系统对投标品牌交换机支持的原厂截图

	14
	冗余技术
	可在多台交换机中实现跨机箱链路捆绑

	15
	VXLAN
	支持VXLAN网关功能

	16
	端口配置
	单台配置，28个万兆SFP+光口,8个SFP+模块 内冗余电源，1根3M 100G直连铜缆（含两端模块）

	17
	售后服务
	光模块必需为原厂正品，提供官网或400查询热线，假一罚千；提供原厂3年7x24专业技术支持，4小时上门服务；提供原厂售后服务承诺函


3、防火墙技术参数要求
	项目
	技术参数要求

	基本要求
	系统结构
	产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性（提供相应资质证明）；

	
	操作系统
	安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。为保证产品功能健壮性，要求具备产品成熟度CMMI5认证（提供证明）

	
	系统软件
	系统具有良好的扩展性，支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、IPSEC VPN等功能。 为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R5.0/5.0标准，（提供证明）；

	★系统性能
	防火墙吞吐
	≥2.2Gbps

	
	应用层吞吐
	≥1Gbps

	
	最大并发连接数
	≥70万

	★硬件配置
	机箱
	考虑到机柜空间利用有效性，设备不得超过1U标准高度；

	
	电源
	设备配置单电源；

	
	接口配置
	6个千兆电口

	网络
接入
	工作模式
	支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； 

	
	路由交换
	支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式；

	
	
	支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；（提供截图）

	
	接入功能
	支持GRE与IPSEC VPN接入； 

	
	链路聚合
	为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担；

	
	IP/MAC绑定
	支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出；

	
	地址转换
	支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；

	
	
	支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；（提供截图）

	
	智能DNS
	支持智能DNS及DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供截图）

	IPv6
	双栈模式
	支持IPv4/IPv6双栈工作模式； 

	
	访问控制
	支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；

	
	安全防护
	支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测（提供截图）；

	虚拟系统
	资源虚拟化
	支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 

	
	功能虚拟化
	支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化；（提供截图）

	用户管控
	认证方式
	内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置；

	
	用户管控
	综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户；

	
	
	支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回；（提供截图）

	
	
	支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书（提供截图）；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件（提供截图）

	应用管控
	应用识别


	内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义（提供截图）；

	
	带宽管理
	支持基于IP/IP组、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略（提供截图），支持带宽策略优先级，可配置包含链路、父通道、子通道的5层多级带宽策略，对流量进行细分管理，保证带宽的利用率（提供截图）；

	
	连接控制
	支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制；

	
	
	为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制； 

	
	
	支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制；

	访问控制
	一体化访问控制
	内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、数据过滤、文件过滤、审计）的识别与控制；

	
	
	访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图）

	
	
	提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略；（提供截图）

	
	
	支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤； 

	安全防护
	入侵防御

	内置攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持超过4300+攻击特征库（提供截图），同时支持自定义特征库,且厂商具备强大的漏洞和功放研究能力，为CNNVD一级支撑单位（提供官网链接），能够确保每周至少更新1次攻击特征库。

	
	未知威胁防御
	支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警；（提供截图）

	
	DDOS防御
	内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义； 

	
	
	支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描，以及Fraggle、icmp redirect、icmp unreachable、land、ping of death、smurf、route record、source route、tcp flag、tracert、winnuke等异常报文攻击； 

	
	
	支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、SynACK Flood、ACK Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击；（提供截图）

	
	
	支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证；（提供截图）

	
	
	支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证，认证方式可选基本源认证或者cname认证；

	
	
	支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击；

	
	
	支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略；

	
	
	支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间；（提供截图）

	
	病毒过滤

	内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载；（提供截图）

	
	
	内置至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求。（提供至少2家知名、专业防病毒厂商或研究机构的合作文件复印件）病毒特征库规模超过400万（提供截图）

	
	
	支持病毒白名单，用户可以根据实际业务需求将特定威胁进行排除（提供截图）；

	
	URL过滤


	内置互联网URL分类库，支持超过80大类、1600万的URL地址分类库，用户可根据上述网站类别，对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为，从而净化网络应用环境；

	
	文件过滤
	内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤；

	
	内容过滤
	支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对微博、贴吧上传的内容及附件进行过滤，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；（提供截图）

	
	配置维护
	支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个；

	
	升级维护
	支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个； 

	
	系统诊断
	支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率；

	
	管理员
	支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证

支持管理员分权管理，可自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置

	安全体检
	策略合规性评测
	支持和客户环境中现有防火墙设备通过统一策略管理、配置、规范性检查，包括接口命名、地址对象命名、统一检查策略存在的安全隐患等联动机制，实现内网整体安全可控。（提供截图）

	
	策略安全风险评估
	可实现以GIS地图为背景，显示设备分布情况和状态信息。（提供截图）

	数据中心
	报表
	内置17类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；

	
	
	支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出； 

	
	审计
	支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计；（提供截图）

	
	
	支持网站访问审计：审计指定类别的 URL 地址、审计命中指定关键字的网页标题和网页内容；

	
	
	支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计；

	
	
	提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET等；（提供截图）同时支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等；

	
	日志
	支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；（提供截图）同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； 

	
	
	日志查看可划分为管理日志、系统日志、策略日志、应用行为日志等四大模块，具体包含用户、连接、流量、NAT、审计、HA、未知威胁等20个日志类别；

	显示监控
	资源监控
	在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；（提供截图）

	
	流量统计
	支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速；

	
	
	支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等；（提供截图）

	
	威胁统计
	支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名。（提供截图）

	原厂授权要求
	提供原厂针对本项目的授权原件


4、安装部署及数据迁移

	序号
	服务项
	技术服务要求

	1
	零数据丢失
	投标人应充分理解新旧平台现状，制定科学的数据备份和恢复方案，防止各种意外，数据在最短时间内恢复。

	2
	在线数据割接迁移
	旧平台业务复杂，包含各种操作系统.数据库和业务系统且不能业务中断，投标人应当制定科学的数据迁移割接办法，并安排原厂工程师配合。做到在线迁移，不影响业务连续性。

	3
	风险回退
	投标人应制定科学回退步骤，在数据割接识别能和快速回退。

	4
	业务测试
	数据业务迁移后，投标人应制定科学可操作的测试方案，确保数据业务迁移成功，并在新业务平台正常运行。

	5
	运维保障
	为保证新平台的顺利运行，投标人须安排本地服务网点，投标人应在系统迁移之后安排资深工程师团队驻场运维10天，并保证每个月巡检一次并出具详细服务报告；投标人应制定详细科学售后服务流程，保证5分钟内响应，2小时到现场，4小时解决问题，提供详细人员及团队成员能力描述及服务响应方案及本地化服务网点情况（提供营业执照加盖公章）。

	6
	项目团队
	投标人应安排原厂工程师2人和投标人资深工程师团队负责整个项目割接和售后，保证服务质量。


 根据以上要求，为保证新老平台的平滑迁移，应投标时提供完整详细系统部署及迁移方案。
采购文件所涉及的产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以自行选择其他品牌型号的产品参加投标，但所投产品应当具有相等或更优于采购文件要求的指标、性能、档次，否则，评标委员会将对其作出不利的评审。
五、商务要求

	序号
	项目
	详细描述

	1
	工期
	合同签订后 30 天内完成项目安装调试并通过验收。

	2
	履约保证金
	见本文件《供应商须知前附表》。

	3
	付款方式
	合同签订后货到支付合同价款的30%，项目安装调试通过验收后支付至合同价款的90%，剩余款项待正常使用3个月后付清。

	4
	质保期
	3年


第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司服务器等设备采购项目

	2
	采购数量及单位：详见招标文件第二章

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、▲本项目招标代理费由中标单位支付，100万以下按1.5%，100-500万按1.1%计取，差额累进计算，在收到中标通知书当天一次性付清。

	4
	投标保证金：人民币贰万元整，应按《招标采购公告》第八条规定交纳。

	5
	现场踏勘：/

	6
	答疑与澄清：供应商对招标文件或图纸有异议的，应当在2020年  月  日下午14：00前以书面（含传真）形式向招标采购单位一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

	7
	投标文件组成：“技术文件、商务文件、资信及其他文件”与“报价文件”正本各 1 份，副本各3份；除报价文件外，其余的商务及其他、资信、技术文件可装订在一起。

	8
	投标截止时间及地点：2020年  月  日14：00时前

浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座）开标室

	9
	开标时间及地点：2020年  月  日14：00时，浙江恒盛工程咨询有限公司（湖州市公园路188号金瑞大厦A座）开标室

	10
	评标办法及评分标准：详见招标文件第四章

	11
	中标公示：中标公告于2个工作日内发布，公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

	12
	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，招标代理机构以电汇或转账等方式退还投标保证金。

	13
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	14
	采购资金来源：自有资金

	15
	付款方式：采购人自行支付

	16
	投标文件有效期：60天

	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位


一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司服务器等设备采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. 招标采购单位系指组织本次招标的湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（“采购单位”）和浙江恒盛工程咨询有限公司（“代理机构”）。

    2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。在开标时需单独提交一份交给招标采购单位，以便对投标人资格进行审核。

（五）投标费用
投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任。

（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

  多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。  

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险：
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改：

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2020年  月  日14：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成（1、以下内容如无要求提供的，可不提供。2、相关表式不符项目实际的，可作修改，但不得修改实质性内容。）
投标文件由技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件四部份组成。
1. 技术文件
（1）技术响应表；

（2）投标产品配置清单（不得体现报价）；

（3）主要设备功能及性能参数指标证明材料；

（4）安装部署系统及数据迁移的详细方案和保障措施（系统部署及数据迁移方案、保障措施、确保供货质量与组织措施、项目整体实施的组织班子和人员）；

（5）对本项目有效的改进措施和合理化建议；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
2.资信文件：

（1）投标保证金汇款记录或凭证；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明复印件(格式见附件)；为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

（4）营业执照、税务登记证（或只提供：“五证合一”或“三证合一”的营业执照）；

（5）提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）；
（6）企业业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（7）企业资信证明；

（8）相关资质证明材料；

（9）节能环保证明材料
（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.商务文件
（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）售后服务方案（维修响应时间材料、服务网点材料、售后服务原厂承诺函材料）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）； 

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括软硬件费、服务费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期
▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：以电汇或网银等形式交纳。    

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出30日内与采购人签订合同并交纳/圆整的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按技术文件、资信文件、商务文件、投标报价文件正本各1份，副本各3  份编制并装订成册。【技术文件、资信文件、商务文件可以合并装订成册】，【投标报价文件必须单独装订、密封，否则作无效标处理】。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开  标

（一）开标准备：

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
（二）开标程序：
1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 
3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；
5.打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；
7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标总价。
8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。
9.开标会议结束。
五、评  标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购人代表,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。
投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、定  标

（一）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

七、合同授予
签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司服务器等设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标资格以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）

以投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术分（70分）

	序号
	评审

内容
	评分标准
	分值

	一
	
	技术分
	 50分

	1
	满足招标货物的性能及技术指标要求
	投标产品全部满足招标文件所明确的技术指标、参数（其余证明类材料在序号2评分内容中进行评定）的要求，得20分；

低于招标文件所明确的技术指标、参数的给予逐项减分，非实质性偏离每低于一项扣1分，带★项的每项扣2分，扣完为止。
	20分

	2
	主要设备功能及性能参数指标证明材料
	一、超融合一体机（10分）
1、Vmware兼容性：厂商为VMware全球合作伙伴联盟成员，提供VMware官网截图。（1分）
2、存储组件：节点最大配置2块SAS/NVMe固态盘作为读写缓存空间，所提供SSD介质必须是高耐久性SSD（high-endurance SSD），需要给出超融合一体机原厂官网对所提供磁盘的证明材料链接和截图（2分）
3、高级软件套件：同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持Windows、VMware、Linux系统，并生成中文分析报告。提供软件截图及使用说明,投标者需提供一份原厂性能分析报告样本。（1分）

4、虚拟机连续数据保护授权：单台超融合一体机不少于5个虚拟机连续数据保护授权，实现对虚拟机为对象的基于IO粒度最高级别的保护，投标时需提供包含该功能的详细的配置清单及产品说明。（2分）

5、系统预测分析与健康评估：实现对现有超融合一体机系统的性能与容量的预测分析，了解当前系统的使用状况和未来的整体发展趋势，可以为整体系统的健康状况做出评估并打分，需提供超融合一体机管理界面中综合评分界面截图。（1分）
6、协议支持：iSCSI、NFS、SMB、HTTP协议对外提供存储空间；支持HDFS文件协议；支持OpenStack Swift文件协议。以上需提供官网截图或技术白皮书（1分）
7、虚机机连续数据保护：配置并支持虚拟机连续性数据保护功能，实现以虚拟机为对象的基于IO粒度记录和恢复级别，实现虚拟机逻辑性灾备；可进行生产虚拟机与备份虚拟机的切换，可进行备份虚拟机的多副本验证。配置影子虚机连续数据保护许可，可以实现虚机的连续数据保护机制，支持保护周期内任意时间点数据的回滚与恢复；支持三种保护方式：VM本地保护、VM远程保护、VM保护同时在本地和远程均有副本；配置基于vCenter plug-in的管理维护插件直接在vCenter中管理影子虚机；支持备份立即验证功能：支持备份立即验证功能，可以将备份的虚拟机文件立即在备份设备上启动验证备份正确性，无需先将备份虚拟机文件先恢复再验证。需原厂提供以上功能实现的详细说明（加盖原厂公章）（2分）

二、交换机（3分）
1、延迟≤800纳秒，提供原厂彩页并盖章证明（1分）
2、数据中心协议：支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV，提供交换机品牌官方彩页并加盖原厂公章（1分）
3、开放操作系统：支持ONIE开放网络安装环境，提供交换机品牌官方彩页并加盖原厂公章。支持第三方网络操作系统，提供第三方操作系统对投标品牌交换机支持的原厂截图（1分）
二、防火墙（3分）
1、根据防火墙技术参数要求中所需提供的证明和截图，每提供1项加0.1分，最多加3分
	16分

	3
	安装部署系统及数据迁移的详细方案和保障措施
	1、竞标人根据对项目的理解提供完整详细系统部署及数据迁移方案：理解透彻、方案详细完整完善的得5分，基本理解到位得3分，有欠缺的得1分，严重不符或未提供的不得分。

2、竞标人对项目的系统部署及数据迁移方案中提供切实可靠的保障措施：保障措施合理有效的得3分，基本可行的2分，有欠缺的得1分，严重不符或未提供的不得分。

3、确保供货的组织措施、供应货物质量：供货质量保证措施合理有效的得2分，基本可行的1分，有欠缺的得0.5分，严重不符或未提供的不得分。

4、确保项目整体实施的组织班子和人员：实施班子安排合理且充分的得2分，基本满足的1分，有欠缺的得0.5分，严重不符或未提供的不得分。（需提供实施人员近一季度社保证明及超融合设备原厂工程师证书复印件）。
	12分

	4
	对本项目有效的改进措施和合理化建议
	投标人能够提供有效建议及措施的每条得1分，最多得2分。
	2分

	二
	
	商务分
	5分

	1
	售后服务方案
	1、维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后5分钟内响应，2小时内到达现场，4小时解决问题得3分，4小时内到达现场，8小时解决问题得1分，报修4小时内现场响应不了不得分。（提供合理的现场维修响应时间行程说明，未提供说明不得分）
2、投标人在湖州地区（含三县两区）设立售后服务网点的或承诺中标后在湖州地区（含三县两区）设立售后服务网点的得1分（服务网点与投标人需存在控股关系，提供服务网点营业执照复印件加盖公章，无控股关系不得分）。
3、原厂针对此项目出具的售后服务承诺函原件，主要设备（超融合一体机、交换机）提供原厂级3年7X24小时，4小时上门服务的得1分，未提供的不得分。
	5分

	三
	
	资信及其他分
	15分

	1
	企业业绩
	根据投标人签订合同时间为2017年1月1日至今同类项目合同进行评定：提供1个同类项目得1分，本项最多得3分(提供合同复印件加盖公章)。
	3分

	2
	企业资信
	1、竞标人具备有效信息安全管理体系认证证书得2分；

2、竞标人具备有效信息服务管理体系认证证书得2分；

3、竞标人属科技型中小企业，并提供相关证书得2分。
	6分

	3
	相关资质证明材料
	防火墙设备提供以下资质证书的，每提供一项得0.2分，最多得2分。所提供的材料必须保证真实有效，否则本项不得分。（提供相关证明材料加盖制造商公章）
《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）；
《涉密信息系统产品检测证书》；

《中国国家信息安全产品认证证书》，并且认证级别为三级；

《信息技术产品安全测评证书》，测评级别为EAL4+级别；

IPv6 Ready产品测试认证；

中国信息安全测评中心颁发的《自主原创产品测评证书》；
中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全开发类一级及安全工程类三级资质证书；

中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务一级资质证书；

中国信息安全认证中心颁发的信息安全风险评估服务一级资质证书；

厂商为国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位；

厂商获得国家级网络安全应急服务支撑单位，提供证书复印件；

厂商为中国反网络病毒联盟成员；
	2分

	4
	节能环保政策分
	所投的产品纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”中“节能、环保产品清单查询系统”内并提供查询截图或提供产品认证证书，得2分。
	2分

	5
	投标文件制作
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。
	2分


（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：
技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
第五章  合同主要条款（供参考）                           

项目名称：                                     项目编号：

甲方：
乙方：
    甲、乙双方根据 浙江恒盛工程咨询有限公司关于                           项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、验收标准与要求
四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五.转包或分包
5.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；
5.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。
5.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。
六、合同履行时间、履行方式及履行地点

6.1 服务期： 
6.2 履行方式：

6.3 履行地点：
七、款项支付

7.1 付款方式：
八、税
8.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。
九、质量保证及后续服务
9.1 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

9.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。
9.3本项目工期：                。质保期：                。                       
9.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、调试和验收

10.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
10.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方盖章，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份，(用途)。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人：                             法定代表人：

  签订地点：                               签订日期：      年  月  日
第六章　投标文件格式

提供部分表式供参考使用，其余内容自拟。
一、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：              
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
授权代表签名：            
投标人公章：                         日  期：        
二、投标声明书

致：                （招标采购单位名称）：
                （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签字：             
投标人公章：                                     年    月    日
法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加  湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司服务器等设备采购项目 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名：          
职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
                                     投标人公章：

………………………………………………………………………………………………
授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

                                        年    月    日
四、投标人的类似成功案例的业绩证明文件
投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字：　　       　　　
投标人公章：                                                                        年    月  日

五、商务响应表格式
项目名称：              
	序号
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：　　       　　　
投标人公章：                                                    

                                                        年    月  日

六、技术响应表格式：

标项：              
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	项目
	技术要求
	技术要求
	

	一、性能及技术指标
	1、
	
	

	
	2、
	
	

	
	3、
	
	

	
	4、
	
	

	
	5、
	
	

	
	...
	
	

	二、质量标准
	（国家标准、行业标准、地区标准等）
	
	

	...
	
	
	


注：1、投标人应根据投标设备的性能指标及参数、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如全部响应招标文件要求的，可在投标文件响应技术要求栏写均响应招标文件要求即可。
2、相关需证明的材料附后。

2、表式不符可稍作修改。

授权代表签名：        
投标人盖章：                          日 期：            
七、设备配置清单格式：

标项：              
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地
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表式不符可稍作修改
授权代表签名：        
投标人盖章：                          日  期：          
八、投 标 函
致：_______     __（招标采购单位名称）：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 ______个日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                     
法定代表人签字:___________                    日期:_____年___月___日
九、投标报价明细表

	序号
	名称
	品牌/规格型号
	单位
	数量
	技术参数
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


表式不符可自行修改
授权代表签名：          
投标人公章：                          日  期：

十、开标一览表
招标编号：                                  

投标人名称：                                              单位：元
	标项
	项目名称

	
	

	金额大写：                                                                         ￥：                 


注: 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                     
投标人名称（盖章）：                          日期：    年   月   日
浙江恒盛工程咨询有限公司   联系电话：0572-2199129   传真：0572-2708550   地址：湖州市公园路188号    8 

