
基本格式：
关于对★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目的意见建议
致：宏源工程管理有限公司
对于贵公司于2019年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：
	原条款
	本公司意见建议

	
	

	
	

	
	


传    真：★★★★★★★★
联 系 人：★★★★★★★★
联系电话：★★★★★★★★★★
联系手机：★★★★★★★★★★
电子邮箱：★★★★★★★★★★                       
 单位名称：（加盖公章）

                                   二O一九年★月★日
注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与代理机构项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程沿线油气管道安全评估服务采购项目要素公示

一、项目名称：235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程沿线油气管道安全评估服务采购项目
二、项目内容及规模：采购内容为235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程沿线油气管道安全评估服务采购，采购预算金额为98万元。
三、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；
2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人；

3、具有石油天然气行业（管道输送）设计资质；
4、本项目不接受联合体投标。
四、评标办法：综合评分法

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。
2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法
（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=评委的有效评分的算术平均数。
（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）技术分评分细则（80分）
	评分内容
	评分细则
	分值

	投标人资信（10分）
	投标人具有第三方检测机构提供的“重合同守信用”认证证书的得4分。（投标时投标人需提供证书原件，无原件不得分）
	0-4

	
	投标人为省级及以上诚信企业的得3分。（投标时投标人需提供证书原件，无原件不得分）
	0-3

	
	投标人为高新技术企业资格的得3分。（投标时投标人需提供证书原件，无原件不得分）
	0-3

	投标人奖项（8分）
	投标人承担的石油或燃气评估类项目获得过省级及以上奖项的，每个项目2分，本项目最高得8分。（投标时投标人需提供获奖证明，不提供则不得分）
	0-8

	投标人业绩（5分）
	投标人承担过石油或燃气评估业绩的，每个项目得1分，本项最高得5分。（投标时投标人需提供合同原件，无原件不得分）
	0-5

	拟投入人员配置（9分）
	项目负责人具有注册动力工程师资格的得2分；

项目负责人具有和项目有关专业的高级工程师及以上职称的，得2分，为工程师职称的，得1分；
	0-4

	
	根据投标人拟投入人员的组成情况中，每有一名和项目有关专业的工程师及以上职称的得1分，本项最高得5分。（投标人投标时需提供相关人员证件原件和投标人为其缴纳的近三个月社保材料）
	0-5

	对招标项目的总体思路（6分）
	投标人对本项目总体思路清晰程度，是否符合项目实际情况的，由专家横向评分。优(4,6]良(2,4]一般[0,2]
	0-6

	评估工作方案构思（8分）
	根据投标人评估方案总体的全面性、科学性、可行性、内容充实、清晰程度进行评分。优(6,8]良(3,6]一般[0,3]
	0-8

	油气管道保护方案构思（8分）
	根据投标人油气管道保护方案总体的全面性、科学性、可行性、内容充实、清晰程度进行评分。优(6,8]良(3,6]一般[0,3]
	0-8

	对项目关键性问题的认识（6分）
	投标人对招标项目的特点、关键技术问题把握基本准确程度，由专家横向评分。优(4,6]良(2,4]一般[0,2]
	0-6

	质量保证措施(6分)
	根据投标思路方案的工作质量保证措施、工作质量要求、质量保证措施内容方面，由专家横向评分。优(4,6]良(2,4]一般[0,2]
	0-6

	进度保证措施(6分)
	根据投标思路方案的工作进度要求、进度保证措施基本内容的，由专家横向评分。优(4,6]良(2,4]一般[0,2]
	0-6

	工作量及计划安排(6分)
	根据投标思路方案的工作量及计划安排内容较安排，表述清晰程度，由专家横向评分。优(4,6]良(2,4]一般[0,2]
	0-6

	标书制作（2分）
	根据投标文件编制完整性，格式规范性等综合打分。满分2分。
	0-2


本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

五、采购项目技术参数及要求
（一）、项目概况

1.路线走向

项目位于诸暨市西部，起点位于萧山区河上镇，与在建 G235萧山义桥至楼塔段一级公路终点相接。经次坞、应店街、大唐、草塔、牌头、安华,终点位于安华镇程家村，诸暨与浦江交界处，与规划 G235浦江段相接。

2. 设计标准

本项目按照《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)、《公路路线设计规范》(JTG D20—2017）中相关规定执行，主线采用干线功能一级公路标准，设计速度 80km/h。全线采用双向六车道，路基宽度 33m；K46+500～K49+850 穿城镇段两侧增设辅车道，路基宽度 38m。诸暨互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度 23m。主路线全长约 53.87km，其中萧山段长约1.1km，诸暨段长约 52.77km，诸暨互通连接线长6.3km。本项目K 线桥梁 20 座，其中大桥 3521m/9 座，中小桥 692m/11座，桥梁总长 4213m，隧道11930m/13座。

3. 投资概算

工程投资总估算约74.2 亿元，其中建安费约46.2亿元，建设工期为36个月。

4. 进展情况

项目完成了用地预审、社会稳定性影响评价、防洪影响评价、水土保持方案等专项方案编制的招标工作，并确定了道路线位走向，并组织召开了沿线乡镇意见征求座谈会议。项目建议书已在省发改委办理批复中。选址论证和环境影响评价编制单位已在做方案中。

（二）、工作要求
1、 根据国家法律、规范以及相关政策性文件的要求，结合油气管道资料和道路工程设计、施工资料，对道路设计阶段与已建油气的相互影响进行分析，复核工程的法律法规符合性和工程安全性，并提出相应安全保护措施和技术方案。

2、咨询的内容、方式和要求

根据甲方提供全部安全咨询评估报告所需基础资料，乙方按规定的时间来完成235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程与西气东输二线、甬绍金衢成品油管道、诸暨支线、萧山-义乌天然气管道和诸暨市天然气高压管道工程安全评估报告编制。

3、甲方应向乙方提供全部安全咨询评估报告所需基础资料，并满足乙方的各项技术要求。

    4、技术情报和资料的保密：

    项目成果归双方所有，未经对方同意，任何一方不得将资料、文件提供给与本项目无关的第三方使用。  

 5、验收、评价方法：咨询报告满足招标文件所列要求，采用主管部门评价验收方式验收。
（三）、其他要求

中标人须在收到中标通知书发出10日历天内与采购人签到合同，接到业主通知后50个日历日内完成所有工作，并配合主管单位完成评价。

（四）、付款方式

    在通过主管单位验收后一次性付清合同款。
（五）、最高限价

本次招标标的最高限价为人民币玖拾捌万元（¥980000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。
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