诸暨市大唐街道兴隆村和衷杨伟钦屋后不稳定斜坡专业监测服务采购项目采购要素

一、项目名称：诸暨市大唐街道兴隆村和衷杨伟钦屋后不稳定斜坡专业监测服务采购项目
二、项目内容及规模：

采购预算为34万元，采购内容为地质灾害监测服务采购。详见采购内容。
三、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有地质灾害治理工程勘查甲级资质，信誉良好的独立法人；
3、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；
4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法
（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

	项目
	评审办法
	分值

	企业资信
	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证每项得1分，最多得3分。开标时提供证书原件，无原件不得分。
	3分

	项目经验
	2016年以来实施过规模不小于本项目的地质灾害自动化监测案例每个得2分，最多得10分。开标时提供合同原件，无原件不得分。
	10分

	技术方案
	项目实施质量的技术方案和措施

提供全面、详尽服务质量措施方案，根据其详细严密程度，保证措施合理、具体可行，可操作性程度打分，0-6分。
	6分

	
	保证服务进度的方案和措施

提供全面、详尽的措施方案，根据其详细严密程度，保证措施合理、具体可行，可操作性程度打分，0-6分。
	6分

	
	应急预案
若项目出现紧急情况针对的应急方案、措施，方案详尽、可行性高等情况打分，0-5分。
	5分

	
	保证项目实施的技术力量和人力资源安排

各投标人提供的的成员组资质、专业能力等情况打分，0-5分。
	5分

	拟投入的设备情况
	根据本项目的实施方案，需要投入的设备情况，根据其满足项目需要的程度打分，0-5分。提供设备清单、彩色照片、设备功能说明。
	5分

	拟投入的人员情况
	1、投标人拟投入本项目负责人具有地质类或测绘类专业中级及以上技术职称的得2分。

2、投标人拟投入本项目其他专业人员情况横向比较酌情打分，0-2分

开标时提供人员名单、证书原件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明材料，不提供不得分。
	4分

	智能化监测预警系统平台
	智能化监测预警系统平台演示

已有并处在正常运行状态下的地质灾害监测预警系统web平台和监测预警系统手机APP的，界面清晰，功能完整，0-16分。本评分项设置监测系统讲解环节，各投标人在评标时进行讲解展示，时间掌握在10分钟以内，相关讲解设备自带。
	16分

	售后服务方案
	提供的服务响应时间，工期内、外的服务承诺等情况打分，0-5分。
	5分

	本地化服务能力
	根据投标人本地化服务能力，服务水平，响应时间等情况打分，0-3分。
	3分

	标书质量
	投标文件条理清楚，逻辑性强，目录索引齐全便于内容查找，评委根据标书质量酌情打分， 0－2分。
	2分


（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。
七、采购内容

（一）项目背景、总体目标

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》[2011]20号中明确将“以人为本”的理念贯穿于地质灾害防治工作的各个环节，以保护人民群众生命财产安全为根本，以建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系为核心，进而全面提高我国地质灾害防治水平。2016年7月12日据国土资源部消息，为贯彻落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）精神，积极推动国土资源大数据应用发展工作，国土资源部制定了《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》。

《浙江省人民政府办公厅关于切实加强地质灾害综合防治工作的意见》浙政办发〔2017〕25号中明确要坚持以人民为中心的发展思想，统筹新农村建设、扶贫开发、异地搬迁、危旧房改造等，积极防灾、科学减灾、主动避灾，大力开展以避让搬迁为主、搬迁与治理相结合的地质灾害隐患综合治理，全面推进调查评价、监测预警、综合治理和应急防治体系建设，充分依靠科技进步和管理创新，不断健全地质灾害防治体制机制，有效提升基层地质灾害综合防治能力，切实保障人民群众生命财产安全，为高水平全面建成小康社会提供坚实保障。

（二）不稳定斜坡简介
该不稳定斜坡位于诸暨市大唐街道兴隆村和衷杨伟钦屋后，东经120°20′35″，北纬29°48′41″。

（三）项目执行的主要标准

（1）《工程测量规范》(GB50026-2007)；

（2）《边坡防治工程勘察规范》（DZ/T0218-2006）；

（3）《地质灾害地表变形监测技术规程》（讨论稿）；

（4）《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》[2011]20号令；

（5）《崩塌、边坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

（6）《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）；

（7）《地质灾害防治规范》（DZ/T0222-2006）；

（8）《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50/143-2003）；

（四）项目具体要求

4.1基础资料库建设

边坡监测系统需要一系列数据资源，它们是后续工作的基础和前提。基础资料库的建立需要对相关重要资料进行收集、整理、分析和管理。资料内容包括有关地质灾害方面的资料、图件、文献；环境地质调查报告与近几年地质灾害调查报告；辖区内相关自然地理信息、工程地质、水文气象等；地质灾害登记表、统计表、卡片与地质灾害野外调查表等原始资料；以往国土资源遥感报告；本项目进行过程中自行调查的资料等。在已获得资料的基础上，对基础数据库属性结构进行编目，设计统一属性卡片的表格，将资料统一编目后录入。

4.2 数据采集服务

监测内容包含有深部位移监测、地下水位监测、雨量监测及声光报警器。监测系统的数据采集服务要掌控不稳定斜坡整体性变形情况，且要兼顾局部敏感位置的变形特征：
深部位移测斜

针对深部位移监测，测斜孔位置应沿着边坡主滑方向，并且孔深须穿过潜在滑裂带，达到基岩，综合考虑钻孔信息（如岩芯照片、地层信息），在软弱岩土层及位移相对变化较大位置合理布设固定式深部测斜传感器。监测单位根据勘查资料和现场情况自行设计并确定钻孔数量、钻孔位置、钻孔深度、及各个钻孔内部固定式测斜传感器的数量和布设位置。监测精度要求达到±0.5mm，每孔传感器4支,监测频率不低于1次/小时，共2套。

地下水位

扬压式水位计监测滑体内地下水位的变化。监测单位根据勘查资料和现场情况自行设计并确定地下水位监测点位置和数量。监测精度需达到±1-2mm。监测频率为平常1次/4小时，强降雨时1次/30分钟（频率根据雨量信息自动调整），共2套。

降雨量

自动雨量监测站监测精度达到1mm。监测频率不低于1次/小时，共1套。

 （4） 现场声光报警装置

边坡隐患点现场需要设置声光报警装置，在灾害发生时发出现场预警声光信号，提示现场生产作业人员及时逃生。声音强度需达到180dB，闪光次数不低于150次/min。监测单位根据勘查资料和现场情况自行设计并确定声光报警装置数量及安装位置，共1套。

4.3 系统管理平台建设
系统管理平台应包含监测站点管理、电子地图、数据服务和系统管理等四大功能模块。其中，监测站点管理需要包含监测站点基本信息描述、现场巡查记录、监测节点信息和系统整体监测方案简述；电子地图模块包含地图底图、坡体整体位移矢量图、监测节点现场分布图；数据服务模块中需包含监测数据的实时动态显示、历史数据下载、预警信息管理、监测报告管理、数据自动检查、数据关联性分析、数据统计分析功能；在系统管理模块中，需具有用户管理、项目组织架构管理、页面配置、日志管理、用户登录密码修改、数据字典、批处理管理、图表配置和预警阈值设置功能。

4.4 系统运营维护

确定运行维护管理工作内容，落实运行维护管理人员，保障系统安全和正常运行；系统管理人员定期检查监测预警平台的运行状况并认真做好系统运行日志；当系统运行出现故障时，应及时向相关用户报告故障情况，并尽快解决故障问题；通过现场巡查人员，加强对专业监测设备的管理，确保资产安全完整，对遗失和损毁的设备要及时更新补充。

（五）工作任务（具体工作任务主要包括以下方面，但不限于）

（1）完成对诸暨市大唐街道兴隆村和衷杨伟钦屋后不稳定斜坡专业监测预警方案设计。

（2）按地质灾害预警监测设计方案，完成包括基础土建、所有设备采购、安装、调试、保护设施建设等。

（3）二年内负责系统的修理、维护、升级工作。

（4）监测系统建成后需将监测数据资料通过互联网实时汇交至浙江省地质灾害应急中心指定外网服务器。

（六）监测设备清单

	不稳定斜坡
	深部测斜仪
	地下水位监测
	降雨量监测
	声光报警器

	设备数量
	8
	2
	1
	1

	总计
	8
	2
	1
	1


（七）完工期要求

分为两个阶段：

第一阶段（合同签订后10天内）完成地质灾害预警监测方案设计；

第二阶段（合同签订并完成监测方案设计后60天内）按地质灾害预警监测设计方案，完成包括基础土建、所有设备采购、安装、调试、保护设施建设等。

如因政策处理、天气原因、方案变更或其它不可抗拒因素造成施工间断的，工期相应顺延。

（八）其他要求

1、本项目成果所有权和使用权均属于采购人。中标人不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的更新成果。

2、采购人不统一组织现场踏勘，各投标人自行踏勘，所产生的费用由投标人自行承担。

3、投标人能力及项目组成员要求  

3.1投标人应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按要求完成服务工作，并按约定向采购人汇报工作进展。在投标文件中明确投入本项目服务的人员基本配备。

3.2投标人的项目负责人须具有丰富的实践经验。
（九）履约保证金及付款方式

    1、履约保证金：合同签订前中标单位须向采购人缴纳合同金额5％的履约保证金，项目经验收合格后7个工作日退回（不计息）。

2、付款方式：分为三个阶段：

第一阶段，合同签订后支付合同款的20%；

第二阶段，按地质灾害预警监测设计方案，完成包括政策处理、基础土建、所有设备采购、安装、调试、保护设施建设。系统正常运行，采购人支付合同总额的75%；

第三阶段，留合同总额5%为本项目的质量保证金，系统建设完成正常运行二年后支付。

（十）最高限价：

本次采购最高限价为人民币叁拾肆万元（￥340000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，价格包含了设备、安装、调试、人工、税费等所有一切费用。
