诸暨市图书馆城市书房自助设备及人脸识别系统采购项目采购要素

项目内容及规模

诸暨市图书馆城市书房自助设备及人脸识别系统采购项目，采购预算金额为105万元。

二、投标人资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有本项目实施能力，具有良好信誉的独立法人；

3、本项目不接受联合体投标。

三、评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）：

	评审项目
	分值
	评议内容及细则

	企业实力
	10分
	投标人或生产企业生产企业所投RFID产品通过ISO质量管理系统(射频识别类)及ISO环境管理系统(射频识别类)认证，每提供一项得2分，最高得4分。开标时提供证书原件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料，缺一不得分。

	
	
	投标人或生产厂家具有软件能力成熟度CMMI4及以上的认证的得3分，CMMI3的认证的得1分，CMMI3及以下认证的得0.5分（无CMMI认证不得分）。开标时提供证书原件，无原件不得分。

	
	
	所投RFID产品的投标人或生产企业具有企业计算机系统集成三级及以上（含三级）资质证书得2分。开标时提供证书原件，无原件不得分。

	
	
	所投RFID产品的投标人或生产企业拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌及自主创新能力。具有中国RFID行业荣誉奖项的得1分。提供证书原件，无原件不得分。

	相关业绩
	5分
	根据所投品牌产品在国内公共图书馆城市书房项目承接的超高频RFID业绩情况进行评议，1份≤数量≤5份得1分，6份≤数量≤10份的得2分。11份≤数量≤15份的得3分，16份及以上的得5分。该项目须是政府投资项目，开标时提供合同原件及政府采购网官网中标信息截图证明材料，缺一不得分。

	技术标准和要求
	20分
	评委根据投标产品的相关性能、配置、具体技术参数稳定性、可靠性，根据技术参数的匹配情况进行打分，全部满足得20分。★为实质性响应条款，不满足作无效标处理。▲为关键性参数条款，不满足每项扣2分。其余项目每一条产生负偏离，扣1分，直至扣完为止。

	产品技术情况
	12分
	为了项目系统性能的稳定性、兼容性，RFID标签须与本次采购的RFID设备为同一品牌厂家生产，提供品牌产品生产线证明材料。得2分。
为保障此次采购的超高频RFID设备的稳定性、兼容性及安全性，要求此次采购的超高频RFID设备品牌一致的得2分，提供相关证明材料，不提供或无法证明不得分。
3.RFID标签通过RED认证，提供RED认证证书 (复印件加盖投标供应商公章)2分。

4.图书馆总馆内自助借还机升级改造，模块内置摄像头与自助借还机屏幕平面夹角范围150°±5°，模块总厚度范围70mm±5mm。满足得2分，提供相关证明材料，不提供或无法证明不得分。
5、所投RFID超高频电子标签具有抗磁条干扰功能，在和书籍中原有金属磁条隔页粘贴时仍能保证良好读取效率，提供国家知识产权局颁发的国家专利证书（复印件加盖投标供应商公章），得2分；

6、能够实现诸暨地区各图书馆（含乡镇馆）RFID系统平台通借通还，出示相关对接技术资料，得2分。

	系统技术演示
	9分
	1、人脸识别室内自助借还机视频演示：

1.1、视频演示中图书借阅卡（或账号）完成注册绑定， 1 分

1.2 人像采集成功，1 分

人脸识别借还书成功， 1 分

2、人脸识别联动门系统视频演示：

2.1、视频演示中图书借阅卡（或账号）完成注册绑定及人像采集， 2 分
2.2、读者携带身份证在刷卡柱上刷身份证完成人脸识别开门。2分

2.3、读者携带借书卡在刷卡柱上刷身份证完成人脸识别开门。2分
注：评标演示现场仅能提供场地及电源，其余演示所需的一切设备及插线板等由投标供应商自行准备，否则由此导致无法正常演示的情形由投标供应商自行负责。演示时间控制在10分钟以内。

	售后服务
	4分
	1、投标人或投标产品的厂商（含子公司）在浙江省内有分公司（含子公司），且经营范围含射频识别产品的得2分。

2、投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求，提供培训人员计划、售后服务体系、全国售后服务网点介绍、售后服务承诺、售后服务响应机制、质保期外售后服务承诺等，对以上各项指标进行综合打分0-2分。


（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

招标项目内容及要求 

（一）采购清单
	序号
	品名
	技术及参数
	数量
	单位

	1
	人脸识别室内自助借还书机
	人脸识别自助借还机工作于920MHz～925MHz频段（UHF），通过标签与读写器之间双向通信，实现图书自助借还功能。外观需大气高端，运行性能可靠，操作界面简单，系统易于升级，性能高、易操作。符合ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，支持 DHCP 等众多网络协议，适用密集型阅读模式，可选配条码扫描枪、高频阅读器、超高频阅读器等多种其他类型的阅读器，配置高性能工业电脑和触摸显示屏。设备配套自主开发的图书自助借还系统软件，通过此设备，用户可自助完成图书借阅、图书归还、图书续借及借阅查询等服务；用户还可以根据需要，对系统软件进行配置和结合后台管理软件，进行二次开发，以实现超期自动扣费、遗失借书证的管理等功能。

功能要求

对图书馆贴有超高频的图书提供借、还、续借（多本续借，选择续借）、读者查询。

同时对贴有超高频标签的图书进行借书、还书等操作。

如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。

能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置。

系统至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能。

读者自助操作的实时记录日志功能。

保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量，欠费金额等非隐私信息。

支持读者自助续借的功能。

须符合国际相关行业标准，超高频符合ISO18000-6C标准。

各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力。

设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。

具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。

系统支持提供准确的工作统计，如交易数量、交易类型、成功与否的交易统计等。

提供有线与wifi两种网络连接方式。

系统可提供“存储转发”功能，即“离线工作”以便在图书馆集成系统停机或断网的情况下还能进行读者借还工作。系统提供自动网络连接功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务，无需馆员协助连接或重新启动服务；

具有超高频RFID技术超强的多标签读写性能，一次可完成不少于5本图书的识读能力，可大幅度提高借还书效率。

读取图书标签速度快，完成一次借还操作<15秒；一次读取成功率>98%；独特的天线设计和软件配置可有效减小图书的误读距离至0.5m内，同时提高设备的抗干扰能力。

设备拥有远程诊断、监控功能；

二、性能要求

符合标准ISO/IEC 18000-6C 

工作频段902MHz～928MHz(UHF) 

前开口开门换纸；

▲触摸屏：配置大于25寸电容触摸屏，触摸响应时间≤8ms；

设备工控机配置不低于：Intel Celeron 四核 Core J1900 1.99GHz 处理器，固态硬盘64G ；
兼容条码和二维码扫描器：支持条形码,二维码两种扫描方式；

配备LED指示灯，支持LED闪烁指示；

连续工作时间：7*24小时；

电源：AC220V±10%；

▲热敏打印机：提供热敏打印机原厂供货证明（复印件加盖投标供应商公章）、所供型号热敏打印机的CCC认证证书复印件（复印件加盖投标供应商公章）及详细的安装说明；

▲工控机： 提供工控机原厂供货证明（复印件加盖投标供应商公章）、所供型号工控机的CCC认证证书复印件（复印件加盖投标供应商公章）及《国家强制性认证试验报告》（复印件加盖投标供应商公章）。

三、服务要求

1.投标供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。

2.提供三年免费质保。
四、技术要求

设备须通过国家强制CCC认证，提供CCC认证证书复印件加盖投标供应商公章（原件备查）。
提供《国家强制性产品认证试验报告》复印件（型号须与所标设备型号一致，设备样品图片须与所投设备实际图片一致）。
▲自助借还书机须能开创式的兼容高频和超高频图书业务，设备可选高频或者超高频、或者兼容高频和超高频。提供第三方测评机构出具的高频兼容超高频的相关技术证明文件（复印件加盖投标供应商公章）

为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，提供第三方权威机构出具的相关技术标准检测报告复印件加盖投标供应商公章。

自助借还书机通过EMC试验，设备在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读取性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复，符合《GB/T17626.5-2008》、、《GB/T17626.9-2011》、《GB/T17626.8-2006》等电磁兼容抗扰度试验判定标准，提供第三方检测机构出具的相关标准检测报告（复印件加盖投标供应商公章）。

6.▲为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌，读写器为设备的关键元器件，须通过FCC认证，提供FCC认证证书及网站查询截图（复印件加盖投标供应商公章）
7.设备的核心模块读写器通过环境适应性试验，在高低温环境下使用后功能正常、能正确接收标签信息，外观无变形损坏，符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》、《GB/T2423.10-2008》、《GB/T2423.56-2006》等相关标准；读写器通过EMC试验，读写器在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读取性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复，符合《GB/T17626.2-2006》等国家和行业相关标准，提供CNAS认可的专业检测机构出具上述标准的检测报告复印件（复印件加盖投标供应商公章）。
8.提供设备演示视频，现场进行视频演示。

9.▲所投品牌型号设备的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质符合2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录Ⅱ的检测要求，设备材料及工艺 更有利于人体健康及环境保护，提供CMA认证机构出具ROHS整机测试报告（复印件价格投标供应商公章，原件备查）；
10.▲为保障馆员及读者免受噪声污染，所投RFID设备正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），属于低噪音工作模式，且通过权威检测机构检测、认定，提供第三方通过CMA认证的第三方检测机构及“检测报告上须有CMA认证章”检测机构出具的噪声≤35dB（A）的检测报告（复印件加盖投标人公章）
11.为了项目系统性能的稳定性、兼容性，RFID自助借还机须与其他RFID设备为同一品牌厂家生产。提供原厂授权原件及产品生产线证明材料。
12.▲能够实现读者无需带借书卡，通过人脸识别的刷脸实现借还书。视频演示。
	4
	台

	2
	RFID单通道门禁
	功能要求

1.须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准；

2.电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准；

3.可以使用EAS报警模式；

4.可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签；

6.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测；

7.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片；

8.支持五种显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数；

9.系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠；

10.系统具有故障报警提示功能；

11.具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控；

12.系统需提供接口以实现远程诊断、监控；

二、性能要求

符合标准ISO/IEC 18000-6C
工作频率：920～925MHz；

单通道门禁宽度范围：800-1200mm；

设备可靠性：＞10000小时

显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏

单标签识别速度：＞120次/秒

通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口

三、服务要求

1.投标供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。

2.提供三年免费质保。
四、技术要求

1.为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，提供具有国家相关部门认证的，具有检测资质的检测机构出具的相关标准的检测报告复印件加盖投标供应商公章。

2.所投品牌型号设备通过环境试验检测，在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定、外观无变形损坏，符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，提供具有国家相关部门认证的，具有检测资质的检测机构出具的相关标准的检测报告（复印件加盖投标供应商公章）；

3.▲为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌，读写器为设备的关键元器件，须通过FCC认证，提供FCC认证证书及网站查询截图（复印件加盖投标供应商公章）
4.▲为保障系统的兼容性，设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌，核心模块读写器须通过RED认证（无线电设备指令：2014/53/EU），提供相关指令认证证书（复印件加盖投标供应商公章，若证书属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。

5.▲设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌，核心模块读写器通过电快速瞬变脉冲群抗扰度3级试验，且试验结果为合格，提供CNAS认证机构出具的相关性能测试报告（复印件加盖投标人公章）。

6.所投品牌型号设备的材料及工艺标准符合ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护。

7.▲为保障馆员及读者免受噪声污染，所投RFID设备正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），属于低噪音工作模式，且通过权威检测机构检测、认定，提供第三方通过CMA认证的第三方检测机构及“检测报告上须有CMA认证章”检测机构出具的噪声≤35dB（A）的检测报告（复印件加盖投标人公章）
8.▲所投型号设备通过《GB17625.1-2012》强制性标准检测，提供权威检测机构SGS机构出具的相关标准检测报告（复印件加盖投标人公章）
	4
	套

	3
	RFID图书标签


	功能要求：

1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性；

2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写；

3、标签可以非接触式的读取和写入；

4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签同时可靠识别；

5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

6、具有不可改写的64位唯一序列号（UID）；

7、图书标签采用AFI 或者EAS 位作为防盗的安全标志方法。

8、标签具有静电放电抗扰度功能且通过《GB/T17626.2-2006静电放电抗扰度试验》相关标准试验检测。标签在受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读写性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复，提供CNAS认证机构出具的相关标准的检测报告（复印件加盖投标人公章）；
9、所投品牌型号标签的材料及工艺标准符合ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护，提供CMA认证机构出具的ROHS测试报告（复印件加盖投标人公章，原件开标现场备查）；

10、▲标签使用NXP芯片，标签内用户数据区容量应不小于512位(bits)；提供原厂商授权证书复印件复印件盖公章。

11、标签存储架构为256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码。

12、生产厂商在标签产品出厂前，须通过各项严格性能与参数的测试，确保产品质量的可靠性。提供标签原厂商出具的标签老化试验报告复印件加盖原厂公章（含标签测试DB值、频率等曲线等信息）
 技术要求：

技术要求

▲为了项目系统性能的稳定性、兼容性，RFID图书标签须与其他RFID设备为同一品牌厂家生产。提供原厂授权原件及产品生产线证明材料。

▲所投品牌型号RFID超高频电子标签具有抗磁条干扰功能，在和书籍中原有金属磁条隔页粘贴时仍能保证良好读取效率，提供第三方测评机构出具的相关技术证明文件（复印件加盖投标人公章）

所投品牌型号超高频标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常，标签符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，提供CNAS认证检测机构出具的相关标准技术规范检测报告（复印件加盖投标人公章）.
▲标签背胶环保无污染且通过SGS环保检测，提供相关检测报告复印件（若报告属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件）。

▲RFID标签通过CE认证（RED指令），提供相关认证证书 (复印件加盖投标人公章，若证书属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件)。
▲所投品牌型号的图书电子标签须通过老化测试，确保产品质量的可靠性。提供检测机构出具的标签老化试验报告复印件加盖原厂公章（为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过CNAS及CMA认证，具备CNAS及CMA认证章）；
服务要求：

1、须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。

2、为保障系统的可靠性和稳定性，须提供RFID超高频标签在国内大规模使用数量案例，不少于1千万只使用量，提供合同原件及验收报告原件现场查验。

3、针对图书馆实施的图书进行数据加工和转换
	5000
	只

	4
	联动门系统（含工控机、软件系统、刷卡识别系统、人脸识别认证系统，不含移动玻璃门）
	▲为保障馆员及读者免受噪声污染，所投RFID设备正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），属于低噪音工作模式，且通过权威检测机构检测、认定，提供第三方通过CMA认证的第三方检测机构及“检测报告上须有CMA认证章”检测机构出具的噪声≤35dB（A）的检测报告（复印件加盖投标人公章）
为保障馆员及读者免受噪声污染，所投RFID设备正常工作运行状态下噪声≤35dB（A），属于低噪音工作模式，且通过权威检测机构检测、认定，提供第三方通过CMA认证的第三方检测机构及“检测报告上须有CMA认证章”检测机构出具的噪声≤35dB（A）的检测报告（复印件加盖投标人公章）
▲所投品牌型号设备的材料及工艺标准符合ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护，提供CMA认证机构出具的ROHS测试报告（复印件加盖投标人公章，原件备查）

▲所投产品在国内图书馆具有成功实施应用经验，提供3份设备在国内图书馆应用案例合同复印件及现场实物安装照片。
	1
	套

	5
	数字借阅机
	通过手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机、pad等终端中阅读。软件需同时支持ios、android系统。支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。电子书借阅机内置3000种正版授权的epub格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于150种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。
	4
	套

	6
	系统集成接口（图书馆管理系统）
	自助借还系统和图书管理系统接口软件
	1
	套

	7
	馆内自助借还人脸识别系统工程
	▲对图书馆总馆现有自助借还设备进行人脸识别升级改造，要求新增加的配件与现有设备协调，人脸识别模块位于自助借还屏幕上方，模块内置摄像头与自助借还机屏幕平面夹角范围150°±5°，模块总厚度范围70mm±5mm。
	1
	套

	8
	RFID系统大数据系统
	大数据展示平台结合RFID系统汇总数据进行分析，在传统的大数据分析基础上加入硬件进行精准分析。

设备参数

1.识别算法：基于智能视频分析原理检测头及肩膀，并跟踪行进轨迹

2.统计方向：双方向统计（进、出同时识别）

3.准确度：人流统计准确度95%以上（标准环境）

4.网络接入：无线WI-FI、有线网络(RJ45)

5.安装方式：壁装、吸顶装

6.覆盖范围：每台设备覆盖地面宽度：2米

7.内置三点识别（头加双肩）智能视频分析算法，以拥挤情况下也无法遮挡的头和双肩为识别样本

8.基于机器人视觉技术，垂直向下视角

9.通过摄像头检测人头和肩膀，判断人体目标，提供不低于5套探头。

10.分析行走方向，判断“进”或“出” 

11.抗干扰能力强，不惧人与人相互遮挡

12.设备双向统计，能同时区分进出人数

13.多种统计方式和数据输出

可以提供日报表、周报表、月报表等各种报表，同时需要能够以柱状图、饼状图及折线图等多种图像进行显示，以便管理者来了解图书馆的人流量状况来为图书馆各个不同场馆提供数据分析报告作为参考，达到不同场馆不同场景管理、读者多种需求分析、场馆内藏书访问量等评估的多种效果。

人流系统与业务系统作对接，整合人流与流通数据的对比，以直观的图形展示，包括：当天进馆人数、当天借书人数、当天还书人数，当前纸本馆藏数量、当日已借阅图书数量、当日已还回图书数量、本周进馆读者院系分布排行、本周的图书使用排行等实时数据。

可实现单进出门口人流统计，也可实现多门口联合人流统计分析；

每个书房提供不低于45寸4K超高清液晶显示屏。
	4
	套

	9
	系统集成
	负责对四个24小时城市书房RFID系统硬件安装调试、总馆内现有自助借还机升级改造人脸识别系统，RFID系统分馆与总馆系统对接、与图书管理系统SIP2接口对接等，保证四个24小时城市书房、馆内RFID系统人脸识别升级后整个RFID系统正常运行及维护。
	1
	套

	10
	朗读亭
	▲ 1.首页包括用户logo展示、推荐、热门、朗读资源分类（常规分类包含唐诗宋词、经典文学选段、亲子儿童、段子、诗歌散文、外语名篇；主题分类包括红色经典、党性教育、母亲节选、感恩父爱、余光中精选集、金庸经典选段等），要求提供界面功能截图；

2.资源搜索：支持关键字查找（只匹配标题）、点击搜索时列出热门搜索和最近搜索资源名称；

3.故障申报：点击故障申报时弹窗列出常见故障类型和其他描述；

4.帮助：点击进入设备使用的帮助详情页；

5.列表页显示内容包括标题、概述、作者、文字数量、已朗读人数；

6.支持自由朗读，读者可通过手机扫码的方式将喜欢的素材上传到朗读系统里面来，并且下次登录的时候还会保留在；要求提供功能界面功能截图；

7.支持绘本朗读，可实现手动翻页，要求提供相关截图证明；

8.支持视频朗读功能，让读者体验深入的情景朗读，要求提供功能截图证明；  

▲9.朗读页：

支持扫码进入朗读界面，同时关注朗读亭公众号，即可完成朗读作品与读者微信账号的关联；

上屏显示文章内容，并在点击朗读时根据系统设定的速度进行自动滚动；

下屏相关操作,支持背景音乐试听以及选择，支持音麦克风和耳机音量调节，支持语速调节，支持朗读时背景音乐调节；

针对同样的朗读资源，可支持试听他人朗读作品，并可以点赞；

10.微信客户端：

包括已发布朗读作品列表、草稿（未发布）作品列表、以及参赛作品列表；草稿作品点击发布并通过后台审核之后即可转为公开作品，也可以通过复制链接地址到浏览器下载作品；参赛作品列表里面记录了读者参加的所有作品列表，显示的内容包括作品的审核状态、参赛名称、参赛时间等信息；作品记录的信息包括时间，作品长度，点赞人数；并且在作品完成审核之后后台均会发送消息提示到微信端，告知读者审核结果；

11.支持学生采用刷卡或者学号登录方式，老师和家长可通过微信端绑定学生账号，可实时接收学生朗读作品；（中小学用户）

（三）朗读亭管理后台

1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理朗读亭；

2.支持用户对上下屏的Banner图自定义修改；

 3. 设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注，故障上报、授权时间范围；要求提供相关功能截图；

4.设备连接：包括远程重启、关机、开电源、断开电源、应用重启等功能，以及设备的基本信息；

5.管理员可对朗读资源进行查询以及推荐；

▲6.机构管理后台支持用户批量导入资源，并可自主定义资源是否公开，要求提供后台功能截图；

▲7. 朗读作品管理：

朗读作品的查询、审核（包括审核记录、审核日志），可查看作品的用户信息；

已审核作品的查询、添加、编辑；

用户在微信或者智能终端进行举报的作品列表，可以试听和处理，处理结果出来时如果用户有关注微信服务号则可以给此用户发送通知；

微信端生成朗读留声卡：作品完成朗读之后支持一键生成朗读留声卡；朗读卡信息包括朗读时间、机构名称和作品名称，并能生成作品二维码，识别该二维码之后即可自动播放朗读作品；

以上功能需提供相关功能截图；

8.读者管理：

为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含30分钟，60分钟不等，可根据用户需求进行灵活设置； 

▲9.朗读活动管理

      机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息；同时可将汇总数据导出，形成汇总表格，方便用户管理朗读活动；要求提供相关功能截图；

（四）朗读资源

1.文章类朗读资源总共划分6类，资源总数20000篇以上，并且支持用户自定义添加朗读资源具体分类如下：

唐诗宋词       

经典文学选段   

亲子儿童       

段子           

诗歌散文       

外语名篇       

2. 专业音频600＋，专业朗读范文，供读者学习朗读技巧，提升朗读水平；

3．为保证资源素材的质量，为读者提供更好的服务：要求包括唐诗宋词在内的古诗词和文章必须每一篇都带有现代文译文，所有英文作品必须每一篇都带中文译文；要求提供功能截图；

4.英语口语测评：包含新概念英语、购物交际、生活对话、经典美文共246篇；系统带原声发音和判断智能纠错，自动评分的英语口语练习课件语句；并引入先进的机器批改、语音识别与分析等技术，可以实现朗读口语自动评分、智能纠错等，并能实时生成测评报告供学生知晓结果；

5．语文课本朗读：包括初中高中等语文课文素材共234篇，可供学校开展朗读课使用；

6.中小学语文示范诵读库：朗读范文里面包含200篇的中小学示范诵读文章供学生们学习朗读技巧；

▲2.为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，产品制造商应具有版权保护能力。需提供朗读云录播软件、智能化播控系统、微云朗声交互系统、版权保护系统的软件著作权； 

▲为保证产品质量和企业的实力，要求产品制造商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证且同时具有《高新技术企业》、 《双软认证企业》、《出版物经营许可》

▲为保证产品的耐用性及稳定性：要求投标的触控产品需通过3C认证且要求朗读亭通过CE-EMC、CE-LVD、FCC、RoHS、C-Tick、IP54、IC、PSE认证，保证整个硬件的安全、稳定和防尘防水

▲为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，需提供朗读系统相关的：朗读播放软件、手机终端朗读录音软件、朗读作品分享传播系统、朗读亭终端机构管理平台的软件著作权登记证书
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（二）其它要求：

1、须与图书馆现有RFID系统平台无缝对接、完全兼容，数据实时更新到现有RFID系统数据库中，提供使用单位认可的RFID系统对接方案和技术验证材料，系统对接费用各投标人自理。各投标人的设备能够与图书馆现有的智能管理系统平台、服务平台和监控中心无缝对接，使得图书馆现有的系统能够对各投标人的设备进行监控与管理。投标人在投标时须作出书面承诺，若未承诺，按无效投标处理。

2、24小时城市书房自助书屋能够在读者在带着借书卡、身份证实现人脸识别开门和人脸识别借还书。
3、能够实现诸暨地区各图书馆（含乡镇馆）RFID系统平台通借通还，出具技术验证材料。

4、标签质保十年、RFID设备质保三年、朗读亭质保一年、数字借阅机质保一年。

5、项目完工期：签订合同后40天（日历日）内完成设备实施并交付验收。如供应商不能如期完工交付验收，即视为未能履行合同，合同自然废止，供应商应退还甲方已支付合同款，按甲方已支付合同金额三倍支付违约金，还应赔偿给甲方造成的实际损失。

6、报价要求：报价方式为竣工验收交付价；

7、项目服务地点：采购人指定地点

8、测试要求：中标厂商中标通知书发出后7个工作日内，必须提供中标产品的功能测试，对招标文件要求的各项技术参数逐条响应，测试合格后才能签定合同，否则作废标处理并追究法律责任。

9、免费维护期：项目验收合格之日起，所有产品及其附属品提供一年免费升级维护服务；质保期内中标人对所供产品及其附属实行免费升级维护服务。

（三）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，履约保证金在所有设备、系统全部安装调试完成经验收无任何问题7天内退回，不计息。

2、付款方式：本项目设备、系统全部安装调试完毕后，经采购人整体验收合格交付使用后支付合同金额的90%，余款10%在免费维护期满无任何问题7日内付清。

（四）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰零伍万元（￥1050000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，报价包含了设备、软件、人工、材料、运费、维护、税费等一切费用。
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