采 购 合 同

招标编号：2018-11-0297

项目名称：绍兴市机动车驾驶员考试服务中心考试系统升级项目

合同编号：

甲方：绍兴市机动车驾驶员考试服务中心

乙方：多伦科技股份有限公司

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被投标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1项目实施地点：绍兴市区。

2.1.2项目实施时间要求：签订合同之日起3个月内完成设备安装调试。

2.2 经单一谈判，合同最终价格为1,010,000元（大写：壹佰零壹万元整）
付款方式

中标人在签订合同时交纳中标额的10％的履约保证金给采购人。货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息项目验收合格后付中标金额的90%，剩余10%的合同金额一年后付清。
4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，承包人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.2验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.3双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5.4 设备保修期为1年，自本合同约定的验收合格之日起算。在保修期内，设备在正常使用情况下，零件的损坏由乙方负责免费更换，但是由于人为的因素或操作不当以及自然因素等不可抗力而造成设备损坏，则甲方需支付零件成本费。

6.违约责任

6.1提供的工程、货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成施工任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章、招标人收到承包人提供的履约保证金后开始生效。

	甲方：绍兴市机动车驾驶员考试服务中心
	乙方：多伦科技股份有限公司

	代表人：                                 
年  月  日
                                          
	代表人：
年  月  日


附设备清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	单价
	数量
	小计

	科目二考试系统控制中心升级改造

	1
	系统总体改造及联网接口升级
	DUOLUN按新行标要求，系统管理软件新功能定制
	套
	20,000
	1
	20,000

	
	
	DUOLUN按《公安交通管理信息系统外挂软件安全管理规定》要求，对考试系统安全性进行改造
	套
	20,000
	1
	20,000

	
	
	DUOLUN考试系统数据库升级与数据迁移
	套
	20,000
	1
	20,000

	
	
	DUOLUN系统参数配置与设备关联
	套
	20,000
	1
	20,000

	
	
	DUOLUN考试监管系统新接口开发及调试
	套
	20,000
	1
	20,000

	
	
	DUOLUN系统升级培训与辅导
	套
	10,000
	1
	10,000

	2
	视频管理服务器(含软件)
	DUOLUN  DN-9030，CPU主频2.3Ghz；内存8G：2个千兆网口；支持10辆考车视频合成和远程查询/访问
	台
	20,000
	2
	40,000

	
	
	DUOLUN 超10路的，每增加1辆考车视频合成
	路
	2,000
	20
	40,000

	3
	NVR
	海康DS-8664N-I8（含监控级硬盘4T*2） 网络硬盘录像机；
操作系统：嵌入式系统；
压缩标准：H.264/MPEG4；
视频分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz，VGA输出1路；视频制式：PAL/NTSC制式；录像方式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图、智能侦测录像/抓图；录像帧率：
5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；录像回放：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，分时段回放，外部文件回放；
硬盘：含监控级硬盘4T*2。
	台
	6,500
	1
	6,500

	4
	交换机
	H3C S1224V2 ,产类品型：千兆24口以太网交换机
应用层级：二层
背板带宽：48Gbps
包转发率：35.7Mpps
端口结构：非模块化
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz
端口描述：24个10/100/1000Mbps
电源功率：<20W
	台
	820
	1
	820

	5
	管理应用计算机
	惠普暗影精灵4 i7-8750H 8G 128G+1TB GTX1050Ti 4G独显 IPS FHD
	台
	9,000
	3
	27,000

	新增停车取卡项目

	6
	停车刷卡（取卡）项目
	DUOLUN 项目立柱、标牌，项目定位、评判点测绘及软件建模
	套
	5,000
	5
	2,5000

	7
	智能道闸，每套含遥控器（2只）
	DUOLUN  DH-01
	套
	9,500
	5
	47,500

	8
	票箱
	DUOLUN CW-002
	套
	3,800
	5
	19,000

	9
	车辆感应器
	DUOLUN DG-380
	套
	1,500
	5
	7,500

	10
	地面线圈
	DUOLUN XQ-800
	套
	1,000
	5
	5,000

	11
	施工费
	DUOLUN 安装道闸、票箱
	项
	10,000
	1
	10,000

	
	
	DUOLUN 埋线地面线圈
	
	
	
	

	
	
	DUOLUN 布线
	
	
	
	

	12
	辅材
	DUOLUN ,电源线、网线等
	批
	500
	5
	2,500

	13
	200万室外网络枪机
	海康DS-2CD2620EF-I(S)（含电源）手动调焦2.8mm-12mm
支持宽动态功能，具备POE供电，红外夜视距离大于50米
	台
	750
	5
	3,750

	14
	监控杆
	DUOLUN定制，4米长监控杆（含枪机支架）
	根
	980
	5
	4,900

	15
	辅材
	DUOLUN根据现场施工定，电源线、网线等（预估）
	批
	2,000
	1
	2,000

	16
	1光1电百兆口光纤
收发器单模单纤百兆（接收）
	海康DS-3D01R-A1口百兆光纤收发器接收机,1个百兆电口,1个百兆光口,FC接口,20公里
	台
	210
	1
	210

	17
	1光8电百兆口光纤
收发器单模单纤百兆（发送）
	海康DS-3D08T-A8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里
	台
	580
	1
	580

	18
	弱电箱
	DUOLUN定制，一米高弱电机箱柜
	个
	500
	1
	500

	科目二车载考试设备升级改造

	手动挡 （老平台）

	19
	传感器组
	DUOLUN按新行标要求，增加档位传感器及左/右方向灯、点火开关、手制动信号采集(含车载主控系统升级、综合布线)
	套
	5,000
	38
	190,000

	20
	考试评判软件
	DUOLUN按新行标要求，考试评判增加:12项，修改:7项
	台
	3,000
	38
	114,000

	自动挡（老平台）

	21
	传感器组
	DUOLUN按新行标要求，增加P挡、左/右方向灯、点火开关、手制动信号采集(含车载主控系统升级、综合布线)
	套
	3,000
	2
	6,000

	22
	考试评判软件
	DUOLUN按新行标要求，考试评判增加:12项，修改:7项
	台
	3,000
	2
	6,000

	科目二项目测绘与建模

	23
	科二考试项目测绘与建模
	DUOLUN按最新行业标准，科二考试项目重新测绘与建模
	项
	2,000
	32
	64,000

	科目二考车建模（小车）

	24
	科二考车建模
	DUOLUN按最新行业标准，科二考车重新建模
	套
	2,000
	3
	6,000

	科目二新增人脸识别系统和闸机

	25
	双通道闸机
	DUOLUN定制，锈钢/材质：1.2mm/通道单/双向通行，集成二代身份证读卡器（支持网络）、工控机，含电源
	套
	40,000
	1
	40,000

	26
	人脸识别专用处理机
	DUOLUN ，DN-9001F用于后台处理考生脸部特征信息，实现考生身份认证
	套
	30,000
	1
	30,000

	27
	闸机控制器和安装支架
	DUOLUN定制，与人证合一终端设备适配，控制闸机开合；含配套闸机所需的立柱和支架
	套
	3,500
	2
	7,000

	28
	人证合一门禁终端设备
	DUOLUN ，DN-9100，主机(含软件)：10寸触摸屏，集成摄像头。用于现场采集照片，比对考生身份
	套
	7,500
	2
	15,000

	新增车载人脸识别终端

	控制中心新增设备

	29
	人脸识别专用处理机
	DUOLUN ，DN-9001F，用于后台集中处理考生脸部特征信息，千兆以太网接口(RTL8211E)
Wireless：802.11 b/g/n
Bluetooth：4.0 dual mode
天线: Wi-Fi和蓝牙共用, 板载陶瓷天线, 同时提供IPX接口eMMC：8GB
视频输入：DVP Camera/MIPI-CSI(双摄像头口)视频输出：HDMI/LVDS/并行RGB-LCD/MIPI-DSI(四个视频输出接口)
音频：3.5mm耳机座/Via HDMI麦克风: 板载麦克风USB Host: 4 x USB 2.0 Host , 其中两个是标准A型接口, 另外两个是2.54mm排针
	台
	30,000
	1
	30,000

	30
	人脸识别负载均衡器
	DUOLUN 定制，识别率99.9%以上，准确率99.9%以上，可支持30路并发
	台
	10,000
	1
	10,000

	科目二车载人脸识别终端（小车）

	31
	科目二车载人像识别终端（后置工控机）
	DUOLUN 身份识别专用摄像头
	个
	1,000
	40
	40,000

	32
	
	DUOLUN 采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对软件
	套
	2,000
	40
	80,000

	33
	
	多路合成视频服务器，型号：DN-6104（备注：原车载视频服务器回收并更换成DN-6104，补差价1500/台）
	台
	1,500
	40
	60,000

	服务器和管理计算机

	34
	服务器
	联想X3650   2U机架式/ E5-2609 v4/内存:32G  /硬盘300G 10K转+4T 7200转×4Raid1/DVD/21寸显示器
	台
	30,500
	1
	30,500

	35
	
	正版Win Server 2012 R2标准版(64bit)
	套
	8,800
	1
	8,800

	36
	管理计算机
	联想 启天 M4650-N000

CPU: Intel Pentium G4400/内存:4GB /硬盘1TB/光驱 DVD/正版WIN7系统/20"显
	台
	3,300
	3
	9,900

	合计
	总价：1,099,960元（大写：壹佰零玖万玖仟玖佰陆拾元整）

	执行单一谈判价：1,010,000元


