[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]绍兴文理学院附属医院二期B地块家具采购项目
更正公告

一、采购人名称：绍兴文理学院附属医院
二、采购项目名称：绍兴文理学院附属医院二期B地块家具采购项目
三、招标编号：2025-06-0050
四、原采购公告发布日期：2025年6月25日
五、更正理由：应采购人要求
六、更正事项：
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]序号
	更正项
	更正前
	更正后

	1
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（一）货物清单中“42方凳”
	1、整体框架选用优质铝合金，采用镶套式结构，表面转印木纹处理，站脚为单边双脚一体压铸成型，单边双脚重量≥1KG。横梁框架为“凹”型铝型材，型材厚度≥1.5mm，横梁镶套在站脚上面，用螺栓固定。脚架周长最宽处≥165mm；
	1、整体框架选用优质铝合金，采用镶套式结构，表面转印木纹处理，站脚为单边双脚一体压铸成型。横梁框架为“凹”型铝型材，型材厚度≥1.5mm，横梁镶套在站脚上面，用螺栓固定。脚架周长最宽处≥165mm；

	2
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（一）货物清单中“72水槽+感应龙头”
	1.6.1依据CJ/T194-2014标准，检验内容包含以下检验项目：（1）工作寿命、（2）密封性能、（3）强度性能、（4）水流量（水嘴）、（5）欠压保护、（6）断电保护、（7）抗干扰性能、（8）整机能耗、（9）启闭时间、（10）尺寸（mm）。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
1.6.2控制盒外壳防护等级：依据GB/T 4208-2017标准，检测结果符合IP34等级。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
2.4耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含偏重亚硫酸钠、三氧化二铬、石脑油、四氯乙烯、碳酸二甲酯、桃醛、硝普钠、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2.5耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：2000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4-5级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1.6.1依据CJ/T194-2014标准，检验内容包含以下检验项目：（1）工作寿命、（2）密封性能、（3）强度性能、（4）水流量（水嘴）、（5）欠压保护、（6）断电保护、（7）抗干扰性能、（8）整机能耗、（9）启闭时间、（10）尺寸（mm）。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
1.6.2控制盒外壳防护等级：依据GB/T 4208-2017标准，检测结果符合IP34等级。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2.4耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含偏重亚硫酸钠、三氧化二铬、石脑油、四氯乙烯、碳酸二甲酯、桃醛、硝普钠、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2.5耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：2000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4-5级。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	3
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（一）货物清单中“73洗眼器”
	5、在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm），需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
7、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌）。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
8、防霉性：依据GB/T 24128-2018标准，要求≥10种霉菌的检测，检测结果为0级（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉）。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	5、在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
7、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌）。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
8、防霉性：依据GB/T 24128-2018标准，要求≥10种霉菌的检测，检测结果为0级（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉）。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	4
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（二）主要原材料性能参数中“多层板”
	1、外观、含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离等均合格,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、甲醛释放量达到ENF级（即甲醛释放量≤0.025mg/m³）,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、燃烧性能达到B1级,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、外观、含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、甲醛释放量达到ENF级（即甲醛释放量≤0.025mg/m³）；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、燃烧性能达到B1级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	5
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（二）主要原材料性能参数中“医用抑菌皮”
	1、感官要求、摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、PH、涂层粘着牢度、耐磨性、耐折牢度、气味、耐光性等均合格,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、游离甲醛含量未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、禁用偶氮染料未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、挥发性有机物（VOC）未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级达到1级或以上,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
7、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、感官要求、摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、PH、涂层粘着牢度、耐磨性、耐折牢度、气味、耐光性等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、游离甲醛含量未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、禁用偶氮染料未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、挥发性有机物（VOC）未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级达到1级或以上；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
7、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	6
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（二）主要原材料性能参数中“水性油漆”
	1、贮存稳定性、耐冻融性、耐污染性、耐黄变性等均合格,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、VOC含量未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、甲醛含量未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、苯系物总和含量未检出,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、贮存稳定性、耐冻融性、耐污染性、耐黄变性等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、VOC含量未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、甲醛含量未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、苯系物总和含量未检出。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	7
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（二）主要原材料性能参数中“导轨”
	▲1、耐久性≥200000次；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；
2、上述第1项参数需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、经过≥240小时乙酸或中性盐雾试验后，耐腐蚀等级≥10级,需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、功能要求：通过垂直向下静载荷（300N）、水平侧向静载荷（150N）、猛关或猛开试验：1)所有组件或连接件不应断裂损坏；2) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4) 五金连接件不应松动；5) 所有组件的功能不应损害；6) 抽屉导轨及其组件不应分离。需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。                        
	▲1、耐久性≥200000次；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、经过≥240小时乙酸或中性盐雾试验后，耐腐蚀等级≥10级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、功能要求：通过垂直向下静载荷（300N）、水平侧向静载荷（150N）、猛关或猛开试验：1)所有组件或连接件不应断裂损坏；2) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4) 五金连接件不应松动；5) 所有组件的功能不应损害；6) 抽屉导轨及其组件不应分离。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)                     

	8
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（三）主要成品类性能参数中“办公桌”
	1、外观、结构安全、理化性能、力学性能等均合格，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、甲醛释放量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、燃烧性能达到B1级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、外观、结构安全、理化性能、力学性能等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、甲醛释放量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、燃烧性能达到B1级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	9
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（三）主要成品类性能参数中“办公椅”
	1、外观、理化性能、力学性能、安全性等均合格，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、甲醛释放量≤0.120mg/㎡h，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、燃烧性能达到B1级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、达到工效学要求，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
7、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、外观、理化性能、力学性能、安全性等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、甲醛释放量≤0.120mg/㎡h；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、燃烧性能达到B1级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、达到工效学要求；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
7、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)

	10
	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（三）主要成品类性能参数中“等候椅”
	1、外观、理化性能、力学性能、安全性能等均合格，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、达到工效学要求，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、外观、理化性能、力学性能、安全性能等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、达到工效学要求；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
6、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
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	第三部分招标项目范围及要求--二、货物明细清单及相关配置参数--（三）主要成品类性能参数中“床头柜”
	1、外观性能（金属件）、结构安全、金属喷漆（塑）涂层（耐腐蚀、冲击强度、硬度、附着力）、力学性能等均合格，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
2、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
3、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
4、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件；
5、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%，需提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	1、外观性能（金属件）、结构安全、金属喷漆（塑）涂层（耐腐蚀、冲击强度、硬度、附着力）、力学性能等均合格；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
2、苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
3、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
4、防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
5、抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（供货时提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件)
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	第三部分招标项目范围及要求--四、服务要求--2、交货与安装
	★2.1供应商需承诺在供货时，提供所有原材料及成品的带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告。（承诺书格式自拟）
	★2.1供应商需承诺在供货时，按参数要求提供主要原材料及成品的带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告。（承诺书格式自拟）
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	第五部分评标方法及标准--2.1商务技术分--“技术响应”
	技术响应(23分）： 
技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求“二、货物明细清单和要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣1分；其他指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	技术响应(28分）： 
技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求“二、货物明细清单和要求”，完全满足指标参数得28分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣1分；其他指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

	14
	第五部分评标方法及标准--2.1商务技术分--“样品”
	样品（20分）：
提供办公椅（清单序号2）、办公桌（清单序号3）材料小样、方凳（清单序号42）、陪护椅（清单序号44）各1件，按以下要求进行打分：
1、根据投标人提供的办公椅（清单序号2）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为5，4，3，2，1，0.5，0分）
2、根据投标人提供的办公桌（清单序号3）材料小样打分，包含但不限于外观、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为5，4，3，2，1，0.5，0分）
3、根据投标人提供的方凳（清单序号42）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为5，4，3，2，1，0.5，0分）
4、根据投标人提供的陪护椅（清单序号44）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为5，4，3，2，1，0.5，0分）
★注:对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。
	样品（15分）：
提供办公椅（清单序号2）、办公桌（清单序号3）材料小样、方凳（清单序号42）、陪护椅（清单序号44）各1件，按以下要求进行打分：
1、根据投标人提供的办公椅（清单序号2）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为4，3，2，1，0.5，0分）
2、根据投标人提供的办公桌（清单序号3）材料小样打分，包含但不限于外观、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为3，2，1，0.5，0分）
[bookmark: _GoBack]3、根据投标人提供的方凳（清单序号42）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为4，3，2，1，0.5，0分）
4、根据投标人提供的陪护椅（清单序号44）样品打分，包含但不限于整体功能、外观、结构、规格、制作工艺、质量及材质与技术响应程度等进行打分。（本项分值设置为4，3，2，1，0.5，0分）
★注:对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，按无效投标处理。


未涉及的其他内容不变。



