电子卖场比价函
各相关报价单位：
台州市椒江区第二职业技术学校欲采购无人机实训沙盘，现采用电子卖场比价方式采购，特邀请贵公司根据我校提出的设备清单，请于2022年05月09日11点前进行报价。
一、工程概况
1.项目名称：无人机实训沙盘采购
2.项目预算：壹拾叁万元整
3.项目规格型号及技术要求：
技术参数要求及报价单详见附件1、附件2
4.质量安装要求： 按国家标准达到合格，供货后负责安装并调试直至正常使用
5.项目标段划分： 该项目为一个标段 
6.工程竣工日期： 签订合同后十个工作日内 
二、投标人的资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；
2.本次招标必须是政府采购云平台上的网超商家；
3.本次招标不接受联合体投标。
三、投标时间、地点及有关情况说明
1、自行下载报价单。
3、报价截止时间为： 2022年 05月09日11时止，逾期恕不接受。
4、开标时间为：2022年05月09日下午14时30分内部开标。
5、评标办法：合理最低价法。
6、地址：送达标书地址都为台州市椒江区第二职业技术学校总务处。
招标单位：台州市椒江区第二职业技术学校
联 系 人：徐老师
联系电话：13758622288
2022年 04月28日
附件：1
报 价 单
	序号
	产品名称
	品  牌
型  号（图片）
	数量
	单价
	总价

	1
	基座
	规格：6米*6米
材料：木基座
	1
	
	

	2
	起飞台
	规格：56CM直径*10CM高 圆台
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED发光灯
	1
	
	

	3
	降落台
	规格：56CM直径*10CM高 圆台
材料：镀锌板+亚克力板
其他：红色LED发光灯
	1
	
	

	4
	五边形拱门
	规格：对角尺寸56CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	2
	
	

	5
	隧道
	规格：直径50CM*80CM。圆形离地40CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	1
	
	

	6
	双层五边形拱门
	规格：对角尺寸56CM 上下两层五边形，成90度摆放
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	3
	
	

	7
	等腰梯形拱门
	规格：对角尺寸70CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	3
	
	

	8
	竖井
	规格：直径50CM 高50CM 离底端40CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	2
	
	

	9
	飞行路径
	规格：20米三色LED灯带
	1
	
	

	10
	航拍飞行器
	DJI 御3 （DJI RC PRO) 带屏遥控器+3电畅飞套装
（具体参数见后面备注）
	1
	
	

	11
	
	DJI 御3 标准套装
（具体参数见后面备注）
	1
	
	

	12
	IX12 遥控器系统 +大黑羊高频头遥控制式 含铝箱
	SPEKTRUM IX12 遥控系统+黑羊高频头
	1
	
	

	13
	TELLO可编无人机
	畅飞版本（含电池+保姆+飞行地图）
	3
	
	

	14
	基座
	规格：6米*6米
材料：木基座
	1
	
	

	15
	农田模型
	规格：20CM^2仿真苔藓
材料：仿真苔藓
	1
	
	

	16
	电塔模型
	规格：高30CM 底座6CM*6CM
材料：塑料
	8
	
	

	17
	电缆
	规格：12米可发光电缆模型
材料：LED灯条
其他：天蓝色LED灯
	12
	
	

	18
	农屋模型
	规格：高15CM，底座大约20CM*20CM。
材料：塑料
	3
	
	

	19
	固定翼无人机（倾斜式起降无人机
	翼展：1200mm
机身长：788mm
起飞重量：1400KG

	1
	
	

	20
	电子防潮柜（容量大于800L
深度大于50CM）
	
	1
	
	

	21
	IX20SE 遥控器系统 高频头遥控制式 含铝箱
	SPEKTRUM IX20SE 遥控系统
	1
	
	

	22
	TELLO可编无人机
	畅飞版本（含电池+保姆+飞行地图）

	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：                            小写：        

	交货期：          成交后（ ）天内


备注：1.请报价单位按以上格式认真填写，不得随意更改型号配置，如填写错误作无效处理，以上报价应包括所有一切需涉及的费用，属交钥匙工程；
2.报价供应商一次报出不得更改的价格；
3.必须提供国家工商“营业执照”复印件并加盖公章；
4.报价单位根据符合采购需求、质量且报价最低确定成交供应商的原则； 中标后要求三个工作日内签订合同。合同签订前提供相应检测报告并加盖原厂公章。
5.本项目最后采购需通过政府采购云平台电子卖场完成；
6.请报价供应商提供样品照片一套；
7.投标商家必须把报价单与相关资料用档案袋密封好，封口处加盖公章，未封装标书作废。
报价单位（盖章）： 
报价单位法人代表签字：
   联系方式：
年     月     日
附件2：
	椒江区第二职业技术学校无人机城市沙盘项目

	采购项目
	序号
	具体参数
	备注以及图片参考

	
	
	名称
	规格
	数量
	

	无人机城市物流任务桌面沙盘
	1
	基座
	规格：6米*6米
材料：木基座
	1
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	2
	起飞台
	规格：56CM直径*10CM高 圆台
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED发光灯
	1
	

	
	3
	降落台
	规格：56CM直径*10CM高 圆台
材料：镀锌板+亚克力板
其他：红色LED发光灯
	1
	

	
	4
	五边形拱门
	规格：对角尺寸56CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	2
	

	
	5
	隧道
	规格：直径50CM*80CM。圆形离地40CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	1
	

	
	6
	双层五边形拱门
	规格：对角尺寸56CM 上下两层五边形，成90度摆放
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	3
	

	
	7
	等腰梯形拱门
	规格：对角尺寸70CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	3
	

	
	8
	竖井
	规格：直径50CM 高50CM 离底端40CM
材料：镀锌板+亚克力板
其他：天蓝色LED灯
	2
	

	
	9
	飞行路径
	规格：20米三色LED灯带
	1
	

	
	10
	航拍飞行器
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DJI 御3 （DJI RC PRO) 带屏遥控器+3电畅飞套装

（具体参数见后面备注）
	1
	起飞重量Mavic 3 ：895 克
Mavic 3 Cine：899 克
尺寸（折叠/展开）折叠（不带桨）：221 mm × 96.3 mm × 90.3 mm（长 × 宽 × 高）展开（不带桨）：347.5 mm × 283 mm × 107.7 mm（长 × 宽 × 高）
轴距
对角线：380.1 mm
最大上升速度1 m/s（平稳挡）6 m/s（普通挡）8 m/s（运动挡）
最大下降速度1 m/s（平稳挡）6 m/s（普通挡）6 m/s（运动挡）
最大水平飞行速度（海平面附近无风）5 m/s（平稳挡）15 m/s（普通挡）21 m/s（运动挡）*
*欧盟地区运动档飞行最高速度不高于 19 m/s
最大起飞海拔高度6000 米
最长飞行时间（无风环境）46 分钟
最长悬停时间（无风环境）40 分钟
最大续航里程30 千米
最大抗风速度12 m/s
最大可倾斜角度25° （平稳挡）30° （普通挡）35° （运动挡）
最大旋转角速度200°/s
工作环境温度-10°C 至 40°C
GNSSGPS + Galileo + BEIDOU
悬停精度垂直：± 0.1 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（GNSS 正常工作时）水平：± 0.3 米（视觉定位正常工作时）；± 0.5 米（高精度定位系统正常工作时）
机载内存Mavic 3：8GB（可用空间约 7.2GB）Mavic 3 Cine：1TB（可用空间约 934.8GB）

哈苏相机
影像传感器4/3 CMOS，有效像素 2000 万
镜头视角：84°
等效焦距：24 mm
光圈：f/2.8 至 f/11
对焦点：1 米至无穷远（带自动对焦）
ISO 范围视频：100 至 6400照片：100 至 6400
快门速度电子快门：8 至 1/8000 秒
最大照片尺寸5280 × 3956

云台
稳定系统3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
结构设计范围俯仰：-135° 至 100°横滚：-45° 至 45°平移：-27° 至 27°
可控转动范围俯仰：-90° 至 35°平移：-5° 至 5°
最大控制转速（俯仰）100° /s
角度抖动量±0.007°

感知
感知系统类型
全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器

	
	11
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DJI 御3 标准套装
（具体参数见后面备注）
	1
	

	电控项目+可编程无人机
	12
	IX12 遥控器系统 +大黑羊高频头遥控制式 含铝箱
	SPEKTRUM IX12 遥控系统+黑羊高频头

黑羊高频头系统：
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Frequency Bands: 868MHz (EU, Russia) / 915MHz (USA, Asia, Australia)
Input Voltage: 3.5 - 13V
Power consumption: 1.1W (@10mW) - 2W (@100mW)
Dimensions: 65 x 48 x 22 mm (JR module size)
Weight: 48g
PACKAGE INCLUDES
TBS Crossfire Micro Transmitter (JR module)
TBS Crossfire Stock Tx Antenna

IX12主要特征
12 个全比例通道，2048 分辨率
采用 Multi-Touch 技术的 4 英寸彩色屏幕
带有专用四核处理器的 Android 界面
Intuitive Spectrum™ AirWare Touch 编程应用程序
与 Spektrum AirWare 固件 G2 型号设置兼容
行业领先的 Spektrum DSMX® 2.4GHz 技术
即插即用 TBS Crossfire CRSF 远程技术兼容
WiFi 连接性和便利性
轻松访问更新、应用程序和互联网
兼容设备的蓝牙连接
支持 WAV 和 MP3 的可自定义音频事件
可编程文本到语音的语音警报
通过扬声器、耳机或蓝牙发出语音警报
集成遥测支持提供关键的实时数据
用于指导和飞行模拟的无线教练链接
内置 2.4GHz 分集天线，可实现最强大的信号链路
兼容接收器的快速 11ms 帧速率
基于用户反馈的卓越人体工程学
平滑的四轴承云台，带前部调节
250型内存，外加SD卡扩展
包括 AR9030T 遥测接收器
可充电 6,000mAh 锂离子发射器电池组
方便的 Micro-USB 充电和连接
产品规格
# 频道：12调制：DSM2/DSMX乐队：2.4GHz接收者：AR9030T 9通道空中遥测接收机模型记忆：250模式：用户可选模式 1-4发射器 (Tx) 电池类型：3.7V 1S 6000 mAh 锂离子电池转变：3 点经验水平：先进的
	1
	

	
	13
	TELLO可编无人机
	畅飞版本（含电池+保姆+飞行地图）

飞行器
重量: 87克（含桨叶和电池）
尺寸: 98×92.5×41 mm
桨叶: 3 英寸

内置功能: 
红外定高，气压计定高，LED指示灯，下视视觉，WiFi连接，高清720P图传

接口: 
Micro USB充电接口

飞行性能
最大飞行距离: 100米
最大飞行速度: 8m/s
最大飞行时间: 13分钟
最大飞行高度: 30米

电池
可拆卸电池: 1.1Ah/3.8V
相机
照片: 500万像素
FOV: 82.6°
视频: HD720P30
格式: JPG（照片），MP4（视频）
电子防抖: 支持
	3
	


	椒江区第二职业技术学校无人机农业植保沙盘项目

	采购项目
	序号
	具体参数
	备注以及参考图片

	
	
	名称
	规格
	数量
	

	农业植保沙盘模型
	1
	基座
	规格：6米*6米
材料：木基座
	1
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	2
	农田模型
	规格：20CM^2仿真苔藓
材料：仿真苔藓
	1
	

	
	3
	电塔模型
	规格：高30CM 底座6CM*6CM
材料：塑料
	8
	

	
	4
	电缆
	规格：12米可发光电缆模型
材料：LED灯条
其他：天蓝色LED灯
	12
	

	
	5
	农屋模型
	规格：高15CM，底座大约20CM*20CM。
材料：塑料
	3
	

	
	6
	固定翼无人机（倾斜式起降无人机）
	
翼展：1200mm
机身长：788mm
起飞重量：1400KG
图传系统：DJI 天空端 
外形尺寸
天空端模块：44 × 37.8 × 14.4 毫米
通信频率：5.725-5.850 GHz
发射功率（EIRP）：FCC/SRRC: <30 dBm; CE: <14 dBm端到端最低延时低延迟模式（720p/120fps）：<28 ms高画质模式（720p/60fps）：<40 ms
最大传输距离：FCC/SRRC: <4 公里；CE: <0.7 公里
录像格式：MP4 (Video format: H.264; Audio format: ACC-LC)
接口：USB-C，MMCX，三合一连接线，microSD 卡槽
工作环境温度：0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
输入电源：7.4 V - 17.6 V，约 4 - 9 W
频点信息：最多支持 8 个带宽为 20MHz 的频道，其中 8 号频道为公共频道。
DJI FPV 相机
影像传感器 1/3.2 英寸 CMOS， 有效像素 400 万
镜头 2.1 mm, 光圈 f/2.1
快门 卷帘快门
ISO 100-25600
FOV 150°(D); 122°(H); 93°(V)
尺寸 22.1×21.1×20.1 mm
重量 8.2 g
	1
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	7
	电子防潮柜（容量大于800L
深度大于50CM）
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	8
	IX20SE 遥控器系统 高频头遥控制式 含铝箱
	SPEKTRUM IX20SE 遥控系统
主要人体工程学特性
霍尔效应传感器，四轴承云台
方便的前置云台调节
可调节的棒长和张力
易于抓握的滑动杆，带有牢固的中心棘爪和弹簧张力调节装置，可从变送器前面访问
带轮廓的防滑橡胶握把
用户可调节模式配置（1、2、3 或 4）
带有触摸感应的用户可调节开关分配
带睡眠模式的按钮式电源开关

安卓驱动的触摸屏界面
巨大的 5 英寸、全彩色、易于阅读的触摸屏界面在 30 秒内（从关闭状态开始）冷启动，并在 1 秒或更短的时间内从睡眠中唤醒。它的处理速度比 iX12 快大约 250%。最先进的触摸屏技术以清晰、清晰的细节提供信息，让您可以快速轻松地进行精确更改。您实际上是“轻按”了 iX20 的编程，模型设置更改会立即生效。

 WI-FI、蓝牙和 USB 连接
当连接到 Wi-Fi 时，iX20 发射器变得更加智能。Spektrum ™ AirWare ™ Touch 应用程序更新警报是自动的，而且您可以下载模型设置并添加第三方应用程序。iX20 几乎可以连接任何蓝牙设备。这意味着您可以使用无线耳塞甚至手机的听筒进行语音提示。音乐、语音提示等可以在私密环境中清晰地听到。微型 USB 端口允许您使用普通的 USB 转微型 USB 电缆为内部锂离子电池充电。它还可用于连接飞行控制器、识别附件设备并提供与您的 PC 或笔记本电脑的便捷链接。
	1
	

	
	9
	TELLO可编无人机
	畅飞版本（含电池+保姆+飞行地图）

飞行器
重量: 87克（含桨叶和电池）
尺寸: 98×92.5×41 mm
桨叶: 3 英寸

内置功能: 
红外定高，气压计定高，LED指示灯，下视视觉，WiFi连接，高清720P图传

接口: 
Micro USB充电接口

飞行性能
最大飞行距离: 100米
最大飞行速度: 8m/s
最大飞行时间: 13分钟
最大飞行高度: 30米

电池
可拆卸电池: 1.1Ah/3.8V
相机
照片: 500万像素
FOV: 82.6°
视频: HD720P30
格式: JPG（照片），MP4（视频）
电子防抖: 支持
	3
	


