产品需求清单：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	金额
	要求、备注

	[bookmark: OLE_LINK2]1
	学生机房电脑1
	100
	台
	45万
	[bookmark: OLE_LINK1]详见招标文件

	2
	学生机房电脑2
	100
	台
	50万
	详见招标文件

	3
	教室教学电脑
	4
	台
	2.6万
	详见招标文件

	4
	服务器
	2
	台
	10万
	详见招标文件（与机房电脑同一品牌）

	5
	机房电脑桌
	100
	套
	8万
	详见招标文件

	6
	教室讲台
	164
	张
	30万
	详见招标文件

	7
	机房及教室布线
	1
	批
	6.2万
	4个机房强弱电综合布线及164个教室讲台强弱电布线




1、学生机房电脑1，i5处理器技术需求：
	指标
	具体规格配置
	备注

	参考品牌产品
	联想，戴尔，惠普或其它同档次品牌商用产品，不接受组装机。
	

	CPU▲
	英特尔酷睿≥英特尔® 酷睿™ i5-12500 处理器 
	

	主板▲
	Intel Q670高速芯片组及以上，板载4条内存插槽
	

	内存▲
	8G DDR4 3200Mhz及以上，最大支持128G内存
	

	显卡
	板载
	

	声卡
	板载
	

	硬盘
	配置1块256GB M.2 SSD固态硬盘
	

	网卡
	板载100/1000M自适应网卡
	

	机箱电源★
	纤小型机箱，≤10L；免工具开启；内置音箱；电源装置诊断指示灯，高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，不低于240W高效节能电源，85%能效，并提供产品彩页资料证明
	

	键盘鼠标电源线
	USB键盘、鼠标，电源线
	

	操作系统
	正版操作系统
	

	显示器★
	同品牌商用≥21.5寸显示器 IPS/VA液晶面板，通过低蓝光认证，投标时提供证书复印件，1920*1080分辨率 具有EPEAT GOLD金奖认证，显示器高清接口需要与主机接口一致（HDMI或者DP，不接受转接）
	


	认证★
	CECP & SEPA、100万小时平均无故障运行认证、EPEAT电子环境产品认证、噪音测试＜11分贝检测证书、防雷防静电及电磁兼容认证。原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001），CCCS钻石五星认证
	

	接　口★
	USB 接口不低于10个（满足前置3个USB，1个Type-C以上，后置6个USB接口，其中l个支持充电； 2个DP，1个RJ45。
	

	服务▲
	生产厂商提供原厂主机3年免费保修及上门、中标后签订合同前需提供3年承诺函加盖原厂公章，原厂800电话可查，（主机内所有零配件为原厂原包装，不允许拆装。）
	

	
	
	

	教育应用1：环境搭建及同传保护
	★管理软件：出厂自带BIOS版还原软件，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘。
出厂预装同品牌硬盘保护&网络同传软件模块，简单易懂，方便操作（提供操作界面照片/截图、中文用户手册）。
1.	基于Windows平台，支持Windows 10、Windows 11、Linux等操作系统；
2.	支持双硬盘保护，支持SSD固态硬盘和机械硬盘的混合硬盘保护，并实现跨硬盘安装多系统，并实现网络同传；
3.	支持虚拟磁盘，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来；
4.	支持多系统切换不需要设置BIOS直接进入；
5.	支持多种模式，包括保护还原的机房模式、临时不保护的个人模式、完全不保护的开放模式，满足不同使用需要；
6.	允许管理员在每台计算机上安装多个完全隔离的系统，从而实现一台计算机满足不同的课程、实验、考试等需要；最多支持创建64个操作系统，可隐藏操作系统不让使用，支持NTFS/FAT32资料盘自动清除，支持共用分区保护；
7.	IP地址管理：支持多系统多IP功能(不同系统可设定不同IP或DHCP)，支持网卡与IP地址绑定；
8.	网络同传速度：百兆网络环境下克隆速度≥600-800Mbps /分钟，千兆网络环境下克隆速度≥1200-5000Mbps /分种；
9.	最大同传模式：支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；
10.	远程还原控制：可设定任意还原点：如每次开机还原、每天还原，每周一还原、每月一号还原；
11.	远程外设管理：支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。
12.	远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟。
13.	远程硬件控制：可时刻对学生机硬件资产进行监控，保证机房硬件不丢失，并进行资产统计报表。
14.	远程软件控制：可时刻监控学生机软件信息，防止学生安装无关软件，游戏，或者私自卸载教学软件。
15.	远程网络控制：可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好教学环境。
16.	远程屏幕查看：可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。
17.	远程屏幕广播：支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。
18.	远程屏幕锁定：自动锁定屏幕，鼠标，键盘，使学生认真听讲。
19.	远程文件传送：用于传送作业，接收作业数据和文件。
20.	数据即时压缩：支持同传时同步压缩，减少网络同传流量，增加网络克隆的速度。
21.	断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。
22.	增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。
23.	文件目录映射：可在保护分区设置一个文件夹不被还原。
24.	智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。
25.	CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置。
	



2、学生机房电脑2，i5处理器独显技术需求：
	指标
	具体规格配置
	备注

	参考品牌产品
	联想，戴尔，惠普或其它同档次品牌商用产品，不接受组装机。
	

	CPU▲
	英特尔酷睿≥英特尔® 酷睿™ i5-12500 处理器 
	

	主板▲
	Intel Q670高速芯片组及以上，板载4条内存插槽
	

	内存▲
	8G DDR4 3200Mhz及以上，最大支持128G内存
	

	显卡▲
	AMD Radeon™ 550，2 GB，GDDR5显卡
	

	声卡
	板载
	

	硬盘
	配置1块256GB M.2 SSD固态硬盘
	

	网卡
	板载100/1000M自适应网卡
	

	机箱电源★
	纤小型机箱，≤10L；免工具开启；内置音箱；电源装置诊断指示灯，高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，不低于240W高效节能电源，85%能效，并提供产品彩页资料证明
	

	键盘鼠标电源线
	USB键盘、鼠标，电源线
	

	操作系统
	正版操作系统
	

	显示器★
	同品牌商用≥21.5寸显示器 IPS/VA液晶面板，通过低蓝光认证，投标时提供证书复印件，1920*1080分辨率 具有EPEAT GOLD金奖认证，显示器高清接口需要与主机接口一致（HDMI或者DP，不接受转接）
	


	认证★
	CECP & SEPA、100万小时平均无故障运行认证、EPEAT电子环境产品认证、噪音测试＜11分贝检测证书、防雷防静电及电磁兼容认证。原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001），CCCS钻石五星认证
	

	接　口★
	USB 接口不低于10个（满足前置3个USB，1个Type-C以上，后置6个USB接口，其中l个支持充电； 2个DP，1个RJ45。
	

	服务▲
	生产厂商提供原厂主机5年免费保修及上门、中标后签订合同前需提供5年承诺函加盖原厂公章，原厂800电话可查，（主机内所有零配件为原厂原包装，不允许拆装。）
	

	教育应用1：环境搭建及同传保护
	★管理软件：出厂自带BIOS版还原软件，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、支持多硬盘。
出厂预装同品牌硬盘保护&网络同传软件模块，简单易懂，方便操作（提供操作界面照片/截图、中文用户手册）。
1.	基于Windows平台，支持Windows 10、Windows 11、Linux等操作系统；
2.	支持双硬盘保护，支持SSD固态硬盘和机械硬盘的混合硬盘保护，并实现跨硬盘安装多系统，并实现网络同传；
3.	支持虚拟磁盘，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来；
4.	支持多系统切换不需要设置BIOS直接进入；
5.	支持多种模式，包括保护还原的机房模式、临时不保护的个人模式、完全不保护的开放模式，满足不同使用需要；
6.	允许管理员在每台计算机上安装多个完全隔离的系统，从而实现一台计算机满足不同的课程、实验、考试等需要；最多支持创建64个操作系统，可隐藏操作系统不让使用，支持NTFS/FAT32资料盘自动清除，支持共用分区保护；
7.	IP地址管理：支持多系统多IP功能(不同系统可设定不同IP或DHCP)，支持网卡与IP地址绑定；
8.	网络同传速度：百兆网络环境下克隆速度≥600-800Mbps /分钟，千兆网络环境下克隆速度≥1200-5000Mbps /分种；
9.	最大同传模式：支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；
10.	远程还原控制：可设定任意还原点：如每次开机还原、每天还原，每周一还原、每月一号还原；
11.	远程外设管理：支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。
12.	远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟。
13.	远程硬件控制：可时刻对学生机硬件资产进行监控，保证机房硬件不丢失，并进行资产统计报表。
14.	远程软件控制：可时刻监控学生机软件信息，防止学生安装无关软件，游戏，或者私自卸载教学软件。
15.	远程网络控制：可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好教学环境。
16.	远程屏幕查看：可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。
17.	远程屏幕广播：支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。
18.	远程屏幕锁定：自动锁定屏幕，鼠标，键盘，使学生认真听讲。
19.	远程文件传送：用于传送作业，接收作业数据和文件。
20.	数据即时压缩：支持同传时同步压缩，减少网络同传流量，增加网络克隆的速度。
21.	断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。
22.	增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。
23.	文件目录映射：可在保护分区设置一个文件夹不被还原。
24.	智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。
25.	CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置。
	



3、教室教学电脑，i7处理器独显技术需求：
	指标
	具体规格配置
	备注

	参考品牌产品
	联想，戴尔，惠普或其它同档次品牌商用产品，不接受组装机。
	

	CPU▲
	英特尔酷睿≥英特尔® 酷睿™ i7-12700 处理器 
	

	主板▲
	Intel Q670高速芯片组及以上，板载4条内存插槽
	

	内存▲
	16G DDR4 3200Mhz及以上，最大支持128G内存
	

	显卡▲
	AMD Radeon™ 550，2 GB，GDDR5显卡
	

	声卡
	板载
	

	硬盘★
	配置1块512GB M.2 SSD固态硬盘
	

	网卡
	板载100/1000M自适应网卡
	

	机箱电源★
	纤小型机箱，≤10L；免工具开启；内置音箱；电源装置诊断指示灯，高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，不低于300W高效节能电源，92%能效，并提供产品彩页资料证明
	

	键盘鼠标电源线
	USB键盘、鼠标，电源线
	

	操作系统
	正版操作系统
	

	显示器★
	同品牌商用≥27寸显示器 IPS/VA液晶面板，通过低蓝光认证，投标时提供证书复印件，1920*1080分辨率 具有EPEAT GOLD金奖认证，显示器高清接口需要与主机接口一致（HDMI或者DP，不接受转接）
	


	认证★
	CECP & SEPA、100万小时平均无故障运行认证、EPEAT电子环境产品认证、噪音测试＜11分贝检测证书、防雷防静电及电磁兼容认证。原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001），CCCS钻石五星认证
	

	接　口★
	USB 接口不低于10个（满足前置3个USB，1个Type-C以上，后置6个USB接口，其中l个支持充电； 2个DP，1个RJ45。
	

	服务▲
	生产厂商提供原厂主机3年免费保修及上门、中标后签订合同前需提供3年承诺函加盖原厂公章，原厂800电话可查，（主机内所有零配件为原厂原包装，不允许拆装。）
	







4：服务器的参数需求：
	指标项
	技术规格要求

	★产品先进性
	国际知名品牌（非OEM），IDC全球x86服务器出货量前三的品牌，投标人需要提供2021年度IDC全球X86服务器市场出货量、销售额排名报告。

	服务器外观
	机架式，带导轨

	★VMWARE
	要求本次投标产品为VMWARE全球合作伙伴品牌，要求提供VMWARE官网证明

	服务器高度
	2U机架式

	★处理器需求
	2*英特尔至强银牌可扩展CPU 4310 2.1G, 12C/24T

	★内存配置要求
	本次配置≥2*32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列,配置≥16个DIMM 插槽

	当前配置
	配置≥8个3.5英寸热插拔硬盘位
配置≥2*2.4TB SAS 10K 2.5英寸热插拔硬盘, 2*1.2TB SAS 10K 2.5英寸热插拔硬盘

	快擦硬盘/SSD
	服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。

	独立虚拟化系统盘
	支持主板集成双SD卡，支持Raid1，可用于部署虚拟化；支持M.2 SSD做专用启用盘，不占前端硬盘槽位，支持热插拔。支持控制卡 + 可选≥2块M.2 240GB热插拔硬盘 (RAID 1)专门用于安装虚拟化层软件，提供官方彩页或者官方白皮书证明.

	★阵列卡配置要求
	配置≥1块8Gb缓存阵列卡，支持RAID0/1/5/6/50等格式

	以太网卡
	配置≥1*4端口 1GbE BASE-T，支持SNAP IO技术，支持IB网卡规避NUMA链路多跳（link hops），CPU平衡的网络IO避免走UPI，从而缩短延迟时间并提高带宽

	▲电源配置
	本次配置冗余800W电源（1+1冗余）及风扇，配置电源线

	PCI I/O插槽
	配置≥6个PCI-E I/O插槽

	功能和特性
	加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）

	★前置管理液晶屏
	前面板上支持液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，可用此液晶屏幕设置管理卡IP地址等操作，要求提供官方彩页或官网截图证明

	能耗管理
	可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能

	[bookmark: _Hlk116894905]第三方管理平台集成
	 提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager,
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management

	远程管理接口
	配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。

	
	前置专用USB管理口

	
	★移动管理：能够通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点，要求提供相关软件的官方彩页或官网截图证明

	
	能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。

	
	全生命周期管理：从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。由原厂认证工程师提供上门验货及安装服务。

	▲售后服务
	供货时为保证原厂服务的有效执行和质量稳定，出厂配置需要与招标配置一致，禁止拆改配，且原厂封装到货直发客户，并注册客户信息一致。

	
	配置3年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，配置800/400技术支持电话，并提供厂商证明。

	
	中标后提供最终服务单位的原厂服务授权书原件及售后服务承诺函原件。并提供设备生产商原厂工程师安装服务（上门时提供原厂工程师工牌与身份证件），原厂商在全国各个地区有备件库和售后支持人员。



5：学生电脑桌技术参数要求：
1.桌子规格：1400*600*750
2.钢板和木板均可提供检测报告。

	
	台面：采用E1级25mm厚环保饰面板，经机械一次性包覆，造型前鸭后圆，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有防静电、防划痕、抗污染、易清洁、防水、防火等特点。台面灰白颜色。

	
	框架：全钢结构，采用符合国家标准的40*40*1.0mm镀锌钢管精工制做，结构牢固、美观大方；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
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	主机柜：采用优质冷轧钢板精密数控加工制作成形，机箱四周网孔结构，方便设备通风散热。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，与框架相连接无松动现象。上下线孔与桌面线孔贯穿，施工快捷，便于维护。








:6：讲台技术参数要求：

	[image: ]
	1.讲桌主体采用1.2mm优质冷轧钢板其余1.0mm，上下层采用分体式设计，附安全锁. 闭合尺寸约: (长) 1200mm* (宽)700*  (高)920mm..
2.台面采用16mm厚度环保E1级木纹饰面板，防静电，防划痕。提供橡木扶手方便使用者握扶.正前方可印校徽等标示。
3.讲台后侧面带滑轨抽拉抽屉，可放置黑板檫、无线键盘、无线鼠标、环保书写笔、领夹话筒等常用校具，展台右侧抽拉，便于操作使用。
4.桌体设置柜门，桌体内部可储存环保书写套装等常用校具。桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电.讲台内置布线系统。一把钥匙控制所有锁。
5.钢板和木板均可提供检测报告。





7：机房及教室强弱电布线技术要求：

	1
	本次采购的电脑均安装的电脑教室，需要对原教室的网络拆除，重新布设6类非屏蔽网线到学校指定的机柜交换机，每个教室布设50个终端，每根网线贴上机打标签；报价需要包含6类非屏蔽网线、水晶头、套管等配件费用，以及各个教室的讲台强弱电布线，中标人负责安装并调试好整套系统，整套系统组成如需要其他设备及配件请自行估算，不做任何追加。
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