附表二 云和县人民医院硬件设备（服务器等）采购项目设备明细表
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量
	单位

	1
	超融合服务器
（数据中心及应用服务器）
	处理器：标配2*CPU 28C,2.0GHz/1024GB内存（32GB*32）/系统盘:240GB M.2 SATA SSD*2/;960G SSD 2.5"*2; 1.92TB SSD *10/高性能RAID卡;冗余电源/至少五年以上原厂质保
	3
	台

	2
	超融合服务器
（应用交换、交互系统服务器）
	处理器：标配2*CPU 28C,2.0GHz/1024GB内存（32GB*32）/系统盘:240GB M.2 SATA SSD*2/;960G SSD 2.5"*2; 1.92TB SSD *10/高性能RAID卡;冗余电源/至少五年以上原厂质保
	2
	台

	3
	超融合服务器
（病人主索引系统、医共体主数据管理及数据交换）
	处理器：标配2*CPU 28C,2.0GHz/1024GB内存（32GB*32）/系统盘:240GB M.2 SATA SSD*2/;960G SSD 2.5"*2; 1.92TB SSD *10/高性能RAID卡;冗余电源/至少五年以上原厂质保
	3
	台

	4
	汇聚交换机
	L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC/至少五年以上原厂质保
	2
	台

	5
	万兆光交换机
	L3光纤交换机 支持48个万兆全光口/至少五年以上质保
	2
	台

	6
	防火墙
	1U，冗余电源；6个千兆电口、2个千兆光口、2个万兆光口；防火墙吞吐8G，并发连接220万，每秒新建连接2.4万；开通入侵防御、网关病毒过滤、应用识别、URL过滤功能/至少三年以上原厂质保
	2
	台

	7
	超融合软件
	超融合软件 按照服务器节点配置（一个节点代表一个服务器处理器）
	16
	点

	8
	UPS电源
	20KV主机 /至少五年以上原厂质保
	1
	台

	9
	UPS电池
	100AH电池/至少五年以上原厂质保
	64
	节


