
更正部分
	序号
	设备名称
	原招标设备参数
	调整后设备参数

	22
	面汤碗
	Size(尺寸)：φ200×83

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3）100多款式、颜色供个性定制选择。；
	Size(尺寸)：φ151×50(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	23
	大碗（密胺）
	大碗（密胺）

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3）100多款式、颜色供个性定制选择。；
	Size(尺寸)：φ214×87(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	24
	小圆碗（密胺）
	小圆碗（密胺）

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3）100多款式、颜色供个性定制选择。；
	Size(尺寸)：φ115×55(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	25
	小圆碟（密胺）
	小圆碟（密胺）

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3）100多款式、颜色供个性定制选择。；
	Size(尺寸)：φ150×15(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	26
	勺子（密胺）
	勺子（密胺）

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；
	Size(尺寸)：135×44(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	27
	筷子（密胺）
	筷子（密胺）              

颜色：象牙白

成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；
	Size(尺寸)：长度240(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色：象牙白；

	28
	托盘（塑料）
	托盘（塑料）

颜色：黑色（防滑）    

外长：42.8   内长：37.4   

外宽：30.4   内宽：28.2
	Size(尺寸)：

外长：428(mm)   内长：374(mm)   

外宽：304(mm)   内宽：282(mm)

1）成份：PP材质，防滑，耐高温适用于洗碗机清洗；
2）颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	29
	小四方碟（密胺）
	小四方碟（密胺）

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3）100多款式、颜色供个性定制选择。；
	Size(尺寸)：112×112×40(mm)

1）成份：100%A5食用级密胺。耐高温120度。餐具符合国家标准；

2）产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准，整体产品通过耐高温，耐清洗和耐碰撞检测；

3)颜色中标后按采购方指定颜色制作；

	32
	风幕机
	-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-功率/电压：0.15KW/220V
	-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-功率/电压：0.15KW/220V

-机器长度：1500(mm)

	33
	风幕机
	-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-功率/电压：0.18KW/220V
	-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-功率/电压：0.18KW/220V

-机器长度：1800(mm)


