项目需求说明
一、货物或产品说明
（1）货物（材料）要求
1.1供应商提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。
1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
1.3货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。
1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。
1.7质量标准：中标方按国家、省、市和企业标准制造，非标准产品及外购、代购设备，按需方议定的要求进行生产和购买；厨房不锈钢设备的生产制造、安装，必须符合国家、省、市、行业的标准、招标采购文件、合同条款、需方的要求。不锈钢定制产品需提供检验合格报告，其余外购产品需提供出厂合格证明。

★1.8 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。
（2）现场情况
采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。
设备清单

标项一：模型实验室设备
	序号
	产品名称
	产品技术参数
	单位
	数量

	1
	充电电钻起子机
	最大夹头直径：10mm 

最大扭矩（硬扭/软扭）：20/18Nm 

最大钻孔直径 钢材 10mm 木材 30mm
	台
	2

	2
	充电式多功能电剪
	最大切割深度：11mm

转速：700转/分钟 

自带自锋利功能
	台
	5

	3
	多功能切割打磨机（包含附件）
	摆动角度：1.4     

空载速率：5000-20000转/分钟 

包含以下附件： 否则废标                                                              木工圆锯片（5片）：
4寸锯片  100*2.0/1.4*20   T40               

多功能切割打磨机附件（3片）  AIZ 20 AB   宽度 20mm 长度 30mm 

多功能切割打磨机附件（3片）  AIZ 32AT    宽度 32mm 长度 40mm 

多功能切割打磨机附件（3片）  AIZ 32APB   宽度 32mm 长度 50mm 

多功能切割打磨机附件（3片） ALL 65 BSPB 宽度 45mm 长度 40mm 

多功能切割打磨机附件（3片）AIZ 32 BSPB  宽度 32mm 长度50mm   

多功能切割打磨机附件（3片）AIZ 32EPC   宽度 42mm 长度 40mm  

多功能切割打磨机附件（3片） ACZ 85 EC  宽度 85mm 长度 30mm 

多功能切割打磨机附件（3片）AVZ 70 RT4  宽度 70mm 长度 26mm

多功能切割打磨机附件（3片） ACZ 85RT3  宽度 85mm              多功能切割打磨机附件（3片） AIZ 32 RT5  宽度32mm 长度30mm 

多功能切割打磨机附件（3片） AIZ 28 SC  宽度 28mm 长度 40mm 

多功能切割打磨机附件（3片） AVZ 93G  宽度 93mm                 多功能切割打磨机附件（3片） IZ32APB  宽度 32mm 长度 50mm   

多功能切割打磨机附件（3片）ACZ 85 EB  宽度 85mm                多功能切割打磨机附件（3片）AIZ 32 BB                                 多功能切割打磨机附件（3片） AIZ 20 EC                                 多功能切割打磨机附件（3片） ATZ 52 SC   宽度 52mm 长度 26mm                        
	台
	5

	4
	充电式曲线锯（含曲线锯条）
	切割深度：木材 70mm  铝材 3mm    非合金钢 3mm      空载冲数：1500-2800次/分钟  冲程： 18mm                                 包含以下附件： 否则废标                         曲线锯条（10版）  T244D    软木快速切割型           工作长度：74mm  齿距：4mm   5支装                                                曲线锯条（20版） T308B 木材超光洁切割    工作长度  91mm   齿距  2.2mm  5支装                                                                曲线锯条（20版）T308BF 硬木超光洁切割    工作长度  91mm   齿距  2.2mm  5支装                                                                曲线锯条（10版）T118A  金属切割型   工作长度：66mm 齿距 1.2mm                                                                          曲线锯条（3版）T102H PVC塑料专用 工作长度：100mm 齿距 2.3mm                                                                        曲线锯条（3版）T102d PP塑料专用 工作长度：100mm   齿距 4.0mm
	台
	5

	5
	手电钻
	输入功率：600瓦          

最大转孔直径：  钢材铝材  13mm  木材   30mm    

空载转速：0-2600转/分钟   

夹头直径： 1.5-13mm
	台
	5

	6
	角磨机/切割机（含角磨片、切割片）
	输入功率：720瓦   主轴直径：M10  磨/切片直径 100mm  空载转速：2800-9300转/分钟                                                     包含以下附件： 否则废标                                                   角磨片（50只）： 外径 100mm 内径 16mm  厚度 6mm                切割片（50只）： 外径 105mm   内径 16mm  厚度1mm
	台
	5

	7
	精密斜切锯
	输入功率  1800转   锯片直径：305mm   空载转速： 3800转/分钟     最大底盘转角（左/右）：52度/60度     最大斜切角（左/右)：47度/47度
	台
	3

	8
	精密斜切锯工作台
	工作台长度  1050mm-2500mm  高度：852 mm   承载重量：  250kg
	台
	2

	9
	精密台锯
	输入功率   1800瓦   锯片直径： 254mm  空载速率：3650 斜边角度：  47度/2度     最大右侧切割能力：460mm  最大左侧切割能力 210mm 最大切割深度：79mm
	台
	2

	10
	台锯工作台
	
	台
	1

	11
	曲线锯
	输入功率：780瓦       切割深度：木材 150mm   

钢材：10mm   铝材  20mm   空载冲数  500-3100     冲程 ： 26mm     地板斜面角度： +/-45度
	台
	3

	12
	平板砂磨机
	输入功率 180瓦

空载转速：12000转/分钟

磨板  110*100mm  砂纸：115*140mm
	台
	3

	13
	修边机
	输入功率： 550瓦    夹头尺寸：1/4英寸  空载转速：33000转/分钟
	台
	2

	14
	雕刻机
	输入功率 1600瓦    空载速率  10000-250000转/分钟   最大雕刻深度： 3英寸（76mm）    锁定后最大调整深度  5/8英寸（16mm）  夹头尺寸：1/2英寸
	台
	1

	15
	热风枪
	输入功率：2000瓦   三挡设置：  第一档 温度 50度  空气流量 150升/分钟  第二档 50度-630度 空气流量 300升/分钟  第三档 温度 50度-630度 空气流量 500升    降温设置  50度    温度过载保护：有
	台
	6

	16
	2电1充套装（12v）
	12V   2.0Ah  与前面所购机器配套
	套
	8

	17
	组合式工具箱
	442*357*151
	只
	10

	18
	组合式工具箱
	442*357*253
	只
	5

	19
	组合式工具箱
	442*357*345
	只
	2

	20
	组合式工具箱
	442*357*117
	只
	10

	21
	麻花钻头套装
	1-15mm（每0.1mm一只）                                                                                                    
	套
	2

	22
	麻花钻头
	1.4mm（10只装）10盒                                                 2.6mm（10只装）10盒                                                  3.8mm（5只装）5盒                                                  4.10mm（5只装）2盒
	套
	1

	23
	操作台（木制多功能工作台 ）
	台面尺寸：1800X670 mm           
展开高度：850mm
安装：专用桌钳2个，桌钳重量：9.8Kg
桌钳尺寸：500*330*71mm
台面厚度：30mm
台面边框厚度：10mm
最大承重：1500gk                                           
工作台重量：120gk  
工作台材质：欧洲榉木  
★功能要求：
1：台面预置24个∅19mm的圆孔（嵌金属保护套），台面孔洞配合工作台专用夹具用于将圆形和扁平工件固定在工作台上进行加工（锯，磨，铣，钻孔）  
2：侧面镶长度1100mm铝合金导轨槽，可兼容快速夹具增加夹持功能，用于将导轨和工件固定在工作台上。棘轮机构，可快速释放。
卡槽保证夹钳在轻微振动时不会自行松开。
操作台必须满足参数及功能要求，投标时需提供产品彩页，不能满足要求将导致废标。
	台
	2

	24
	组合式多功能工作台配套
	功率消耗 (W) 720
行程数 (min⁻¹) 1.000 – 2.900 
摆幅行程调节级数 4 
倾角 (°) 0 – 45     木材切割深度 (mm) 120 
有色金属切割深度 (mm) 20   钢材（软）切割深度 (mm) 10
	套
	1

	
	
	功率：550W    
转速：2800rpm   
组合单元尺寸：578*320mm
砂带长宽：820*120ｍｍ            
打磨面积：185*115ｍｍ
集尘管接口：Ｄ27mm-50mm         
总重量：18kg-22kg
	套
	1

	
	
	功率：1400 W
转速：10000 - 22500 min-1
夹头直径：6-12.7mm
铣削行程：70mm
切割深度微调：8mm
最大切割直径：63mm
吸尘接口：Ø 27/36 mm
重量：4.5 kg     
模块载体尺寸：578*320mm
集尘罩接口：Ｄ27mm-50mm  
带铣削挡板的模块载体重量：7.5-8.5kg     
总重量：10-12kg
★配套精确微调物料挡板：底坐尺寸：80*250*120 mm
立面靠山尺寸：400*18*150 mm（配套安装孔）
前后行程调整功能：96mm
带4点90度精确直角微调功能
配套精确微调物料挡板必须满足参数及功能要求，不能满足要求将导致废标。
	套
	1

	25
	万用多功能工作台
	台面尺寸 (mm) 1.157 x 773 
折叠时台面高度 (mm) 180 
展开时台面高度 (mm) 900 
最大工件厚度 (mm) 78 
最大工件宽度 (mm) 700 
最大负重 (kg) 120
	台
	3

	
	
	台面高度（支架撑开）：900 mm
台面高度（支架折叠）：316 mm
台面尺寸：585 x 400 mm
	台
	3

	
	
	工作台用夹具用于将圆形和扁平工件固定在工作台上进行加工（锯，磨，铣，钻孔），2个/包
	盒
	3

	
	
	全钢结构, 跨度 160 mm,
	盒
	6

	
	
	 跨度 120 mm
	盒
	3

	26
	※木工专用台锯系统
	功率消耗 (W) 2200    空转转速 (min⁻¹) 2.000 – 4.200    锯片直径 (mm) 225
90°/45° 切割高度 (mm) 0 – 70/0 – 48     倾角 (°) 0 (-2)° – 45 (+47)   穿透深度 (mm) 320    台面尺寸 (mm) 1.260 x 910    折叠时台面高度 (mm) 375
展开时台面高度 (mm) 900    集尘接口直径 (mm) 27/36，和特定吸尘装置配套并关联启动，含有定制的DDS联动开关
	台
	1

	
	
	用于将工件固定在工作台延长架
	
	1

	27
	 精密红外定位角度切割锯
	功率消耗 (W) 1.600
空转转速 (min) 1.400 – 3.400
锯片直径 (mm) 260
90°/90° 切割深度 (mm) 305 x 88
45°/90° 切割深度 (mm) 215 x 88
90°/90° 特殊切割深度 (mm) 60 x 120
45°/90° 边缘型材斜角切割 (mm) 168
倾斜角 (°) 47/47
斜角 (°) 50/60
尺寸（宽x深x高) (mm) 713 x 500 x 470，根据不同要求，能切割不同材质的产品，并达到0.1mm精度要求。
	台
	1

	
	
	通用锯片，直径260mm,切割宽度2.4mm，孔径30mm，锯齿数：68
	
	1

	28
	精密切割圆锯配套
	功率 1200 W    空转引擎转速 2000-5200 min-1    锯片直径 160 mm    角度范围 -1-47 °   切割深度 0-55 mm   45 度切割深度 0-43 mm   集尘接口直径 27/36 mm
	台
	1

	
	
	长度 1.400 mm
	个
	1

	
	
	用于连接长形工件的两个导轨，每包数量1件，透明塑料盒包装
	个
	1

	
	
	DOSH-FSAD适配器，双吸盘GECKO DOSH
	个
	1

	29
	圆形打磨机配套
	集尘接口直径 (mm) 27   功率消耗 (W) 310     偏心运动速度 (min⁻¹) 4.000 – 10.000    
研磨冲程 (mm) 3    可替换磨垫直径 (mm) 150
	台
	1

	30
	劳钛士四用机配套
	集尘接口直径 (mm) 27 
功率消耗 (W) 400 
旋转偏心运动转速 (min⁻¹) 260 – 520 
偏心运动速度 (min⁻¹) 3.500 – 7.000 
研磨冲程 (mm) 3 
FastFix 磨垫直径 (mm) 90，能满足严苛条件的疲劳测试。
	台
	1

	31
	桌面式3D打印机
	打印精度(mm)：0.15-0.35
模型构建尺寸(mm)：160*160*160
喷头数量：单喷头
内部照明（氛围灯）：有
打印材料：PLA材料
打印软件：3D START 2.0（图形化界面）
暂停打印、换丝：有
显示方式：OLED屏触摸操控内置
打印速度（mm/s）：30-150
打印仓：开放
儿童保护系统：无
	台
	6

	
	
	打印精度(mm)：0.1-0.40
模型构建尺寸(mm)：310*220*200
喷头数量：单喷头
内部照明（氛围灯）：有
打印材料：PLA
打印软件：3D START 1.3（图形化界面）
暂停打印、换丝
有，一键式  联机（软件）&脱机（设备）
显示方式：3.5英寸LCD真彩液晶屏触摸屏
打印速度（mm/s）：30-150
打印仓：封闭
儿童保护系统：有
	台
	1

	32
	平面立体两用木工雕刻机
	性能特点
1.该木工雕刻机采用龙门式结构，导轨支撑面稳定，齿条传动方式，传动平稳，保证长时间高速运行不变形，不抖动。
2.设备X、Y、Z三轴均采用方形直线导轨，Y轴采用双电机驱动，承重冗余大，寿命长。设计上采用双齿传动，操作更简单，设计更具人性化。
3.软件兼容性好，可兼容type3/Artcam/Castmate/UG/文泰等多种CAD、CAM设计制作软件。
技术参数：
额定功率：3.0KW
高度：1500mm
适用范围：木门雕刻实木板家具雕刻
重量：200KG
铣刀直径：φ3、φ4、φ6、φ12.7mm
主轴钻速：24000r/min
套爪夹头：20
	台
	1

	33
	三维立体雕刻机
	X行程： 400mm
Y行程 ： 400mm
进料高度： 165mm
加工精度： 0.02mm
重复定位精度：0.005mm
最大空行速度：6m
最大雕刻速度 ： 5m
工作电压：AC220V/50HZ
雕刻指令：标准G代码，u00,mmg,plt
控制系统 ：四轴DSP控制手柄（脱机）
	台
	1

	34
	激光雕刻机
	总功率 <300w  分辨率：1000dpi  升降范围：0-300mm   雕刻速度：0-30000mm/min   工作面积：600*400mm   切割速度：0-3600mm/min  机器外形：1110*820*960mm  红光定位  纯净循环水冷   
	台
	1

	35
	DOMINO 榫连接系统
	功率消耗 (W) 420     空转转速 (min⁻¹) 25.500    铣削深度挡板 (mm) 12, 15, 20, 25, 28     最大铣削深度 (mm) 28 
多米诺键槽铣刀直径 (mm) 4, 5, 6, 8, 10    铣削高度调整 (mm) 5 – 30     斜角铣切 (°) 0 – 90    集尘接口直径 (mm) 27，含有定制的DDS联动开关。
	台
	2

	
	
	用于DF500,用于诺木榫4*20、5*30、6*40、8*40、8*50、10*50mm和用于4、5、6、8、10号规格的多米诺木榫铣刀，尺寸396*296*157.5mm,每包数量1060件，事事坦2号工具箱，SYS 2 T-LOC包装。
	盒
	1

	
	
	D6mm,NL28mm,透明塑料盒包装
	盒
	1

	
	
	D8mm,NL28mm,透明塑料盒包装
	盒
	1

	
	
	D10mm,NL28mm,透明塑料盒包装
	盒
	1

	
	
	用于DF500和DF700，用于宽度22-70mm板条，每包数量1件，透明塑料盒包装
	盒
	1

	
	
	用于DF500和DF700，用于间距在100到205的重复打孔，左侧和右侧横向挡板各一块，用于边缘距离100-205mm时的铣削精确定位，透明塑料盒包装
	盒
	1

	36
	开榫槽配套
	最大工件宽度 (mm) 650     工件厚度（取决于连接） (mm) 6 – 30
	台
	1

	
	
	用于半藏式燕尾榫连接，狭槽尺寸14mm，拷贝环，直径17mm，工件厚度14-20mm，纸箱包装
	个
	1

	
	
	用于燕尾槽SZO14,D13.8mm,NL13.5mm,GL46mm,alpha 15°，透明塑料盒包装
	个
	1

	
	
	狭槽尺寸 6 mm，直径8.5毫米
	个
	1

	
	
	用于开口接合杆FZ6和有精确直径的开放式燕尾连接SZO14，D6mm,NL16mm,GL50mm,透明塑料盒包装。
	个
	1

	
	
	榫连接，拷贝环，直径13.8mm
	个
	1

	
	
	用于OF1400/VS600,D8.5mm,D6.5mm
	个
	1

	
	
	用于OF1400/VS600,D13.8mm,D10.8mm
	个
	1

	
	
	用于OF1400/VS600,D17mm,D14mm
	个
	1

	
	
	用于OF1400/VS600,D24mm,D21mm
	个
	1

	
	
	有中心点，D5mm,NL30mm,GL53.5mm
	个
	1

	37
	台钻
	功率：180瓦；最大钻孔直径：13mm 立柱直径：48mm  

主轴中心线至立柱表面距离：103mm  主轴至底座最大距离  300mm 主轴锥度  B16 主轴锥度  515-2580rpm  主轴转速级数  5  工作台尺寸   165*162  底座工作台尺寸 140*178  
	台
	1

	38
	电磨（rotary tool）
	转速 7000-35000转/分钟  调速：无极调速   手柄：防滑手柄 夹头直径：3.2mm
	套
	3

	39
	雕刻笔
	电压：220v

功率：35瓦  

往复频率：3500次/分钟  

电源线长：1.6米
	套
	3

	40
	热熔胶枪
	功率 60瓦  高温 195度  出胶量 >=18克/分钟  胶棒直径：11mm   需预热5分钟  有放滴胶控制
	套
	3

	41
	电磨精细工作台
	兼备台钻功能
	套
	1

	42
	雕刻机附件套装
	雕刻印刻笔头*6  碳化硅磨头*4  2.4mm家用夹头*1
	套
	10

	43
	电磨研磨、砂磨附件套装
	碳化硅研磨头*2 氧化硅研磨头*2   加强型切割片*1  砂磨轮*8 砂磨轮（带夹头）*1 砂磨片*15  砂磨跑光头*1  多功能夹头*1
	套
	10

	44
	多功能瓦斯烙铁/焊枪
	加热时间：瞬间   温度：1200度（明火）   680度（热气）  550度（烙铁端） 动力源：精丁烷气 容量：17毫升/9克 最高温度运行45分钟 最低温度运行90分钟
	套
	3

	45
	多功能喷灯
	额定热量输入  16克/小时    温度： 1200度（明火）  680-1000度（热气）  550度（烙铁端） 动力源：精丁烷气 容量：42毫升/22克  最高温度运行75分钟  烙铁功能下加热15秒  
	套
	3

	46
	木工砂纸套装 (10片装)
	砂纸尺寸：93mm 目数： 60/80/100/120/180
	盒
	3

	47
	维修手工具套装
	32个批头+12个套筒+1个加长接杆+1个改锥手柄
	套
	3

	48
	41件维修套装
	5mm*100mm 一字塑柄螺丝批 #1*100mm十字塑柄螺丝批 3M橡塑公制卷尺 100-500V 150mm测电螺丝批 7”黑色双塑柄钢丝钳 5”黑色双塑柄尖嘴钳  6件套精密螺丝批  7oz硬木柄羊角锤 8”活动扳手  9mm通用壁纸刀  10件套公制链式内六角扳手 8-3/4袖珍钢锯   1节7号电池LED迷你铝合金手电筒  尖头镊子  不锈钢剪刀 零件盒   白色胶带  绝缘胶带
	套
	1

	49
	锉刀套装
	3*140mm
	套
	3

	50
	雕刻机电磨用附件
	3.2mm雕刻头*1 9.5mm氧化铝研磨头*1 19.8mm碳化硅研磨头*1 31.8mm切割片*1 23.8mm切割片*36 12.7mm抛光毛毡*2 25.4mm抛光毛毡*2 19.1mm清洁刷头*1 抛光剂*1 12.7mm带夹头研磨轮*1 12.7mm砂磨轮*3 多功能钻头*1  多功能夹头*1
	套
	10

	51
	雕刻机电磨用附件
	9.5mm氧化铝研磨头*1  15.9mm氧化铝研磨头*1  19.8mm碳化硅研磨头*1 3.2mm碳化硅研磨头*1  31.8mm切割片*1  12.7mm带夹头研磨轮**8  12.7mm研磨轮*1  19.1mm砂磨片*15  磨料抛光头*1  多功能夹头*1
	套
	10

	52
	螺丝批头
	65mm
	套
	5

	53
	螺丝批头
	110mm
	套
	5

	54
	多功能批头套装
	PH50mm：1#2#3#; S一50mm：0.6*45  0.5*55; T50mm：15#20#25#; PH25mm：1#2#3#; PZ25mm：1#2#3# HEX25mm：4#5#6#; S25mm:0.6*45  0.5*55 1.2*8.0; T25mm：15#20#25#30#
	套
	5

	55
	合金圆锯片
	实木画框 镜框300*2.5/1.8*30*120T
	片
	5

	56
	合金圆锯片
	硬质合金模板 复合材料300*3.2/2.2*30*96T
	片
	5

	57
	合金圆锯片
	250*2.2/1.6*25.4*120T
	片
	5

	58
	合金圆锯片
	250*3.2/2.2*30*80T
	片
	5

	59
	平板砂带机（配置砂带和干砂纸）
	速度：230-400m/min                                                        砂带1（3片）： 砂带机用 100*610  400  用于皮革 等细磨                    砂带2（3片）： 砂带机用 100*610  150  用于木头等粗磨                     干砂纸（2片）：1500目 细磨                                                       干砂纸（2片）：800目  细磨                                                      干砂纸（2片）：1200目  细磨                                                       干砂纸（2片）：120目 粗磨                                                       干砂纸（2片）：240目 粗磨                                           
	台
	1

	60
	吸尘器
	产品类别：两用吸尘器
额定电压：220V-50Hz
产品重量：10KG
标准内径：35毫米
电源线长：约5米
容器材质：不锈钢
尘箱容积：20L
功率：1500W
尺寸：384*365*526mm
	台
	1

	61
	工业用吸尘器
	空气流量（升/秒）：2*56
真空度：65
功率  2760
涡轮数量：2
	台
	1


标项二：摄影实验室设备
	序号
	产品名称
	产品技术参数要求
	单位
	数量

	摄影器材

	1
	单反相机（带标准镜头）
	图像感应器类型： CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
有效像素： 约3000万像素
除尘功能： 自动、手动、添加除尘数据
快门类型： 电子控制焦平面快门
快门速度： 1/8000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒
取景器类型： 眼平五棱镜
视野率： 垂直/水平方向约为100%
放大倍率： 约0.71倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）
眼点： 约21毫米（自目镜透镜中央起-1m-1）
屈光度调节范围： 约-3.0～+1.0 m-1（dpt）
对焦屏： 固定式
网格线显示： 具备
电子水准仪： 具备
取景器内信息显示： 电池电量、拍摄模式、白平衡、驱动模式、自动对焦操作、测光模式、图像类型：JPEG/RAW、数码镜头优化、全像素双核RAW、闪烁检测、警告指示、自动对焦状态指示
反光镜： 快回型
景深预览： 具备
镜头焦距： 24-105mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 约38-168mm
镜头结构 12组17片
光圈叶片 10片（圆形光圈）
最小光圈 22
最近对焦距离 约0.45米
最大放大倍率 *2 约0.24倍
驱动系统 环形USM超声波马达
手抖动补偿效果 约4级（基于CIPA测试标准）
滤镜直径 77毫米
最大直径及长度 约Φ83.5×118毫米
	台
	1

	
	
	传感器类型： CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
传感器尺寸： 22.3×14.8mm
有效像素： 3250万高清级像素
最高分辨率： 6960×4640
对焦方式： 单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦
对焦区域： 手动选择：定点自动对焦，单点自动对焦，区域自动对焦，大区域自动对焦
自动选择：45点自动对焦
显示屏类型： 触摸屏
显示屏尺寸： 3英寸
液晶屏特性： 宽屏（3:2），约104万点
取景器类型 ：光学
快门类型： 电子控制焦平面快门
快门速度： 取景器拍摄：1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/250秒
实时显示拍摄：1/16000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异，1/16000至1/10000秒为设置电子快门时可用），B门，闪光同步速度1/250秒
机身颜色： 黑色
镜头画幅: APS画幅镜头
镜头结构：12组16片
镜头卡口：EF-S卡口
最近对焦距离：0.45m
最大光圈：F3.5
最小光圈：F22-36
焦距范围: 18-135mm
	台
	22

	2
	镜头
	镜头焦距： 11-24mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 ：约18-38mm
镜头结构 ：11组16片
光圈叶片： 9片（圆形光圈）
最小光圈 ：22
最近对焦距离 ：*2 约0.28米
最大放大倍率 ：*3 约0.16倍
驱动系统 ：环形USM超声波马达
滤镜直径： 镜头后端插入式
最大直径及长度： 约Φ108×132毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 24-70mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距  ：约38-112mm
镜头结构 ：13组18片
光圈叶片 ：9片（圆形光圈）
最小光圈：  22
最近对焦距离： 约0.38米
最大放大倍率 ：约0.21倍
驱动系统 ：环形USM超声波马达
滤镜直径 ：82毫米
最大直径及长度： 约Φ88.5×113毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 70-200mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 ：约112-320mm
镜头结构 ：19组23片
光圈叶片 ：8片（圆形光圈）
最小光圈： 32
最近对焦距离： 约1.2米
最大放大倍率： 约0.21倍
驱动系统： USM超声波马达
手抖动补偿效果： 约3.5级（基于CIPA测试标准，200mm焦距端，使用EOS-1D X Mark II时）
滤镜直径： 77毫米
最大直径及长度： 约Φ88.8×199毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 35mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 ： 约56mm
镜头结构： 11组14片
光圈叶片： 9片（圆形光圈）
最小光圈 ：22
最近对焦距离： 约0.28米
最大放大倍率： 约0.21倍
驱动系统： 环形USM超声波马达
滤镜直径 ：72毫米
最大直径及长度 ：约Φ80.4×105.5毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 50mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 ：约80mm
镜头结构 ：6组8片
光圈叶片 ：8片（圆形光圈）
最小光圈 ： 16
最近对焦距离： 约0.45米
最大放大倍率： 约0.15倍
驱动系统 ：环形USM超声波马达
滤镜直径： 72毫米
最大直径及长度： 约Φ85.8×65.5毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 85mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 ：约136mm
镜头结构： 10组14片
光圈叶片： 9片（圆形光圈）
最小光圈 ：22
最近对焦距离 ：约0.85米
最大放大倍率： 约0.12倍
驱动系统 ：环形USM超声波马达
手抖动补偿效果 ：约4级（基于CIPA测试标准,使用EOS-1D X Mark II时）
滤镜直径： 77毫米
最大直径及长度： 约Φ88.6×105.4毫米
	台
	1

	
	
	镜头焦距： 135mm
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 ： 约216mm
镜头结构： 8组10片
光圈叶片： 8片
最小光圈 ：32
最近对焦距离： 约0.9米
最大放大倍率： 约0.19倍
驱动系统： 环形USM超声波马达
滤镜直径 ：72毫米
最大直径及长度： 约Φ82.5×112毫米
	台
	1

	3
	闪光灯
	・最大闪光指数：约60（200mm焦距时、ISO 100、以米为单位）
・闪光覆盖范围：约20-200mm（使用广角散光板时：约14mm）
・跳闪：对应（灯头可旋转角度向上约90°、向下约7°、向左右约180°）
・内部电源：5号碱性电池4节
・外部电源：对应
・尺寸(宽×高×厚)：约78.7×143.2×122.7毫米（不包括防水滴防尘适配器）
	台
	1

	4
	内存卡
	类型：CF卡
容量：64GB
速率：1066X
传输速度：读160M/S 写155M/S
	张
	1

	
	
	类型：SD卡
容量：64GB
速率：1000X
传输速度：170~275MB/s
	张
	22

	5
	读卡器
	速度: USB3.0读卡器接口类型: USB颜色分类: 3合1读卡器 3合1读卡器+type-c转接头 3合1读卡器+双Type-C数据线1米
适用对象: CF卡 SD卡 T-Flash卡
传输速度：160-312MB/S
产品重量：99.8g
	件
	10

	6
	电池
	容量：1865mAh
电压：7.2V
充满电池需要约150分钟
	枚
	2

	7
	滤镜
	口径：82MM
类别：UV镜
镀膜层数：纳米超薄多层镀膜
	件
	2

	
	
	口径：77MM
类别：UV镜
镀膜层数：纳米超薄多层镀膜
	件
	3

	
	
	口径：72MM
类别：UV镜
镀膜层数：纳米超薄多层镀膜
	件
	3

	
	
	口径：67MM
类别：UV镜
镀膜层数：纳米超薄多层镀膜
	件
	2

	
	
	口径：58MM
类别：UV镜
镀膜层数：纳米超薄多层镀膜
	件
	1

	8
	三脚架
	云台类型: 液压云台
产品材质: 碳纤维
产品类型: 脚架+云台套装脚架节数: 3节颜色分类: 黑色承重: 4kg
	件
	1

	9
	微单
	相机类型 可更换镜头数码相机(微单TM)
镜头兼容性 E卡口镜头
影像传感器
传感器尺寸 23.5x15.6mm(APS-C画幅)
有效像素 约2420万像素
对焦系统
类型 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）
对焦点 425点（相位检测自动对焦） /425点（对比度检测自动对焦）
曝光系统
ISO 感光度设定 静态照片：ISO 100-32000（可扩展至ISO 102400）、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；
动态影像：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）。
液晶屏：液晶屏尺寸 3.0"TFT；液晶屏总像素 约92万像素
电源
电池 可重复充电电池NP-FW50（随机附送）
电池使用时间 静态照片*2 ：约360张（取景器）/约410张（液晶屏）（CIPA标准）
动态影像（实际拍摄）*3 ：约70分钟（取景器）/约75分钟（液晶屏）（CIPA标准）
动态影像（连续拍摄）：约125分钟（取景器）/约125分钟（液晶屏）（CIPA标准）
充电器 USB充电
其他
外形尺寸mm(WxHxD) 约120.0x66.9x59.7mm，约120.0x66.9x49.9mm（从握柄至显示屏）
随机附件 电源适配器（1）可充电电池（1） Micro USB连接线（1）肩带（1）眼罩（1）机身盖(仅适用于ILCE-6400 / ILCE-6400M)（1）热靴盖（1）

镜头规格：
E18-135mm F3.5-5.6 OSS
类别 可更换镜头
镜头类型
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 27-202.5
镜头结构（组-片） 12-16
视角（APS-C画幅）约 *1 约76°-12°
最小光圈（F） 22-36
光圈叶片（数） 7
圆形光圈 是
最近对焦距离（m）约 0.45
最大放大倍率（倍）约 0.29
滤光镜直径（mm） 55

	套
	1

	10
	SD卡
	存储类型: SD卡  

是否支持WIFI: 不支持       颜色分类: 红色                          内存容量: 64GB                   适用对象: 相机/摄像机                 读写速度: UHS-1
	个
	2

	11
	原装电池
	电池容量: 1020mAh  
	个
	2

	摄影棚设备

	1
	闪光灯
	功率：600W
全光闪光指数：76NG
回电时间：0.9秒
色温：5600K
长*宽*高：410*140*230MM
工作电压：120-240V
	件
	2

	2
	※摄影灯
	LED灯泡量：约300-500个
DMX接口：DMX512调光控制系统
色温：3000K-8000K（无极调色温）
调光/焦距：无极调光 无极调焦
电压：110-220V
控制方式：手动+触摸屏调节
高温保护：70℃
	件
	2

	3
	摄影灯
	LED灯泡量：200个
功率：100W
色温：3000K-8000K（无极调色温）
调光：无极调光
电压：DC-15V 7A
支撑座：U型支架
液晶屏：3寸
	件
	2

	4
	高速闪光灯
	功率输出：不平衡2:1
F-STOP(1M,100ISO,48°反光罩)PRO灯头：100%：64.5  66%：45.8   33%：32.8     
功率范围F-STOP:6.9
功率范围WS：100%：21-424  66%：A输出：14-280  33%：B输出：7-140
功率范围：1/1-1/32
功率逐级增加F-STOP：1/10到5/10-1/1
闪光灯持续时间T0.5最大功率：PRO/ACTION灯头：A输出(100%):1/1200/1/2800  B输出(33%):1/3000/1/5700  A+B输出(100%):1/1500/1/4000
回电时间，FAST in s：A输出：0.3-1.6  B输出：0.17-0.7
回电时间，ECO in s：A输出：0.5-3.5  B输出：0.3-1.2
	件
	1

	5
	灯架
	节点：3节
承重：5.0KG
灯脚撑开：680MM
	件
	5

	6
	灯架 
	最大高度：4000MM
最低高度：400MM
最大承重：10KG
	件
	1

	7
	灯架
	最高高度：2600MM
最低高度：1000MM
收合高度：1000MM
节点：3
承重：6.0KG
材质：铝材
	件
	3

	8
	灯架
	最高高度：220MM
收合高度：260MM
承重：3.0KG
	件
	2

	9
	灯杆
	最长长度为：177CM
收合长度为：73CM
承重：3KG
	件
	1

	10
	无线引闪器
	长*宽*高：7.2CM*7.5CM*5.2CM
重量：0.100KG
控制范围：100米
电池：2*AAA
同步电压：5.5V
	件
	1

	11
	反光伞
	直径：90厘米
	件
	1

	12
	反光罩
	直径：15cm
	件
	1

	13
	八角柔光箱
	直径：120cm
卡口类型：保荣卡口
标配：主箱体、后遮盖、柔光布(内、外)、支撑杆
	件
	2

	14
	柔光罩
	直径：53.5cm
	件
	1

	15
	标罩+四叶挡板套装
	尺寸: 195毫米的直径
	套
	1

	16
	反光罩
	直径：32cm 
	件
	1

	17
	反光罩
	直径：20cm
	件
	2

	18
	高光罩
	直径：22厘米
	件
	1

	19
	聚光器
	
	件
	1

	20
	挡光板用滤色片套装
	适用于高光反光罩的一套12色的滤光板和滤镜，颜色包括：浅蓝色、深蓝色、白色、淡红色、暗红色、黄色、青色、洋红色、绿色、橙色、紫色和灰色
直径：23.5厘米
接口类型：Clips to Maxilite
	套
	1

	21
	电脑数据线
	
	件
	1

	22
	拍摄台
	尺寸：100*200cm  全铝支架  白色透明亚克力板  定位夹固定      110°~180°角度调节
	件
	2

	23
	背景架
	
	件
	8

	24
	背景布
	
	件
	8

	25
	反光板
	110CM五合一
	件
	1

	26
	干燥柜
	材质: 合金颜色产品温度: 常温
防潮工具类型: 防潮箱
存储容积: 870L(含)

产品类型: 中型
外箱尺寸:W1075*D550*H1805mm
除湿方式：物理吸附式快速除湿
除湿范围：25%~55%RH
额定电压：220V 50HZ
	台
	1


注：1.以“※”标识的为核心产品。打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算。

2.带“★”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

三、商务条款
★一、交货时间及地点
交货时间：2020年8月20日前交付完成供货，2020年9月10日前完成安装、调试、验收。
地点：中国计量大学现代科技学院，甲方指定地点。
质保期：3年，验收合格第2个月起算。

