象山县中心城区污水处理厂提标改造工程设备招标技术要求

1  阀门类设备技术要求
1.1、一般规范和基本要求
（1）、一般规范和基本要求
所有阀门的设计、 制造及供货应符合技术规范认定的、 最新的中国国家标准 （GB标准）以及国际标准化组织标准（ISO 标准），符合 IEC、ZBJ 标准或一般技术规定条款所列的标准，如采用其它等效标准必须取得招标人的认可。所有机械、电气设备均应适合在水厂工作环境及适合在市区极端气候条件下能连续运转。阀门的设计与制造所采用的标准应等效于或高于下列标准：
² GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》
² GB/T 12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》
² GB/T17241.6-98《法兰连接尺寸》
² GB/T13927-92《通用阀门 压力试验》
² GB12220-89《通用阀门 标志》
² GB12221-89《法兰连接金属阀门 结构长度》
² GB12227 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》
² GB12225 《通用阀门铜合金铸件》
² GB1220《不锈钢棒》
² JB/T 8531《阀门手动装置技术条件》
² HG/T3091《橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈 材料规范》
² GB/T 12465《管路补偿接头国家标准要求》
² GB/T 13932 《通用阀门铁制旋启式止回阀》
² JB/T 8937 《对夹式止回阀》
² GB/T 12224 《钢制阀门一般要求》
² JB/T 9092《阀门的检验与试验》
（2 ）基本要求
（1）同一型号的阀门，应为同一品牌且零部件、易损件应能 100%互换。
（2）阀门醒目处，应铸阀门型号、口径、工作压力和水流流向箭头。
（3）阀门耐压均为 1.0MPa。
（4）所有阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指标。
（5）满足阀门安装环境对阀门材质的要求。
（6）阀门的配置选择应符合相关规范的要求。
1.2 、 供货范围
满足生产工艺所需的各类阀门及配件：手动或电动的矩形/圆形闸门、闸阀、蝶阀；止回阀；伸缩节等，安装位置为厂内各构筑物。

[bookmark: _Toc495648004][bookmark: _Toc495329260]2高效沉淀池系统设备技术要求
[bookmark: _Toc495648005]A、通用技术要求	
2.1按本招标文件的要求,机械设备均按成套考虑，包括有效运行所必需的附件；设备供应商需承担设备及其配套构备件的制造/检验/检测/运输至指定地点/售后服务工作/安装/调试/试运行/技术培训/以及所有其它为完成设备安装运行所必需的工作。
2.2招标者保留对设备型号,规格及数量作必要变更的权利,投标者应承诺对设计变更,修改予以充分配合,及时调整。
2.3所有设备均应符合中华人民共和国国家的有关标准和规范；电力标准: 符合中华人民共和国国家标准的380V,50HZ,三相五线动力电源。
2.4每台设备均应随机带有开箱清单、产品说明书、合格检测证明、使用维护手册、产品特性说明、产品特性曲线等文字性说明材料及其它重要资料。
2.5中标者中标后需提交的资料。
2.5.1设备有关详细的安装资料,包括安装详图和技术要求。
2.5.2设备安装维护手册,使用说明书,操作和维修手册。
2.5.3主要部件的检验合格证书。
2.6设备质保期为调试合格之日起开始计算24个月。 
2.7买方在这里所提出的设备技术数据、要求，主要起说明作用，没有限制性，但投标人选用的投标设备应实质上优于或相当于参考的要求并使买方满意，否则其投标将会作为非响应性投标而遭拒绝。
2.8投标者须注明投标设备的名称,规格,标准型号(通用设备),主要部件的材质,技术性能参数以及主要部件或机械设备的原产制造商，轴承、机封等须提供明确的品牌及规格型号，并尽可能使用标准件。与招标文件有不符之处应标明其主要差异值，并填写设备技术规格偏差表，如有必有，请另附描述页。
2.9投标设备的最终规格及主要的尺寸应以最终的设计图纸或施工现场的情况为准，要求投标者应随时与招标者取得联系,以保证投标设备能满足现场安装条件的需要。
2.10本招标文件中提到的各技术要求,仅为限制性,所提到的要求是必须要具备的,但不仅限于这些要求。对机械设备的制造应:
（1）以本文件中规定的方法(如果有)。
（2）按照业界公认的良好惯例,使用恰当精巧和仔细的方法。
（3）使用适当的设备和无危险的材料。 
[bookmark: _Toc495648006]B、专业技术要求
[bookmark: _Toc495329261][bookmark: _Toc318817734]2.11系统工艺性能要求
混凝剂采用PAC（10%Al2O3），投加量5.5mg/L（10%Al2O3计），由加药间投加到混凝区；絮凝剂采用PAM高分子絮凝剂，投加量1.5mg/L，由加药间投加至絮凝区中。
★进出水水质要求为：
进水 SS≤70mg/l,TP≤3mg/l     PH 6-9
出水 SS≤15mg/l,TP≤0.5mg/l     PH 6-9
★系统性能保证要求
高密度沉淀池系统在竣工验收时出现以下任一情况，招标人有权对承包商进行经济处罚。
★若高密度沉淀池系统出水SS超标10%以上（SS=15mg/l），处罚金额为该集成设备总报价的30%，并追究相应违约责任。
★若高密度沉淀池系统出水TP超标 10%以上（TP=0.5mg/l），处罚金额为该集成设备总报价的30%，并追究相应违约责任。
高效沉淀池应具备澄清及浓缩功能，并与混合系统、絮凝反应系统合建。高效混凝沉淀池设备配置须与处理能力相配套。
2.11.1 进水
[bookmark: _Toc328657927][bookmark: _Toc330298487]单组高效沉淀系统前应设有进水配水设施，使每池均匀配水。在正常条件下，流经每个沉淀池的流量应相等。配水系统应采用最少的水头损失达到配水均匀的效果，且在配水渠中无死角，无跌水，无气体带入。应考虑高效混凝沉淀池系统在事故时的溢流或超越。
2.11.2混合系统
[bookmark: _Toc330298488][bookmark: _Toc328657928]混凝剂和污水的混合应采用机械搅拌器，使其达到理想的混合效果。机械搅拌，应具有足够的能量输入，以满足混凝反应所需的速度梯度，并保证足够的接触时间。混凝反应采用PAC作为单一的化学药剂，这种药剂同时用于高效沉淀池前的混凝，以及高效沉淀池后的混凝，混凝剂的投加量由投标人进行计算。 
2.11.3絮凝系统
[bookmark: _Toc330298489][bookmark: _Toc328657929]絮凝采用机械搅拌，应具有足够的能量输入，以满足絮凝反应所需的速度梯度。采用高分子聚合物作为絮凝剂，投标人需提供絮凝剂的种类和投加量。投标人可通过实验测试或经验来决定所需的停留时间和能量投入要求。絮凝池应有清除池底可能积聚污泥的措施。
2.11.4推流反应区
[bookmark: _Toc330298490][bookmark: _Toc328657930]应具有适当的速度，以保证矾花不沉积不破碎。
2.11.5澄清系统
采用斜管/斜板进行泥水分离。间距及光滑度应满足加入混凝剂后的污水所分离出的污泥顺利下滑并不会造成堵塞的要求，应有足够的机械强度和物理性能避免出现堆积污泥受压后变形下陷。设置角度及安装应符合有关规范并便于日常冲洗和更换。
★澄清区的表面负荷在高峰流量时暂不能高于18m3/m2·hr（具体数据由投标方依池形面积复核并提供）。
[bookmark: _Toc330298491]澄清区上部采用集水槽进行澄清水的收集。澄清区应能承受雨季高峰合流流量，并无细小絮凝体经集水槽带入后续处理构筑物。
[bookmark: _Toc330298492][bookmark: _Toc328657931]为避免藻类滋生及生物膜附着，应设置清洗系统。★投标人应根据工艺要求配置冲洗系统，保证在任何工况条件下斜管/斜板不得被污泥堵塞，并且在冲洗时高效沉淀池出水仍然稳定达标。投标人应在招标文件中明确冲洗方式、冲洗周期、冲洗水量等参数，如需加药，则应提供药剂种类、药剂消耗量等参数。
2.11.6污泥浓缩系统
应能满足固体通量的要求。高效混凝沉淀池排出的污泥其含固率不小于（10.5）％。池底应设有刮泥机，其转速应可变频调节，并设有过扭矩保护装置。刮泥区底部具有合适的坡度。每格高效凝沉淀池须配置一套刮泥机，用于经沉淀浓缩后污泥的收集。
每格高效沉淀池应配置至少1台污泥泵，污泥泵的能力和数量要保证高效混凝沉淀池的污泥及时排至储泥池。在不同高度设置水、泥采样口若干，以方便水、泥的取样化验。
污泥的回流量应根据污泥界面仪和进水水量水质控制，并使新鲜的、具有活性和良好絮凝的污泥回流。污泥回流管路及污泥排放管路应配有冲洗系统，包括但不限于快接件及隔离阀等。
[bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc318817748][bookmark: _Toc495329262]2.12 供货范围
[bookmark: _Toc260048858][bookmark: _Toc318817770][bookmark: _Toc6272]高效沉淀池系统为功能性招标，以出水满足设计指标为基本要求。投标人的设备供货范围为高效沉淀池系统内的所有工艺设备、电气和备品备件等。为保证工艺性能，高效沉淀池核心工艺的设备材料及沉淀池应由高效沉淀池核心技术提供商负责供货。
货物主要组成部分及供货范围包括(但不限于)： 
1、高效沉淀池内所有工艺设备。货物主要组成部分及供货范围包括(但不限于)： 
1）混凝池搅拌器、絮凝搅池搅拌器：应为成套装置，并需配套有效和安全运行所必需的附件（包括导流筒折流板等附件）；
2）悬挂式中心传动刮泥机：投标人提供的刮泥机及配套设备应为成套装置，并需配备现场电控箱以及有效和安全运行所必需的附件；
3）斜管/斜板及支撑和冲洗系统、出水槽；
4）包含污泥回流及排放泵，并需配套有效和安全运行所必需的附件；
5）取样系统；
6）投标人应提供所供设备安装所用的所有紧固件，可靠运行所需的附件、备品备件、专用工具等；
2、功能包内配套电气设备；
3、功能包内自控仪表设备由招标方负责采购，供货方提供技术支持；提供整合全厂自控系统的所需的技术支持和资料。
[bookmark: _Toc495329263][bookmark: _Toc330293516]2.13工艺设备要求
[bookmark: _Toc330298504][bookmark: _Toc64708135][bookmark: _Toc328657944][bookmark: _Toc330293528]2.13.1搅拌器
★制造商必须根据招标文件、招标图纸，并充分考虑混合池、絮凝池的池型、水质等条件对混合搅拌器和絮凝搅拌器进行设计选型，并担保搅拌器在本标书规定的工作条件下达到本标书规定的性能要求。
★要求投标时提供设计计算书以及选型、技术参数等。随投标文件提供以下技术参数：叶轮形式、叶轮规格尺寸、叶片厚度、叶片宽度；搅拌轴的长度、直径；搅拌时间与均匀度的关系；叶轮搅拌转速；搅拌效率；旋转方向；提升流量；速度梯度；所配电机型号、功率、转速、效率；安装弯矩、扭矩；加药管至叶轮中心的距离，减速机齿轮油标号等。同时须提供的其它计算说明：混合均匀度技术书；搅拌器计算机水力模型图；搅拌器计算机水力流速矢量模型图等。
提供的搅拌器为高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，由电机及减速齿轮箱、搅拌器机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件，并满足电气、控制要求。
[bookmark: _Toc135649929][bookmark: _Toc135793755][bookmark: _Toc135704616][bookmark: _Toc135703784][bookmark: _Toc135704849]2.13.1.1性能要求
提供的混合搅拌器应能通过叶轮的快速旋转将污水与混凝剂充分混合。
提供的絮凝搅拌器应能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结成一定大小的絮凝体，将絮凝剂与污水混合，以提高沉淀池固液分离的效果。絮凝搅拌器的叶轮转速通过变频方式进行调整。
电机以及减速机必须满足全浸没条件下每日24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况使用要求。搅拌器在整个运行过程中须保持平稳，无故障运行时间至少为20，000小时。
2.13.1.2结构要求
搅拌器（含所有的支承件）采用立式安装。电机与减速机采用直联的结构形式，标准立式法兰连接。
减速机选用SEW或同等国际知名品牌专门为流体搅拌而设计制造的专业齿轮箱，效率应在96%以上。设计完全按照美国齿轮制造者协会(AGMA)标准或欧盟相关标准进行。
减速机应采用平行轴传动设计，结构紧凑，适合采用钢架安装。 
减速机应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用单级或两级减速。所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。所有齿轮均按AGMA L-10标准进行检验。确保达到设计使用寿命20年。
齿轮箱采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不需要任何泵和接管。
为防止漏油导致污染水体，齿轮箱应采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌器的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。
为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端应采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。
齿轮箱全部使用SKF或NTN或同等国际知名品牌滚锥轴承，轴承L-10使用寿命超过10万小时。
传动电机应采用ABB或性能更优的电机，户外型，电源380V、50Hz、三相，电机防护等级IP65，绝缘等级F级，温升等级B级。
搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少3倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。搅拌轴不允许采用加底轴承的安装方式。
叶轮应有浇铸轮毂。采用高效的轴流型叶轮，具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。
搅拌器运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合AGMA标准或欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于80dB(A)。
2.13.1.3主要零部件材质要求
允许选用不低于以下所列材料机械性能的材料。材料应能适用于污水厂的腐蚀环境，具有足够的机械强度和刚度，能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。未经保护或非防腐性材料，应按相关要求进行处理。
叶轮，传动立轴，螺栓、螺母及垫圈采用AISI 316L不锈钢。
折流板采用AISI304不锈钢（厚度不小于6mm）。
齿轮箱箱体采用GG25铸铁。
减速机安装桥架采用不锈钢304。 
连接附件、紧固件采用AISI316不锈钢。
[bookmark: _Toc330298506][bookmark: _Toc328657946][bookmark: _Toc64708138]2.13.2 浓缩刮泥机
2.13.2.1性能要求
采用悬挂式中心传动浓缩刮泥机。水下刮板通过中心驱动装置的输出轴联接后沿池中心作圆周运动。浓缩刮泥机应有效地对絮状体的污泥进一步进行浓缩处理，以提高出水水质。底部污泥刮板应连续将刮集的污泥由池周刮向池中心排泥斗，通过池内水压或排泥泵排出池外。
刮泥机应在各种设计工况，包括空池条件下都能运转应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于80dB（A），驱动装置及各轴承温升应不高于45C。
刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命不小于30年。
刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。
刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
2.13.2.2结构要求
刮泥机应由中心传动装置、传动轴、刮臂、刮板、浓缩浆板、泥斗刮板等部件组成（无水下轴承，投标方需复核传动轴的扭矩、轴径规格等，并在投标文件中注明，以确保刮泥机运行平稳、各部件寿命达要求）。并带有自动提耙功能。
A. 驱动装置
驱动装置应安装在砼桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3相、380V、50HZ，F级绝缘，防护等级IP65。驱动装置应能在环境温度45C时满负荷正常运转。
投标人应根据高效沉淀池的污泥量及污泥性质进行刮泥转矩和功率计算，电机额定功率应大于计算功率的1.5倍。
驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。减速箱为诺德、SEW或同等品牌。
[bookmark: _Toc529956578]B. 传动轴
刮泥机中心传动采用减速装置驱动中心回转轴承的机构型式，中心传动齿轮的设计应符合 ISO或同类标准。轴承应能承受全部轴向载荷和刮泥时产生的倾覆力矩。
上部法兰与中心传动减速装置的输出轴用螺栓连接，下部轴头与底轴承座配合，传动轴应能承受浓缩刮泥机机最大的刮泥扭矩。
传动轴在穿越沉淀区的部位应设置不锈钢隔离套。隔离套下部采用轴座形式用螺栓固定在砼斜板支撑梁上，隔离套的高度应至少超出池内水位100mm，材料采用AISI 316不锈钢。
[bookmark: _Toc529956579]C. 刮臂
刮臂由上弦、下弦及拉杆等组成，在传动轴上对称布置。刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮臂应具有在承受最大刮泥转矩时不发生扭曲变形的能力。
[bookmark: _Toc529956580]D. 刮板组合
刮板组合采用分段与刮臂下弦连接形式，刮板与下弦杆成45°布置，刮板不锈钢高度选120~150mm，相邻二刮板的重叠量应大于200mm。
刮板组合中的支架采用AISI 304不锈钢材质焊接成框架形式，支架的上下应分别与下弦杆及橡胶刮板用螺栓连接。
直接作用于池底刮泥用的橡胶刮板应具有垂直调整20～30mm距离的功能。
[bookmark: _Toc529956582]E. 浓缩浆板
浓缩浆板采用不锈钢角钢时，规格应不低于L50x50x5；采用不锈钢圆管时，管径不小于DN40mm，壁厚不小于2mm。浆板应间隔500mm左右分别与刮臂的上下弦用可拆卸方式连接，浓缩浆板下部与刮臂下弦平。
F. 泥斗刮板与冲洗装置
应在传动轴的下端设置泥斗刮板，用于疏松沉积于斗内的污泥。
应提供泥斗处的压力水冲洗装置，以使泥斗发生淤积时可通过压力水进行冲刷，避免水下刮板损坏。
3.2.13.2.3★主要零部件材质要求
允许选用不低于以下所列材料机械性能的材料。材料应能适用于污水厂的腐蚀环境，具有足够的机械强度和刚度。未经保护或非防腐性材料，应按相关要求进行处理。
传动轴采用AISI 420不锈钢。
刮臂及刮板采用AISI 304不锈钢（厚度不小于6mm）。
浓缩浆板采用AISI 304不锈钢。
垫片采用丁腈橡胶。
连接附件、紧固件采用AISI316不锈钢。
[bookmark: _Toc122489376][bookmark: _Toc328657947][bookmark: _Toc330298507]2.13.3 污泥回流及排放泵
[bookmark: _Toc330298508][bookmark: _Toc328657948][bookmark: _Toc64708139]2.13.4斜管/斜板及支撑
★材料为PP，表面光滑，无裂缝、气泡，无明显色差、杂质，无明显凸凹点。
设置在斜管/斜板下方的支撑架由AISI304不锈钢焊接成一刚性支架，支架应尽量减少管孔的封堵，支撑架应能在最不利的承载状况下（即斜板自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为1/500的梁跨。
应配套提供斜管/斜板及支撑架安装用的所有附件和紧固件。垫片采用丁腈橡胶。紧固件采用AISI 316不锈钢。
应设置自动冲洗系统，要求可以在沉淀池系统正常运转过程中，定时对斜管/斜板进行自动反冲洗，不需停池，减少由于冲洗斜板所带来的人力消耗，以及停池冲洗所带来的处理能力降低等问题。投标人在投标文件中必须详细描述。
[bookmark: _Toc330298509][bookmark: _Toc328657949][bookmark: _Toc64708140]2.13.5出水槽
采用U型出水槽结构形式，5mm不锈钢板折板制造，材料为AISI304不锈钢。
出水槽两边与底部采用折边制作成U型结构形式，上部开口，井字型相交的出水槽侧边与底板应采用焊接方式焊接固定。
出水槽的侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。为提高出水槽的整体高度与直线度，出水槽上口应间隔一定距离用不锈钢型材焊接固定，出水槽直线度的总偏差应不大于10mm。
出水槽长度连接应采用氩气保护焊接，焊后应进行酸洗处理；在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等。其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应无脱焊现象。
出水槽两侧底部应间隔一定距离设置角型连接板，用于与土建支承梁用焊接螺旋固定。
★出水槽的底板上应设有抗浮装置，抗浮装置在水压作用下向上开启，进水由抗浮装置的侧向出流孔排出，当进水至液位标高时，抗浮装置在进水槽的水压及自重作用下自动关闭。抗浮装置的开启与关闭应灵活，关闭压差应可通过配重进行调整。为了保证出水水质防止泉涌现象，禁止采用底部开抗浮孔的结构形式。
[bookmark: _Toc308183640]与出水槽连接的堰板采用AISI304不锈钢制作，厚度为4mm。堰板应垂直可调，调节范围不小于30mm。
紧固件采用AISI 316不锈钢。垫片采用丁腈橡胶。
[bookmark: _Toc495329264][bookmark: _Toc330298518][bookmark: _Toc7249659][bookmark: _Toc495329265]2.14电气
投标人应对高效沉淀池系统内提供的所有电气设备安全、可靠、灵活方便、高效经济运行负全部责任。并承诺对整个高效沉淀池系统提供电气方面详细准确的技术要求和详细的资料，并保证工艺系统安全、稳定、可靠运行。
投标人应考虑所供电气及控制设备的防雷方案，并配套提供防雷设备。室外二级配电需加装二级浪涌保护器，限制瞬态过电压，将电压控制在一个安全的水平上。浪涌保护器的选择应符合国家规范的要求。浪涌保护器的后备保护采用熔断器。
电源主要技术参数：三相五线TN-S系统；额定工作电压：0.4kV；额定工作频率：50Hz；额定绝缘电压：660VAC；主母线最大工作电流：根据受控设备容量定；环境温度：-20℃-- 40℃；相对湿度：小于40℃条件下，最大95%。
投标人提供的的成套电控箱柜所用设备和附件需经CCC中国国家强制性产品认证产品，并应符合最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）的规范要求。为了维护检修，电控箱柜上所有的主要部件(重部件)应能方便拆卸、复原和修理，同时提供吊装和搬运时的起吊钩、拉手和螺栓孔等。安装变频器的电控箱柜需安装确保变频器正常使用所需通风散热用的冷却风扇。室外安装电机增加防雨设施。
现场电控箱技术要求：
（1）采用304不锈钢，板厚不小于1mm不锈钢板制作，箱（柜）门开合时不致引起箱体变形。室外安装的箱体必须有防雨、防潮、防尘、防凝霜等技术措施，防护等级不低于IP55。投标人应配套提供304不锈钢方钢电控箱支架（支架高度应保证使电控箱中心离地1.5M安装），并有足够的强度承受电控箱安装地点的环境条件，不得出现摇晃现象。详细制作要求见附件(附图2-电气箱柜加工制作标准图)。
（2）箱门上标字框采用有机玻璃制作采用螺丝固定，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件所对应的设备名称及功能。
（3）箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线。电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线。所有箱内所有的接线端子采用国际知名品牌产品，数量应满足终期要求，并加20%的备用端子和30%的备用端子导轨，每一端子有清楚的编号（十年内不会磨灭）。
（4）电控箱应在其面板上设有电流表和电压表，用以显示进线电流和电压；设有变频器的控制箱可不重复配置电流、电压等仪表。面板前设有小门及观察窗，箱内设有电缆通道及接线端子。还应设有就地-0-远程控制选择开关及整个功能控制系统的急停按钮、起停机按钮和需具有 “PLC控制”开关量输入接口，同时具有运行、停机、故障信号灯，所有的信号灯均为高亮发光二极管式。箱内安装与PLC系统交换信号的无源接口端子（变频控制的还需要提供模拟量输入/输出信号接口端子）。紧急按钮应采用钥匙锁定；在电控箱内设有电动机短路、过载等保护及起、停控制的接触器、热继电器的一次元器件。
电气设备安装验收要求：
电气设备安装过程中必须严格执行现行有关的电气工程安装及验收规范，所选用设备及材料必须具有国家检测中心检测的合格产品。铠装电缆的金属层、电缆电线的保护钢管、电缆托盘、电气设备的外壳及基础型钢、支架等非带电金属体均应可靠接地。电缆桥架内同时敷设强电和弱电缆时需增加金属隔板抗电磁干扰。
合同生效后的提交文件：设计文件(设计所遵循的规定和说明文件，并应与设计院进行交流达到共识；达到安装调试和使用维修要求深度的完整的设计图纸，包括：图纸目录、设备清单、电缆清单、接线原理图、平立面安装布置图、安装详图、制造图、端子图等)。
工程调试完成后需提供完整的产品合格证、产品说明书、与实际相符的竣工图纸、资料、设备的操作、使用维护手册等。
2.15自控系统
   本次采购不包含仪表和自控系统，但需要中标人提供满足高效沉淀池功能要求，必须配置哪些在线仪表及其精度，提供自控编程需要的功能规格书，控制要求等。配合发包方委托的自控单位完成本系统的控制，另外投标人控制箱应根据招标人要求提供所有自控接点。
    每个现场操作箱需将手自动、运行、故障、控制均引到端子排上，带变频器的还包括变频器给定与反馈、电流信号。其中输入信号电源由PLC提供，输出信号电源由电控箱提供。  
[bookmark: _Toc495329266]2.16系统性能保证要求
投标人必须提供高效沉淀池系统的功能性保证，出水应保证满足设计要求。




3粉末活性炭投加系统技术要求
3.1料仓及支架
数量：1套
直径：推荐3.0m
★体积：40m³
壁厚：不小于8mm
料仓材质：碳钢Q235B
料仓采用户外全封闭安装形式。配套锥斗、支撑架、后防护的爬梯、顶部平台、护栏。护栏高度不低于1.2m，料仓包括人孔、进料管、粉料过滤器及手动截止阀。
料仓外表面经过喷涂环氧漆处理，内表面涂食品级环氧漆2层，表面维护周期两年以上。
送料管口及其它料仓口部平时可保证活性炭粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块。
料仓顶部装配过压安全阀，避免料仓过压及粉尘堵塞，以此起到对料仓的双重保护。
料仓支脚部安装有称重元件，对进出料仓的粉料量进行实时监控（进料管与过滤器之间采用软连接，保证称重系统的准确性）。
料仓平台顶部配套仓顶除尘器，除尘量远大于物料输送量。
料仓锥斗装配有震动式破拱装置等，可有效避免料仓内物料结拱。
3.2阻旋式料位计
供电电源：220VAC/24VDC
功率：4W
触点容量：10A/250VACSPDT（单刀双掷）
叶片转速：1r/m（转/分）
力矩：1.0kg×cm
工作温度：-20～80℃
绝缘电阻：≥100MΩ
介电强度：1500V*1min
防护等级：IP65
叶片材质：SUS304
ILT 型料箱料位指示器通过料箱、料斗或料仓内最低或最高料位的旋转动实现电气化指示。
工作原理
如果物料在桨片之上，ILT型箱式料位指示器的桨片便不会转动。料位一旦下降到桨片旋转范围以下，旋转运动启动，并带动指示器的其他部件。顶部或侧部安装的指示器通常用于密度范围在0.5t/m³到 2t/m³的物料。
标准连接：1½”
3.3过压安全阀
阀体材质：不锈钢
法兰材质：碳钢
直径：Φ273mm
料仓顶部配有过压安全阀，它的作用是在异常压力状态下（当散装气动送料时，如果料仓除尘器堵住，导致压力升高）料仓结构受到危害时的最后安保措施。
尽管在理想状况下，不得使用卸压阀，但即使是安全压力阀处于从未启用过的理想状态下，也必须保证在需要使用时，它是高效且可靠的，故配备安全阀以保证料仓的稳定性和安全性是十分必要的。
安全阀结构
安全压力阀的组成为：一个圆柱形外壳，带有用于连接焊接在料仓顶部套管上的底部法兰；盘状铁制内盖，在负压情况下，中心的弹簧杆工作；在过压情况下，外铁环工作，通过三根弹簧杆、垫圈和一个防腐蚀护罩来对外铁环进行定位。
安全阀功能
对于安全压力阀，当压力值在预置范围内时，螺旋弹簧使阀盖保持关闭状态。三根外部的弹簧杆使外部环形阀盖保持紧密闭合直至筒仓内产生的压力小于弹簧力。
一旦压力值超过预置范围，阀盖便上推使压力释放。较小的阀盖从下方罩住外部阀盖的中心圆形开口。较小的阀盖通过单根弹簧杆固定，并通过筒仓内的标准大气加压到外部阀盖上。
抽压时，弹簧压缩并使阀盖下降。空气从筒仓外部进入，此时确保了快速的压力平衡并将中心阀盖推入关闭位。
产品参数
（1）不锈钢的防腐蚀护罩
（2）阀体直径= 273mm (10 in)
（3）最大空气容积13,000m3/h
（4）感应式信号传感设备
（5）最大预置负压值- 0.005 bar；最大压力+ 0.05 bar
（6）根据选择不同的安全阀可以设置最大正压范围从+ 0.03 bar至 + 0.08 bar；同时最大负压为- 0.001 bar
（7）重量： 273mm (10 in)为9.5 kg (21 lbs)
（8）轻质设计，减小了整体尺寸，便于搬运
（9）高度抗气压干扰
（10）	易于安装。
3.4仓顶除尘器
过滤面积：24㎡
材质：不锈钢
电源：380VAC
除尘方式：气动脉冲除尘
操作温度：-10～+60ºC
标准大气压流量1700m³/h
滤芯材料：PP滤芯
压力：5-6bar
除尘器拥有圆柱形的不锈钢制机身，机身带有连接法兰并装配有立式过滤元件。空气喷射清理系统集成在顶盖上。收尘机的通风风扇可以根据需要进行选择。
当粉料由槽车向料仓泵送粉料时，料仓内容易形成粉末扬尘，此时可开启除尘器对料仓进行除尘，保证料仓内压力气体排放和操作环境的清洁，减少对操作场地及空气的污染。内置滤芯，与料仓接口尺寸不小于Φ800mm或相当面积。
功能
收尘机既可以用于过滤，又可以用于通风。法兰连接的机身、不同类型滤芯和过滤元件的多种组合，以及单独集成的气动清理系统设计，确保了模块化系统具有极高的安全性。 
3.5称重系统
称重系统主要有显示系统和称重模块组成。
数量：1套
(1)显示器
性能-特性-益处
1）标准工业衡器
2）快速，经济，易用
3）具有超大LED显示屏，支持检重/分选、计数、x10和单位转换功能。
4) 4-20mA信号输出接口，重量信号实时接入PLC
技术参数
1）安装尺寸：220mm×150mm×156mm
2）外壳：塑料IP54防护
3）显示：6位1.2英吋超大高亮绿色LED显示。固态显示器防撞击
4）按键：6个功能键
5）准确度：OIML 6000e，NTEP 10000d
6）量程：双量程
7）分度数：1,000－30,000分度
8）A/D 速率：27次/秒
9）传感器驱动能力：最多可接4个350欧姆传感器
10）交流电源：100－240VAC 50/60Hz 宽电压输入
11）直流电源：镍氢可充电池(选件)/干电池
12）单位转换：kg、lb。
(2)称重模块
性能-特性-益处
1）防倾覆保护
2）防过载保护
3）360°水平拉杆稳定设备的晃动
4）适合动、静态两种称重应用
5）支持现场传感器安装，保护传感器
6）不锈钢传感器和碳钢传感器两种
7）传感器具有自复位功能，计量性能精确可靠
8）维护方便，节约停机维护时间。
技术参数
▲每个脚额定称重量：22.5t
▲灵敏度：2.0+0.002mV/V
不重复性：≤0.01%FS
滞后：≤0.02%FS
零点输出：≤1
工作温度：-40~80℃。
传感器误差补偿数字模型补偿
每只传感器有单独的信号，可预诊断每只传感器健康状况
3.7犁刀破拱破碎装置： 
工作原理：安装于料仓底部，使用外置电机带动犁刀搅拌方式，破碎因潮湿空气引起的粉状物料结块现象，使物料以同样的松散度和流态特性进入计量螺旋，提高投加计量精度。手动插板阀为更换、检修投加机时使用，防止仓内物料泄露。
	设备名称
	规格/型号
	材质要求
	数量
	推荐品牌及要求

	犁刀破拱破碎装置
	与投加机配套
	不锈钢304
	1套
	WAM/Tomal/Sodimate/艾盟

	搅拌电机
	N=0.37kw
	
	1套
	SEW、NORD

	手动闸板阀
	与投加机配套
	不锈钢304
	1套
	I&M及其同档次品牌



3.8相嵌式双螺旋变量投加机： 
给料机材质：不锈钢304，户外型，计量能力100kg/h，变频调速，精确计量，精度为±2%，能满足连续使用功能。
属于粉体物料精确体积计量类设备。是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现计量目的的设备，具有1：20宽量程（即最大/最小输出值=20倍）精确计量输出技术，其中相嵌式的双螺旋结构可以清理因潮湿空气或静电力、分子力而粘附在螺旋叶片表面的粉体物料，
螺旋给料机流量应稳定，连续。给料机的流量与转速应有线性关系，螺旋应具有自洁功能。给料机应由机身、进料口、出料口、螺旋、观察口及驱动系统组成。螺旋由一端的法兰轴承固定在机身里，另一端通过链轮系统与驱动电机齿轮箱相连。驱动电机装配在给料机上。
配套驱动电机：电压380 V，变频无级调速，防护等级IP55；绝缘等级：F级。变频器选型功率比给料机额定功率大一等级。
	设备名称
	规格/型号
	材质要求
	数量
	推荐品牌及要求

	宽量程相嵌
双螺旋定量投加机
	计量能力100kg/h
	不锈钢304
	1套
	国产优质

	电机及减速机
	N=0.75kw
强冷风扇0.035kw
	
	1套
	SEW、NORD 

	宽量程比闭环矢量调速器
	投加机配套
	
	1套
	SIEMENS、ELCO

	防堵塞报警器及单向气流控制器
	投加机配套
	不锈钢304
	1套
	国产优质


注：相嵌式双螺旋投加机为两个螺旋外径相切式结构，不能采用两个独立螺旋方式，综合国际国内技术标准，此装置为计量类装置，不推荐使用空心或无轴螺旋，如图所示：
[image: ]
3.9射流混合装置：
由稀释水进水口、喷嘴、粉炭吸入室、喉管、扩压管、粉炭混合溶液出水口所组成。
粉炭射流混合装置，能实现粉炭与稀释水的混合，稀释压力水通过文丘里喷咀和喉管高速喷出，产生一定的真空能量，从而将粉炭从吸入室吸入，粉炭和稀释水在扩压管内进行混合，并释放一定的压力能，最后以高于大气压力排出。
具有自清洁的水利运行特点，强化了粉体物料的清理及溶配混合，使用耐磨蚀烧结陶瓷工艺技术更好的强化了设备的耐久度，并运用DCS过程控制算法最大限度的实现数据的实时监控实时反馈，提高了系统的安全性与稳定性。

	设备名称
	规格/型号
	材质要求
	数量
	推荐品牌及要求

	★高速射流混合装置
	额定带料能力≥100kg/hr
	★不锈钢304、
★内衬耐磨蚀陶瓷
	1套
	国产优质

	高速气动阀
	DN40
	材质：不锈钢304
	1个
	国产优质

	真空检测器单元
	-0.1Mpa～0.9Mpa
	不锈钢传感器
	1个
	国产优质

	压力监测器
	0Mpa～1.0Mpa
	不锈钢传感器
	2个
	国产优质

	管材及阀门等附件
	DN50/65
	材质：UPVC
	含室外管道材料及施工
	国产优质


3.10空压机系统：
为系统提供所需要的气压及气量，提供的压缩空气品质应满足系统对气源的要求。系统包括空压机、冷干机、储气罐、前后精密过滤器及减压装置、电磁阀、压力表等相关附件，并配套管路系统，管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。
3.10.1空压机
空压机：螺杆式
排气量：1.15m³/ min；
工作压力：≥ 8 kg/cm²
3.10.2冷干机
冷干机：风冷式
处理风量：≥1.3m³/ min
露点温度： 2-10℃ 
使用压力： ≥8kg/cm² 
制冷剂: R22
	设备名称
	规格/型号
	材质
	数量
	推荐品牌及要求

	螺杆式空气压缩机
	Q=1.15 m³/min
	外壳碳钢
	1台
	阿特拉斯/复盛/捷豹/汉钟/安庆卡尔持

	冷冻式压缩空气
干燥机
	Q=1.3 m³/min
	外壳碳钢
	1台
	上海石大/安庆卡尔持

	储气罐
	V=1 m³
	碳钢
	1个
	上海申江



3.11电磁流量计
连接方式：法兰连接，分体型
连接口径：根据设备清单
精度：0.3%；
测量范围：-12～12m/s；
电极材料：不锈钢；
衬里：橡胶；
传感器防护等级:IP68；
介质最高温度：最大180°C；
环境温度：-40°C～+65°C；
输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，RS485通讯。
3.12手动阀
口径：根据设备清单
材质：UPVC
标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
接口：承插接口
双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。
3.13电动阀
可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。
阀体材质：UPVC；
口径：根据设备清单
密封材质：EPDM/PTFE；
传动方式：回转电动驱动；
执行器材质：塑料外壳；
保护装置：过热保护；
动作时间：4－30秒；
公称压力：1.0Mpa；
流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；
环境温度：-25℃－55℃。
3.14必要的连接管道
（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）
必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用化工UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。
到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。
材料：化工UPVC
产品标准：DIN
接口：承插接口
耐压等级：PN16
输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐
标准：ANSI，JIS，DIN
密封圈材质：EPDM

3.15自控系统PLC控制柜：
控制系统应能实现通过PLC控制设备进行全程自动控制，包括系统各个设备的开启、关停控制，运行模式控制和转速变频控制等。具备自动输送、自动配药、自动投加的切换功能。
主要功能：为粉炭投加装置提供配电、控制、保护。实现粉炭投加装置内所有设备的联动运行。
电气控制柜：内置PLC采用施耐德品牌，汉化HMI操作屏，作为主控系统调度粉炭投加系统及附属设备的协调运行，采集相关数据，并应自带以太网接口，通过以太网采用开放的协议同全厂控制系统通信，上传所有工况信息，接受系统启停命令和浓度设定。以及粉炭投加装置的就地操作及工况显示；负责粉末粉炭投加系统所有设备的配电和就地控制，配套控制柜到供货设备的所有动力、信号、控制电缆。
主要电气元件： 断路器、接触器、电机保护器、变频器、中间继电器、转换开关、按钮、指示灯(LED光源)等。柜内元件应使用国际著名厂家的产品。
保护要求：短路、过载、缺相保护、防雷接地保护（强弱电防浪涌保护装置）等。
主要标准等：控制柜设计和制造符合国家相关标准。
系统具备具有料仓称重功能，辅助料位检测装置将料仓内的物料储存情况进行实时反馈 ；传感器采用合金材质，品牌推荐METTLER TOLEDO 。
	设备名称
	材质
	推荐品牌及要求

	电气控制柜
	碳钢
	低压电气元件SIEMENS、ABB、SCHNEIDER 

	PLC控制器
（以太网通讯功能）
	
	施耐德

	防浪涌保护装置
	强、弱电
	国产优质

	彩色触摸屏
	10寸
	施耐德 Magelis GTO

	现场控制箱
（室外防护型）
	不锈钢304 
防护等级IP54
	国产优质

	变频器
	
	ABB、施耐德、丹弗斯

	动力电缆
	YJV
	国产优质

	屏蔽控制电缆
	KVVP
	国产优质

	料仓称重装置
	适用于40立方料仓使用
含称重模块、接线盒及防倾倒模块等
	METTLER TOLEDO




4反硝化深床滤池深床滤池技术要求
4.1、总则
招标附图供参考，承包人应配备满足系统安全、可靠、卫生、低成本操作和维修所需的所有设备、管路系统（规定范围内的），除需提交系统图、平面图、剖面图、流程图等图纸及配套设备的技术参数（包括池体、空压机、阀门、滤料管路系统等）外，承包人在投标时还应提交反硝化深床滤池系统的计算书(须写明计算过程)及运行说明和运行成本分析。
根据招标文件给出的设计条件，承包人应计算出单位污水的碳源投加量，作为以后正常运行时对承包人的考核依据。
根据招标文件的要求，反硝化深床滤池技术持有人应根据其实际工程经验和所选配的设备及滤料等的特性对深床反硝化滤池系统进行计算和设计，配备满足系统安全、稳定、可靠运行的全套设备（应考虑一定的设备备用量）。
反硝化深床滤池为深度处理工艺的核心，其相关技术持有人负责反硝化深床滤池系统整套内容的设计，包括滤池池体、清水池、反硝化废水池、反洗风机、反洗水泵以及成套电控系统等全部内容，并于投标时提供相关设计文件。
深床滤池技术持有人至少应对滤池池体内部所有设备和材料以及控制系统成套供货，投标时提供相应的出水水质承诺保函，出水水质达标承诺保函必须由技术持有公司出具，不接受其代理或分公司的承诺保函。
如果承包人的供货内容涉及专利产品，则所有相关费用应包含在投标报价中，业主不再为此额外支付专利费。
所有系统配套设备及材料应由承包人负责提供。
4.2、功能要求
深床滤池在本项目中具备如下功能：
（1）硝基氮(NO3-N)的生物反硝化；
（2）悬浮物(SS)的物理过滤；
（3）磷酸盐磷(PO4-P)的化学除磷；
（4）整个滤池的进水、出水、反冲气洗、气水连冲、驱氮都应为自动化控制；
（5）碳源投加系统，采用前馈+后馈形式控制，精确投加碳源，做出水水质保证。滤池能够实现基于需去除的硝态氮的负荷量来控制碳源的投加量，即系统自动获取滤池的进水流量，结合滤池的进、出水硝酸盐浓度，通过碳源投加现场控制柜内置软件的计算，发出指令控制加药泵的碳源投加量。避免碳源投加过量，出水COD超标。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]碳源：纯度99.5%乙酸溶液；
4.3、工艺描述
高效沉淀池出水提升进入反硝化深床滤池，进水管在线设置在线监测仪表，实时监测来水的水量和水质。进水管路上安装流量计，监测滤池进水的水量，滤池进水渠道上设NO3--N 以及 DO 在线分析仪表，用以计算碳源投加量，滤池出水设NO3--N在线分析仪，用以反馈调整碳源投加量。
反硝化深床滤池是生物脱氮反应器，反硝化细菌微生物生长在滤料的表面，以便在兼性-无氧条件下将污水中的硝态氮转化为气态氮。为了维持反硝化细菌的活性保证反硝化脱氮的稳定运行，在污水中加入碳源，以便为新陈代谢和细胞生长提供脱氮所需要的能量。
滤床上悬浮物和氮气的积聚会导致滤池压力损失逐渐累积。这要求定期反冲洗所捕获的固体，并对滤池持留气体做气体驱氮。反冲洗采用气水混合相结合的方法即首先气洗，然后气水混合，最后水漂洗。气水分布系统：采用HDPE（高密度聚乙烯）气/水分布滤砖技术，每格滤池池内采用一根SS304供气管；反冲洗水泵：采用潜污泵。
4.4主要工艺设备技术要求
本节约定的技术要求为参考配置，无强制性，投标人根据自身技术优势，递交供货范围内的全套系统设备、材料，并在商务标中列出详细报价清单。
4.4.1、进水堰板
进水堰板用于滤池的进水渠，以保证配水均匀。
投标人提供的堰板应为成套装置，主要包括(但不限于)：完整产品或组装完整产品和紧固件。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。
堰板的厚度至少应为3mm，以保证不会出现变形。堰板与混凝土堰的固定采用不锈钢膨胀螺栓，中间垫橡胶垫。
4.4.2、石英砂滤料
参考一：
1） 材质：高品度硅砂，至少 95％含硅石量，表面饱满
2） 技术参数
有效粒径：1.7-3.5mm
均匀系数：≤1.35
比重：≥2.6 吨/m3
莫氏硬度： 6-7
酸溶度：≤3%
滤料的使用寿命应不低于 10 年。
参考二：
石英砂，粒径1.7-4mm，均匀系数不超过1.4，球形度不小于0.8，莫氏硬度6-7，比重不小于2.6，酸溶度不超过3%。
均质砂滤料的石英砂必须具有二氧化硅含量高，含泥和含杂质低，具有良好的耐磨性能和抗吸附力以及使用周期长的性能。
由深床滤池制造商成套供货。
4.4.3、砾石承托层
1）材质：天然卵石
2）技术参数
粒径分布：3-19mm 或3～40mm
5层级配交替排列
4.4.4、滤池配水配气滤砖
滤砖参考一：
滤砖为深床反硝化滤池核心设备，应由深床反硝化滤池系统技术持有人配套提供。为保障滤砖的质量，气水分配滤砖必须为反硝化深床滤池工艺系统供应商原产地区生产的产品，投标人在投标时必须提供反硝化深床滤池工艺系统供应商提供的滤砖型号（规格）、原产地区承诺书，供货时提供设备报关单。
1）滤砖的作用：
A.提供承托砾石和砂砾的固体结构。
B.防止砾石进入配水系统。
C.尽可能降低水力冲击对滤池内部构件的损坏。
D.滤出液通过滤池排出顺畅。
E.整个滤床区域的反冲洗气体和水流的分配均匀，确保冲洗后滤料面平整。
F.把反冲洗系统与生物反应系统隔开，避免发生气水分布系统生物堵塞。
2）材质要求
采用整体HDPE（高密度聚乙烯）气水分配滤砖。
3）技术要求
a.滤砖块结构在滤池的齐平地面排列成行。滤池排水滤砖块结构应具高荷载能力，能够承托滤池内滤料、承托层砾石、整个池体水压，并提供说明文件。
b.为防止滤料生物污泥污堵及更好的反冲洗效果，滤砖必须采用如下型式：
每块滤砖应该能同时完成反冲洗配水配气性能，滤砖带自动补偿功能，做到更均匀的配水配气性能。
滤砖为双层配水配气系统：一级分配腔，二级补偿腔。通过一次配水腔后的反冲洗水在二次配水腔内根据压力差产生逆向补偿，从而使得整个滤池过滤面积上最终的整体反冲洗水、气压力均匀。滤砖内部二次配水设计确保反冲洗水和气体在整个滤池反冲洗气水分配系统的每一个扩散孔处均匀分布。在一块滤砖内同时完成气水均匀分配，不存在配水配气盲区，反冲洗无死区。
c.为防止反冲洗不彻底，不接受反冲洗配水配气存在盲区的配水配气系统，不接受一排滤砖配水，相邻滤砖配气，在相邻滤砖间隙内配水配气形式的配水配气滤砖。配水配气滤砖原产地出厂后不得进行二次加工，如裁剪、浇筑混凝土等。
d. 滤池池底及池壁土建精度要求±10mm，滤砖安装过程中，池底先铺设C30混凝土再铺设滤砖找平，底部混凝土初步凝固后，相邻滤砖以及与池壁的缝隙内需要灌注C30混凝土，使得整个气水分配系统与池底成为一个整体，坚固耐用。
滤砖参考二：
1）为保证气水分布均匀及强力气水反冲，投标人提供的气水分布块滤砖应能形成空气反射内腔，反冲洗时空气与水混合后，从相邻气水分布块的间隙中强力喷出，将空气与水均匀分布在整个滤池区域。
2）气水分布块内腔接收空气分配支管排出的空气。每个气水分布滤砖有纵横水流通道，不会形成旋涡和水头损失。四周有气、水畅流的间隙。
3）气水分布块应表面光滑，拱形气水混合腔，四侧拱式气水通道。气水分布块必须支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压。
4）滤砖内填充的混凝土技术要求：
混凝土强度等级应为C35。
水泥采用强度32.5R普通硅酸盐水泥。
混凝土采用无收缩灌浆。
5）滤砖荷载，滤砖必须能支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压，滤砖抗压能力5000PSI，并提交公开印刷资料或样本说明抗压能力数据。
6）为保证整个反冲洗气水分布滤砖底盘的整体性，每块砖应带有定位互锁卡扣，防止错位及保持均匀间隙。
7）安装和调试
滤池配水系统的安装和调试由投标人负责，它包括：
投标人需检查产品和设计图纸是否有出入；发现问题需及时和买方沟通，及时解决，否则出现问题由投标人负责。
投标人应在确认池底土建平整度达到滤砖安装要求的前提下，清除垃圾后安装滤砖，并保证单块滤砖平整度为±2mm，单格滤池滤砖平整度为±3mm。
投标人在安装时应采取必要的预防措施，保证配水系统和连通管内绝对清洁。整个滤池中应没有阻塞配水系统、影响水流的碎片、污物或其它杂质。所有滤池和水槽中的碎片和污物都应扫除，并用真空吸尘器清除。操作中要防止泥浆进入任何通道或孔口，并应去除所有的灰浆。在安装过程中，要用建筑用纸或乙烯篷布覆盖配水系统的表面，以保证清洁，直至铺设滤料。
冲洗水管要彻底冲洗干净，空气冲洗气管应用气冲。
投标人应负责按有关规程对配水系统进行测试，配水系统均匀性试验达到要求后，要提供详细的相关资料及说明。
投标人在安装和调试过程中要接受买方合理的意见和要求。
8）现场检查、测试和验收
滤砖安装完毕，并经测试确认合格符合技术条件后，由买方会同监理等有关部门作阶段验收。
在滤料装入滤池前，买卖双方代表应检查配水、配气系统的安装，以确保工程按照要求及既定的安装程序进行。
检查后，按有关规程进行配水、配气均匀性试验，如有不均，可做滤砖的调整或更换，以确保产品和安装质量合格。
在滤池的过滤反冲洗调试合格后，滤池配水、配气系统完成最终验收。
上述工作完毕后，投标人向买方提交书面报告。
    滤砖由深床滤池制造商成套供货。
4.4.5、不锈钢配气管
    承包人提供包含反冲洗风机至滤砖的全套气管及附件。不锈钢管厚度由承包人提供，通气时不应出现振动或较大噪音。可参照国标Sch 20s等级要求。
1)  ★材质要求：SS304
2)  技术要求
a. 每格滤池配套一根不锈钢配气管，通过法兰与滤池反洗供气管快速连接，配气管采用四组不锈钢支架固定。
b. 从冲洗风机至滤池的空气主管及空气主管至各格滤池池内的空气配气主管和支管的管道截面均为圆形。池内配气管道为不锈钢，池底预埋及管廊间供气管道为碳钢防腐。
c. 空气分配主管和支管在工厂完成一体焊接，出厂前需要通过质量检测，货到现场允许对局部拼接处进行二次组装或加工。

4.4.6、反洗水泵和废水泵
1） 反洗水泵和废水泵采用潜污泵。
投标人提供的潜水泵应为潜水离心泵，为成套装置，并需配备就地接线箱和按钮箱、耦合用导向杆、提升链、耦合弯座、水下电缆（长度15m）、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
2）设计和现场条件
水泵应采用潜水泵，潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵弯座出口法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。
水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在单或双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。
除非有其它规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的污水。潜水泵应能通过直径为70mm的颗粒以及长纤维，并应能通过破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障运行以及高效率将成为选择水泵的主要因素。
潜水电机须连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
泵的性能试验规程应以ISO9906-2为准。
3）泵的构造
a.泵壳
壳采用铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25（35B等级、DIN1691）铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。
每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。
b. 叶轮
叶轮应采用无堵塞离心叶轮，材质为铸铁GG25 (ASTM A-48级35B)或以上，叶轮应做动平衡试验。叶轮应采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。
叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
振动烈度不大于0.45mm/s。
c.泵轴
泵轴和电机轴为同一单元，泵轴是电机轴的延伸，不采用耦连形式（泵轴和电机轴应是连续不间断的轴并与输送介质隔开）。泵轴的材料应不低于不锈钢AISI 420，不得用镶套不锈钢泵轴来替代。
d.轴承
应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命（L10）应不小于50000小时。
e.机械密封
采用两个上下两个完全独立的高质量机械密封系统，材质为耐腐蚀烧结碳化钨或耐腐蚀烧结碳化硅，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。
两机械密封间应有一油室，油室应防止过满和留有油膨胀的空间。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
制造厂家应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。
f. 电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。
电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆应伸进接线室。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。
g.冷却系统
潜水泵电动机应是直冷式电机，即电机靠接触周围的介质水进行冷却。
h. 电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。
电机能够承受长期满负荷运行，允许每小时启动至少15次而对电机不有任何影响，电机启动电流应不超过6倍额定电流。
电机应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。
i.保护装置
水泵应设有综合保护器，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
j.安装附件
每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导链/导杆（承受2倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。应配有一套完整的起吊装置。与介质接触的紧固件材料应不低于AISI316。
4）主要材质
叶轮                                   铸铁GG25或以上
泵、电机壳体                   铸铁GG25或以上
主轴                                   不锈钢420或以上
导轨或导索                       不锈钢304
机械密封	烧结碳化钨或碳化硅
与介质接触紧固件            不锈钢316
5） 防腐处理
制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

4.4.7、反洗风机
1）反洗风机采用罗茨风机。
提供的罗茨鼓风机应至少包括但不仅限于：罗茨鼓风机主机、配套电机、进口过滤器、进出口消音器、整体底座、减震器、安全阀、逆止阀、挠性接头、压力表、电动放空阀、隔声罩、联轴器或皮带驱动系统等部件、仪表和控制系统、紧固件以及使整个系统稳定、有效和安全运行所需的所有设备、设施、管道及附件。
为减小罗茨风机运行时噪音，需采取可靠的配套隔声罩（有足够的高度空间，方便进风口消音器拆卸清洗），和出口消音器（建议卧式，非标定制，消音筒径加大）。
2）设计条件
进口空气温度：-10～40℃
进口空气相对湿度：～80%
室内环境温度：0～40℃
风机电机额定电压：380V
工作时间：连续或间断
3）性能要求
a. 罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次，由2个叶轮进行三次吸、排气，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间保持微小空隙，由于叶轮互为正反向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出一侧。
b. 要求在运行条件范围内，鼓风机机组应运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象，应保证在距风机机组隔音罩外侧1m处噪音不大于80dBA。
c. 要求在额定工况流量点下，压力差允许误差±5%。
d. 风机转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度应达到6.3级。
4）主机结构及材质
a. 鼓风机机壳、基座、墙板、油箱、转子、由灰口铸铁HT250或更优材料制造，采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110Kpa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密性。
b. 鼓风机叶轮由球墨铸铁加工，为QT500或更优材质。鼓风机制造商应提交一份关于鼓风机动平衡测试报告。转子叶面型线为渐开线，加工采用柔性加工及系统加工。
c. 鼓风机轴由45#钢制造，经调质处理，精密加工和研磨以达到应有的尺寸。轴的使用寿命能达到50000小时。轴应有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连续运行所产生的全部荷载。
d. 传动齿轮材质位于驱动侧，材质为20CrMnTi或更优材料，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命能达到50000小时。齿轮传动装置的外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动。齿轮壳体的部件应精密加工，以使其与轴承安装。
e. 轴承必须采用高耐磨性、高强度的材料，保证风机有较长的使用寿命，在额定荷载条件下运行时轴承使用寿命应不小于40，000小时。要求选用国内外知名品牌轴承。
f. 每台鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，带有吊耳，具有足够的刚度，使得在起吊底板及其上面所安装的设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。鼓风机制造商应提出正确的安装，并提供所需的不锈钢地脚螺栓。
5）附属设备结构及材质
滤清器：既为气体过滤器，使进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用A3钢制造。
进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由A3钢制造。
出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。
低压泄压阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从泄压阀排出，防止风机和电动机过载。
止回阀：防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。
挠性接头：是由橡胶钢骨架压合而成，具有良好的减震和隔音效果。
减震器：应提供减震器，根据承载干扰频率大于自振频率计算而选用。应具有良好的减震效果。
隔声罩：采用拼装式四门结构，结构紧凑，占地面积小，两面可以完全打开，各个侧面及顶面采用活连接的方式，便于运输安装及日常检修。隔声罩壁材采用2～3mm镀锌钢板，罩内采用50mm厚的多孔吸声材料进行处理，隔声罩与机器之间不能有刚性连接，隔声罩开孔时应对孔洞进行相应处理。隔音罩隔声量应达到20～40db，鼓风机房噪音应控制在85分贝以下。
温度和振动监测系统：为每台鼓风机提供温度和振动感应电极，指示器，报警开关和停车开关。
排气压力表：为每台鼓风机提供一个排气压力表，安排在排气管上。
进气压力/真空表：每台鼓风机的进气口压力/真空值通过一墙式安装的压力表测量。压力表按毫米水柱刻度，可直接读数。
放空消音器：主要消除鼓风机启动时放空气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由A3钢制造。
6）电机
鼓风机电机运行条件为三相，380伏，50HZ，在鼓风机出厂前与鼓风机联结装好。
电机的防护等级IP44，F级绝缘，环境气温40°C，额定荷载条件下运行的温升小于或等于40C。
要求电机采用国内外知名品牌，优先采用皮带传动。
4.4.8、潜水搅拌器
废水池中安装一台潜水搅拌器，防止废水池中悬浮物沉积，使悬浮物随着水流被提升至前端工艺。
1) 技术要求描述
承包商提供的潜水搅拌机应为成套装置，并需配备就地控制箱、提升导轨、提升链、手柄、上部导杆托架及索具卸扣、底部托架、水下电缆（15m）、手摇升降装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。承包商必须对供货范围及其附件，以及设备结构做出实质性的相应叙述。
2） 性能和结构
a. 电机必须能连续和间歇运行，至少每小时能启动15次，并不应对搅拌机带来任何有害影响，绝缘等级为H级或以上。
b. 搅拌机可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。搅拌机、附件和电缆可在20米水深持续潜没工作，不会发生泄漏。
每台搅拌机应整体设计，封闭式连接，水下型。搅拌机所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的搅拌机主要构件应是不锈钢 AISI 316L 。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。油室盖应是耐腐蚀合成材料。需要防水密封的临界接触面应是机械加工。
c. 冷却系统：电机应能被周围搅拌介质充分冷却。
d. 电缆入口密封：电缆接线室应是一个带固定板的完整部件。电缆入口处应有两套弹性衬套，保证防水和水下密封。接线室和电机室应被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过搅拌机顶端进入。
e. 潜水电机：搅拌机的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气或充油的防水的壳内。定子绕组和定子导线的绝缘等级为H级或以上。定子应热压嵌入定子室。电机应设计成可连续处理搅拌 40℃的介质，每小时可起动15次电机的允许电压波动为±10%，电机设计成在最高40℃环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过85℃。电机和电缆应能够持续在水下工作，水密性符合IP68防护等级要求。电机额定功率应足够保证搅拌机在整个性能曲线上不会发生过载。
f. 电缆：动力电缆的大小应按NEC和ICEA标准，应有足够长度与接线盒连接，不允许几根短线捻接。电缆外护套应是低吸水的防油氯丁橡胶。电机和电缆应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。
g. 轴承：轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的三个轴承上转动。支撑轴承包括一个圆柱滚子轴承承担径向力及一个角接触球轴承来承担轴向力。主轴承应是一个角接触球轴承用于承担轴向力和径向力。 所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。
h. 机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅。
i. 搅拌机轴：螺旋浆和电机的轴应是同一个或通过齿轮箱联接。轴的材料为不锈钢 (ASTM 431) 。螺旋桨轴应完全与搅拌介质隔离。
j. 螺旋桨： 螺旋桨应是不锈钢材质(AISI316L)的，水力平衡的无堵塞的拽后设计。螺旋桨与轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动。
k. 保护：
所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在 125℃时动作， 电机停止转动并报警。
 定子室泄漏传感器：探测定子室中的水。当定子室泄漏时，会动作，使得电机停止并报警。
热敏开关和定子室泄漏传感器与状态监控单元相连, 此监控单元可装在控制柜中。
l. 搅拌机提升支架：搅拌机支架和起吊悬臂均为不锈钢AISI 304。支架可在水平方向+/-60度内每隔10度调整。起吊葫芦内需配置制动装置。不锈钢AISI 304的吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和配套紧固件均应被成套供应。
3）主要部件材质
•壳   ：GG25或更好
•叶轮 ：不锈钢316L
•轴 ：不锈钢431
•机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨
•静密封材料：腈橡胶
•所有连接附件：316不锈钢
•地脚螺栓：304
•单导杆支架、提升链：304不锈钢
4）防腐
潜水搅拌机及全套附件的材料应适用于污水厂腐蚀环境，和介质接触部分采用不低于不锈钢316L材料，未经保护或非防腐性材料应按基本要求进行处理。
4.4.9、空压机及储气罐
空气压缩机为螺杆式，安装在反洗风机房内，用于气动装置的气源。须采用标准、定型的产品，并有完整的系列数据和技术说明。
空气压缩机及附属设备应运行可靠、平稳、操作简单，便于维护。正常情况下运行，噪声应小于75dB(A)，使用寿命10年以上。压缩空气过滤器过滤后的空气品质应符合ISO8573-1：等级1.4.1。即粉尘颗粒尺寸小于0.1μm, 最大浓度小于0.1μg/L,最大压力露点为3℃，最大含油浓度小于0.01μg/L。
所有设备应配置可靠的过载保护和安全装置。
空压机和控制系统以端子方式硬接线链接，可提供运行、故障、远控、压力等信号，可接收启动、停止信号。
空压机排气量及压力应能满足滤池内所有气动闸门和阀门工作的需要。
空气压缩机附属设备应包括储气罐、冷干机以及其它所必需全套附属设备和附件。
储气罐工作压力1.0MPa。还应包括从空压机至每个气动闸门和阀门之间所有管道、管件、阀门以及就地配电控制箱等。
储气罐的设计、制造、检验和验收应按照中华人民共和国现行的规程、规范和标准进行。
4.4.11、手动蝶阀
a.蝶阀分为中线对夹式蝶阀和双偏心双法兰式蝶阀2种形式，DN200（含DN200）以下规格采用中线对夹式蝶阀，DN200以上采用双偏心双法兰形式。
b. 蝶阀应采用软密封形式，在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，并且当有异物卡住时不易损坏，从而延长密封圈的使用寿命。
c. 阀板的断面形状应保证对水流的阻力为最小。
d.阀门应便于开关，手轮上必须标有明显的开关指示。
e. 蝶阀执行机构必须采用防水性能良好的蜗轮机构,其性能必须满足长时间浸泡水中无进水，以延长阀门使用寿命。
f. 所有蝶阀均应带有吊耳和支架，以便安装。
g. 法兰连接尺寸应符合HG20592-2009（B）标准，压力等级为PN10。
f. 传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损害。应装配开启和关闭的限位装置，并且应设置有启闭指示器。
g. 手轮应是可卸式的，手轮的表面应是光滑的，不得有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。手轮上应注明开启和关闭方向。
[bookmark: _Toc381128709]4.4.12、微阻缓闭止回阀
a. 本阀采用蝶式结构止回阀，双法兰式连接，阀门开启来自作用于阀板上的水压力，阀板的关闭靠自重重力或作用于自偶对称阀板上的两个扭力弹簧关闭。阀门包括阀体、阀轴、阀板、缓冲液压缸、橡胶座等几部分。
b. 其止回装置安全可靠。要求其工作压力低于0.10MPa时也能实现开启，并保证回水不漏水。 
c. 输水阻力小，阀门装置合理可靠，其局部阻力系数< 0.3 。
d. 能够有效的消除停泵回流产生的破坏性水锤。
e. 具有较强的防腐耐磨性能，使用寿命长。
f. 输送介质为水、泥浆水和空气。
g. 材质：
阀体：球墨铸铁QT450
阀板轴：不锈钢
阀板: 球墨铸铁QT450
橡胶座: 丁晴橡胶或更优
4.4.13、气动蝶阀
★气动阀门采用中线软密封蝶阀。
      ★ DN500以下（含DN500）气动蝶阀采用对夹式蝶阀，DN600以上（不含DN600）气动蝶阀采用双法兰式蝶阀。
气动蝶阀应确保作为自动阀使用时，15万次开关阀门无泄漏。密封等级满足零泄漏要求。
结构长度：蝶阀根据工况不同,满足EN558/ISO5752 系列标准。
连接形式：根据阀门的应用情况采用DIN标准法兰。阀门顶法兰与驱动器的连接平台符合ISO5211标准，以便维护维修的通用性。
阀体：阀体材质应为球墨铸铁GGG40；防腐涂层采用环氧树脂喷涂工艺。如对夹或法兰蝶阀，蝶阀法兰或定位支耳必须与阀体整体铸造成型，以免产生焊接应力。
★阀板：表面采用流线型设计，符合流体力学性质，需要具有较小的阻力，不能出现外加强筋等容易产生紊流的结构，具有噪声低，振动小和气蚀小等特点。阀板的材质采用不锈钢316材质，阀板具有防冲刷能力，防腐能力，确保长久的使用寿命。同时需要提供阀门开度与KV值对照表。
密封材料:阀门必须具备双向承压能力。气动蝶阀的密封等级为零泄漏。密封圈应可以更换，橡胶密封圈应有良好的耐磨性 、抗腐蚀性 、抗冲击性、 抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能。密封圈必须为三元乙丙橡胶EPDM。为防止橡胶密封圈脱落，橡胶密封圈截面必须为T型截面。
阀杆: 阀杆可以是一根贯穿阀板，或为两根分别插入阀板中的短轴。为确保阀杆与阀板之间连接安全性和强度，应采用轴直连接或键连接，不允许采用销钉连接。阀杆应采用不锈钢2CR13及以上材质。阀杆与阀体的密封应至少存在2道密封以上，保证阀杆处的密封安全。
★轴套：须采用具有自润滑功能的黄铜材质，且阀杆应具有至少三个轴套，保证阀门操作的可靠稳定，免维护。
检测要求：必须经过1.1倍工作压力双向密封性能测试，以及1.5倍壳体压力测试。
质量认证：供应商必须具有ISO质量管理体系认证，阀门需提供国家检测检验机构的形式检验报告，以证明阀门质量性能
★（3）主要材料
以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料：
阀体：球磨铸铁GGG40
阀板： 1.4408/ ANSI316SS
阀轴： 2Cr13及以上材料
轴套：自润滑黄铜
密封圈：EPDM
密封等级：零泄漏
1）气动执行机构
（1）调节型气动蝶阀配双作用角行程拨叉式活塞型执行机构，配电气阀门定位器和过滤减压阀。需集成安装于阀门上，成套供货。现场只需接气源和控制反馈线。
（2）切断型气动蝶阀配双作用角行程拨叉式活塞型执行机构，配2位5通，24Vdc单线圈电磁阀，限位开关和过滤减压阀。需集成安装于阀门上，成套供货。现场只需接气源和控制反馈线。
（3）气动执行器的密封件采用带有自润滑功能的结构，杜绝使用外加油雾的润滑。气动执行机构的缸盖外表面作静电喷涂，以使气动执行机构适用于腐蚀环境。
（4）气动执行器壳体采用挤压成型的铝合金体，其表面为硬化阳极处理，有防蚀性能和机械强度；外观光滑平整，内部的气孔经过很好的研磨处理，且应具有很强的机械强度合理的结构设计和润滑处理，有效的提高使用寿命，可在额定负载下作动300万次以上。
主要材质如下：
壳体:  铝合金
活塞：铝合金
垫片：  NBR
螺栓不锈钢：A2 
杆套：耐磨自润滑塑料PTFE
附件连接标准为VDE3845，适用于快开或满开阀门。可实现远程或就地控制.
气缸行程/阀门旋转角可轻微调节终止角度60  ~ 100,使阀门行程略大于或小于90度,开关位置可同时调节
气源工作压力：0.35～0.8MPa。
使用工作温度：-20℃～80℃。
气动执行机构保证阀门扭矩与执行器设计的一致性，以及售后服务的成套性。

2）电气定位器
电器定位器应为一体化位置检测装置，耗气量小。
调校简单，可用按钮进行初始化设置
分辨率0.5%全量程，线性度+/-1%全量程，迟滞性0.4%全量程，重复性0.4% 全量程，输入/输出电流4～20mA模拟量电信号。
抗腐外壳，IP65防护等级。
电/气阀门定位器采用智能型电/气阀门定位器。
3）电磁阀
a.电磁阀的电源等级要求为24VDC，电磁阀的材质不得低于铝合金，电磁阀均配带接线盒。双作用执行机构配两位五通电磁阀(单线圈)。
b.电磁阀带手动切换按扭，电磁阀线圈应能连续带电。
限位开关
限位开关盒内配2个微动开关。
本体及外壳材料采用压铸铝，外加静电喷涂。

4.4.14、气动闸板阀
a. 气动闸板阀主要包括闸板阀、气动执行装置部分。
b. 闸板阀为开关型，安装在迎水面，能够双向承压；密封面的渗漏量符合AWWA501标准规定的要求。最大工作水头时的泄漏量不大于0.01L/secm（密封长度上），平板闸门应满足6m水头切断水流。
c. 阀框安装应采用化学膨胀螺栓将阀框固定在池壁上，且化学锚栓数量不多余4个/台，确保安装方便快捷。
d. 闸板阀应采用浮动密封系统，确保密封面与墙体的良好结合。 
e. 轴杆青铜螺母应采用方形，螺母与阀板采用Ω型连接件用螺栓压紧在阀板的横向连接板上，以方便更换和维修。
f. 阀板与阀框密封能够双向止水。
g. 闸板阀应为一体式预装结构交付现场，以方便现场安装。
h. 主要零部件材料
阀框：不锈钢 SS316 
阀板：不锈钢 SS316 
阀杆：不锈钢 SS316 
密封：EPDM 
螺栓、螺母、垫片：不锈钢SS316
i. 气动执行机构
1）气动闸门配双作用直线型执行机构，配2-5WAY电磁阀(双线圈)，全开/全关阀位开关、过滤减压器，包括过滤器、减压阀和压力表等附件。
2）气缸的密封件采用带有自润滑功能的(PTFE+石墨)结构，杜绝使用外加油雾的润滑。气缸壳体采用铝合金材质，其表面要硬化阳极处理。
3）壳体采用挤压成型的铝合金体，其表面为硬化阳极处理，有一定的防蚀性能和很强的机械强度；气缸端盖涂装环氧树脂涂层。外观光滑平整，内部的气孔经过很好的研磨处理，且应具有很强的机械强度合理的结构设计和润滑处理，有效的提高使用寿命，可在额定负载下作动100万次以上。
4）角行程执行机构灵活的将直线运动转变为旋转运动，输出扭矩特性曲线与阀门从开到关过程中扭矩的特性曲线应是相近的。传动轴标准材质采用不锈钢，确保使用的机械强度。气缸底部与阀门相连的一面具有独特的泄压槽，避免了由于阀门的中轴泄漏，因压力差而引起气缸的外部内渗。气缸内部的密封材料采用特殊的复合式密封结构(PTFE+石墨)，带有自润滑功能，提高使用寿命长；采用“O”型密封圈，增强气密性；不可以使用传统的气缸密封形式的“O”型环，易损耗且无法避免内漏的形式。
5）使用工作温度：-20℃～80℃。
6） 气缸能够承受1MPa气源压力，气缸供气压力：0.6MPa。
7）需带有限位开关和电磁阀：
限位开关盒内配2个微动开关。
限位开关本体及外壳材料采用压铸铝，外加静电喷涂。
电磁阀的电源等级要求为DC24V/50Hz，电磁阀的材质不得低于铝合金，电磁阀均配带接线盒。
电磁阀带手动切换按扭，电磁阀线圈应能连续带电。

4.4.15、电动蝶阀
a. 电动蝶阀采用双偏心双法兰形式。
b. 电动蝶阀安装于风机出口，用于启停放空用，启停时间应该可调，可达到60s以上。
c. 电机应为鼠笼电机，应包括热保护开关、接线箱、标准线夹和销等。
d. 电动执行机构须为进口品牌产品。电动执行机构操作方式应符合VDE0530/IEC34的要求。电动执行机构的最大输出扭矩应大于额定扭矩的3倍。
e. 电动执行机构连续运行时间应不低于30min，并应能满足频繁动作的需求。
f. 电动执行机构应设置刻度盘来指示阀门的开闭及任何中间位置，并安装过扭矩保护装置及限位开关、自动/手动开关、防冷凝加热器等。
g. 其密封应符合DIN 40050/IEC 529标准要求。
h. 与阀杆的连接形式应符合ISO5210。
i.应具有自动调节式防潮电热器，能全时间加热防止水气凝结。
j. 电动执行机构应设有手动操作机构，且手动操作力不大于150N。
k. 现场控制装置和执行机构应为一体。阀门井中安装的电动阀门应采用控制箱，安装在地面以上，以方便操作。
电源：                        380V/3ph/50Hz
防护等级/绝缘等级：            IP67/F
电机噪音：75dB(A)

4.4.16、伸缩接头
（1）橡胶挠性接头
A. 技术参数
压力等级PN=1.0Mpa
介质：污水或空气。
介质温度不大于40℃
介质PH介于5-10之间。
B. 技术要求
所有伸缩器皆为双法兰结构。
不允许有任何泄漏。
应满足GB标准的要求。
连接螺栓的长度应包括与之连接的法兰或阀门的尺寸。
C. 主要零部件材料
	本体
	NBR或同等材料

	密封圈
	NBR

	法兰
	Q235-A

	螺栓、螺柱及螺母
	AISI 304


D. 性能要求
使用寿命长：使用年限为二十年以上。
法兰可旋转360°，不受管道不同心，不平行的限制。
弹性好，对压缩、拉伸、扭曲、偏转垂直位移等都具有良好的适应性能防止管道系统因热胀冷缩变形或基础不均匀沉降引起的损害。
当受力压缩后，去除外力还可恢复原状。
橡胶法兰及配对法兰—Q235-A。法兰的材质为Q235钢，经防腐处理。
E. 出厂检验
伸缩接头在出厂前应进行压力试验，并进行密封检验，阀体、法兰连接和密封均不允许有泄漏。试验压力应为工作压力的1.5倍。
F. 检验与调试
伸缩接头在安装完成后，应进行检验与调试。
（2）限位伸缩接头
A. 技术参数
压力等级PN=1.0Mpa
介质：城市污水或空气。
介质温度不大于40℃，
介质PH介于5-10之间。
B. 技术要求
所有和阀门连接安装的伸缩器为限位伸缩接头，在管道中起连接作用的可采用松套传力接头，所有伸缩接头皆为双法兰结构。
不允许有任何泄漏。
应满足GB12465-2007T《管路补偿接头》标准的要求。  
限位螺栓和短螺栓长度均不超过接头自身长度。
C. 主要零部件材料
螺栓、螺柱及螺母为AISI 304，其余按应满足GB/T12465-2002《管路松套补偿接头》标准的要求。
D. 出厂检验
伸缩接头在出厂前应进行压力试验，并进行密封检验，阀体、法兰连接和密封均不允许有泄漏。试验压力应为工作压力的1.5倍。
E. 安装要求
按照标准GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》以及GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行设备安装及检验。投标人应负责法兰与管路的焊接，及伸缩接头、阀门与管路的安装。设备安装完成后，投标人还应负责碳钢管路焊接部位的防腐及喷涂。
F. 检验与调试
伸缩接头在安装完成后，应进行检验与调试。

4.4.17、仪表
4.4.17.1. 反硝化深床滤池系统近期仪表清单
仪表供货清单
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	备注

	1
	超声波液位计
	0~5m
	套
	5
	滤池

	2
	超声波液位计
	0~8m
	套
	2
	清水池、废水池

	3
	硝态氮分析仪
	0.1-25mg/L，荧光法
	套
	2
	总进、出水

	4
	溶解氧分析仪
	0～20mg/L
	套
	1
	总进水

	5
	液位开关
	浮球式
	套
	1
	积水坑


4.4.17.2.仪表技术要求
4.4.17.2.1超声波液位计
1）功能：测量、指示和传送液位信号
2）组成：液位传感器、变送器（一体式）及全部安装附件和电缆
3）性能
测量范围：见仪表清单
测量精度：0.2%
分辨率：1mm
环境温度：－20°C～80°C
稳定性：十二个月 0.1%，并可去除水面剧烈波动的干扰
重复性：<满量程0.2%
零点迁移：盲区以外任意设定
4）传感器
带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间
防护等级：IP68
安装方式：螺纹直接安装
盲区：10米量程 0.3米， 20米量程 0.4米
5）变送器
显示：6行纯文本显示的简单的菜单引导式操作，中文操作界面，LCD发光
显示，具有现场操作功能，断电自动储存系统数据，自动识别探头。
隔离输出信号：4～20mA  HART 协议
电源：24VDC, 50Hz， 断电自动储存系统数据
报警：3继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警，20VAC，5A
防护等级：IP66
6）电缆
型号：仪表厂家确定
长度：由投标人确定（长度可达300米）
2.4.17.2.2电磁流量计
1）功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量
2）组成：传感器、变送器，全部安装附件和电缆
3）性能：
测量范围：见仪表清单
测量精度：0.2%
重复性：0.1%
环境温度：－20～+60°C
介质温度：0～ +80°C
保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67
4） 特点：
指示器：LCD数字指示，可现场操作、设置
变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除
5）测量传感器
衬里材料：硬橡胶或PTFE
4电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极
电极材料：1.4435不锈钢
6）变送器：
隔离输出信号：4～20mA， HART和频率信号输出  
电源：220VAC，50Hz
安装方式：管道法兰安装
4.4.17.2.3硝酸盐分析仪
1）功能：快速连续测量水中硝氮的含量，带超声波自动清洗功能,消除氯干扰。
2）组成：主机，探头，电缆；
测量原理：全光谱紫外可见光分析
光程：1mm或5mm
数字式探头
波长范围：200 ～ 720 nm
检测波长：256个检测二极管
NO3-N测量范围：0.1 – 150mg/l
内置3套不同模式校准曲线，可用于污水及自来水处理工艺中进水、生化池、出水等不同处理工艺段的硝氮等监测。
校准： 1～2点校准。探头储存原始校准数据和零点数据，控制器储存用户校准数据
最小分辨率：0.1 mg/L NO3，0.01 mg/L NO3-N
信号输出：数字信号
耐压：最大10 巴（含电缆）
电极材质：电极本体：钛，PEEK电极头：PVC，环氧树脂
电极防护等级：IP68
电极安全适用规范：EN 61010-1,IEC 62471，CAN/CSA C22.2#61010-1，UL 61010-1
功率：3.5W
证书：cETLus，CE
电防护等级：III
连接电缆：标准7m或任意长度专用数字式标准线缆，可以拆卸和独立更换
电气连接：2芯屏蔽线，IQ专用电缆
尺寸：长×直径 865×60.0 mm
重量：3.8 kg
3）控制器
模块化设计、可扩展的检测系统
最多可同时显示20个参数，所有主参数和副参数均可显示，系统自动识别探头，即插即用
连接探头：可连接所有IQ传感器，最多同时连接 2个
参数：pH/ORP，溶解氧，电导率，浊度，污泥浓度，氨氮，硝氮，亚硝氮，正磷酸盐，COD，BOD，TOC，DOC，SAC，UVT，污泥界面
接口：USB和数据记录器，其它可选：PROFIBUS (RS 485)、MODBUS (RS 485) 、 Ethernet/IP、MODBUS TCP、※PROFINET (RJ45)或移动控制的RJ45接口
最大覆盖电缆长度:250m
电源: 100 ～ 240 VAC 或 24 V
无线连接功能：可选无线通讯模块
自动清洗功能:可连接清洗模块
继电器：最多可增加到12个继电器（284），可用于开/关、限制、报警/错误、频率输出等
模拟输出：最多可增加到12个模拟输出（284）
PID 控制功能
USB接口功能：
导出：测试数据，校准数据，配置记录，记录薄，IQ LabLink数据
作为钥匙解锁系统，方便操作
可扩展为多个USB接口
EMC：EN 61326标准，可用于工业场所
抗电磁干扰等级：class A
防护等级：IP67
通过CE认证
防闪电功能：EN 61326
以太网接口(DIQ/S 28X-E[F])：RJ45，可改装为耐气候RJ45插座操作用于户外
数据记录器
显示屏：彩色图表显示屏
远程控制：可选通过智能手机或联网浏览数据，进行仪器调试控制。无需付费，密码保护。
4）安装方式：水平或垂直安装浸没式安装；
插入水中深度：最小淹没测量池，最大10m。
4.4.17.2.4溶解氧分析仪
1）功能：测量，指示和变送过程介质的溶解氧信号。
2）组成：传感器，变送器及安装附件。
3）安装方式：投入式安装。
4）电极：
防护等级：IP68。
测量范围: 0－20mg/l，带温度补偿。
温度范围： －5℃～50℃。
响应时间：90%样品小于60秒
重现性：±0.5%
最大测量误差：±2%
电缆： 7M
5)变送器:
     防护等级：IP65。
     输出精度：0.75% 。
     工作环境：-20～60℃，0～95％相对湿度、无冷凝。
     供电电源：230V，115V，100V或者24V。
     信号输出：4～20 MA或者4～20MA HART，可选带温度输出。
     分辨率：0.01mg/l；温度：0.1℃。
     故障报警：具有故障自诊断功能，开关量输出自身报警，220VAC，5A。
6）支架: 投入式安装。
4.4.18电气系统
反硝化深床滤池各机械设备由承包人配套提供电气配电柜、控制箱（柜）、现场按钮箱、及专用电机保护装置。
2.4.18.2、通用要求：
电动机：防护等级要求户内IP4X,户外不低于IP55,潜水电动机不低于IP68。有变频调速要求电机采用变频电机，其冷却风扇工频独立控制。潜水电机配套超温漏水保护器。
电气控制箱防护等级要求：户外不低于IP65，双门防水及外层门可视；户内不低于IP44。
户外电气和仪表控制箱柜材质要求： 304不锈钢。支架安装的控制箱需同时配套提供304不锈钢立柱支架
变频器功率应大于电机功率15%。安装变频器的控制箱柜柜内空间及冷却风扇安装数量需满足变频器正常工作的散热需要。
控制电缆配置要求：交流220V控制线与至PLC自控输入信号线不能采用同一根电缆，其中至PLC自控输入信号需采用屏蔽电缆，避免控制信号受干扰。
[bookmark: _Toc224037638][bookmark: _Toc188536357][bookmark: _Toc113008071][bookmark: _Toc219557509][bookmark: _Toc115502506][bookmark: _Toc112743996][bookmark: _Toc149143086]招标人提供的设计参考图内的设备配置与本招标文件内容不符的，以本招标文件为准。
4.4.18.3、电气系统技术要求
投标人应对反硝化深床滤池系统内提供的所有电气设备安全、可靠、灵活方便、高效经济地运行负全部责任。并承诺对整个反硝化深床滤池系统提供电气方面详细准确的技术要求和详细的资料，直至达到可以进行施工图设计，并保证工艺系统安全、稳定、可靠运行。
投标人应考虑所供电气及控制设备的防雷方案，并配套提供防雷设备。二级配电需加装二级浪涌保护器，限制瞬态过电压，将电压控制在一个安全的水平上。浪涌保护器的选择应符合国家规范的要求。浪涌保护器的后备保护采用熔断器。
电源主要技术参数：三相五线TN-S系统；额定工作电压：0.4kV；额定工作频率：50Hz；额定绝缘电压：660VAC；主母线最大工作电流：根据受控设备容量定；环境温度：-20℃-- 40℃；相对湿度：小于40℃条件下，最大95%。
投标人提供的的成套电控箱柜所用设备和附件需经CCC中国国家强制性产品认证产品，并应符合最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）的规范要求。为了维护检修，电控箱柜上所有的主要部件(重部件)应能方便拆卸、复原和修理，同时提供吊装和搬运时的起吊钩、拉手和螺栓孔等。安装变频器的电控箱柜需安装确保变频器正常使用所需通风散热用的冷却风扇。
现场电控箱技术要求：
（1）、采用304不锈钢，板厚不小于1mm不锈钢板制作，箱（柜）门开合时不致引起箱体变形。室外安装的箱体必须有防雨、防潮、防尘、防凝霜等技术措施，防护等级不低于IP65。投标人应配套提供304不锈钢方钢电控箱支架（支架高度应保证使电控箱中心离地1.5M安装），并有足够的强度承受电控箱安装地点的环境条件，不得出现摇晃现象。详细制作要求见附件(附图2-电气箱柜加工制作标准图)。
（2）、 箱门上标字框采用有机玻璃制作采用螺丝固定，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件所对应的设备名称及功能。
（3）、箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线。电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线。所有箱内所有的接线端子采用国际知名品牌产品，数量应满足终期要求，并加20%的备用端子和30%的备用端子导轨，每一端子有清楚的编号（十年内不会磨灭）。
（4）、电控箱应在其面板上设有电流表和电压表，用以显示进线电流和电压；设有变频器的控制箱可不重复配置电流、电压等仪表。面板前设有小门及观察窗，箱内设有电缆通道及接线端子。还应设有就地-0-远程控制选择开关及整个功能控制系统的急停按钮、起停机按钮和需具有 “PLC控制”开关量输入接口，同时具有运行、停机、故障信号灯，所有的信号灯均为高亮发光二极管式。紧急按钮应采用钥匙锁定；在电控箱内设有电动机短路、过载等保护及起、停控制的接触器、热继电器的一次元器件。
电气设备安装验收要求：
[bookmark: _Toc328657993]电气设备安装过程中必须严格执行现行有关的电气工程安装及验收规范，所选用设备及材料必须具有国家检测中心检测的合格产品。铠装电缆的金属层、电缆电线的保护钢管、电缆托盘、电气设备的外壳及基础型钢、支架等非带电金属体均应可靠接地。电缆桥架同时敷设强电和弱电缆时需增加金属隔板抗电磁干扰。
合同生效后的提交文件：设计文件(设计所遵循的规定和说明文件，并应与设计院进行交流达到共识；达到安装调试和使用维修要求深度的完整的设计图纸，包括：图纸目录、设备清单、电缆清单、接线原理图、平立面安装布置图、安装详图、制造图、端子图等)
工程调试完成后需提供完整的产品合格证、产品说明书、与实际相符的竣工图纸、资料、设备的操作、使用维护手册等。
承包人应承担所有穿线管、电缆、仪表管路等控制柜（箱）连合处的边界工作，包括管线固定及柜（箱）底密封所必需的附件。
承包人应提供经合适的电缆夹具，确保进线电缆的重量不要由电缆密封套承受。
[bookmark: _Toc381128710]承包人应提供便于安装的提升钩。必要处，承包人还应提供用于柜（箱）内阻抗发热时的通风或冷却设施。柜（箱）内配所需的电气元件电缆进出线及接地端子。
4.4.19控制系统
4.4.19.1综合要求：
滤池应配置一套滤池主控柜，以实现自动控制运营，无人值守的功能。主控柜应由滤池制造商成套提供，并由制造商提供针对本工程的成套控制程序。
滤池系统现场仪表选型原则与主装置保持一致，滤池系统成套PLC与主PLC品牌保持一致，选用施耐德 M340 P342020。
1）为确保系统达标，滤池系统应对现有的仪表进行优化，提供需要配置的仪表清单。
2）整个滤池系统内采用1套PLC控制系统，它应能对所述系统所有设备进行控制、显示、报表和报警，确保整个系统安全运行。滤池反冲洗可以根据时间或液位自动进行。该系统应能在中控画面和本地触摸屏上操作和显示，所有的参数和报警值可在界面上修改，操作界面要满足业主单位要求。
3）碳源投加系统和PAC投加系统应配置专用的现场控制柜，提供以太网接口，滤池系统负责将计算好的碳源投加量和PAC投加量送至碳源投加系统和PAC投加系统，加药系统实现对投加量的实时跟踪，达到精准加药的目的，防止碳源和PAC投加过量影响出水COD/BOD、SS的稳定达标。PAC投加根据滤池进水流量和进水浊度控制。
4）本滤池成套PLC系统须与现有装置主PLC系统品牌保持一致。（主系统PLC选用施耐德 M340 P342020），编程软件UNITY，除此外还需预留20%的备用点位。
5）管道口径小于等于DN300测量污水和污泥流量的检测仪表，选用带HART通讯协议的进口智能电磁流量计(4电极)。
管道口径大于DN300测量污水和污泥流量的检测仪表采用带HART通讯协议的进口智能型时差法单通道超声波流量计。
6）水池液位连续测量采用带HART通讯协议的一体式进口智能超声波液位计(24VAC/50Hz供电)来实现。
7）PLC信号线采用屏蔽电缆（KVVP），输出信号采用继电器隔离,仪表信号须设置防浪涌保护和信号隔离器（或配电器）。不同电压等级的电缆要分开控制。
8）滤池供应商须提供PLC源程序和操作培训，系统为开放式便于日后维护。
9）气动阀门须带现场操作箱，根据实际情况，允许几个气动阀门共用一个现场操作箱，电磁阀采用双线圈，电压采用24V。
[bookmark: _Toc328657988][bookmark: _Toc57788387][bookmark: _Toc62006415][bookmark: _Toc64708202][bookmark: _Toc330293547][bookmark: _Toc61143760][bookmark: _Toc516176967][bookmark: _Toc428069058][bookmark: _Toc428068903][bookmark: _Toc515918380][bookmark: _Toc428450917][bookmark: _Toc428068662][bookmark: _Toc516417152][bookmark: _Toc516265131][bookmark: _Toc516157822][bookmark: _Toc428450316][bookmark: _Toc516417000][bookmark: _Toc504081454][bookmark: _Toc516176822][bookmark: _Toc428450851]4.4.19.2工程总述
检测仪表及监控系统目的主要是使深床滤池系统稳定安全的运行，提供符合水质、水量要求的的回用水；并实现计量监测及科学管理。
本工程根据工艺检测及控制要求设立完整的仪表检测系统，收集生产过程中的电气设备、水泵机组、阀门、深床滤池系统运行、以及主要电路开关等状态信号，事故报警等信号，并对工艺参数、运行参数进行监测。
[bookmark: _Toc64708205][bookmark: _Toc328657991][bookmark: _Toc62006418][bookmark: _Toc330293548][bookmark: _Toc516157824][bookmark: _Toc57788390][bookmark: _Toc515918382][bookmark: _Toc516176824][bookmark: _Toc516265133][bookmark: _Toc516417002][bookmark: _Toc332019015][bookmark: _Toc61143762][bookmark: _Toc516176969][bookmark: _Toc516417154]4.4.19.3工作范围
卖方应提供本标书所描述的完整的仪表及自控系统设备和相应的软件程序，提供必要的附属设施，并完成系统的设计、集成、制作、测试、交货、安装的指导以及现场服务，并提供完整的仪表及自控系统技术文件。
[bookmark: _Toc515918383][bookmark: _Toc64708206][bookmark: _Toc330293549][bookmark: _Toc516176970][bookmark: _Toc516265134][bookmark: _Toc328657994][bookmark: _Toc516157825][bookmark: _Toc62006419][bookmark: _Toc516417003][bookmark: _Toc516176825][bookmark: _Toc57788391][bookmark: _Toc61143763][bookmark: _Toc332019016][bookmark: _Toc516417155]4.4.19.4法规及标准
卖方应保证工程在各方面都符合中华人民共和国的有关法规和规定的要求。卖方应负责所有工作都符合地方法规、业主及当地政府的要求。卖方应有责任了解上述要求，并符合这些要求。
所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际电工技术协会（IEC）、ISO及GB的有关标准。
若卖方可以证明其它国家的相关标准与IEC的同类标准相同，或者更严格，并经业主或设计院同意，可以采用其它国家的相关标准。
[bookmark: _Toc330293551]4.4.19.5自控要求
除前述自控要求外，还必须满足下述各项要求。
1） 各设备的操作方式至少应提供就地手动控制和远程自动控制二种方式。在远程自动操作方式下，各设备可以由污水厂自控系统远程操作运行、停止。
2） 远程监控信号
现场子站通过10/100M自适应工业以太网接口模块与污水厂现场分控站通信，实现深床滤池系统各设备的远程控制。
a. 通过工业以太网接口模块至少向污水厂现场分控站提供如下基本信号：
就地/远程控制方式——即：允许远程自动控制或远程自控准备好信号
（机组）运行/停止（或开/关）状态
（机组）急停信号
（机组）故障状态
（各主要设备）运行/停止（或开/关）状态
（各主要设备）故障或报警状态
控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据
b. 通过工业以太网接口模块接受污水厂现场分控站提供的远程控制信号：
运行/停止（或开/关）命令
3） 编程、系统调试及试运行
本合同卖方必须向自控包卖方提供污水厂自控系统编程所需的全部技术文件和资料。
本合同卖方有义务协助自控包完成本合同相关的系统调试及试运行。
[bookmark: _Toc330293552]4.4.19.6 PLC及控制柜
[bookmark: _Toc328658004][bookmark: _Toc62006468][bookmark: _Toc64708233][bookmark: _Toc516176872][bookmark: _Toc515918432][bookmark: _Toc516177017][bookmark: _Toc516157872][bookmark: _Toc516417202][bookmark: _Toc516417050][bookmark: _Toc516265181][bookmark: _Toc57788439][bookmark: _Toc61143802]1）硬件配置
[bookmark: _Toc52525962][bookmark: _Toc52532510][bookmark: _Toc52525791]输入/输出点数由卖方提出。
[bookmark: _Toc52525792][bookmark: _Toc52525963][bookmark: _Toc52532511]现场子站由PLC、控制柜及相应配套元件、人机界面（触摸屏）等组成。
可编程序控制器PLC包括：
[bookmark: _Toc52532512][bookmark: _Toc52525964][bookmark: _Toc52525793]－ 中央处理器(CPU) 模块
[bookmark: _Toc52532513][bookmark: _Toc52525794][bookmark: _Toc52525965]－ 电源模块
[bookmark: _Toc52525966][bookmark: _Toc52525795][bookmark: _Toc52532514]－ 数字量输入/输出(I/O)模块
[bookmark: _Toc52525796][bookmark: _Toc52525967][bookmark: _Toc52532515]－ 模拟量输入/输出(I/O)模块
[bookmark: _Toc52525797][bookmark: _Toc52525968][bookmark: _Toc52532516]－ 存储器模块
[bookmark: _Toc52525798][bookmark: _Toc52532517][bookmark: _Toc52525969]－ 网络通信模块
[bookmark: _Toc52525799][bookmark: _Toc52532518][bookmark: _Toc52525970]－ 现场总线模块
[bookmark: _Toc8817438][bookmark: _Toc52525879][bookmark: _Toc62006470][bookmark: _Toc7661739][bookmark: _Toc7773877][bookmark: _Toc328658005][bookmark: _Toc52509342][bookmark: _Toc7660946][bookmark: _Toc52525708][bookmark: _Toc511636838][bookmark: _Toc52532427][bookmark: _Toc64708235]2） PLC总体要求
[bookmark: _Toc7661740][bookmark: _Toc511636839][bookmark: _Toc7660947][bookmark: _Toc8817439][bookmark: _Toc7773878]a. PLC系统不仅要硬件可靠、功能强大、运行稳定，还应有界面友好的系统软件、编程软件和控制软件。
b. PLC系统应在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的设计应符合真正的工业等级，满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好，结构坚固。具备良好的电磁兼容性，能够承受工业环境的严格要求。
c.人机界面HMI与PLC应为同一公司品牌，保证系统兼容及稳定性。
d. PLC与中控系统之间应通过工业以太网通讯，并支持Profinet协议
3) PLC硬件技术规格
处理器（CPU）
a.内存不得低于1M，程序存储器带保护功能，锂电池保护程序，快闪存储保护数据。
·电源电压范围：85～264VAC；
·位处理速度：≤0.032μs；
˙字处理速度：≤0.032μs；
b. CPU上集成热备通讯、MPI标准编程口、Profibus口和Profinet口
c. 以太网IO的通讯方式，通过Ethernet将本地机架连接到远程 I/O 子站。以太网拓扑可以灵活地采用菊花链环，主环，子环和星型等结构，这样保证整个系统经济、灵活、高可靠性。
I/O模块
所有I/O模板的配置及编址通过软件实现，无跳线及DIP开关。IO模块接线端子采用快速连接方式，无需剥线，增加方便性
数字输入模块（DI）：
模块类型 	32 路输入 ；
逻辑 	正逻辑；
外部电源 	13 ... 30 VDC ；
隔离 ：500 VDC 有效值 ；
连接方式：采用可拆卸式端子排以提高可靠性，易于连接和维修；
各模块必须有隔离装置和LED模块状态显示单元。
数字输出模块（DO）：
模块类型： 	32 路输出；
逻辑： 	正逻辑 ；
外部电源： 	24 VDC ；
电压： 
工作电压 24 VDC ；
绝对电压（最大值）： 	53 VDC ；
最大负载电流/浪涌电流 ：
每点 	0.5 A ；
浪涌电流（最大值）： 	每点：5 mA ；
断态泄漏电流/点： 	0.5 mA (24 VDC) 
具有隔离/保护： 500 VDC 有效值 ；
输出保护： 	输出短路保护（电子式） ；
连接方式：采用可拆卸式端子排以提高可靠性，易于连接和维修；
各模块具有光电隔离功能，每个输出点都具有状态指示。
模拟输入模块（AI）：
模块类型： 8 个通道输入（差分或外部单端通道）  ；
工作电压（通道到通道）  24 VDC  ；
错误检测：  断线（4 ... 20 mA 模式）  ；
隔离（现场到总线）  500 VDC  ；
绝对电流（最大值）  40 mA  ；
线性测量范围： 4 ... 20 mA ；
输入阻抗  250 欧姆  ；
更新时间  22 毫秒（全部通道）。
模拟输入模块（AO）：
模块类型： 8 通道输出 ；
外部电源： 回路电压：24 VDC ；
错误检测： 开路（4 — 20 mA 模式中），并将该故障通道报告回控制器 ；
时间：更新时间 全部通道 6.4 毫秒 ；
隔离（现场到总线）  500 VDC ；
外部连接：采用可拆卸式端子排以提高可靠性，易于连接和维修。
电源模块
电源模块可以满足机架在最大模块配置时负荷的要求
底板
为实现系统的正常运行，投标商所提供的输入、输出模块应满足如下要求：
·每个I/O机架应有安装好的备用I/O点，为实际使用量的20%。
·每个I/O机架应有实际使用量10％的备用插卡空间。
[bookmark: _Toc283582661] PLC编程软件
编程环境为介于Windows环境下的软件，支持IEC1131-3标准的五种编程语言（顺序流程图、功能块图、梯形图、结构化文本和指令列表）用户定义功能块可反复使用，模块地址为软定义，能做到故障状态预定义，软件中集成离线仿真、程序开发、调试、诊断等功能，支持全中文环境及中文变量。
 PLC控制柜
所有的控制盘必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度,用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为2mm,面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝。在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。
内部各表面的涂层应是白色的，外表面的颜色应为电气柜一致。
控制盘的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的,接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。
卖方应提供接地铜条,与主机架电气连接,并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。
对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。
所有在外壳内的设备必须排列整齐,可靠地固定,并清楚地标明它们的作用名称 ,如有必要还需标明电压。
卖方应提供全部输入/输出电缆的端子,导线应用螺丝夹加以固定。
所有模块点都要下端子，每一端子必须有清楚的识别编号。
必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线,端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。
所有面板及其它项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃,背面刻字并填上填料,背面还用面板颜色漆好。
所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。
每一内部安装的元件应做标记,每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。
[bookmark: _Toc46816305]控制柜内应预留光纤工业以太网交换机的安装位置。

5空气悬浮离心鼓风机
5.1设备用途
污水处理厂鼓风机房已建，鼓风机，供生化池曝气用。
5.2拟购设备
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	空气悬浮鼓风机
	Q=60m�3�/min，P=70kPa，N=110kW
	台
	2
	机电一体化成套设备：包括一体式机壳（带触摸屏），主机，变频器，滤波器，进气过滤及调节装置，放空阀及放空消音器，止回阀、波纹管、阀门等出风装置（所有组件明确原产地）以及不锈钢紧固件


5.3供货要求
5.3.1变频器品牌：德国KEB，日本安川或同档次以上；安全阀、单向阀、弹性接头和消音器尺寸请投标单位校核后在投标文件中明确；参考图纸参数与本表格里的有冲突，以此表格里的为准；以上功率仅供参考，投标方根据风量和风压要求结合自身的设备复核后自定，投标时明确。
5.3.2机器包装要采用木箱，适应运输、储存及吊装需要，不接收裸体机。
5.3.3以上设备报价含所有设备（含质保期内必要的备品备件及专用工具，另列表）、配套安装附件及技术资料(现场交接货、安装检验、质量合格及性能测试文件，变频风机特性曲线图（20摄氏度，一个大气压环境下），设备安装组装图，基础图，平面布置图，电气控制原理图，详细的性能描述等，含生产商及投标方的资质文件)；现场设备安装条件确认（1次）；现场交接货（1次）；现场指导安装（1次）；设备单机调试及带负荷调试（各一次，合计约5天）；质保期期内每年不少于2次现场回访检查服务；报价为工地交货价（含增值税、含运输费、保险费、关税等费用）。包含调试所需的润滑油(若有，标明型号)。进线电缆及出风管管径规格请风机厂家建议。
5.3.4投标方提供的空气悬浮鼓风机装置应为系统性的成套装置，除“入口过滤器、隔声罩、出口扩压管、二段式电机风冷却系统、由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀、放空消声器、出口电动蝶阀、各种温度及压力传感仪表、动力电源断路器、止回阀、柔性补偿器、就地控制盘等主要配套设备”外，还应配备联接管路、控制仪表等所有安全和有效运行所需的附件。
5.3.5投标方应提供安装所用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）
5.3.6电气界面：由中标人复核动力电缆规格，由招标人负责将动力电缆接入机电一体化空浮风机内。
5.3.7出于运行可靠性方面的考虑，本项目不接受机电一体化空浮风机外部电动放空阀设计，也不接受需要外接压缩空气气源的放空阀设计。
5.4技术要求
5.4.1品牌要求
（1） 成套设备应由一个在设计、制造离心鼓风机有丰富经验及一定历史的国际知名公司提供。
（2） 投标方应在内地具有 ≥ 10000m3/d处理废水业绩。
（3） 制造商应具有关于该设备的良好信誉和丰富的制造经验。
5.4.2 性能要求
（1） 为保证系统设备的一致性，空气悬浮鼓风机及其辅助设备均应由空气悬浮离心鼓风机制造商配套提供和组装成整体单元。
（2） 在运行工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率，出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。
（3） 鼓风机主机（包括变频器单元）应安装在钢制箱体内，并直接置于土建基础上。整机运行时，振动烈度不应大于1 mm/s，在设备外1 m处的噪音应低于80 dB（A）。
（4） 适用于每天24小时连续运转。
5.4.3 结构及材质要求
（1） 蜗壳
应采用铝合金整体铸造，吸入侧呈水平向，吐出侧为垂直向。
（2） 涡轮
涡轮与电动机轴为直联的方式。
涡轮应采用 Al7075 锻造铝合金材料(或更好)，由5坐标机床精加工制造而成。叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。不接受铸造工艺制作的叶轮。
（3） 外箱体
采用碳钢（表面作防腐处理）制造。
（4） 回转轴
与涡轮直连的转轴应采用钛合金钢加工制造，必须做动平衡试验。
（5） 空气轴承
风机运转时，涡轮轴与轴承周围间空气应产生压力并形成浮扬气膜，以确保涡轮轴无需润滑油和无接触摩擦旋转。转动时，空气轴承应能自动纠偏运行，以及在突然失电时不得产生破坏性后果，空气轴承使用寿命 15 年以上。
（6） 变频器
本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式，与高速电动机配套使用。必须采用变频控制方式调节和控制运行参数，保证输出风量在调节范围超过50%~100%。变频器品牌必须为进口产品。
不接受任何不经济的带功调节方式，包括阀门控制调节方式和导叶片调节方式。
（7） 高速电动机
每台鼓风机应配有永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载，电机效率≥90%。
电动机转速应采用变频调节。
（8） 放空阀
每台鼓风机应相应配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀所要求的驱动气压应低于 0.3 kgf/cm2，应能利用鼓风机自身具有的高于 0.3 kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。
放空系统的设计应为：停机-安全、失电-安全。
本项目不接受任何不安全的放空设计，包括电动放空阀设计，也不接受需要外接高压力压缩空气气源的设计。
（9） 电机风冷却系统
    在机器不间断高速运转时使鼓风机达到最佳冷却效果，应该采用内置式二段电机强制风冷却系统。对鼓风机电机内部及主轴部件工作所产生的热量最终随鼓风空气被输送出鼓风机房外部有效的进行强制冷却。为了确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行，招标人不接受任何会导致鼓风机房温度升高的需要连续补充冷却水设计方案及简单的风冷却系统。
（10） 仪表
为防止鼓风机喘振、电动机过载及电机、变频器过热现象，必须在设备内部设置以下的仪表和传感器：
① 出口空气压力和温度传感器
② 入口过滤器的压差和温度传感器
③ 电机转速信号
④ 电流信号
⑤ 变频器温度传感器
（11） 就地控制盘
每台鼓风机应配有与外箱体组成一体的就地控制盘，可以显示和自动连续调整压力、流量、控制开启和报警。并设置Internet以太网通讯接口，将状态信号上传至中央控制室，和接收中央控制室的指令，实现远程控制，达到无人化值守。
（12） 主控制盘应显示各种数据，包括转速、温度、压力、流量、功率等，并上传中央控制室。
（13） 喘振处理模式
鼓风机必须配套提供和安装监测风机喘振的装置。
应该可以提供以下三种喘振处理模式：边界调整模式、停机模式以及继续运行模式。
① 当机器设定为”继续运行”模式时，所发生的喘振应该对机器不会造成任何不良影响。
② 当机器设定为“停机模式”且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。
③ 当机器设定为“边界调整模式”时，在风机运行工况点临近喘振边界时应可以智能化地调整运行参数，使之回到正常的运行区域内。该“边界调整模式”应该作为最常用的设定模式。

[bookmark: _Toc15388]6、潜污离心泵要求
（1）范围
承包商提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备就地电控箱、耦合用导向杆、90°出水弯座、偏心异径管、水泵专用吊具、水下电缆、就地电控箱到控制箱的电缆、电缆固定装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
（2）资料提交
承包商在投标文件中必须提交以下资料（但不限于此）：
a. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）、带变频设备还应提供各频率调速下（50％～100％的转速范围内每隔10％变化）的特性曲线、电机特性、抗堵塞叶轮的结构介绍、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求，提供水泵电缆及提升链的固定方案、预埋件和预留孔的要求。
b. 土建荷载
c. ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证
d. 电气控制原理图以及接线图
e. 产品样本
f. 备件表
（3）设计和现场条件
a. 泵的试验规程应以ISO9906（2级）为准。
b. 每台泵应能泵送原生污水或含水率为96％以上的污泥。
c. 进水泵应采用国际知名品牌。采用立式耦合式潜水泵；潜水电机须设有无堵塞、自循环冷却系统，应能在潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
d. 潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮等组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准或DIN标准。
（4）性能和结构
A、使用要求
a、潜污泵采用离心式潜污泵，其设计制造及供货应符合ISO、IEC、GB、ZBJ标准或一般技术规定相应条款所列的其它等效标准，同时不得低于中国国家标准。
b、潜污泵必须是立式，叶轮为离心式叶轮，采用水力平衡的、无阻塞流道设计，能够输送原生的和未经处理的污水。固定湿式安装采用双导杆自动耦合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，无需维修人员进入泵坑。必须能够输送原生和未经过滤的污水或污泥(含固率约4％，砂含量一般为300mg/L，最大达1000mg/L)，并应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不堵塞。
c、潜污泵应能连续和间歇运行，满足每小时至少能启动10次。采用380V电机，绝缘等级F或更好，防护等级IP68，须提供制造商盖章声明材料。
d、潜污泵应能根据泵房内水位自动启停。每台泵都能与污水处理厂自控系统相连，能在现场手动控制或自动控制状态下运行。
e、每台固定湿式安装泵需配备耦合接口、耦合底座、不锈钢导轨和吊链及其他必要的附件，在移动和自动就位时起联结作用。耦合装置能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑口到耦合底座间自由滑动，泵单元与出水连接座之间的密封完全是通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。
f、在整个泵的设计工作范围内，泵装置的运行必须无振动、无气蚀、平衡、稳定。
g、泵装置的旋转部件必须经过水下静平衡和动平衡试验，并于供货前提供相关专门检测部门的检测报告。
h、整个装置必须适合于安装设计所留出的空间，并顾及吸入条件。
i、泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的受力，如：
（Ⅰ）由于污水倒流而引起的叶轮倒转。
（Ⅱ）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。
（Ⅲ）固体物撞击时的力。

B、构造
a、水泵
（1）潜污泵由电机、泵体组成。水泵壳体是整件的灰口铸铁，偏心设计，足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。表面平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。为了确保流量稳定且没有过多旋涡，泵体设计和制造成没有锐利的棱角。
（2）叶轮应为无堵塞离心叶轮。
（3）叶轮进行精密动平衡，动平衡精度达到G6.3级，振动裂变小于0.45mm/S,叶轮涂有镀醇酸聚酯树脂涂层。
（4）除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面由水基底漆和两组涂层保护。泵外壳底漆运用浸泡、喷漆、刷涂工序，采用聚氯乙烯环氧树脂，外涂黑色氯化橡胶漆喷漆处理，涂层厚度根据ISO2808标准，总干膜厚度为240um。
b、电机
（1）泵的电机是三相鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为F级或更好，每小时可起动10次。
（2）电机的允许电压波动为＋/－10％，电机设计应达到在环境温度为40～80℃的情况下运行，电机按IP68保护使其可长期淹没水下。
电机和潜水泵应由同一厂家生产。
c、机械密封
（1）潜水泵须配备上下双重的机械密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅；
（2）每台泵的轴密封系统有一个油室，带有防漏密封的注油孔及检查孔很容易从外部检查维修的。密封系统无需依靠所泵送的介质润滑。润滑能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点，机械密封的设计使用寿命不小于30000h。
（3）密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。
d、轴与轴承
（1）泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。泵轴是优质不锈钢ASTM431制造，并完全与泵送液体隔离。
（2）采用高质量SKF、NSK或同等品牌终身润滑轴承，设计使用寿命不小于100,000小时。
e、冷却系统（7.5kW及以上泵需配置）
此冷却系统应包围定子室，消除电机产生的热量。冷却系统应保证泵不论泵潜水时或在空气中，在最高40℃环境温度下连续运行、间歇运行和长时间停止后恢复运行，不受环境或液体温度低于40℃的限制。
f、电缆和电缆密封
（1）电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需要拼接。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠密封。动力电缆为多芯电缆，每根电缆单独进行密封。电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。
（2）电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。该密封可重复使用并保证方便电缆的更换，不能采用环氧树脂，硅或其他二次密封系统进行密封。
g、机械式自动冲洗阀
冲洗阀是被设计用来自动冲洗和洁净有污水和淤泥的污水井，这是通过在排水前自动搅拌污水而完成的。冲洗阀通过与蜗壳配套的法兰，安装在蜗壳上。在泵送开始的20~40秒（可调节），冲洗阀能将泵转换成射流搅拌机。该功能是基于射流原理，它的动作是自动的，由泵的流量和压力所诱发，不需借助其它电气控制元件及附加电缆。须提供制造商的彩色样本及制造商盖章说明材料。
h、保护及监控装置
 ＜40kw潜水排污泵
所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。水泄漏传感器： 探测定子室中的水。当泄漏传感器动作时，使得电机停止并报警。制造商应提供可装在电控柜中的监控装置用于实时监测热敏信号和泄漏信号。
≥40kw潜水排污泵（需提供样本等证明材料）
电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源，并实施报警。
水泵的接线室和潜水泵电机的定子室中各设置一个泄漏传感器，以监视水进入定子室，这些泄漏信号分别被送到电控柜内的潜水泵运行参数监控单元装置内，在水泵电机出现严重损坏前分别发出报警讯号并停止水泵运行。
为了指示轴承的磨损，在上下轴承处设有温度传感器，为了防止电机过载过热，在电机的定子中装有定子温度传感器，这些温度信号分别送到电控柜内的潜水泵运行参数监控单元装置内，并实时显示温度值，在水泵主轴和电机出现严重损坏前分别发出报警讯号并停止水泵运行。
水泵中设置记忆卡用来支持用户运行、故障记录、安装和维护的相关数据记录.
监控控制单元： 
监控控制单元由基本单元和液晶操作面板两个主要部分组成，都安装在电气控制柜中。监控控制单元在水泵出现故障时停止水泵的运行，监控水泵的运行状态，读取水泵中的记忆卡中的信息，了解泵的启动次数,泵的运行时间、故障等相关数据。
i、专用提升装置（需提供样本等证明材料）
水泵专用提升装置使提升完全浸没的或位于深泵坑中的水泵提升变得更加容易。
专用提升装置由弹簧式吊钩装置、引导线和线盘组成。有一根尼龙线穿过吊环，两端系在泵坑上方的检修盖上。当需要吊起水泵时，将尼龙线的一端连接到吊钩的绳索上，另一端则连接到线盘上，它能使引导线在整个过程中都保持紧张状态。当吊钩装置下降到池中时，就是由这根线引到泵的吊环上的。
当吊钩装置到达泵的顶端，并靠到吊环上，弹簧机构被触发，此时再用手拉一下引导线，钓钩就会牢牢地锁定在吊环上。当泵被放回到原位时，将吊线放松，吊钩就会自动松开，与泵的吊环脱离。吊钩装置被提升到泵坑的顶部，解开尼龙线，就可以起吊泵站中其它连有尼龙线的水泵了。
专用提升装置与潜水泵须为同一品牌制造的最终产品。
（5） 主要材质
[bookmark: _Toc119232465][bookmark: _Toc119232330]叶轮 ：                铸铁GG25或以上
[bookmark: _Toc119232331][bookmark: _Toc119232466]泵、电机壳体：         铸铁GG25或以上
[bookmark: _Toc119232332][bookmark: _Toc119232467]主轴：                 不锈钢431或更好
[bookmark: _Toc119232468][bookmark: _Toc119232333]双导轨：               不锈钢304
[bookmark: _Toc119232335][bookmark: _Toc119232470][bookmark: _Toc119232336][bookmark: _Toc119232471]机械密封：             耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅
与介质接触紧固件：     不锈钢316
（6）防腐处理
制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

7、潜水轴流泵
7.1供货范围
卖方应提供完整的潜水轴流泵装置，安装附件以及所有的预埋件。每台潜水轴流泵成套配玻璃钢浮箱拍门、井筒，配监测仪表、接线箱、变频柜，所需电缆等安全、有效和可靠运行所必需的附件。
1.完整的潜水轴流泵（包括吸入锥管、导流壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）；
2.井筒、拍门以及安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；
3.不锈钢提升链、电缆固定件以及连接至接线盒、接线盒至变频柜的潜水电缆（包括动力电缆和控制电缆）；
4.监测保护元件包括：接线室湿度保护，电机温度保护（热敏开关），上下轴承温度保护（PT100），机械密封泄漏保护（浮球式）等；
5.接线盒、变频柜等；
[bookmark: _Toc6528242]6.备品备件及专用工具。
7.2技术要求
[bookmark: _Toc215636615]7.2.1.导流壳和吸入锥管
潜水轴流泵的导流壳和吸入锥管为法兰连接，吸入锥管经精加工后镶入耐磨环，在检修时仅拆卸吸入锥管即可直接更换耐磨环。
吸入锥管采用Q235B碳钢焊接，结构强度更优。
导流壳应是整件铸造，采用高强度、高质量的灰铸铁GB HT250及以上材质或更好，其表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。内流道应有规则变化且具有足够大的截面，以使介质及固体杂质能顺利平稳地通过。
7.2.2.叶轮
叶轮及转轮室采用GB ZG07Cr19Ni11Mo2不锈钢或更好的材料制造。
     ※叶轮必须采用单级、整体铸造高效的自清洁型叶轮，不易堵塞，具有很好的过流特性。
     ※叶轮采用有键安装的形式，与轴联接在一起，能够防止在正反两方面旋转时发生松动。采用有键安装可快速的拆卸检修维护叶轮，不允许采用无键安装。
7.2.3.冷却系统
泵送的液体在排水套管中，流经电机壳周围，使电机获得冷却。电机能在室温至40℃的液体中连续工作。
7.2.4.泵轴
泵和电机的轴必须是连续无间断的一根轴，泵轴是电机轴的延伸，不采用耦连形式。泵轴应用20Cr13不锈钢或更好的材料制造，并与泵送液体完全隔离。
7.2.5.轴封
※应采用集装式的高质量，双端面的机械密封，上端面采用陶瓷/碳化硅，下端面采用碳化硅/碳化硅。可以适应正、反两个方向运转，且不会带来不良后果。机械密封应为免维护型，能抵抗热冲击，并且能良好、紧密地承担轴向力。泵/电机单元结合部分需要防水密封，接合面是机械加工的，并嵌入橡胶或氟化橡胶O形环。O形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。
每台泵配有一个集装式的机械密封系统。机械密封在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。每个密封的分界面由自身的弹簧系统联接。机械密封在顺时针或逆时针转动时，都能正常运行不损坏密封元件，并且不需维修或调节。设计使用寿命>25000小时。如果密封失效，有一个端口将漏液立即导入定子室浮子开关，以发出报警信号和停泵。
每台泵的轴密封系统有一个油室，油室设计成防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔容易从外部检查和维修。密封系统不依靠所泵送的介质润滑。
7.2.6.轴承
轴承要求有足够的承载能力，以承受在任何工况下的轴向推力和径向负载。上轴承是单个滚柱轴承用于承担径向力，下轴承至少有角接触滚珠轴承用于承担轴向推力。
在泵的性能曲线范围内，泵在其有效工作点以最大转速运行，其轴承的最小工作寿命为100,000小时。
上下轴承装有一个PT100以监控轴承温度。该探测器需直接与轴承的外壳接触。如果温度提高，探测器就会报警并停泵。
7.2.7.电机
泵的电机应是鼠笼式电机，380V，50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F级，装在充气的防水的壳内。电机的配置应保证所提供的H-Q曲线上任一工作点都不会过载。电机能连续泵送温度最高为40℃的介质。电机应能每小时启动10次。定子绕组和定子接线的绝缘等级是F级。电机采用专为潜水设计并能连续泵送最高温度为40℃的介质。电机的功率能保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载，包括泵的关闭水头及停泵。潜水电机和水泵必须由同一厂家生产并组装。
7.2.8.电缆和电缆密封
每台水泵均需成套提供水下专用电缆，接到电机上的供电和控制电缆必须适合于水下工作，电缆的尺寸应符合IEC标准，应提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，投标时电缆长度根据设计图纸选定，实施时按实结算。电缆外护套是低吸收性的防油氯丁橡胶，并且机械柔性应承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。所提供的电缆应包含用于监控温度和其他保护装置传感器的控制电缆。电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。井筒内的电缆应沿途定位，避免泵水时飘动从而避免电缆损坏。
7.2.9.井筒
水泵应随机配备井筒，并内置水泵防旋装置，防止泵启动和运行期间泵身偏转。井筒材质要求为不锈钢304+碳钢Q235B，碳钢部分进行防腐处理。
※井筒的焊接工艺，座环的加工会直接影响水泵的安装精度，井筒的焊接加工必须由泵厂完成，需提供焊接人员的资质文件以及相关加工设备。
7.2.10.监控装置
水泵监控装置应包括接线室湿度保护，电机温度保护（热敏开关），上下轴承温度保护（PT100），机械密封泄漏保护（浮球式）等，以及专用监测继电器等。所有检测控制电缆接至控制柜。应在电机或主轴出现严重损坏之前发出警报和动作以切断电源。制造商应提供监控保护装置。
电机的允许电压波动为正负10％，电机的设计能在不超过40℃的介质下连续工作，其定子的平均温升不超过80℃。
提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能图。
1）接线室湿度传感器：在接线室设置电极式湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。
2）电机温度保护：电机的每一相均由热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，以监测每相绕组的温度，三只串联于同一回路中。当温度过高，使电机停止并报警、输出无源触点。
3）轴承温度保护：在上下轴承处设有温度传感器以指示轴承的磨损，该传感器直接与止推轴承的外滚道接触以正确地监测轴承温度。在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前，发出警报信号和切断电源、输出无源触点。
4）油腔泄露：机械密封室内应设浮球式泄漏传感器，当由于水的泄漏进入油腔使液位变化时，发出警报信号，并切断电源并输出无源触点。
[bookmark: _GoBack]
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