招标需求
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1、本项目建设内容为舟山市定海区环境卫生管理处果壳箱采购项目。
2、中标人应与采购方就此项目签订合同：
3、采购方有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。

投标人必须响应并承诺下列要求：
1、 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和
产品。
2、 所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不
低于本方案中提出的指标要求（标有“★”的要求）。
3、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。
4、 投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先
进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。
5、 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果
未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

1. 详细要求
 双桶果壳箱技术要求：
1、 规格（mm）：1000×400×960（±5%）
2、箱体材料：选用优质镀锌钢板1.2mm制作，侧门选用1.5mm优质镀锌钢板制作，要求必须具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能, 外装饰木条为防腐塑胶木；
0. 果壳箱整体采用喷塑处理，美观、实用；框架、立柱、中柱颜色如下图；
0. 底座采用厚度1.2mm的优质钢板压制，经模具冲压一次成型，能有效保证果皮箱的底部不锈
蚀，保证果壳箱的底部强度，底部做防止路边垃圾进入处理，底座膨胀固定块：采用厚度为2.0mm不锈钢板材折边件；
5、果壳箱标识分为两类：可回收垃圾标识、其他垃圾标识；采用铝板材料印制，尺寸（cm）：35*25（标识牌尺寸和内容暂定，中标后由采购方提供图样）；
6、垃圾投放内胆采用压机模具一次性成型，（配料拒绝上色）双面光滑，材质为优质的玻璃钢材料制作，防腐、阻燃，可对垃圾进行分类回收，并在内胆两侧设置手柄并加固，提出重物不易损坏，一次性倾到垃圾方便等性能,底部镶嵌四颗耐磨钉,内胆外围尺寸：350×360×540mm（±5mm）（长×宽×高）,有效容积≥45L，单桶重量3.4kg（不含外部加装拉手的重量），内胆底部：架装有限位滑槽，防止内胆偏位，投放垃圾落空，内胆底部加活动环氧板；
7、垃圾投放口采用厚度1.2mm的304#不锈钢板，经模具冲压成型，投口尺寸为：170 mm×300mm(±5mm)；
8、灭烟器设置位置及内部结构各投标单位自行设计，便于行人掐灭烟蒂，同时保证环卫工人收集方便；
9、废电池设置位置如图，中柱位置，并在醒目位置标识；
10、底部固定螺栓(不锈钢)型号：Φ12—160mm；
11、果壳箱安装时需根据采购方的要求；
12、锁具：采用三角锁，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防滑功能；门铰：采用统一不锈钢排铰，门开启灵活方便；门扇设为弹簧装置，具有自动关门的功能，门扇周框安装隔音条，能有效增强门的缓冲性，避免门的受撞变形等功效，；
13、开标时提供样品；
14、附图作参考
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若为代理商，中标公告期限届满之日内（7个工作日内）提供原厂商针对本项目授权函原件（加盖公章）；如无法提供作无效标处理，并追究相关责任。
评标办法及评分标准
  综合评分法
舟山市定海区环境卫生管理处果壳箱采购项目评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于舟山市定海区环境卫生管理处果壳箱采购项目的评标。
中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高者为中标候选人。   
 最高限价：指预算金额。
扶持政策说明：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：
1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；
2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
报价的计分方法
满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100, 
	评价指标和各评价权重指标：评标指标
	权重（％）

	商务、技术部分
	70

	投标报价
	30

	合计
	100


综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)
将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
 候选中标商的选取
按照综合评估分名次推荐候选中标人1名，备选中标人1名。

资格审查表
项目名称： 
招标编号：
	序号
	投标方
内容
	

	1
	投标文件是否按招标文件要求提交
	

	2
	投标保证金是否按要求提交
	

	3
	法人授权委托书
	

	4
	法定代表人身份证复印件
	

	5
	授权代表身份证复印件
	

	
	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”；
      2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”

 采购方代表或代理机构签名：

舟山市定海区环境卫生管理处果壳箱采购项目评分表
项目名称：
招标编号:
	商务、技术部分

	序号
	评分项目
	分值
	评分依据

	综合实力
（16分）
	同类项目成功案例(6分)
	6分
	提供2015年1月以来同类产品采购项目经历（以相关有效合同书或采购协议为准）,每提供1个得1分，最多6分 。（合同或采购协议，复印件加盖公章）

	
	 质量体系认证
（10分）
	4分
	投标人通过GB/T28001认证得2分；
ISO9001质量管理体系证书的得1分
ISO14001环境管理体系认证证书的得1分
（提供相关证明复印件加盖公章）；

	
	
	6分
	投标人是制造厂商，具有自己的生产基地，得6分。
（以上验证时需提供生产基地的土地使用权证复印件作为证明材料）；

	
产品性能响应（44分）
	生产工艺与质量控制措施
	10分
	根据投标文件提供的生产工艺流程、质量控制措施综合评审，好的7－10分，较好4－6分，一般1－3分。

	
	产品的质量性能
	10分
	对投标文件中所投货物的技术先进性、可靠性、实用性和是否便于维护等方面进行评分。主要考察其检测报告、实际应用案例等，技术指标明显优于招标需求的，好的7－10分，较好4－6分，一般1－3分。

	
	实施方案
	4分
	根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质等）的科学性、合理性等综合比较评分：（5分）；好的4分，较好3分，一般1－2分。

	
	样品分
	20分
	根据样品材质、外观、制作工艺、实用性及与招标文件技术参数要求的符合程度：
1、投标实样的材质比较：好的5分，较好3－4分，一般1－2分
2、投标实样的外观比较：好的5分，较好3－4分，一般1－2分
3、投标实样的制作工艺的比较：好的5分，较好3－4分，一般1－2分
4、投标实样的实用性的比较：好的5分，较好3－4分，一般1－2分

	售后服务
（8分）
	 质保期承诺
	2分
	根据各投标人提供的质保期承诺情况，在招标文件要求上，每增加1年加1分，最高得2分； 

	
	 售后服务承诺及优惠政策
	6分
	服务承诺及服务承诺落实的保证措施（3分）：好的3分，较好2分，一般1分。
在舟山市本岛注册或有营业网点的得3分，有服务点的得1分。（提供营业执照或协议复印件加盖公章）

	投标文件制作
（2分）
	投标文件制作
	2分
	投标文件的制作情况(2分)：好的2分，较好1.5分，一般1分。

	 价格得分
	30分
	满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100,
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