[bookmark: _Toc433110108]项目需求

本项目招标控制价为：壹佰捌拾肆万捌仟零贰拾贰元贰角伍分（¥1848022.25）。
1、 技术规范
本章技术规范采用交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版）的技术规范。
2、 施工图（另附）
3、 固化的工程量清单（另附）
4、 工程量清单计量规则
本章工程量清单计量规则采用交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版）的工程量清单计量规则。
5、已标价工程量清单
本项目采用工程量固化清单进行报价，采购人在出售磋商文件文件的同时将工程量固化清单电子文件上传至河池市公共资源交易中心供供应商自行下载。供应商应逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明，投标报价说明，计日工说明，其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1~表5.5），确定竞标报价，并打印出投标工程量清单，编入响应文件。供应商未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。
6、施工组织设计的编制
供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性)
主要施工方法
拟投入的主要物资计划
拟投入的主要施工机械、设备计划
劳动力安排计划
确保工程质量的技术组织措施
确保安全生产的技术组织措施
确保工期的技术组织措施
确保文明施工的技术组织措施
工程施工的重点和难点及保证措施
施工总平面布置图  
其他应说明的事项
施工组织设计除釆用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求详见（《公路工程标准施工招标文件(2018年版）》第九章投标文件格式）。







