[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]采购项目的名称、数量、简要规格型号描述或项目基本概况介绍：
	项号
	货物
名称
	数量及单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	多功能综合机械及自动化技能实训平台
	18套
	实训平台依据机械类、机电类相关专业教学标准，紧密结合世界技能大赛“综合机械/自动化”赛项的特点及技术要求进行设计。该平台操作技能对接国家职业标准，充分考虑企业实际岗位能力要求，如《机械设备安装工国家职业标准》、《机修钳工》、《组合机床操作工国家职业标准》；平台以工业现场的典型任务为实践项目，具有可操作性和实用性。通过机械设备识图及装配工艺的编写、零部件装配及调整、气动系统回路的设计、电气控制回路接线、PLC程序编写、装配质量检验和设备的调试等技能，提高学生的综合职业能力。
一、实训平台要求必须结合世界技能大赛“综合机械/自动化”赛项的特点及技术要求，结合机械装配技术及自动化控制领域的特点，能让学生在较为真实的大赛环境中进行训练，以锻炼学生的职业能力，提高职业素养。既可满足相关专业的教学需要，又能为世界技能大赛的集训提供基础平台。
二、实训平台要求以实际工作任务为载体，结合世界技能大赛赛项考点而设计的实训对象，实训对象零部件具有典型的赛项特色，根据机械设备的装配过程及加工过程中的特点划分工作实施过程，分部件装配及调整、整机装配及调整、试加工等职业实践活动，着重培养学生机械装配技术所需的综合能力。
三、要求以工业标准的气动阀为控制元件，采用便捷式卡扣安装方式和集成安装方式设计气动控制回路，气动元件装卸快捷，布局灵活。
四、设备要求与世界技能大赛接轨，使选手能全面掌握世界技能大赛的编程特点和编程方式，同时实训平台提供继电器控制和PLC控制等多种方式，通过比较，突出PLC控制的优越性，加深对PLC的了解及掌握。
五、设备所用气动元件均采用快速接头，电控回路采用开放式设计，配有独立接线端子，根据不同动作要求构建系统回路；配套气动元件齐全，学生可自行设计气动应用系统。能锻炼学生理论结合实际的动手能力及思考能力，有很强的实用性。
六、实训对象要求采用模块化设计，对象结合“综合机械/自动化”世界技能大赛赛项考点而设计的实训对象，实训对象零部件具有典型的赛项特色，对象采用模块化结构设计，方便设备的升级和扩展。  
七、实训项目要求：
项目一、气动回路实训项目
实训平台可以完成常用的气动顺序动作回路、逻辑控制气动回路以及用磁性开关的位置控制回路等。
项目二、自动旋盖实训对象装配及调整
根据装配图纸按照装配的技术要求，完成自动旋盖实训对象零件的加工及装配，选用正确的装配工艺，完成机械部件的装配和调整，使之达到自动旋盖的功能。
项目三、自动剪纸实训对象装配及调整
根据装配图纸按照装配的技术要求，完成自动剪纸实训对象零件的加工及装配，选用正确的装配工艺，完成机械部件的装配和调整，使之达到自动剪纸的功能。
项目四、电气及气动回路的连接
根据电气原理图、气动原理图、PLC的I/O分配表，完成项目二和项目三电气回路的设计及接线，达到设备正常运转的通电及通气要求。
项目五、控制系统PLC程序设计
根据项目二和项目三功能要求，完成PLC程序的设计、编写及调试。
项目六、利用装配好机械部件完成对零件的加工及装配
完成自动旋盖实训对象的动作及功能要求，完成自动剪纸实训对象的剪纸功能。
八、系统组成与功能
1.本装置主要由实训台、实操台、电气控制单元、自动旋盖实训对象、自动剪纸实训对象、装配及检测工具、工具车、工作站专用桌等部分组成。
2.实训台：采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，包括电气控制区域和机械装调执行区域两部分。电气控制区域主要由网孔板组成，用于电气控制回路接线、PLC控制接线、输入操作旋钮开关及输出继电器等；机械装调区域采用铸件操作台面，学生可在上面安装和调整各种机械机构。
3.操作台：采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，主要由实木台面、橡胶垫等组成，用于钳工加工和装配各种机械零部件。
4.电气控制单元：采用网孔板结构，由漏电断路器、指示灯、操作旋钮开关、PLC主机、开关电源、直流继电器、交流继电器、输出端子排等组成。可根据任务需要自行进行电路设计、接连电气控制回路、PLC编程等相关电气控制方面的操作。
5.自动旋盖实训对象：实训对象结合“综合机械/自动化”世界技能大赛赛项考点而设计的实训对象，实训对象零部件具有典型的赛项特色，对象采用其中一个气缸完成两个工作位装配对象的进给，另一个气缸带动直流减速电机完成对象的装配。
6.自动剪纸实训对象：实训对象结合“综合机械/自动化”世界技能大赛赛项考点而设计的实训对象，实训对象零部件具有典型的赛项特色，对象采用直流电机及双气缸同步作用完成物料纸的自动上料，通过剪纸气缸带动剪纸模具工作，完成圆纸形状的自动剪纸工作。
7.装配及检测工具：配置常用的装配工具和检测工具，通过工量具的应用，掌握工量具操作规范。
8.配套有“综合机械/自动化”赛项第41/42/43/44届比赛试题，提供国内选拔赛技术文件和比赛试题不少于2套，提供国内外相关比赛试题及相关视频。
九、基本配置
1.实训平台：外形尺寸约：1500mm×720mm×732mm（1套）
2.实操台：外形尺寸约：900mm×700mm×1500mm(1套)
3.多功能重型工具车：外形尺寸约：1050mm×485mm×1500mm（1套）
自动旋盖实训对象（可以完成双工位的自动旋盖和拆盖）：
4.自动旋盖实训对象零件（1套）；
5.双作用气缸：MAL-20×125-S-U-LB（2个）；
6.直流减速电机：ZGX50RHH190I 24V10R（1个）
自动剪纸实训对象（可以完成纸的自动进给和剪圆形纸）：
7.自动剪纸实训对象零件（1套）；
8.超薄气缸：ACQS-80×30（1个）；
9.双作用气缸：MAL-20×125-S-U-FB（2个）；
10.直流减速电机： 24V10R（1个）；
11.电气控制网孔板：外形尺寸约：550mm×720mm×30mm（1块）
12.西门子或同等档次及以上品牌型号LOGO主机：输入电源：DC24V,DI8/DI4（1个）
13.西门子或同等档次及以上品牌型号LOGO扩展模块：DI4/DI2（1个）
14.西门子或同等档次及以上品牌型号LOGO电源模块：输入电源：AC220V,输出电源：DC24V（1个）
15.西门子或同等档次及以上品牌型号下载线：LOGO专用下载线（1根）
16.西门子或同等档次及以上品牌型号LOGO继电器模块：电压：DC24V,电流20A（1个）
17.电源供电模块：包括支架，漏电保护器，电源输出等（1套）
18.按钮实操模块：包括支架、按钮、旋钮、急停、端子等（1套）
19.双作用气缸：MAL-20×125-S-U-LB/FA（1个）
20.超薄气缸：ACQS-80×30（1个）
21.单电控二位三通阀：3V210-08NC/DC24V（2个）
22.单电控二位三通阀：3V210-08NO/DC24V（2个）
23.单电控二位五通阀：4V210-08/DC24V（3个）
24.双电控二位五通阀：4V220-08/DC24V（3个）
25.单向节流阀：ASC200-08（2个）
26.快速排气阀：Q-02（2个）
27.滚轮杠杆式机械阀：S3R-08（2个）
28.梭阀：ST-01（2个）
29.与阀：STH-01（2个）
30.调压阀（带压力表）：SR200-08（2个）
31.气动三联件：AC2000-08（1个）
32.手滑阀：HSV08-SF（1个）
手阀：
33.AHVFF06-06B（2个）；
34.AHVFF08-08B（2个）；
35.底座：200M-2F \200M-3F（各2个）
磁性开关：
36.DS1-M-020（2个）；
37.DS1-MN-020（2个）；
38.DS1-MP-020（2个）；
39.DS1-J-020 2个）；
40.DS1-JN-020（2个）；
41.DS1-JP-020（2个）；
42.直流减速电机：ZGX50RHH190I 24V10R（1个）    
气管接头：
43.APC4-01（PT1/8）（4个）；
44.APC4-02（PT1/4）（4个）；
45.APC6-M5（M5）（4个）；
46.APC6-01（PT1/8）（4个）；
47.APC6-02（PT1/4）（4个）；
48.APC6-03（PT3/8）（4个）；
49.APC8-01（PT1/8）（4个）；
50.APC8-02（PT1/4）（4个）；
51.APC8-03（PT3/8）（4个）；
气动接头：
52.ASL4-01（PT1/8）（4个）；
53.ASL4-02（PT1/4）（4个）；
54.ASL6-M5（M5）（4个）；
55.ASL6-01（PT1/8）（4个）；
56.ASL6-02（PT1/4）（4个）；
57.ASL6-03（PT3/8）（4个）；
58.ASL8-01（PT1/8）（4个）；
59.ASL8-02（PT1/4）（4个）；
60.ASL8-03（PT3/8）（4个）
气动三通：
61.APE-4（4个）；
62.APE-6（4个）；
63.APE-8（4个）
消声器：
64.BSL-01（PT1/8）（4个）；
65.BSL-02（PT1/4）（8个）
堵头：
66.ABP01(PT1/8螺纹) （4个）；
67.ABP02(PT1/4螺纹) （4个）
气管：
68.4 黑色（20米）；
69.6 蓝色（40米）；
70.8 橙色（20米）
71.盲板：P-200M R2（3个）
APP管塞：
72.APP4（4个）；
73.APP6（4个）；
74.APP8（4个）
75.生料带：（2卷）
76.使用说明书：配套设备使用（1本）
77.光盘：与本设备配套的LOGO编程软件、LOGO编程手册、LOGO工程（1张）
78.导线（红）：23芯、42芯（各1卷）
79.导线（黑）：23芯、42芯（1卷）
80.压线端子：红、黑、蓝（1套）
81.接线端子排：包括接线端子、固定件、绝缘隔板等（1套）
82.号码管：满足使用要求（1套）
83.多功能综合机械及自动化技术视频教学软件：采用视频教学的方法，对综合机械及自动化设备模块进行装配与调试、电气控制系统接线与调试、气动系统安装与调试，控制系统安装与调试等进行示范，使学生对该设备和该项目有一个直观了解。（1套）
注:上述产品型号仅供参考，投标人提供的产品应该等于或优于上述型号。
十、配套工具
1.台虎钳：6寸（1套）
2.电工工具套件：电工工具套装含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝等（1套）
3.内六角扳手：九件套（1套）
4.内六角螺丝刀：九件套（1套）
5.彩色端子压线钳：1把
6.整形锉刀：10件套（1套）
 7.活动扳手：6″、10″、12″（各1把）
8.开口扳手：12-14（1把）
9.工具腰带：DL-P3（1个）
10.塑料防护罩：满足设备安全使用要求，能够保证使用人员的安全。（1套）
▲十一、PLC 3D仿真实训软件1套
1.该软件应作为PLC编程相关系列教学辅助类软件，软件在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。利用采集卡采集PLC的输入输出信号，通过计算机串口实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。本软件适用于电气运行与控制、电气技术应用等专业以及非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电器及PLC 控制技术》、《PLC及其应用》等课程的实训教学。
十二、传感器3D仿真实训软件1套。
1.本系统采用全3D仿真技术，界面生动美观、易学易用，以此提高学生学习的兴趣，加深学生对知识的理解和运用；系统通过产品说明、零件展示、装配演示、原理展示四个方面，讲述了霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器实训项目；零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型；装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能；原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。
十三、安全用电仿真实训软件1套。
 该软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，功能完善，界面美观，各项操作直观简洁，易学易用。
软件主要分为五个模块：
1.理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。
2.动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。
3.用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。
4.紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。
5.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。
十四、机械安全教育仿真软件 1套
本软件是以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，生动地展示了各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。
 软件主要分为三个模块：
1）理论知识：包含安全教育概述、安全基础知识、事故预防知识、救护与自救知识、案例分析。
2）动画演示：包含动画演示、案例分析。
3）答题互动：包含消防知识课堂、安全知识答题闯关、安全标志连连看。
十五、型材电脑桌1张
外形尺寸约：563mm×600mm×1067mm；主框架采用30×30优质铝合金型材，坚固耐用，安装方便；桌面采用27mm厚的优质复合模板，高温热压防火PVC，安全环保；配四个2.5寸脚轮，移动方便；键盘配优质滑轨，坚固可靠，推拉顺畅。
十六、学生凳2张
钣金木面方凳约360mm×260mm×450mm；凳框采用1.1mm厚的优质方管和优质冷轧钢板焊接而成，坚固耐用；凳框表面全自动脱脂、静电喷塑处理，防锈性能好。凳面基材采用18mm厚的高密度复合板材，表面高温热压防火PVC。
十七、静音无油空气压缩机 1台
静音气泵，工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率≥0.48kW，公称容积≥9L，额定流量：89L/min，额定输出气压0.8MPa。
十八、配套工具 1套
人机界面通信电缆、可编程控制器通信电缆、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄一字螺丝刀、长柄十字螺丝刀，剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、活动扳手、万用表等。

	2
	编程工作站
	18台
	Intel酷睿 i5-9400F或同等档次及以上品牌型号， 8G  256G  SSD+1T RX550X 4G 独显  23英寸宽屏液晶，操作系统：正版Windows 10或同类系统

	3
	集中教学区设备
	1套
	教学课桌椅48套
（一）课桌技术要求：
1.尺寸：800*600*760mm(允许偏差±10mm)。
2.基材：采用优质中密度纤维板，符合E1级标准。
3.配件：采用国内优质五金配件。
4.机械封边，高密性强，不吸水、不膨胀、不脱胶，外形美观经久耐用。
5.部件材质要求：应符合GB/T15104-2006装饰单板贴面人造板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量两项标准。
（二）凳子技术要求：
1.面板板采用多层实木板，板材厚≥25mm；
2.凳子脚采用优质冷轧钢管，钢管采用40×40方管型材，管壁厚≥1.0mm，钢管表面经除锈、酸洗、磷化等工序，除油除锈脱脂磷化处理静电喷粉，高温固化，颜色为灰白色，焊接表面光滑无毛刺，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，凳脚带胶垫。
3.塑粉要求：铅：≤90mg/kg，镉：≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg。
4.多层实木板要求：
①含水率：4.0~13.0%；
②甲醛释放量：气候箱法E1≤ 0.124mg/m³。
5.胶垫塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。
（三）移动白板：
1.面板采用烤漆面板，耐用，易擦不留痕，色泽柔和不反光，使用寿命长。
2.圆弧形包边，无刺边，经久耐磨。
3.刹车滑轮，随静随动。
4.烤漆支架，稳固不晃。
5.笔托移动灵活，方便放笔。
（四）教师工作站1台：Intel酷睿 i5-9400F或同等档次及以上品牌型号  8G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显  23英寸宽屏液晶，操作系统：正版Windows 10或同类系统
（五）多媒体控制台技术参数:
1.材质:优质冷轧钢板/耐划台面/橡木扶手。
2.尺寸：1050*730*1000mm（允许偏差±10mm）
3.冷轧钢板要求：厚度≥1.0cm 
4.盖门采取翻转方式，解决盖门沉重、女教师以及年老教师开门比较困难的问题。
5.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。
6.抽屉导轨采用国内优质导轨，抽屉导轨要求：①金属外观要求：（1）冲压件应无脱层、裂缝；（2）电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，应无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；②产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属电镀层理化性能中抗盐雾48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。
7.液晶显示器机架采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装23寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。
8.整体采用分体式结构,上下两部分采用分体组装。
9.键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、霽盘互不影响独立操作。
10.右侧采用隐藏式抽拉设计，安装视频展示台，无需钥匙开启。
11.桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个/VGA一个/网络接口一个/Audi。一个/电源接口一个/话筒接口一个）标配不带，须另购。
12.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
13.柜门拉手采用优质拉手锁，采用优质拉手，拉手要求：中性盐雾试验（NSS）：实验箱温度：（35±2）℃，平均沉降率（80cm²）：（1.5±0.5）mL/h,氯化钠浓度：（50±5）g/L,pH值：6.5～7.2，试验时间：521.5h，保护平级Rp≥9。
（六）语音系统：
1.音响2个，2 路3 单元低音反射音箱；配套支架；
（输入功率：480W ；低音单元：25cm 锥形扩声管 ；灵敏度：88dB/2.83V/1m ；.高音单元：7.7cm 锥形高音单元；分频点：2.5Hz/15kHz ；.频率响应：55Hz-20KHz(-10dB)；阻抗：80hm ；额定输入功率：200W）
2.无线话筒2个，包含音频线。
3.功放（输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ(不平衡)；.电压增益： 64X(36dB)8 欧负载；
4.欧动态：2dB；
5.总谐波失真：<0.02%；
6.信噪比：100dB 30Hz-20KHz；
7.输出频率8Ω阻抗；
8.频率响应：30Hz-20kHz +0-3dB；
9.控制：前面板电源开关，2通道音量控制，指示灯，过载灯，后面板2通道输出；
10.连接器：输入接口：XLR 输出接口：TRS（喇叭端子）；
11.工作输入电压：交流220V/50-60HZ；输入灵敏度（8Ω）：1.25Vrms；
12.重量：小于10KG
（七）投影机：
相当于索尼（SONY）或同等档次及以上品牌型号投影机 VPL-CH378【5000流明 WUXGA】 吊架+120英寸16:9电动幕布
（八）网络硬盘录像机（1个）
1.网络视频输入：4 路；
2.网络视频接入带宽：40Mbps；
3.HDMI 输出分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
4.VGA 输出：1 路，与HDMI 同源，分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
5.音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；
6.录像分辨率：8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF；
7.同步回放：4 路；
8.录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
9.回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放；
10.备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份；
11.硬盘驱动器类型：1 个SATA 接口；
12.最大容量：每个接口支持容量最大6TB 的硬盘；
13.外部接口：语音对讲输入：1 个，RCA 接口；
14.网络接口：1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；
15.USB 接口；2 个USB 2.0（分别位于前、后面板）；
16.PoE 接口：4 个,RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
17.标准：IEEE802.3af/at；
18.输出功率：≤50W；
（九）网络摄像头（4个）
1.产品功能：远程监控；
2.产品外形：枪式；
3.成像色彩：彩色；
4.有效像素：400 万；
5.镜头参数：4mm；
6.水平视场角：73-80°；
7.其它参数：ICR 红外滤片式，数字宽动态，3D 数字降噪；
8.分辨率：2560×1440；
9.压缩格式：视频Smart 265/H.265/H.264；
10.网络接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
11.防护等级：IP66；
12.电源电压：DC 12V/PoE（802.3af）；
13.环境温度：-30-60℃；
14.环境湿度：<95%(无凝结)；
15.红外照射距离：30 米；
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	    实训室布置操作注意事项、安全注意事项、综合机械/自动化应用案例等文化挂图，明确工作室相关管理制度，对安全，责任、行为等方面加以强调，宣传综合机械/自动化的发展史。挂图采用亚克力材质，透明与透光性如同玻璃，时尚美观大气上档次，配置亚克力展示板，根据实训室配置，不少于20块，尺寸约：780mm*580mm。
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	师资培训与校企合作
	
	为了提升学校师资水平从而提高教学质量，同时为了学校更有效的使用实训设备，暑假期间投标人安排2名教师到国家级职教师资培训基地参加免费培训，培训结束后颁发国家级职教师资培训证书。





