评标方法及评分标准
（适用于A 分标）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务方面内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………40分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）。
投标人及投标产品的生产企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；
投标人及投标产品的生产企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（2）以满足招标文件的最低评标价为40分。
 (3) 某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×40分
    2、技术分…………………………………………………………………………39分
（1）检测报告分（满分18分）
1）原材料检测报告分（满分5分）
①投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《钢管》检测合格报告，检测内容至少包含：涂层硬度；涂层冲击强度；涂层耐腐蚀；涂层附着力；重金属。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
②投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《PP塑料件》检测合格报告，检测内容至少包含：重金属；邻苯二甲酸酯。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
③投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《密度板（中密度纤维板）》检测合格报告，检测内容至少包含：密度；板内密度偏差；含水率；吸水厚度膨胀率；内结合强度；静曲强度；弹性模量；表面结合强度；尺寸稳定性；甲醛。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
④投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《塑粉》检测合格报告，检测内容至少包含：重金属。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
⑤投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《坐背板（木制）》检测合格报告，检测内容至少包含：甲醛（气候箱法）、耐冷热循环、耐干热、耐划痕、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
2）部件和配件检测报告分（满分8分）
①投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《一次性注塑成型封边桌面》检测合格报告，检测内容至少包含：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐磨、抗冲击、甲醛（气候箱法）；塑料件重金属；塑料件硬度；邻苯二甲酸酯。（供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
②投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《滑轨》检测合格报告，检测内容至少包含：垂直向下静载荷过载、水平侧向静载荷过载；猛关或猛开；操作力；导轨组件变形；耐久性（商用）；垂直向下静载荷；水平侧向静载荷；拉出安全性；下沉量；耐腐蚀。（供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
③投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《床架》检测合格报告，检测内容至少包含：硬度、附着力、冲击强度、耐腐蚀。（供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
④投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《爬梯》检测合格报告，检测内容至少包含：走梯一般要求；梯子的连接件及扰度；踏脚板冲击性能。（供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
⑤投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《边立柱》《床厅》《拉换》《卡式连接件》检测合格报告，检测内容均至少包含：金属喷漆(塑)涂层附着力、金属喷漆(塑)涂层硬度。（提供符合要求的检测报告每份得1分，满分4分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
3）成品检测报告分（满分5分）
①投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《公寓床》检测合格报告，检测内容至少包含：耐久性（柜类：拉门耐久≥8万次、桌类：桌面水平耐久≥6万次、床类耐久性≥2万次）；甲醛(GB/T35607）/苯/甲苯/二甲苯/总挥发性有机化合物/铅/铬/镉/汞/锑/钡/硒/砷。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
②投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《钢制衣柜》检测合格报告，检测内容至少包含：涂层耐腐蚀；涂层附着力；拉门耐久性；外观性能；安全性能；重金属（4项）；涂层硬度；涂层冲击强度；顶板/底板持续加载试验；顶板/底板静载荷；结构和底架强度；跌落试验；空载稳定性；加载稳定性;苯/甲苯/二甲苯/总挥发性有机化合物。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
③投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《书架》检测合格报告，检测内容至少包含：外观性能；安全性能；耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度；甲醛。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
④投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《椅子》检测合格报告，检测内容至少包含：外观、安全性能；甲醛（气候箱法）；耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度、涂层耐腐蚀；涂层附着力；苯/甲苯/二甲苯/总挥发性有机化合物。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
⑤投标人提供具有CMA资质的检验机构出具的《室内空气检测》检测合格报告，检测内容至少包含：甲醛、氨、TVOC、（总挥发性有机化合物）苯、氡。（提供符合要求的检测报告得1分；不提供或者提供的检测报告内容不符合要求不得分）
[注：投标人请在投标文件中提供具有CMA资质的检验机构出具的检测报告复印件（原件备查）。
（2）投标小样分（满分9分）
对投标人提供的投标小样厚度、硬度、质量、材质、生产工艺等方面是否满足招标文件要求，并按照分档技术标准打分；投标人未提供小样数量不全的，提供样品不符合招标文件参数描述的或样品数量不齐全的，本项不得分。
一档（5分）：提供的小样厚度、材料硬度、刚度、稳定性及生产工艺较差，小样结构强度、刚度，稳定性等较差。
二档（7分）：提供的小样厚度、材料硬度、刚度、稳定性及生产工艺基本满足招标要求，小样结构强度、刚度，稳定性等基本满足。
三档（9分）提供的小样厚度、材料硬度、刚度、稳定性及生产工艺优于招标要求，小样结构强度、刚度，稳定性等优于招标文件。
（3）售后服务分（满分12分）
（由评委根据各投标人的服务措施、人员投入配置、提供项目服务专用车辆、安装方案、本地化服务能力等进行评分。）
1）售后服务方案（满分6分）
售后服务承诺书内容应具有可行性和完整性，至少应包括质保期、免费保修期限、到达故障现场时间（维护电话保证7×24小时响应，自接到故障通知起2小时内到达故障现场）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保期内提供专人负责维保（售后服务承诺书内应有维保人员名单及联系方式），故障处理时限（不能超过4小时，对不能修复的保证在24小时内提供替代品或直接更换），质保期满前一个月及质保期内每年进行一次全面检修与保养，保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面。
一档（2分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性， 合理性简单、可行满足基本要求的。 
二档（4分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性，合理性明了，提供详细的实施方案。
三档（6分）：实施方案的科学性，完整性，可操作性，合理性针对性强，针对本项目具体情况，保证按时按质完成项目提出的实施方案，思路清晰，明确，可行性强，具有详细的实施方案。
2）承诺更长保修期（满分1分）
在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年增加0.5分（以产品生产厂家承诺为准），满分1分。
3）售后服务保障能力（满分5分）
①提供本地化服务：投标人在项目所在地自有经营场地、销售展厅或售后服务网点的/投标时承诺供货时设置售后服务点，得1分。（需提供有效的相关证明材料复印件，原件备查）
②提供投标人拥有《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级证书；得2分。（需提供有效的证明材料复印件，原件备查）
③投标人拟投入本项目的售后人员具有专业认证机构颁发的与售后服务相关的“培训合格证书”的，每提供1人，得0.5分，得2分。（投标文件中提供证书复印件及本单位为其缴纳2019年12月以来的任意连续三个月社保缴费证明材料，原件备查）
3、商务分………………………………………………………………………………21分
（1）经营业绩分（满分6分）
投标人自2019年1月1日至投标截止时间，有同类销售业绩案例（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）的，每提供1个业绩案例的，得0.5分，满分6分。（投标须提供合同复印件、发票复印件及验收报告复印件，原件备查，未按要求提供的不得分。）
（2）信誉分（满分5分）
①投标人通过环保检查，有排放污染物许可证的，得2分。
②投标人获得省级及以上的售后服务先进单位奖项或证书的，得1分。
③投标人获得省级及以上与守信相关的荣誉或所投产品获得著名商标的，每提供一项证书得0.5分，满分1分。
④投标人符合安全生产监督管理局“安全生产标准化三级企业”要求的，得1分。
（以上均需提供证书复印件，原件备查。）
（3）认证证书分（满分7分）
①投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围含公寓床）、ISO14001环境管理系统标准认证证书（认证范围含公寓床）、ISO45001职业健康卫生管理系统标准认证证书的（认证范围含公寓床），每提供一项得1分，满分3分。
   ②投标人获得产品安全认证证书得1分。
   ③投标人获得企业诚信管理体系认证证书得1分。
   （提供以上证书复印件和认监委官网查询截图加盖投标人公章，证书原件备查，非同类产品的认证证书不计分。）
④投标人提供获得中国III型环境产品声明评价证书得2分。（提供证书复印件，原件备查） 
（4）政策功能分（满分3分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件加盖公章）得1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件加盖公章）得1分
③所投产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。
[备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。]
总得分=1 + 2 + 3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
