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	设备编号
	名  称
	材 质
	规  格  及  技  术  数  据
	功率
	总
数
	单
位
	备注

	Item No
	Description
	The material
	Specification / Technical Data
	kw
	
	
	参考图片

	1-1
	收奶槽
	304
	304材质,2.5MM的厚,带过滤网孔,容量200L大开盖,出口51,四支脚
	
	1
	台
	[image: ]

	1-2
	奶计量流量计
	304
	304材质,定量测量牛奶流量和体积
	
	1
	套
	

	1-3
	磅奶槽
	304
	304材质,2.5MM的厚,容量300L大开盖,出口51,四支脚
	
	1
	台
	[image: ]

	1-4
	牛奶保鲜缸 Milk storage tank
	304
	5T材质：SUS304、聚氨酯发泡保温、弥勒板冷却，φ380人孔、CIP清洗头、卧式立搅拌(36rpm)、进出口φ51，内壁3MM，弥勒板夹层1.5mm,外包2MM;外形尺寸：长2400*宽1900*高1700mm 搅拌电机功率P=2.2KW,谷轮压缩机：10P台电压：380V，方便铲车铲底盘。
	10
	1
	台
	[image: ]

	1-5
	净乳分离机
	304
	1T/H立式蝶式分离过滤，每分钟6300R/MIN.材质不锈钢SUS304材质，自动排渣。4KW,转鼓直径400MM，
	3
	1
	台
	[image: ]

	1-6
	脂肪分离机
	304
	1T/H立式蝶式分离过滤，每分钟7000R/MIN.材质不锈钢SUS304材质，自动排渣。4KW,转鼓直径400MM，
	3
	1
	台
	[image: ]

	1-7
	管道过滤器
	304
	1T/H材质:SUS304，过滤目120目,双通道过滤网
	0
	1
	台
	

	1-8
	乳化罐
	304
	500L，材质SUS304、1451rpm、保温，进出口φ32，内壁3MM，外包1.5MM;电机功率4KW，外形尺寸（mm）：1050*1650
	4
	1
	台
	[image: ]

	1-9
	配料热水罐（双层）
	1000L
	材质SUS304、保温加热，人孔、温度表、CIP清洗头、取样阀，呼吸阀，视镜视灯，浆式立搅拌36rpm、进出口φ51，上进料锥底出料，出料口离地高450MM，内壁3MM，外包2MM，功率0.75KW外形尺寸（mm）：φ1450*1800，
	0.75
	1
	台
	

	1-10
	电加热箱
	1000L/H
	温度自动控制，并带有不锈钢配电箱体（400*500*250），箱内有正泰电机。
	
	1
	台
	[image: 20111222114842]

	1-11
	调配罐
	304
	500L，材质:SUS304，罐体采用二层不锈钢制造，聚脂发泡保温，内罐3mm,外包1.5mm，桶体高750mm、外1050径mm、内径900mm，罐体上下采用锥型封头，内壁抛光处理，Ф38进出料口、出料离地500MM,Ф32清洗口，快装卫生级人孔φ350、支腿可调高低、快装液位计、防蝇防尘呼吸阀，功率0.55KW外形尺寸：Ф1050*1600mm
	0.55
	2
	台
	[image: ]

	1-12
	管道过滤器
	304
	3T/H材质:SUS304，过滤目120目,双通道过滤网
	0
	1
	台
	[image: ]

	1-13
	均质机
	500L/H
	材质：304不锈钢
流量：500L/H；最大工作压力：25Mpa;设备重量：380KG;外形尺寸L×W×H 0.85×0.9×1.1，功率：4KW，
	4
	1
	台
	[image: ]

	1-14
	调配控制箱
	304
	不锈钢，外形尺寸L×W×H 600×400×700，功率22KW
	
	1
	台
	[image: 20111222114842]

	1-15
	
卫生级真空脱腥机
	304
	1T/H与杀菌机配套使用，对物料脱气，脱气率达到98%，并除去4%~8%的水分及物料中的异味从而提高产品的质量; 与物料接触部分设备和管路均采用优质不锈钢SUS304-2B板材，罐体采用3mm厚的不锈钢制作而成   P=3.5KW  机器尺寸(长X宽X高)（mm）：1800×1400×1800
	3
	1
	台
	[image: 真空脱气机2]

	1-16
	暂存罐
	304
	500L，材质:SUS304，罐体采用二层不锈钢制造，聚脂发泡保温，内罐3mm,外包1.5mm，桶体高750mm、外1050径mm、内径900mm，罐体上下采用锥型封头，内壁抛光处理，Ф38进出料口、出料离地500MM,Ф32清洗口，快装卫生级人孔φ350、支腿可调高低、快装液位计、防蝇防尘呼吸阀，外形尺寸：Ф1050*1600mm
	0
	1
	台
	[image: ]

	1-17
	电加板式杀菌机
	304
	500L/H，进料50℃、杀菌88-110℃/30秒，均质65-70℃，出料43℃/，板片材质304配三段换热器，材质304，自动控制，国产气动阀，不锈钢机架，南方多级泵，不锈钢管阀，配电箱，温度表，压力表等,电加功率P=30KW.
	30
	1
	台
	[image: ]

	1-18
	300秒保温罐
	304
	500L/H材质：304不锈钢制造，罐体采用双层不锈钢组成，内胆板材厚度3mm，外包板材厚度1.5m，罐体内壁做盘管，保温采用聚氨酯发泡保温 保温层厚度50mm;罐体上下做锥形封头，上进料底部锥形出料，出料口离地400mm，内有保温管120米,外形尺寸：1050*1500mm
	0
	1
	台
	[image: ]

	1-19
	电加热发酵罐
	304
	1T，材质：SUS304，罐体采用三层不锈钢制造，聚脂发泡保温、内壁3MM，外包1.5MM，桶体高1000mm、外径1250mm、内径1150mm，罐体上下采用锥型封头，内胆采用抛光处理，Ф51进出料口、Ф38清洗口，快装卫生级人孔φ400、温度表、CIP清洗头、出料离地500MM,无菌空气呼吸器，框式立搅拌36rpm，功率6.75KW，外形尺寸：φ1300*1700mm
	6.75
	2
	台
	[image: ]

	1-20
	高位保温罐(放在灌装间)
	304
	1T，材质：SUS304，罐体采用双层不锈钢制造，聚脂发泡保温、内壁3MM，外包1.5MM，桶体高1000mm、外径1250mm、内径1150mm，罐体上下采用锥型封头，内胆采用抛光处理，Ф51进出料口出料离地500MM,、Ф38清洗口，快装卫生级人孔φ400、温度表、CIP清洗头、无菌空气呼吸器，框式立搅拌36rpm，功率0.75KW，外形尺寸：φ1300*1700mm
	0.75
	1
	台
	[image: ]

	1-21
	高位工作台
	304
	材质SUS304，加菌种,工作台，4平方
	0
	4
	平
	[image: ]

	1-22
	半自动全脂脱脂奶屋顶灌装机
	304
	容量：400-1000ML材质：SUS304；速度：500盒/小时.冷藏产品
	
	1
	个
	[image: ]

	1-23
	桶装酸奶灌装机
	304
	容量：1400ML材质：SUS304；速度：500桶/小时.灌装和压盖,四头灌装,一头压盖
	3.5
	1
	个
	

	1-24
	冰水机
	30P
	半封闭高效压缩机，温度全自动控制，制冷剂R22，总功率：22.7KW。
	24
	1
	台
	[image: ]

	1-25
	炼酥油搅拌拉伸机
	304
	材质SUS304、拉伸机需要重新定制，
容量：300L：图层：特四氟乙烯意大利风格： 单独控制柜，腿部，出口机械塞柱式，严格按照右图进行生产双螺杆推进器可正反转
	1.5
	1
	台
	[image: 27a4c8770dc2132820babacc4f592d1]

	1-26
	[bookmark: OLE_LINK1]酥油旋转搅拌锅
	
	容量：100公斤材质：304不锈钢3MM的厚,380V/50Hz/3P.转速20-40转/分带变频控制箱
	0.75
	1
	台
	[image: ]

	1-27
	杯装灌装机
	304
	光电自动控制，自动落杯，自动灌装，自动上盖,170G/杯 外形尺寸（mm）：4500*950*1400，重量450KG，功率3.5KW,
	
	1
	台
	[image: ]

	1-28
	奶酪混合槽
	304
	材质：SUS304；容量：500L;结构：三层带人孔，进料口在顶部，出料口在底部，出料口离地面100mm;内胆：板厚3mm, 搅拌：立式框架搅拌，搅拌速度20-60rpm，带变频调速。电机功率：1.1KW；抛光：内抛光；电压：380v, 50hz, 3phase.
	24KW
	1
	台
	[image: ]

	1-29
	奶酪固液分离槽
	304
	材质：SUS304；容量：600L;结构：底部双层带过滤网，侧开门，出液口在底部，出料口离地面100mm;内胆：板厚2.0mm, 中间带过滤挡板可以移动.
	
	1
	台
	

	1-30
	曲拉熬煮锅
	304
	材质：SUS304；容量：300L;结构：双层带电加热，顶部平开口，出料口在底部，出料口离地面100mm;内胆：板厚5mm, 搅拌：立式框式刮板搅拌，搅拌速度30rpm。电机功率：1.1KW；抛光：内抛光；电压：380v, 50hz, 3phase.
	18
	1
	台
	

	1-31
	曲拉烘箱
	304
	材质：SUS304；容量：100L;结构：内多层带电加热，平开门，度30rpm。电功率：8KW,温度自动控制
	18
	1
	台
	

	1-32
	压榨机
	304
	气缸自动压榨,外有过滤框,内有过滤网,操作方便,节约时间,提高工作效益.2个气缸.
	0.2
	1
	台
	[image: ]

	1-33
	定制奶酪酥油切割机
	304
	批次切块奶酪5-20L可定做,材质SUS304，切割模块用卫生级四氟或高强度塑料成型,刀片用淬火304材料加工而成.气动阀门控制,气缸上下完成一次切割,可根据客户需要切成三角形,方形,四分之一,八分之一圆形等等气缸压力大小可调,一般为0.3—0.7MP,用气量0.5立方/小时,无须供电,操作简单易懂.外形尺寸（mm）：800*800*1100
	0.2
	1
	台
	[image: ]
[image: ]

	1-34
	酥油真空包装机
	304
	真空包装机外壳为不锈钢制作，控制面板采用触摸式新型按钮，事先可预编入包装物所要的技术参数，双室真空包装机工作时只需按下真空室盖，即按自动程序完成真空包装的全过程， 空室体积：600*440*110mm包装速度：1-3次/分电源：380V/220V电机功率：1.5kw/2.25kw热封功率：2kw抽气速率：40L/S外型尺寸：1440*590*960mm
	1.5
	1
	台
	

	1-35
	奶酪和酥油包装台
	304
	材质SUS304,外型尺寸：1200*600*960mm
	
	2
	个
	

	1-36
	双级自动水处理机(可生产纯净水)
	1T/H
	1T/H，不锈钢机架，RO4040*10根，保安过滤，多级泵，，药箱，石英砂，活性碳，树脂，不锈钢管阀，配电箱，电导仪，流量计，压力表等，外形尺寸（mm）：1400*1200*2000
	4
	1
	台
	[image: ]

	1-37
	纯水罐
	2T
	2000L，不锈钢材质SUS304，材料厚3mm,单层开盖，外形尺寸（mm）  φ1500*2140
	0
	1
	台
	[image: ]

	1-38
	恒压供水系统
	3000L/H
	带增压泵，压力自动控制，并带有不锈钢配电箱体（400*500*250），箱内有正泰电机和3KW控制器。总功率1.5KW
	1.5
	1
	台
	[image: 20111222114842]

	1-39
	电加热CIP清洗设备
	304
	500L，酸、碱、热水罐，内胆SUS304、温度表、保温加热、温度控制、人孔，视镜，，板厚3MM，带自动加酸碱桶和电导，电控箱，长*宽*高：是：5600*1600*1800，电功率P=22KW
	22
	1
	台
	[image: ]

	1-40
	单效浓缩
	304
	200KG/H蒸发量,
	5
	1
	台
	

	1-41
	高速离心喷雾干燥机
	LPG-5型
	LPG-5型,5KG/H产量,
	4
	1
	台
	

	1-42
	自动奶粉袋装灌装机
	304
	带定量功能,方便操作,光电自动感应.
	1.5
	1
	台
	

	1-43
	物料泵
	304
	3T/H，SUS304、硬质合金机械密封，进出口φ32，H=40M
	1.5
	4
	台
	[image: ]

	1-44
	冷却塔
	塑料
	100T/小时,带水泵
	
	1
	套
	

	1-45
	空气压缩机
	
	压力0.8MP,1.8立方.
	7.5
	1
	套
	[image: ]

	1-46
	物料管道
	304
	38/32卫生管件、物料管道、三通,阀门,弯头等等
	
	1
	套
	[image: ]

	1-47
	非物料管道
	A3
	蒸汽管道、冷水管道以及CIP管道
	
	1
	套
	

	1-48
	配电箱和电线
	304
	电箱到各台机器电缆、电线、线槽、穿线装饰管等，不锈钢（500*300*700）交流接触器，正泰电器。不含总电箱
	
	1
	套
	[image: 20111222114842]

	1-49
	冷库
	
	尺寸：7600米*4400米*2500米，10公分厚高密度聚氨酯冷库板，零下35度，风冷蒸发器。
	
	2
	套
	

	1-50
	不锈钢水池
	304
	尺寸：1650*3000*400毫米、三层、翻边收口处理、每层独立上下水。
	
	1
	套
	

	1-51
	冷藏车
	五菱
	冷藏车类别:F类、温度：-18度至-10度、尺寸mm：5930*1810*2620、货箱容积：7.2立方、排量：2L
	
	1
	辆
	



化验设备清单
	序
	仪器名称
	技术要求
	数量
(台）
	参考图片

	1
	高效
液相色谱仪
	用于三聚氰胺检测
二元高压梯度系统、紫外检测器、数控柱温箱、C18色谱柱、手动进样系统、中文版反控工作站，符合最新国标
	1
	[image: ]

	2
	多功能
食品安全
检测仪
	用于黄曲霉毒素、重金属元素等项目检测
7寸液晶触摸屏，检测结果存储容量20万条，检测通道：18个检测通道，1个胶体金通道，可以同时测试多个样品，试剂盒费用另计
	1
	[image: f215fba171db980ae4fd5d20c14f282]

	3
	乳成分
分析仪
	用于鲜奶成分分析
触屏，检测项目：脂肪，加水率，非固脂，冰点，比重，温度，蛋白质，灰分，乳糖9项指标
	1
	[image: ]

	4
	凯氏定氮仪
	用于蛋白质分析，大屏幕液晶显，自动控制，手动自动两种模式可互换。自动模式完成加酸，加碱，蒸馏，稀释和氨气自动回收过程
	1
	[image: ]

	5
	8孔消化炉
	与定氮仪配套使用，可同时消解 8个样品，石英管加热，数显控温
	1
	[image: ]

	6
	脂肪测定仪
	乳制品中脂肪检测
测定范围：含油量在0.5％－60％范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。测定样品：6个，控温范围：室温+5℃～90℃，测定时间：1.5～2.5h，抽提时间可调到时报警
	1
	[image: ]

	7
	精密酸度计
	仪器级别： 0.01 级，PH测量范围：0.00~14.00，精度：±0.01，温度补偿范围：0~100℃，含温补探头
	1
	[image: ]

	[bookmark: _GoBack]8
	立式高压
蒸汽灭菌器
	螺栓式，触屏程控，容积:75L，带医疗器械生产许可证；医疗器械注册证；自动排气额定温度：134℃，额定工作压力：0.22MPa任意设定灭菌参数；
	1
	[image: ]

	9
	全钢双人
超净工作台
	双人单面，垂直流，外壳采用冷轧板静电喷塑,工作台面为SuS304拉丝不锈钢,工作尺寸：1150×550×580mm,外形尺寸：1310×590×1600mm,洁净等级：100级@≥0.5uM
	1
	[image: ]

	10
	生化培养箱

	容积:150L，微电脑控制，数显，不锈钢内胆，钢板外壳，工作区尺寸400*500*750mm，控温范围：5-65℃
	1
	[image: ]

	
	电热鼓风
干燥箱
	微电脑控制，数显，不锈钢内胆，控温范围：室温+10-300℃，控温精度±1℃，工作尺寸：350×450×450mm
	1
	[image: ]

	11
	霉菌培养箱
	容积:150L，微电脑控制，数显，不锈钢内胆，钢板外壳，工作区尺寸：400*500*750mm，控温范围：5-65℃
	1
	[image: ]

	12
	菌落计数器
	数字显示式半自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成。计数器采用CMOS集成电路设计制造。
	1
	[image: ]

	13
	电脑型
生物显微镜
	采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒30°倾斜，可360度自由转动，机械筒长：无限远系统，放大倍数：40X-1600X
	1
	[image: ]

	14
	30%外排
全钢生物
安全柜
	洁净度：100级@≥0.5μm，符合新版药典要求，符合GMP认证要求，菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90㎜培养平皿），单人操作，A2型，30%外排风，70%循环，外尺寸：1000×800×2100mm 内尺寸：840*650*620mm
	1
	[image: ]

	15
	微生物限度
检查仪（外置泵）
	6联，外置泵，仪器组成：主体、废液槽、6个150ml全不锈钢滤杯（含滤桶）
	1
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	无油真空泵
	AYW-600S专用真空泵，参数指标以AYW-600S实际运行的参数为准
	
	

	16
	拍击式
均质器
	液晶触摸屏，有效容积：3～400ml，拍击时间0-100分钟或连续运转，拍击速度3-12次/秒；短路、断路、超温自动语音报警，拍击间距：0～40mm可调，带暂停功能和停止防夹功能
	1
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	17
	厌氧培养箱

	控温：RT+3～60℃；
形成厌氧时间：<1 小时，取样室形成厌氧状态时间：<5 分钟
工作尺寸：800×600×650，外形尺寸：1200×740×1320
	1
	[image: 二合一厌氧箱]

	
	电热
恒温培养箱
	数显，镀锌内胆，控温范围：室温+5-70℃.控温精度：0.1℃，温度波动度：±1℃，工作尺寸：400×400×450mm
	1
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	18
	均质器
	样品均质
电机转速：22000 转/分,匀浆刀 1：8000-18000转/分，匀浆刀2：8000-20000转/分连续工作5分钟,功率:250W,外形尺寸:300*250*400mm配备5ml、10ml、15ml、20ml匀浆杯、各1只
	1
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	19
	溶剂过滤
装置
	样品过滤
无油真空泵+溶剂过滤器（1L），真空泵：真空压力：≥70Kpa，流量：10L/min，功率：80w，溶剂过滤器包括：1个过滤杯、1个铝合金夹子、1个滤头、1个接收瓶。
	1
	[image: u=2768431328,3296684246&fm=253&app=138&f=JPEG_w=500&h=500 (1)]

	20
	电子天平
（0.1mg）

	样品称量
量程/精度：220/0.1mg，大屏幕液晶显示，电磁平衡传感器，自动外校，RS232接口可连接电脑
	1
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	电子天平
（0.1g）
	量程/精度：1200g/0.1g ，全称量去皮.自动校准，单位转换，数据输出
	1
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	21
	电热鼓风
干燥箱
	样品烘干
数显，镀锌内胆，控温范围：室温+10-300℃，控温精度±1℃，工作尺寸：350*350*350mm
	1
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	22
	双孔
水浴锅
	样品加热
温度范围：RT+5~100℃,功率:600W，内胆尺寸：305*160*120mm
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	23
	电动离心机
	样品离心
触摸控制，数显，转速：0-4000rpm，容量: 20mlx8 最大离心力: 2325xg
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	24
	干式氮吹仪

	样品浓缩
插针式单独控制气针，适合大批量（24孔）.标配一模块不锈钢材质。
	1
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	25
	封闭式电炉
	功率：1000W  工作台：Φ155
	1
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	26
	振荡器
	样品振荡
振荡频率：起动-300 负载：20kg 定时：0-120min数显测速
	1
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	27
	漩涡混合器
	溶液混合
可定时，调速，无需手持，用户长时间实验混合。转速 0~3000rpm(可调)，定时 1~60分钟(可调)
	1
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	28
	数控超声波
清洗器
	样品超声
容量：10L，频率：40KHz,功率：250W,功率范围：40-100%,水位显示：30-120mm，加热功率：600W，温控范围：室温-80℃,304不锈钢材质
	1
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	29
	固相萃取
装置
	样品富集
自动固相萃取用，方缸一体式。可同时处理12个样品。需要和无油真空泵配套使用。
	1
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	30
	高速粉碎机

	次投放量200g，200目，转速：25000转/分，快速卡扣开，粉碎时间：1-3分钟
	1
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	31
	旋转蒸发仪
	自动升降，温控范围:室温-99℃,转速0-120转/分,主机升降行程150mm﹔旋转瓶容量：茄形1000mlΦ131mm/24#标口，收集瓶容量：球形500mlΦ105mm/24#标口
	1
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	32
	防腐台式
循环水
真空泵
	机芯及机体都为耐腐蚀聚四氟材质。用于5L以下旋转蒸发仪
流量：60L/min  储水箱容积：15L。单头抽气量：10L/min
	1
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