西宁市机关事务服务中心南山路95-1号院锅炉采购参数
	序号
	设备名称
	技术规格

	1
	锅炉设备
	超低氮冷凝燃气真空热水锅炉及辅机

	2
	供暖锅炉
	额定功率：1400KW；单回路，1台；

	3
	超低氮冷凝燃气真空热水锅炉
	额定压力1.0MPa，进出水60℃/85℃，
热效率≥103%，排烟温度≤60℃；

	4
	燃烧器
	燃烧机符合高原修正系数（NOx≤30mg/m3，符合国家环保要求标准）

	5
	控制系统
	锅炉厂家配套，控制柜：10：“彩色触摸屏，中文显示，带有远程监控、报警手机短信提示功能”；PLC可编程控制器，电气元器件选用国内一线品牌

	6
	全自动软水器
	软水量：2m3/h，配套树脂罐、盐罐，
单阀单罐，时间型

	7
	软化水箱
	2.0m×1.5m×1.5m（不锈钢材质）

	8
	囊式膨胀罐
	总容积100L，1.0MPa

	9
	采暖循环泵
	Q=50m3/h；H=32m；N=7.5kW（一用一备）

	10
	采暖补水泵
	Q=6.5m3/h；H=45m；N=2.2kW（一用一备）

	11
	水泵控制柜
	变频启动，电接点补水，含变频器2台

	12
	分、集水器
	DN250，一进三出，L=2000，2套

	13
	管道仪表阀门
	国标

	14
	烟囱
	锅炉配套（材质：碳钢）

	15
	电线电缆
	国标

	16
	管道保温
	橡塑，外加雪花铁皮或铝皮；

	17
	原锅炉本体、附属设备及管道拆除
	1项

	18
	外网系统管材
	DN100,50米。DN80,50米。DN65,140米。DN50,140米。（无缝钢管、含安装、保温、管道支架）

	19
	外网体统阀门
	DN80，DN65，DN50；

	20
	安装费
	含管材、人工费（不含土建、消防、照明、燃气）
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