	序号
	设备名称
	产品描述
	数量
	单位

	1
	随身物品柜
（主柜）
	随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；主柜包含24个箱门，柜体尺寸：宽*深*高=1420*450*1880mm；有二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时；外接工业级液晶显示屏（尺寸2.5寸，分辨率128*64），屏幕上可实时显示存包柜箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等；支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据；管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；支持多副机柜级联；可扩展72门；支持通过平台远程控制开箱，对接到原有办案区系统中（对接费包含在投标报价中），提供对接证明材料。
	1
	台

	2
	随身物品柜
（从柜）
	随身物品柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；柜体采用宝钢/武钢，δ≥0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；柜体尺寸：宽*深*高=1300*450*1880mm；支持与主柜之间级联。对接到原有办案区系统中（对接费包含在投标报价中），提供对接证明材料。
	1
	台

	3
	物证封装袋
	100个/包
	500
	个

	4
	涉案物品管理柜（主柜）
	由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；
柜体选用上海宝钢生产的δ=1.0mm冷轧板经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，表面经除锈除油磷化处理后喷塑；箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力。
电控锁电磁式单舌机械锁，作热涂锌防锈处理；
由嵌入式计算机进行控制和管理；
主要组成部分：输入设备、输出设备、嵌入式计算机处理中心以及电源；
液晶屏显示中文信息：显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等；
全开发式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数；
管理员独立管理功能：各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响；  
设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询；
管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；
红外线自动检测：检测箱内是否存有物品；
智能卡读卡开箱功能；支持非接触IC卡；
支持多副机级联；
支持远程控制（开箱，锁箱，解锁箱，清箱）；与原有涉案财务管理系统对接（对接费包含在投标报价中），提供对接证明材料。
	2
	台

	5
	涉案物品管理柜（从柜）
	涉案物品管理柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成
柜体采用宝钢，δ=1.0mm的冷轧板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理
箱体颜色可定制
每个箱门开透明窗
箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理
支持与主柜之间级联
支持通过软件远程控制开箱 
与原有涉案财务管理系统对接（对接费包含在投标报价中），提供对接证明材料。
	2
	台

	6
	防磁柜
	50L（500*400*440mm高宽深），两个抽屉；
	2
	台

	7
	储物箱
	44*30*24
	2
	台

	8
	冷藏柜
	500L以上
	2
	台

	9
	密码柜
	门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm 保险：电子密码 钥匙双保险开门 
报警：振动及三次错码报警 显示屏：液晶显示 有日期时间显示功能
	2
	台

	10
	货架
	规格定制
	2
	组

	11
	4T监控级硬盘
	接口：SATA 6Gb/s；最大持续传输速率190MB/s；64MB缓存；抗氧化、腐蚀；加载/卸载周期：300,000；开机小时数8760；最大不可恢复错误/被读数据（ 位）：10E14；负荷极限180；平均故障间隔时间1,000,000小时；启动电流（12V）:1.8A；平均工作功率5.5W；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度0~70℃。
	16
	块

	12
	二维码生成器
	技术类型：标签打印
连接方式：有线，USB，移动APP打印
与原有涉案财务管理系统对接（对接费包含在投标报价中）
	1
	个


