采购人名称：海西州食品药品检验检测中心
项 目 名称：海西州食品药品检验检测中心仪器采购

采购金额：42.8万元
申请采购进口产品的理由：

根据采购单位调查和掌握的情况，进口产品和国产产品相比具有性能稳定、准确度高等显著优势，能够更好地保证检测质量、提高工作效率,更好地为广大群众服务。经采购人组织专家论证，该类产品不属于国家限制进口类产品，采购单位申请采购原装进口产品。

现就上述内容向潜在政府采购供应商征求意见，潜在政府采购供应商对上述项目采购进口产品有异议的，请在公示内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至海西州食品药品检验检测中心（地址：海西州德令哈市昆仑路29号，联系人：常老师，联系电话：18909779521 ）和海西州财政局办公室政府采购监督管理岗（联系电话：0977-8223201）。 
公示期：2020年10月26日至2020年10月30日。 
附：1.政府采购进口产品申请及专家论证意见 
    2.申请采购进口产品清单 
   3.政府采购进口产品论证专家成员名单 

4.进口产品技术参数
                             
                     2020年10月23日 
附件1
政府采购进口产品申请及专家论证意见表
	主管预算单位名称 
	海西州市场监督管理局

	项目使用单位（采购人） 
	海西州食品药品检验检测中心

	采购进口产品内容 
	显微镜带成像系统、重量稀释仪、液相紫外检测器、气相色谱仪进样盘150位

	采购进口产品预算金额 
	42.8万元

	所属项目名称 
	海西州食品药品检验检测中心仪器采购

	所属项目金额 
	65万

	一、申请理由 

	□1.中国境内无法获取： 

	□2.无法以合理的商业条件获取： 

	√3.其他。 

	（一）原因阐述：进口产品和国产产品相比具有性能稳定、精确度高等显著优势，能够更好地保证检测质量、提高工作效率，也将近一步提高检测技术和水平，更好地为广大人民群众服务。经采购人组织专家论证，该类产品不属于国家限制进口类产品，采购单位申请采购原装进口产品。 
（二）进口产品简要说明：进口产品技术先进，检验结果准确、仪器设备质量可靠，可完全满足检测工作的需求，极大的提高检测水平和效率。加之该类产品不属于国家限制进口类产品，采购单位申请采购原装进口产品。

	二、专家论证意见 

	    海西州食品药品检验检测中心采购显微镜带成像系统及气相色谱仪进样盘150位等四种设备，据了解，该组设备要求检测结果精准度高，工作性能稳定，分辨率好。目前国内市场尚无法获得较为满意的产品，故建议采购进口产品。采购单位申请理由充足，立据可信。
专家姓名：赵希鹏、蔡清泽、王海燕、鱼建青、张仙伊

                     2020年 10月23日


附件2 申请采购进口产品清单
	序号
	产品名称
	数量（套）
	功能
	选择进口产品理由
	论证专家
	使用单位

	1
	显微镜带成像系统
	1
	用于食品药品检测和科研工作
	设备要求检测结果精准度高，工作性能稳定，分辨率好。目前国内市场尚无法获得较为满意的产品，故建议采购进口产品。
	王海燕、张仙伊、鱼建青、赵希鹏、蔡清泽
	海西州食品药品检验检测中心

	2
	重量稀释仪
	1
	用于食品药品检测和科研工作
	设备要求检测结果精准度高，工作性能稳定，分辨率好。目前国内市场尚无法获得较为满意的产品，故建议采购进口产品。
	王海燕、张仙伊、鱼建青、赵希鹏、蔡清泽
	海西州食品药品检验检测中心

	3
	液相紫外检测器
	1
	用于食品药品检测和科研工作
	设备要求检测结果精准度高，工作性能稳定，分辨率好。目前国内市场尚无法获得较为满意的产品，故建议采购进口产品。
	王海燕、张仙伊、鱼建青、赵希鹏、蔡清泽
	海西州食品药品检验检测中心

	4
	气相色谱仪进样盘150位
	1
	用于食品药品检测和科研工作
	设备要求检测结果精准度高，工作性能稳定，分辨率好。目前国内市场尚无法获得较为满意的产品，故建议采购进口产品。
	王海燕、张仙伊、鱼建青、赵希鹏、蔡清泽
	海西州食品药品检验检测中心


附件3

政府采购进口产品论证专家成员名单

	姓名
	单位名称
	技术职称
	联系电话
	专家签名
	备注

	王海燕
	青海省工行
	经济师
	13519772716
	王海燕
	技术专家

	张仙伊
	青海大学昆仑学院
	副教授
	13997050810
	张仙伊
	技术专家

	蔡清泽
	西宁市第二人民医院
	高工
	13519705253
	蔡清泽
	技术专家

	赵希鹏
	青海大学附属医院
	教授
	13007799887
	赵希鹏
	技术专家

	鱼建青
	青海德诚司法鉴定中心
	高工
	13997051253
	鱼建青
	法    律


附件4               

进口产品技术参数

一、显微镜带成像系统
1、放大倍数：40X-1000X。

2、光学系统：无限远色差校正光学系统。

3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。

4、观察筒：铰链式三目，30°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-75mm。铰链组可360°旋转，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷。

5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。

6、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm， 40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。

7、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。

8、载物台：机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，移动范围不小于：76mmX50mm；片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。

9、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程30mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。

10、照明系统：宽电压输入；单颗3W大功率高亮度LED，带色温调节装置和液晶显示窗口（可同时显微镜物镜倍率、亮度、色温），调节范围：3000K-5500K。带亮度记忆功能。

11、成像系统：630万像素。传感器尺寸：1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。配套显微镜原厂图像分析软件 (正版软件，具体国家版权局出具的软件著作权证书）  

12、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求，提供专业机构出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）。

二、重量稀释仪
1.用途：进行自动样品稀释；

2.环境条件：

2.1温度



：15~45℃

2.2相对湿度（RH）

：10%~80%

2.3大气压强


：700hPa~1100hPa

2.4主电源电压


： 100~240V，50/60Hz，2A

3.技术参数：

3.1稀释倍数
：1~100

3.2分装速度
：25g样品，1/10倍，≤12秒

3.3准确度

：5g以上样品，≤1%， 

3.4屏幕材质
：电阻式触屏 (不小于8.89cm-240?320px)

3.5屏幕尺寸
：≥3.5‘‘

3.6键盘

：20个物理键

3.7称重范围
：3.00g~2kg

3.8稀释准确率：
<5%

3.9可手工输入或条码扫描器输入样品ID

3.10可在屏幕上显示系统公差

3.11具备稀释剂管理的功能；

3.12数据备份时间：可备份30天的数据；

3.13校准功能
：具备两点校准的功能；

3.14配备Easy Inter 系统数据传输软件，可以将工作站的数据实时传输到信息管理系统中去;

3.15满足仪器检测数据与LIMS系统自动传输，无需人工干预；

3.16系统可以自动进行热备份，服务器断电的情况下，亦不会造成数据丢失；

3.17配备RS232与TCP/IP 的数据模拟转换器；

3.18同时可支持与实验室其他具有网络通讯接口的设备的数据传输；

3.19同时可支持与实验室其他具有RS232数据通讯接口的设备的数据传输；

3.20 用户许可不少于 2个；

4.配置

4.1

单泵的重量稀释仪

   1套；

4.2

400毫升稀释袋支架

   1个；

4.3

不带取样喷嘴的胶管套件
1套；

4.4

一次性的胶管套件

   1套；

4.5

数据传输软件


   1套

4.6

黏胶




      1只；

4.7

快速启用手册


   1本；

4.8

电源线




   1根；

5.技术服务要求

5.1
安装调试与培训：供货商负责免费安装、调试；

5.2
售后服务：维修服务站点接到用户通知，48小时内到达用户

5.3质量保证期：12个月（保修期内，除人为因素及消耗品外全部免费）

三、液相紫外检测器
1.名称：可变波长紫外检测器

2.参数指标：

2.1光源：氘灯

2.2检测类型：双光束光度计

2.3波长范围：190－600nm

2.4狭缝宽度：6.5nm

2.5光谱：停流扫描

2.6检测通道：1个实时输出信号

2.7波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

2.8波长精度：1nm

2.9基线噪音：±0.25X10-5AU at 254nm（1mL/min 甲醇）

2.10基线漂移：1X10-4AU/h at 254nm（1mL/min 甲醇）

2.11线性范围：>2.5AU

2.12测量范围：>2AUFS

2.13最快采样速率：>115 Hz （单波长检测）≥2.5 Hz（双波长检测）

2.14可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样时间

2.15信号输出：1 个输出，100mV 或1V

3.配置

3.1 可变波长紫外检测器1套（含流通池）

四、气相色谱仪进样盘150位
1.名称：升级后150位自动进样器

2.升级后参数指标：

2.1 样品位数≥150

2.2 进样量范围：0.1-500ul

2.3 进样量线性：≥99%

2.4 最快进样速度：0.1s

2.5 样品歧视≤10%

2.6 峰面积重现性<0.3%

2.7 相应因子波动<5%RSD

2.8 交叉污染小于十万分之一

2.9 可取样深度：-2mm到默认值以上的+30mm。

2.10 粘度延迟：0~7秒

2.11 最小进样量10nl(采用1ul进样针)

2.12 最大进样量：50ul（采用100ul进样针），250ul(采用500ul进样针)

2.13 进样后驻留时间：0-1min

3.配置

3.1 升级后150位自动进样器1套。

