包六：防寒毛皮鞋采购技术参数 
	序号
	名称
	技术参数
	单位

	
	防寒毛皮鞋
	式样、工艺
防寒靴款式为高腰U型开口系带式，鞋面黑色黑色牛皮，鞋里为经编平剪绒、高分子防寒材料仿羊毛。鞋底为加厚橡胶底，鞋帮与大底结合采用胶粘和线缝双工艺。
黑色牛皮   

    规格：黑色，厚度：（1.4-1.6）mm  

    用途：鞋面用革、鞋舌用皮革里

涤长经编平剪维罗绒织物   

规格：白色  质量：（220±15）g/m2  

用途：毛毡鞋垫面布
平剪绒（仿羊毛）  

  规格：毛长：（13±0.5）.用途：鞋里，鞋舌里
天然橡胶底

规格：黑色；外底实胶层天然胶含胶率不低于55%

    用途：大底
毛毡鞋垫    规格：仿羊毛毛毡为本白色，厚度：（7.0±1.0）mm
    用途：鞋垫

六角鞋眼
规格：黑色，亚光，黄铜H65，表面电镀喷塑

 用途：穿鞋带
涤棉本色帆布  规格：本白色，平纹，涤棉比例65：35，28 x2/2（21s/2×2），质量：（215±10）g/m2，经向密度为190根/10cm，纬向密度为162根/10cm  用途：后包跟衬布

溶剂型化学片  规格：本白色，厚度：（2.0±0.2）mm            用途：主跟、内包头

鞋带    规格：23S，涤短纤，扁平形，黑色；235-255号，长1250mm；260-290号长1300mm

         用途：系鞋

织带  规格：黑色，涤长丝，300d/88f x2，平纹，宽度：（15.0±1.0）mm,断裂强度不低于350N

      用途：滚边条

成鞋耐折性能，mm   鞋底裂口 ≤10.0，不得出现新裂痕   鞋面 折后无裂纹且不应出现裂面   鞋底 不应出现开胶现象

底耐磨性能，mm 磨痕长度≤7.0 外底硬度，邵氏A度 55±5  粘合强度，KN/m ≥4.0

聚氨酯海绵 规格：厚度：（8.0±1）mm，密度：（40±4）kg/m3，压缩负荷（50%）≥6kpa

用途：后帮统口衬里

螺纹钉  规格：钢质，长度：（16±0.5）mm  

        用途：固定木浆小后掌

缝纫线  

规格：黑色，涤纶，210D/2x3，强力不低于60N

用途：缝帮面、缝帮面装饰线

规格：黑色, 涤纶，210D/1x3，强力不低于30N

用途：缝帮底、护耳里、鞋舌面、滚边、缝底口里线

规格：黑色，涤纶，210D/1x3，强力不低于30N  

用途：毛毡鞋垫上下线、锁边

规格：黑色，涤纶，210D/3x3，强力不低于90N  

用途：导湿保暖防滑保型复合鞋垫缝合线

规格：黑色，涤纶，210D/1x3，强力不低于30N  

用途：缝标志布线、缝衬布、缝毛里、鞋里暗线

规格：黑色，涤纶210D/1x3，强力不低于30N  

用途：鞋里暗合线，毛里与鞋里缝合线，滚边面底线

规格：黑色，9.5s/6，强力不低于170N

用途：缝内线

木浆小后掌  规格：硬度（85～90）邵氏A度，密度：（0.75±0.05） g/cm3，255号：长x宽x高（74 x 63 x 12）mm  用途：胶跟填心，小掌

处理剂 规格：异氰酸酯类 用途：处理帮脚

粘合剂  规格：改性接枝氯丁胶 用途：帮底粘合

标志布  规格：长×宽：（53×23）mm 

        用途：号型标识

支撑  白色软纸 

鞋盒 

   面纸、里纸   规格：160g/㎡,A级牛皮箱版纸

                用途：内包装

       瓦楞纸   规格：E楞，120g/㎡,A级高强瓦  

                用途：内包装

纸箱 纸箱应符合GJB 1109A-1999中BD-1.3规定，箱型代号0204，箱用纸板应符合GJB 1110A-1999中D-1.4的规定。


	双

	1、其他要求：

2、交货期：签订合同后45个工作日内交付；

3、交货地点：青海省救灾物资储备库（青海省西宁市湟中县多巴镇小寨村1001号）


