包一 
1.1  20平方米棉帐篷技术要求
	材                料
	质  量  要  求
	用    途

	名    称
	规    格
	
	

	天蓝色PVC涂层布
	1111 dtex×1111 dtex  涤纶丝
	附录D及标样
	篷体、垫布、包装袋等

	灰色PVC涂层布
	555 dtex×555 dtex  涤纶丝
	
	地铺

	焊接钢管
	Q 215  Φ42mm×1.5 mm  
	GB/T 13793
	三通、四通

	
	Q 215  Φ38mm×1.2 mm  
	
	通用横杆、柱杆、端面地杆

	
	Q 215  Φ19mm×1.0 mm  
	
	阳篷杆

	钢丝
	Q 235  Φ5mm
	YB/T 5294
	三通、四通拉环、篷杆固定框

	钢丝拉绳
	Φ5 mm，外包PVC
	GB/T 20118及
附录B中图B.11
	固定框架

	天蓝尼龙拉链
	8号（拉头需刻有“QHYJ”）
	平拉强力≥600 N
拉头拉片结合强力≥250 N
	侧墙、山墙、门窗、包装袋

	天蓝锦丝搭扣带
	[bookmark: _GoBack]宽度 40 mm
	折合强度≥7.0N/cm2
撕揭强度≥1.3N/cm
	侧墙、门窗等

	白色锦丝搭扣带
	
	
	棉内胆

	天蓝涤纶缝纫线
	29.5 tex4
	GB/T 6836
	缝制篷体、包装袋等

	白色涤纶缝纫线
	
	
	棉内胆拼接

	灰色涤纶缝纫线
	
	
	缝制地铺

	白色涤纶缝纫线
	14.8 tex3
	
	衍缝棉内胆

	白色阻燃涤纶平纹绸
	50g/m2
	符合表3与标样规定
	棉内胆里料、面料

	天蓝涤纶线带
白色涤纶线带
	284/10 mm×1.0 mm
	断裂强力 ≥300 N
	门帘结合用捆扎带

	
	282/19 mm×0.5 mm
	断裂强力 ≥400 N
	框架捆扎带、固定半圆环

	
	284/22 mm×1.0 mm
	断裂强力 ≥800 N
	包装捆扎带

	
	284/28 mm×2.0 mm
	断裂强力 ≥1800 N
	窗格带、地杆固定带、提手带、包装袋束紧带

	
	284/50 mm×1.8 mm
	断裂强力 ≥2500 N
	固定带管三角环

	白色中空涤纶
短纤维絮片
	600g/m2
	附录E
	棉内胆保温层

	芳砜纶针刺毡
	500g/ m2
	GB/T 5455
续、阴燃时间≤5 s
损毁长度，≤150 mm,
无熔融滴落物
	烟囱口

	弹簧钢
	T8A、65Mn  t0.6mm宽度11mm
	YB/T 5058及
附录B中图B.10
	弹簧卡

	紫铜管
	T2、T3  内径Φ12㎜壁厚1.0㎜
	GB/T 1527
	夹固横向钢丝拉绳

	
	T2、T3  内径Φ14㎜壁厚1.0㎜
	
	夹固竖向钢丝拉绳

	带管三角环
	Q 235 Φ4.0 mm×48 mm
	YB/T 5294及
附录C图C.3
	拴拉绳

	活动三节环
	Q 235  30mm×19mm
	YB/T 5294及
附录C图C.4
	地杆固定带，包装束紧带

	半圆环
	Q 235  Φ2.0mm×19mm
	YB/T 5294－2006及
附录C图C.7
	门帘结合

	热封胶条
	PU胶条 宽度20 mm～ 25mm
	见标样
	覆盖缝合针眼部位

	白色塑料堵塞
	外径Φ39 mm
	见标样
	端架三通堵塞

	本白涤纶网眼布
	55dtex/24f
	顶破强力 ≥150N及标样
	窗纱

	PVC透明塑料片
	t 0.45 mm
	见标样
	窗玻璃

	ABS树脂
	注塑型
	GB/T 12672及
附录C中图C.5、图C.6
	风斗

	铜篷圈
	T62   t 0.4mm～t 0.5mm  
内径Φ13mm  ±3.0 mm 28＃
	GB/T 2059及标样
	阳篷杆孔、棉内胆穿带孔

	圆钢
	Q 235  φ12mm±0.5mm
	YB/T 5294及
附录C图C.2
	钩桩

	角钢  
	Q 235  40 mm×40 mm×4 mm
	GB/T 706及
附录C中图C.2
	三角桩

	编织布
	复膜型
	拉伸强力≥800 N/5cm
经、纬密度≥40根/10cm
单位面积质量≥90g/ m2
	外包装

	橡塑桩头
	桔红色、柔软型
	附录C中图C.8
	三角桩头

	白色涤纶拉绳
	Φ10 mm  三股加捻
	断裂强力 ≥3200 N 
	固定帐篷用拉绳

	缝包绳
	Φ 2 mm   两股
	断裂强力≥200 N
	缝包

	捆包绳
	Φ 7 mm   三股
	断裂强力≥1400 N
	包装袋捆扎

	[bookmark: _Toc262649400]注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


1.1　 [bookmark: _Toc265099911][bookmark: _Toc264068323]外观质量
1.1.1　 篷体面料及地铺布应符合附录D的规定，面料颜色为天蓝色PANTONG 19－4049，地铺布颜色为灰色PANTONG 15－4101，涂层颜色应与面料颜色一致或浅于面料颜色，色相及织物组织应符合主管部门审查批准的标样。篷体各部位色差不低于GB/T 250－2008规定的3－4级。
1.1.2　 白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，做防水性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。
1.1.3　 涤纶中空短纤维絮片颜色为本白，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。涤纶中空短纤维絮片应厚薄均匀，不得有污渍、破洞等疵点。
1.1.4　 阻燃涤纶平纹绸颜色为本白色，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。 
1.1.5　 篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于100mm2，限五处，污迹面积小于50mm2的不计，但不得密集。
1.1.6　 篷体与框架组装、松紧适宜，不得过松、过紧。
1.2　 [bookmark: _Toc63652486][bookmark: _Toc63651860][bookmark: _Toc63651214][bookmark: _Toc63650841][bookmark: _Toc63652379][bookmark: _Toc63650635][bookmark: _Toc106683685][bookmark: _Toc63583293][bookmark: _Toc63652228][bookmark: _Toc63652626][bookmark: _Toc63672419][bookmark: _Toc63583189][bookmark: _Toc63651444][bookmark: _Toc63652130][bookmark: _Toc107310906][bookmark: _Toc63652031][bookmark: _Toc63651582][bookmark: _Toc63484607][bookmark: _Toc168807262][bookmark: _Toc233528581][bookmark: _Toc264068324][bookmark: _Toc215895903][bookmark: _Toc215389851][bookmark: _Toc197143597][bookmark: _Toc216083831][bookmark: _Toc262649402][bookmark: _Toc215389408][bookmark: _Toc265099912][bookmark: _Toc215389734][bookmark: _Toc216084423]篷体缝制质量
1.2.1　 缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀、各配件位置准确。
1.2.2　 缝制针码大片拼幅部位的明线7针/30mm～9针/30mm，PVC透明塑料片（软玻璃）部位缝制针码为5针/30mm～7针/30mm，其他部位的明线7针/30mm～10针/30mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于10mm。断线接头处须重缝20mm～30mm。
1.2.3　 拼幅采用双针折边缝合或包复缝合两道线。各部位不得经纬混拼，水平拼接时拼缝朝下。
1.2.4　 各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、下炕（掉道、塌边）、大边、跳线、死折、皱折、返线、出套、毛漏等缺陷。
1.2.5　 缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm，非缝制部位不得有残留针眼。
1.2.6　 篷顶的缝制部位及门、窗上沿内表面缝制部位和残留的缝制针眼、定位针眼，应做热合贴膜PU胶条防水处理。
1.2.7　 热合贴膜处应牢固、平整、顺直、搭接到位。不得有未贴覆的针眼，不得有面料死折、起皱、贴膜不牢、贴膜不到位、贴膜偏歪等缺陷。
1.3　 [bookmark: _Toc215389737][bookmark: _Toc215389854][bookmark: _Toc262649403][bookmark: _Toc215389411][bookmark: _Toc265099913][bookmark: _Toc216084426][bookmark: _Toc264068325][bookmark: _Toc233528583][bookmark: _Toc215895906][bookmark: _Toc197143600][bookmark: _Toc216083834][bookmark: _Toc233528584][bookmark: _Toc215389855][bookmark: _Toc215895907][bookmark: _Toc215389738][bookmark: _Toc197143601][bookmark: _Toc216084427][bookmark: _Toc215389412][bookmark: _Toc216083835]篷体缝制
1.3.1　 篷顶面四角位置有向外45°角缝制的拉绳袢，两侧墙部位有两点、山墙部位有一点垂直向外的加一层垫布缝制的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见图A.5及图C.3，缝制垫布的线迹部位内表面需贴胶条。
1.3.2　 篷顶四边均有双层面料宽度100 mm的篷檐。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针缝合连成一体。
1.3.3　 门帘两侧缝制环形捆扎带和半圆环，门口捆扎带长400mm，门帘捆扎带长600mm，见图A.1、图A.9。
1.3.4　 距门帘右侧边200mm，距门帘上沿150mm地位置，缝制长320mm、高230mm的透明标记框，标志框四周应用线带包边并双线分距缝纫。
1.3.5　 窗帘左右两边竖向缝制单拉头闭尾尼龙拉链，窗帘底边缝制锦丝搭扣带。窗口有间距均匀且交叉点连接的一横两竖窗格带，窗格带压缝在窗纱外侧。窗口内四边表面缝制涂层面向外的贴边，下沿缝制锦丝搭扣带钩面与棉内胆里窗口下沿的锦丝搭扣圈面扣合，见图A.16、图A.19。
1.3.6　 窗帘卷起后均有三点固定。两侧墙卷起均有六点固定，侧墙捆扎带长600 mm，窗帘捆扎带长500 mm。见图A.7、图A.8、图A.10。
1.3.7　 篷体山墙内侧、侧墙内侧下沿与地杆的结合。用钉缀活动三节环的固定带拉紧地杆，活动三节环的焊口应外露。每面山墙缝制固定带四个，每面侧墙缝制固定带六个，缝制位置图A.2、图A.4、图A.8。
1.3.8　 篷体与框架的连接用捆扎带，捆扎带的位置见图A.2、图A.4、图A.8。
1.3.9　 篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙的结构，用双片拉头闭尾尼龙拉链和锦丝搭扣带连接，见图A.1、图A.3、图A.8。篷体两侧墙底部均布铆合四个铜篷圈，图A.7。篷圈铆合应牢固、端正，翻边到位，不得转动、塌脖、脱落。
1.3.10　 门帘内表面缝制布面向外的贴边，见图A.1。
1.3.11　 篷体下沿四周需缝制宽度为100mm布面向外的加强筋和宽度为200mm的培土布，侧墙的培土布
与山墙的培土布相互垂直。培土布外沿需折边或卷边缝制,见图A.2、图A.8。
1.3.12　 山墙与侧墙结合的四个檐角部位搭缝，竖向和横向搭缝线迹长度各为30mm～40mm。在山墙部位上缝纫垫布。见图A.2。
1.3.13　 篷体上缝制的窗格带、捆扎带、固定带、拉绳袢带和锦丝搭扣带的颜色为天蓝色。
1.4　 [bookmark: _Toc262649404][bookmark: _Toc264068326][bookmark: _Toc265099914]地铺缝制
1.4.1　 地铺的起墙在门口处开口，开口处均布缝三条捆扎带与门地杆固定，见图A.22。
1.4.2　 地铺起墙上沿外侧缝制一圈宽度40 mm锦丝搭扣带钩面，与棉内胆山墙、围墙对应部位缝制的锦丝搭扣圈面扣合，见图A.11、图A.13、图A.15、图A.22。
1.5　 [bookmark: _Toc216083833][bookmark: _Toc233528582][bookmark: _Toc265099915][bookmark: _Toc197143599][bookmark: _Toc215389853][bookmark: _Toc215389410][bookmark: _Toc216084425][bookmark: _Toc262649405][bookmark: _Toc264068327][bookmark: _Toc215895905][bookmark: _Toc215389736][bookmark: _Toc233528585]棉内胆缝制
1.5.1　 棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸。棉内胆的涤纶中空短纤维絮片用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距应在100mm～150mm范围内，针码密度4针/30 mm～6针/30 mm。
1.5.2　 棉内胆绗缝应规整，不得有开线、断线、明显抻吃、折皱等缺陷。绗缝跳线、漏缝每处长不得超过90 mm，累计不得超过五处。
1.5.3　 棉内胆不得横竖混拼，中空涤纶短纤维絮片的开口部位及边沿应包边缝合，不得外露中空涤纶短纤维絮片。
1.5.4　 棉内胆顶与棉内胆山墙的两斜边及棉内胆侧墙缝合为一体。棉内胆山墙与侧墙搭接的边沿相互扣合部位分别缝制锦丝搭扣带圈面和钩面，见图A.12、图A.14、图A.15。
1.5.5　 棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口规格尺寸应与篷体对应位置的尺寸一致，偏差不得大于15 mm。门口、窗口、烟囱口及风斗口边均要作贴边或包边工艺处理。烟囱口和风斗口均有下开帘，上沿用搭扣带固定，见图A.11、图A.13、图A.16。
1.5.6　 棉内胆山墙上的烟囱口、风斗口及棉门帘包边材料、各开口的边缘应用阻燃涤纶平纹绸包边缝合，不得外露毛边。棉内胆侧墙里窗口上的包边材料为阻燃涤纶平纹绸。
1.5.7　 棉内胆侧墙里的窗口下沿，缝制锦丝搭扣带圈面与篷体里窗口下沿的锦丝搭扣钩面扣合。窗口有间距均匀交叉点连接的一横两竖窗格带，见图A.16、图A.19。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃帘和棉窗帘。软玻璃内侧扣合的三个边缝制锦丝搭扣带钩面，外侧扣合的上边缝制与棉窗帘扣合的锦丝搭扣带钩面，棉窗帘内侧扣合上边缝制锦丝搭扣带圈面，见图A.15、图A.18。
1.5.8　 棉内胆与框架的连接，按照篷体山墙、侧墙与框架柱杆连接所缝制的捆扎带位置，在棉内胆的山墙和侧墙的对应位置铆合铜篷圈，棉内胆山墙面与门口钢丝的对应位置缝制捆扎带，见图A.11、图A.13、图A.15。篷体各部位的捆扎带应对应穿过棉内胆铜篷圈与框架柱杆捆扎。
1.5.9　 棉内胆山墙与侧墙结合的四个檐角部位搭缝，竖向和横向搭缝线迹长度各为30mm～40mm。在山墙部位上缝纫垫布。见图A.11、图A.13。
1.6　 [bookmark: _Toc262649406][bookmark: _Toc264068328][bookmark: _Toc265099916]框架及金属配件
1.6.1　 框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位。中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定成组合套件。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图3及附录B中图B.11。
1.6.2　 框架各杆件及各金属配件喷塑前需经去毛刺、防锈、磷化处理后再进行环氧热喷涂，颜色为乳白，膜层应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。
1.6.3　 三角桩、钩桩、弹簧卡、带管三角环、半圆环和活动三节环需经电镀锌及钝化处理。三角桩、钩桩允许表面磷化后喷涂环氧树脂处理呈黑色。
1.6.4　 各焊接部位需焊接牢固，焊缝规整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。各焊接部分需对正平直，接触面不得有多余凸起物。
1.6.5　 框架各杆件装配应顺畅、牢固、稳定，弹簧卡及塑料堵塞在杆件喷塑后装配，弹簧卡装配应松
紧适度，不得过松或过紧。端面地杆需配弹簧卡，柱杆不配弹簧卡。
1.7　 [bookmark: _Toc197143602][bookmark: _Toc265099917][bookmark: _Toc215389413][bookmark: _Toc215389739][bookmark: _Toc215389856][bookmark: _Toc233528586][bookmark: _Toc215895908][bookmark: _Toc262649407][bookmark: _Toc168807263][bookmark: _Toc216084428][bookmark: _Toc264068329][bookmark: _Toc216083836]辅料配件质量
1.7.1　 所有绳头、带头应热熔或浸胶处理，不得脱纱、散头。
1.7.2　 拉绳不得有严重的扭股、裂股、擦伤、油污等缺陷。
1.7.3　 线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。
1.7.4　 拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。
1.8　 [bookmark: _Toc215389740][bookmark: _Toc216084429][bookmark: _Toc215895909][bookmark: _Toc216083837][bookmark: _Toc215389857][bookmark: _Toc215389414][bookmark: _Toc233528587][bookmark: _Toc264068330][bookmark: _Toc168807264][bookmark: _Toc265099918][bookmark: _Toc197143603][bookmark: _Toc262649408]理化性能
1.8.1　 面料织物规格及性能指标应符合附录D规定。
1.8.2　 阻燃涤纶平纹绸及涤纶中空短纤维絮片物理性能应符合表3及附录E的规定。
1.8.3　 框架喷塑件及电镀锌配件的理化性能应符合表4的规定。
1.8.4　 帐篷防雨性能按附录F试验，30min篷体部位不得有渗水现象。
1.8.5　 编织布、拉绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。
1.8.6　 PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。
1.8.7　 涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。
1.8.8　 焊接钢管性能应符合GB/T 13793－2008的规定。
[bookmark: _Toc215389858][bookmark: _Toc215389741][bookmark: _Toc233528588][bookmark: _Toc197143604][bookmark: _Toc264068331][bookmark: _Toc168807265][bookmark: _Toc265099919][bookmark: _Toc215389415][bookmark: _Toc216083838][bookmark: _Toc168807122][bookmark: _Toc216084430][bookmark: _Toc215895910][bookmark: _Toc262649409][bookmark: _Toc168807187][bookmark: _Toc63651587][bookmark: _Toc63583298][bookmark: _Toc63652135][bookmark: _Toc63652491][bookmark: _Toc63583126][bookmark: _Toc63650640][bookmark: _Toc63652233][bookmark: _Toc63651219][bookmark: _Toc63651449][bookmark: _Toc106683239][bookmark: _Toc63652631][bookmark: _Toc63650846][bookmark: _Toc107310911][bookmark: _Toc61669566][bookmark: _Toc106683690][bookmark: _Toc148753673][bookmark: _Toc63484612][bookmark: _Toc61672157][bookmark: _Toc63672424][bookmark: _Toc61682091][bookmark: _Toc63583410][bookmark: _Toc63651865][bookmark: _Toc61682162][bookmark: _Toc63652036][bookmark: _Toc63583194][bookmark: _Toc107310839][bookmark: _Toc63652384]检验方法
1.9　 [bookmark: _Toc107310914][bookmark: _Toc63652494][bookmark: _Toc63650643][bookmark: _Toc63583301][bookmark: _Toc63651222][bookmark: _Toc63484615][bookmark: _Toc63650849][bookmark: _Toc63672427][bookmark: _Toc168807268][bookmark: _Toc264068332][bookmark: _Toc63652236][bookmark: _Toc215389859][bookmark: _Toc215895911][bookmark: _Toc63652387][bookmark: _Toc215389416][bookmark: _Toc262649410][bookmark: _Toc216083839][bookmark: _Toc216084431][bookmark: _Toc197143607][bookmark: _Toc215389742][bookmark: _Toc106683693][bookmark: _Toc265099920][bookmark: _Toc63652138][bookmark: _Toc63652039][bookmark: _Toc63651590][bookmark: _Toc233528589][bookmark: _Toc63651868][bookmark: _Toc63583197][bookmark: _Toc63652634][bookmark: _Toc63651452][bookmark: _Toc63652632][bookmark: _Toc107310912][bookmark: _Toc63652037][bookmark: _Toc63651220][bookmark: _Toc63651588][bookmark: _Toc63652234][bookmark: _Toc63652492][bookmark: _Toc63652136][bookmark: _Toc63650847][bookmark: _Toc106683691][bookmark: _Toc63651866][bookmark: _Toc63651450][bookmark: _Toc197143605][bookmark: _Toc63672425][bookmark: _Toc63652385][bookmark: _Toc63484613][bookmark: _Toc63650641][bookmark: _Toc63583299][bookmark: _Toc168807266][bookmark: _Toc63583195]材料检验
[bookmark: _Toc216083840][bookmark: _Toc265099921][bookmark: _Toc215389860][bookmark: _Toc233528590][bookmark: _Toc215389743][bookmark: _Toc215895912][bookmark: _Toc215389417][bookmark: _Toc262649411][bookmark: _Toc216084432][bookmark: _Toc264068333]各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。
1.10　 [bookmark: _Toc216083841][bookmark: _Toc265099922][bookmark: _Toc216084433][bookmark: _Toc264068334][bookmark: _Toc215389418][bookmark: _Toc233528591][bookmark: _Toc215389861][bookmark: _Toc215895913][bookmark: _Toc262649412][bookmark: _Toc215389744]外观检验
1.10.1　 条件
在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。
1.10.2　 试验方法
外观质量的检验以目视观感和手感检验，并与主管部门审核批准的样品比照检验。
1.10.3　 颜色检验
主辅材料的颜色按GB/T 250-2008的规定与主管部门审查批准的标样比照检验。 
1.11　 [bookmark: _Toc63650848][bookmark: _Toc63652038][bookmark: _Toc63652137][bookmark: _Toc63583300][bookmark: _Toc215389862][bookmark: _Toc215389419][bookmark: _Toc216084434][bookmark: _Toc63651221][bookmark: _Toc63583196][bookmark: _Toc63484614][bookmark: _Toc264068335][bookmark: _Toc262649413][bookmark: _Toc63652235][bookmark: _Toc265099923][bookmark: _Toc63651451][bookmark: _Toc168807267][bookmark: _Toc106683692][bookmark: _Toc197143606][bookmark: _Toc215389745][bookmark: _Toc63652493][bookmark: _Toc63652386][bookmark: _Toc63651589][bookmark: _Toc63672426][bookmark: _Toc63650642][bookmark: _Toc216083842][bookmark: _Toc63652633][bookmark: _Toc107310913][bookmark: _Toc233528592][bookmark: _Toc63651867][bookmark: _Toc215895914]尺寸检验
成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺测量，框架杆件外径、壁厚及各种配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。
1.12　 [bookmark: _Toc216083843][bookmark: _Toc215389863][bookmark: _Toc215895915][bookmark: _Toc216084435][bookmark: _Toc215389420][bookmark: _Toc264068336][bookmark: _Toc262649414][bookmark: _Toc233528593][bookmark: _Toc265099924][bookmark: _Toc215389746][bookmark: _Toc63583198][bookmark: _Toc63650644][bookmark: _Toc63651453][bookmark: _Toc106683694][bookmark: _Toc63672428][bookmark: _Toc63650850][bookmark: _Toc63652495][bookmark: _Toc168807269][bookmark: _Toc63484616][bookmark: _Toc63651223][bookmark: _Toc63652635][bookmark: _Toc197143608][bookmark: _Toc63652237][bookmark: _Toc63652040][bookmark: _Toc107310915][bookmark: _Toc63651869][bookmark: _Toc63651591][bookmark: _Toc63652139][bookmark: _Toc63652388][bookmark: _Toc63583302]理化性能检验
1.12.1　 面料、地铺布的规格及性能指标的检验按附录D的规定。
1.12.2　 涤纶中空短纤维絮片规格及性能指标的检验按附录E的规定。
1.12.3　 阻燃涤纶平纹绸阻燃性能的检验按GB/T 5455－1997的规定。
1.12.4　 阻燃涤纶平纹绸断裂强力的检验按GB/T 3923.1－1997的规定。
1.12.5　 阻燃涤纶平纹绸位面积质量的检验按GB/T 4669－2008的规定。
1.12.6　 框架喷塑件及金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826－1999的规定。
1.12.7　 金属配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817－1999的规定。
1.12.8　 喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的普通游标卡尺检验。
1.12.9　 拉绳、捆扎带、窗格带、捆包绳断裂强力检验按FZ 65002-1995的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 1040.1－2006的规定。
1.12.10　 锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～ 40.2－1993的规定。
1.12.11　 涤纶网眼布顶破强力的检验按GB/T 19976－2005的规定。
1.12.12　 帐篷防雨性能的检验按附录F的规定。
1.12.13　 PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010－1991的规定。
1.12.14　 尼龙拉链平拉和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173－2001的规定。
1.12.15　 焊接钢管性能的检验按GB/T 13793－2008的规定。
1.13　 [bookmark: _Toc215389747][bookmark: _Toc215389421][bookmark: _Toc262649415][bookmark: _Toc265099925][bookmark: _Toc215895916][bookmark: _Toc233528594][bookmark: _Toc216083844][bookmark: _Toc264068337][bookmark: _Toc215389864][bookmark: _Toc216084436]标志与包装检验
产品标志与包装的检验按6.1和6.2的规定。
标志、包装、运输与贮存
1.14　 [bookmark: _Toc63652644][bookmark: _Toc215389876][bookmark: _Toc63652049][bookmark: _Toc233528605][bookmark: _Toc63650653][bookmark: _Toc63651232][bookmark: _Toc63583311][bookmark: _Toc63583207][bookmark: _Toc63484625][bookmark: _Toc215389433][bookmark: _Toc63652397][bookmark: _Toc265099936][bookmark: _Toc215895928][bookmark: _Toc264068348][bookmark: _Toc216083856][bookmark: _Toc106683701][bookmark: _Toc63651462][bookmark: _Toc63652504][bookmark: _Toc168807280][bookmark: _Toc63652246][bookmark: _Toc216084448][bookmark: _Toc63652148][bookmark: _Toc63672437][bookmark: _Toc63651600][bookmark: _Toc197143620][bookmark: _Toc107310922][bookmark: _Toc63651878][bookmark: _Toc262649426][bookmark: _Toc63650859][bookmark: _Toc215389759]标志
1.14.1　 产品标志
1.14.1.1　 帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边1000mm内均匀排列印刷“应急救灾”字样，字划粗细为 60 mm～70 mm ，字体尺寸高550mm。
1.14.1.2　 门左、右两侧分别印“救”、“灾”字样，字的距边330 mm，字的下端距地面800 mm，字体尺寸高550mm，笔划粗细50mm，见附录A中图A.1。
1.14.1.3　 篷体两侧墙右窗距右边300mm位置，距地面150mm处，在长700mm×高400mm的范围内均匀排列、居中印刷产品名称、生产批号、生产日期、承制单位名称、监制单位名称的内容。当承制单位名称较长时，允许排列成两行，字体尺寸高50mm，见示例图4。
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   图4 产品标志
1.14.1.4　 印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。
1.14.2　 包装标志
1.14.2.1　 篷体内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷“救灾专用 20m2棉帐篷（篷体、地铺）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第1包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（篷体、地铺）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图5。
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    图5  包装标志
1.14.2.2　 棉内胆的内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷“救灾专用 20m2棉帐篷（棉内胆）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第2包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（棉内胆）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图6。
1.14.2.3　 框架各部件的内包装袋的一个侧面标志根据包形大小印刷在“救灾专用 20m2棉帐篷（杆件）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第3包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（杆件）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图6。
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图6  内包装标志
1.14.2.4　 篷体、棉内胆外包装编织布的两个侧面的居中部位，印刷标志内容见图5。框架各杆件、配件外包装编织布的一个侧面的适当部位，印刷标志内容见图6。两个端面印刷“共4包 第×包”。
1.14.2.5　 包装标志用织物油墨印刷，内外包装均用白色油墨。
1.15　 [bookmark: _Toc63650860][bookmark: _Toc63583208][bookmark: _Toc63583312][bookmark: _Toc63484626][bookmark: _Toc197143621][bookmark: _Toc63652398][bookmark: _Toc63650654][bookmark: _Toc63652645][bookmark: _Toc63651233][bookmark: _Toc63652149][bookmark: _Toc63651879][bookmark: _Toc215389760][bookmark: _Toc264068349][bookmark: _Toc63651601][bookmark: _Toc216084449][bookmark: _Toc168807281][bookmark: _Toc63652505][bookmark: _Toc215389434][bookmark: _Toc63651463][bookmark: _Toc215895929][bookmark: _Toc262649427][bookmark: _Toc63672438][bookmark: _Toc216083857][bookmark: _Toc233528606][bookmark: _Toc63652247][bookmark: _Toc106683702][bookmark: _Toc215389877][bookmark: _Toc107310923][bookmark: _Toc63652050][bookmark: _Toc265099937]包装
1.15.1　 篷体包装
1.15.1.1　 篷体的内包装用篷体面料缝制。包装袋的尺寸为1480 mm×350 mm×350 mm（长×宽×高）。包装袋封口部位用8号双拉头闭尾尼龙拉链拉合，包装袋的开口长度为350 mm＋1480 mm＋350 mm。包装袋侧面用28×4/28mm×2mm天蓝色涤纶线带分别缝制两条束紧带，束紧带应从包装袋袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距尺寸为700mm，每条束紧带缝制一个活动三节环。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制长度适宜的提手带一个。
1.15.1.2　 篷体外包装用白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道三条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。两端提手带应露出，编织布、缝包绳、捆包绳应符合表2的规定。
1.15.1.3　 篷体包装件内放入篷体1顶（含拉绳）、地铺1件。同时放入“救灾专用 20m2棉帐篷”产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一张，其中“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4。字体大小适宜。检验单样式如图7，其产品包装单内容见附录G，帐篷使用说明书印刷在白色涤纶水洗布上,缝缀在帐篷包装袋盖的内表面的适当部位。帐篷使用说明书具体内容见附录H。
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[bookmark: _Toc168807250]图7  检验单样式
1.15.2　 框架各部件及配件的包装
1.15.2.1　 框架杆件内包装用两个Φ5mm喷塑钢丝的固定框，将25根通用杆、两根端面地杆装入固定框内，再装入用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋尺寸为1850 mm×240 mm×220 mm（长×宽×高），包装袋的开口长度为220 mm＋1850 mm＋220 mm。包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带，捆扎带间距为1200 mm。包号为共4包 第3包。
1.15.2.2　 框架配件内包装用两个Φ5mm喷塑钢丝的固定框，将四根阳篷杆、八根柱杆、钩桩4个、三角桩10个、三通、四通及橡塑桩头装入固定框内，再装入用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋尺寸为1700 mm×300 mm×190 mm（长×宽×高），包装袋的开口长度为190 mm＋1700 mm＋190 mm。包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带，捆扎带间距为1200mm。包号为共4包 第4包。
1.15.2.3　 框架外包装用白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎成三道“│││”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧、外观平整、服贴。
1.15.3　 棉内胆包装
1.15.3.1　 棉内胆的内包装用篷体面料缝制。将棉内胆篷折叠整齐，压缩后装入包装袋中（风斗放入折叠整齐的棉内胆内）。包装袋的尺寸为1950 mm×620 mm×620 mm（长×宽×高）。包装袋封口部位用8号双拉头闭尾尼龙拉链拉合，包装袋的开口长度为620 mm＋1950 mm＋620 mm。包装袋侧面用天蓝色涤纶线带分别缝制两条束紧带，束紧带应从包装袋袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距尺寸为850mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调节束紧带的松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制长度适宜的提手带一个。
1.15.3.2　 棉内胆外包装白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道三条绳并排，捆扎应牢固、严紧,外包装外观应方正平展。两端提手带应露出，编织布，缝包绳、捆包绳应符合表2的规定。包号为共4包 第2包。
1.15.4　 另行包装
当订购方对包装形式另有要求是，按订购方要求办理。
1.16　 [bookmark: _Toc264068350][bookmark: _Toc215895930][bookmark: _Toc168807282][bookmark: _Toc233528607][bookmark: _Toc265099938][bookmark: _Toc215389878][bookmark: _Toc133394684][bookmark: _Toc216084450][bookmark: _Toc262649428][bookmark: _Toc69291632][bookmark: _Toc216083858][bookmark: _Toc71087767][bookmark: _Toc197143622][bookmark: _Toc215389761][bookmark: _Toc215389435][bookmark: _Toc71215225]运输与贮存
1.16.1　 包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。
1.16.2　 贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。



（规范性附录）
篷体各部件结构、名称及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068352][bookmark: _Toc265099940][bookmark: _Toc233528609][bookmark: _Toc262649430]开门山墙面结构及主要尺寸见图A.1。
单位为毫米
[image: ]


































[bookmark: _Toc264068353][bookmark: _Toc262649431][bookmark: _Toc233528610][bookmark: _Toc265099941]图A.1  开门山墙面结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068354][bookmark: _Toc262649432][bookmark: _Toc265099942][bookmark: _Toc233528611]开门山墙里结构及主要尺寸见图A.2。
单位为毫米
[image: 20 棉  山墙-2014]







































图A.2  开门山墙里结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099943][bookmark: _Toc262649433][bookmark: _Toc264068355][bookmark: _Toc233528612]无门山墙面结构及主要尺寸见图A.3。
单位为毫米
[image: ]







































图A.3  无门山墙面结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068356][bookmark: _Toc262649434][bookmark: _Toc265099944]无门山墙里结构及主要尺寸见图A.4。
[bookmark: _Toc265099945]单位为毫米
[image: ]





































图A.4  无门山墙里结构及主要尺寸

[bookmark: _Toc262649436][bookmark: _Toc264068358][bookmark: _Toc265099946]篷顶面结构及主要尺寸见图A.5。
单位为毫米
[image: ]







































图A.5  篷顶面结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc262649437][bookmark: _Toc233528613][bookmark: _Toc265099947][bookmark: _Toc264068359]篷顶里结构及主要尺寸见图A.6。
单位为毫米
[image: ]






































图A.6  篷顶里结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc233528614][bookmark: _Toc262649438][bookmark: _Toc265099949][bookmark: _Toc264068361]侧墙面结构及尺寸见图A.7。
单位为毫米


[image: ]





































图A.7  侧墙面结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068362][bookmark: _Toc265099950][bookmark: _Toc233528615][bookmark: _Toc262649439]侧墙里结构及扎带位置尺寸见图A.8。
单位为毫米
[image: ]




































图A.8 侧墙里结构及捆扎带位置尺寸

[bookmark: _Toc265099951][bookmark: _Toc233528616][bookmark: _Toc264068363][bookmark: _Toc262649440]门帘面结构及尺寸见图A.9。
单位为毫米
[image: ]







































图A.9 门帘面结构及尺寸
[bookmark: _Toc265099952][bookmark: _Toc233528618][bookmark: _Toc264068364][bookmark: _Toc262649442]窗帘结构及尺寸见图A.10。
单位为毫米
[image: ]
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[image: ]












图A.10 窗帘结构及尺寸
[bookmark: _Toc262649443][bookmark: _Toc265099953][bookmark: _Toc233528621][bookmark: _Toc264068365]棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸见图A.11。
单位为毫米
[image: ]







































图A.11 棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc262649444][bookmark: _Toc265099954][bookmark: _Toc233528622][bookmark: _Toc264068366]棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸见图A.12。
单位为毫米
[image: 20m棉胆 开门山墙 里]







































图A.12 棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068367][bookmark: _Toc262649445][bookmark: _Toc265099955][bookmark: _Toc233528623]棉内胆无门山墙面的结构及主要尺寸见图A.13。
单位为毫米
[image: ]







































图A.13 棉内胆无门山墙面的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068368][bookmark: _Toc265099956][bookmark: _Toc262649446]棉内胆无门山墙里的结构及主要尺寸见图A.14。
单位为毫米
[image: ]







































图A.14 棉内胆无门山墙里的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068369][bookmark: _Toc262649447][bookmark: _Toc265099957]棉内胆侧墙面的结构及主要尺寸见图A.15。
单位为毫米


[image: ]





































图A.15 棉内胆侧墙面的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc262649448][bookmark: _Toc265099958][bookmark: _Toc233528624][bookmark: _Toc264068370]棉内胆侧墙里的结构及主要尺寸见图A.16。
单位为毫米

[image: ]






































图A.16 棉内胆侧墙里的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099959][bookmark: _Toc264068371][bookmark: _Toc262649449][bookmark: _Toc233528625]棉内胆篷顶面的结构及主要尺寸见图A.17。
[image: ]单位为毫米







































图A.17 棉内胆篷顶面的结构及主要尺寸

[bookmark: _Toc262649451][bookmark: _Toc233528627][bookmark: _Toc264068373][bookmark: _Toc265099960]棉内胆窗户面的结构及主要尺寸见图A.18。
[image: ]单位为毫米























图A.18  棉内胆窗户面的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc262649452][bookmark: _Toc233528628][bookmark: _Toc265099961][bookmark: _Toc264068374]棉内胆窗户里的结构及主要尺寸见图A.19。
[image: ]单位为毫米













图A.19 棉内胆窗户里的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099962][bookmark: _Toc233528629][bookmark: _Toc262649453][bookmark: _Toc264068375][bookmark: _Toc233528632][bookmark: _Toc262649456]棉内胆门帘面的结构及主要尺寸见图A.20。
[image: ]单位为毫米





















图A.20 棉内胆门帘面的结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099964][bookmark: _Toc264068377][bookmark: _Toc233528631][bookmark: _Toc262649455]棉内胆门帘里的结构及主要尺寸见图A.21。
[image: ]单位为毫米














图A.21 棉内胆门帘里的结构及主要尺寸

[bookmark: _Toc264068378][bookmark: _Toc265099965]地铺结构及尺寸见图A.22。
单位为毫米
[image: ]




















图A.22 地铺结构及尺寸


















[bookmark: _Toc265099967][bookmark: _Toc233528634][bookmark: _Toc262649458][bookmark: _Toc264068380]
（规范性附录）
框架部件结构、名称及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068381][bookmark: _Toc265099968][bookmark: _Toc262649459][bookmark: _Toc233528635]通用杆主要尺寸见图B.1。
[image: ]单位为毫米







图B.1  通用杆主要尺寸
[bookmark: _Toc265099969][bookmark: _Toc233528636][bookmark: _Toc262649460][bookmark: _Toc264068382]柱杆主要尺寸见图B.2。
单位为毫米
[image: ]





图B.2  柱杆主要尺寸
[bookmark: _Toc233528637][bookmark: _Toc264068383][bookmark: _Toc265099970][bookmark: _Toc262649461]端面地杆主要尺寸见图B.3。
单位为毫米
[image: ]









图B.3  端面地杆主要尺寸





[bookmark: _Toc264068384][bookmark: _Toc262649462][bookmark: _Toc233528638][bookmark: _Toc265099971]阳篷杆主要尺寸见B.4
单位为毫米
[image: ]







图B.4  阳篷杆主要尺寸
[bookmark: _Toc233528639][bookmark: _Toc264068385][bookmark: _Toc265099972][bookmark: _Toc262649463]中架顶四通主要尺寸见图B.5。
单位为毫米
[image: ]



















图B.5 中架顶四通主要尺寸








[bookmark: _Toc265099973][bookmark: _Toc264068386][bookmark: _Toc233528640][bookmark: _Toc262649464]中架檐四通主要尺寸见图B.6。
[image: ]单位为毫米

















图B.6 中架檐四通主要尺寸
[bookmark: _Toc264068387][bookmark: _Toc265099974]端架顶三通主要尺寸见图B.7。
[image: ]单位为毫米


















 图B.7 端架顶三通主要尺寸

[bookmark: _Toc265099975][bookmark: _Toc264068388][bookmark: _Toc262649465][bookmark: _Toc233528641]端架角三通主要尺寸见图B.8。
[image: ]单位为毫米





















 图B.8 端架角三通主要尺寸
[bookmark: _Toc264068389][bookmark: _Toc265099976]柱底四通主要尺寸见图B.9。
    单位为毫米

[image: ]













图B.9 柱底四通主要尺寸
[bookmark: _Toc265099977][bookmark: _Toc264068391][bookmark: _Toc262649467][bookmark: _Toc233528643][bookmark: _Toc264068390][bookmark: _Toc262649466]弹簧卡主要尺寸见图B.10。
单位为毫米
[image: ]
















图B.10  弹簧卡及主要尺寸























[bookmark: _Toc265099978]钢丝拉绳连接结构及主要尺寸见图B.11。
单位为毫米
[image: ]







































图B.11钢丝拉绳结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068392][bookmark: _Toc262649468][bookmark: _Toc265099979][bookmark: _Toc233528644]
(规范性附录)
配件结构、名称及主要尺寸
[bookmark: _Toc262649469][bookmark: _Toc264068393][bookmark: _Toc233528645][bookmark: _Toc265099980]三角桩结构及主要尺寸见图C.1。
[image: ]单位为毫米








图C.1 三角桩结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099981][bookmark: _Toc264068394][bookmark: _Toc233528646][bookmark: _Toc262649470]勾桩结构及主要尺寸图C.2。
单位为毫米
[image: ]







图C.2 勾桩结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068395][bookmark: _Toc265099982]带管三角环结构、主要尺寸及缝制方法见图C.3。
[image: ]单位为毫米











图C.3带管三角环结构、主要尺寸及缝制方法
[bookmark: _Toc262649472][bookmark: _Toc265099984][bookmark: _Toc233528648][bookmark: _Toc264068397]活动三节环结构及主要尺寸见图C.4。
单位为毫米
[image: ]










图C.4活动三节环结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099986][bookmark: _Toc262649474][bookmark: _Toc233528650][bookmark: _Toc264068399]风斗结构及主要尺寸见图C.5。
单位为毫米
[image: ]











图C.5风斗结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099987][bookmark: _Toc233528651][bookmark: _Toc264068400][bookmark: _Toc233528652][bookmark: _Toc262649475]半圆环结构及主要尺寸见图C.6。
单位为毫米
[image: ]








图C.6  半圆环结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc265099988][bookmark: _Toc264068401]橡塑桩头颜色为桔红色，结构及主要尺寸见图C.7。
[image: ]单位为毫米











[bookmark: _Toc262649476][bookmark: _Toc265099989][bookmark: _Toc264068402][bookmark: _Toc233528653]图C.7  橡塑桩头结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc264068403][bookmark: _Toc265099990][bookmark: _Toc233528654][bookmark: _Toc262649477][bookmark: _Toc168807291][bookmark: _Toc215389459][bookmark: _Toc107310849][bookmark: _Toc63652406][bookmark: _Toc63583323][bookmark: _Toc63672447][bookmark: _Toc63650665][bookmark: _Toc106683249][bookmark: _Toc168807198][bookmark: _Toc63652513][bookmark: _Toc63583138][bookmark: _Toc63583422][bookmark: _Toc63651471][bookmark: _Toc63651887][bookmark: _Toc216084474][bookmark: _Toc197143634][bookmark: _Toc63583219][bookmark: _Toc215389785][bookmark: _Toc63652653][bookmark: _Toc63651242][bookmark: _Toc63652255][bookmark: _Toc63652058][bookmark: _Toc61669570][bookmark: _Toc63650870][bookmark: _Toc63484629][bookmark: _Toc63652157][bookmark: _Toc216083882][bookmark: _Toc63651609][bookmark: _Toc215895954][bookmark: _Toc107310932][bookmark: _Toc168807133][bookmark: _Toc106683711][bookmark: _Toc61682166][bookmark: _Toc61672161][bookmark: _Toc61682095][bookmark: _Toc215389902]篷杆内包装及固定框示意图尺寸见图C.8。
单位为毫米
[image: ]





















图C.8 篷杆内包装及固定框主要尺寸
[bookmark: _Toc63583247][bookmark: _Toc63583351][bookmark: _Toc63651914][bookmark: _Toc63652184][bookmark: _Toc63651270][bookmark: _Toc168807148][bookmark: _Toc168807306][bookmark: _Toc63651497][bookmark: _Toc63650691][bookmark: _Toc216083904][bookmark: _Toc233528655][bookmark: _Toc215389809][bookmark: _Toc265099991][bookmark: _Toc63650896][bookmark: _Toc63652538][bookmark: _Toc215389807][bookmark: _Toc262649478][bookmark: _Toc215895976][bookmark: _Toc106683268][bookmark: _Toc63651912][bookmark: _Toc168807213][bookmark: _Toc106683270][bookmark: _Toc197143655][bookmark: _Toc264068404][bookmark: _Toc63652182][bookmark: _Toc63652680][bookmark: _Toc107310864][bookmark: _Toc107310947][bookmark: _Toc63672473][bookmark: _Toc168807308][bookmark: _Toc63583438][bookmark: _Toc63583245][bookmark: _Toc168807150][bookmark: _Toc63583156][bookmark: _Toc215389481][bookmark: _Toc107310866][bookmark: _Toc63672475][bookmark: _Toc215389926][bookmark: _Toc107310949][bookmark: _Toc63651634][bookmark: _Toc63651268][bookmark: _Toc63651636][bookmark: _Toc106683735][bookmark: _Toc63652433][bookmark: _Toc63652282][bookmark: _Toc63650898][bookmark: _Toc215389483][bookmark: _Toc63484655][bookmark: _Toc63652280][bookmark: _Toc215389924][bookmark: _Toc216084496][bookmark: _Toc63652085][bookmark: _Toc63652431][bookmark: _Toc63652540][bookmark: _Toc63583440][bookmark: _Toc63583349][bookmark: _Toc63484657][bookmark: _Toc106683737][bookmark: _Toc63651499][bookmark: _Toc63652678][bookmark: _Toc63652083][bookmark: _Toc197143657][bookmark: _Toc63650693][bookmark: _Toc63583154][bookmark: _Toc168807215]
[bookmark: _Toc63484658][bookmark: _Toc63651271][bookmark: _Toc63651915][bookmark: _Toc63583157][bookmark: _Toc63651637][bookmark: _Toc63652086][bookmark: _Toc63650899][bookmark: _Toc63650694][bookmark: _Toc63583248][bookmark: _Toc63583441][bookmark: _Toc63583352][bookmark: _Toc63651500][bookmark: _Toc63583249][bookmark: _Toc63583353][bookmark: _Toc63583158][bookmark: _Toc63651916][bookmark: _Toc63650900][bookmark: _Toc63650695][bookmark: _Toc63583442][bookmark: _Toc63484659][bookmark: _Toc63651272][bookmark: _Toc63651501][bookmark: _Toc63652087][bookmark: _Toc63651638]（规范性附录）
PVC涂层布技术要求
[bookmark: _Toc222808315]
[bookmark: _Toc262649479][bookmark: _Toc233528656][bookmark: _Toc264068405][bookmark: _Toc265099992]颜色及涂覆方式
[bookmark: _Toc264068406][bookmark: _Toc262649480][bookmark: _Toc265099993][bookmark: _Toc233528657]篷体为天蓝色PANTONG 19—4049单面涂覆PVC涂层布；地铺为灰色PANTONG 15－4101双面涂覆PVC涂层布。
[bookmark: _Toc264068407][bookmark: _Toc265099994][bookmark: _Toc233528658][bookmark: _Toc262649481]织物规格
[bookmark: _Toc262649482][bookmark: _Toc265099995][bookmark: _Toc233528659][bookmark: _Toc264068408]规格见表D.1。
[bookmark: _Toc222630624]表D.1  织物规格
	项      目
	规  格

	
	天蓝单面PVC涂层布
	灰色双面PVC涂层布

	涤纶丝，%
	100

	线密度，dtex
	经纱
	1111
	555

	
	纬纱
	
	


[bookmark: _Toc265099996][bookmark: _Toc262649483][bookmark: _Toc233528660][bookmark: _Toc264068409]性能指标
[bookmark: _Toc233528661][bookmark: _Toc262649484][bookmark: _Toc264068410][bookmark: _Toc265099997]性能指标见表D.2。
表D.2  性能指标
	项      目
	规  格
	试验方法

	
	天蓝单面PVC涂层布
	灰色双面PVC涂层布
	

	色  相
	PANTONG 19－4049
	PANTONG 15－4101
	GB/T 250－2008

	单位面积质量，g/m2
	≥500
	≥400
	GB/T 4669－2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥2200
	≥1000
	GB/T 3923.1－1997

	
	纬向
	≥1800
	≥1000
	

	撕破强力，N
	经向
	≥150
	≥40
	GB/T 3917.3—2009

	
	纬向
	≥150
	≥35
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063－2008

	静水压，kPa
	≥50
	FZ/T 01004－2008

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤150
	GB/T 5455－1997

	
	续、阴燃时间，s
	≤15
	

	
	熔融滴落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	

	耐低温，－25℃   3min
	不分层，不开裂
	FZ/T 01007－2008



[bookmark: _Toc215895980][bookmark: _Toc215389487][bookmark: _Toc197143662][bookmark: _Toc107310868][bookmark: _Toc106683739][bookmark: _Toc107310951][bookmark: _Toc100566134][bookmark: _Toc168807310][bookmark: _Toc215389930][bookmark: _Toc215389813][bookmark: _Toc106683272][bookmark: _Toc100566055][bookmark: _Toc168807152][bookmark: _Toc168807217]




[bookmark: _Toc265099998][bookmark: _Toc264068411][bookmark: _Toc262649485]
   （规范性附录）
   中空涤纶短纤维絮片技术要求
[bookmark: _Toc236732804][bookmark: _Toc236717450][bookmark: _Toc130350630][bookmark: _Toc130269782][bookmark: _Toc237327420][bookmark: _Toc265099999][bookmark: _Toc264068412][bookmark: _Toc262649486]中空涤纶短纤维絮片质量指标
中空涤纶短纤维絮片的质量指标见表E.1。
表E.1  中空涤纶短纤维絮片质量指标
	序号
	检 验 项 目
	质量指标
	试验方法

	1
	 单位面积质量 ，g/m2
	≥600 
	JSB 9.3－1992

	2
	单孔中空涤纶短纤维含量， %
	≥70 
	显微镜横截面计数参照
GB/T 16988－1997

	3
	 保温性能 ， CLO
	≥2.0
	GB/T 11048—2008（B法）

	4
	抗拉强度， N/g
	纵向
	≥1.6
	JSB 9.2—1992

	
	
	横向
	≥10.0
	

	  注：絮棉在松弛状态下的厚度不低于25mm

























[bookmark: _Toc264068413][bookmark: _Toc197143669][bookmark: _Toc168807219][bookmark: _Toc215389814][bookmark: _Toc262649487][bookmark: _Toc168807312][bookmark: _Toc233528662][bookmark: _Toc215895981][bookmark: _Toc216084501][bookmark: _Toc100566137][bookmark: _Toc106683742][bookmark: _Toc215389488][bookmark: _Toc197143664][bookmark: _Toc215389493][bookmark: _Toc216083909][bookmark: _Toc100566058][bookmark: _Toc168807154][bookmark: _Toc215389819][bookmark: _Toc107310954][bookmark: _Toc106683275][bookmark: _Toc265100000][bookmark: _Toc107310871][bookmark: _Toc215389936][bookmark: _Toc215389931]
[bookmark: _Toc63650704][bookmark: _Toc63583446][bookmark: _Toc63652442][bookmark: _Toc63583162][bookmark: _Toc63672484][bookmark: _Toc63652193][bookmark: _Toc63652291][bookmark: _Toc63583362][bookmark: _Toc63650909][bookmark: _Toc63484668][bookmark: _Toc63583258][bookmark: _Toc63651647][bookmark: _Toc63651510][bookmark: _Toc63652096][bookmark: _Toc63652689][bookmark: _Toc63651925][bookmark: _Toc106683280][bookmark: _Toc63651281][bookmark: _Toc107310876][bookmark: _Toc168807224][bookmark: _Toc168807318][bookmark: _Toc107310960][bookmark: _Toc63652549][bookmark: _Toc168807159][bookmark: _Toc106683748]（规范性附录）
防雨性能试验方法
[bookmark: _Toc197143698][bookmark: _Toc71215275][bookmark: _Toc215389948][bookmark: _Toc216084513][bookmark: _Toc106683775][bookmark: _Toc264068414][bookmark: _Toc168807176][bookmark: _Toc215895993][bookmark: _Toc100566091][bookmark: _Toc215389505][bookmark: _Toc100566179][bookmark: _Toc71215152][bookmark: _Toc215389831][bookmark: _Toc233528663][bookmark: _Toc216083921][bookmark: _Toc265100001][bookmark: _Toc168807347][bookmark: _Toc107310987][bookmark: _Toc168807241][bookmark: _Toc107310892][bookmark: _Toc106683296][bookmark: _Toc262649488]防雨性能要求
[bookmark: _Toc215389832][bookmark: _Toc106683776][bookmark: _Toc107310988][bookmark: _Toc216084514][bookmark: _Toc197143699][bookmark: _Toc215389506][bookmark: _Toc262649489][bookmark: _Toc264068415][bookmark: _Toc168807348][bookmark: _Toc100566180][bookmark: _Toc216083922][bookmark: _Toc215895994][bookmark: _Toc265100002][bookmark: _Toc215389949][bookmark: _Toc233528664]篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。
[bookmark: _Toc233528665][bookmark: _Toc215895995][bookmark: _Toc100566181][bookmark: _Toc215389833][bookmark: _Toc106683777][bookmark: _Toc197143700][bookmark: _Toc107310989][bookmark: _Toc265100003][bookmark: _Toc215389507][bookmark: _Toc264068416][bookmark: _Toc215389950][bookmark: _Toc216084515][bookmark: _Toc168807349][bookmark: _Toc216083923][bookmark: _Toc262649490]按图F.1测试，30 min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。
[bookmark: _Toc106683297][bookmark: _Toc100566092][bookmark: _Toc168807177][bookmark: _Toc262649491][bookmark: _Toc215895996][bookmark: _Toc215389834][bookmark: _Toc168807242][bookmark: _Toc71215153][bookmark: _Toc100566182][bookmark: _Toc168807350][bookmark: _Toc216083924][bookmark: _Toc107310893][bookmark: _Toc215389508][bookmark: _Toc233528666][bookmark: _Toc106683778][bookmark: _Toc264068417][bookmark: _Toc215389951][bookmark: _Toc197143701][bookmark: _Toc71215276][bookmark: _Toc216084516][bookmark: _Toc265100004][bookmark: _Toc107310990]防雨试验
将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图F.1实施人工降雨测试，试验条件如下：
a）喷水管道设水泵1个；
b）喷水管道设水量调节阀1个；
c）喷头间距1m，喷淋面积可均匀覆盖整个帐篷；
d）喷头与帐篷顶间距大于0.8m；
e）每个喷头喷水量不小于40升/30分钟。
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图F.1  防雨性能试验示意图
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