包一：
一、产品名称：12平方米棉帐篷； 
技术参数及要求：
[bookmark: bookmark17]1、要求
1.1样式
救灾专用 12m2棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端
山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，其样式、结构及
主要尺寸见图 1 及表 1（单位为毫米）。
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图1样式、结构及主要尺寸



表1成品各部位主要尺寸

	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	篷体长度
	3700
	+30

	篷体宽度
	3200
	+30

	侧墙高度
	1750
	+20

	脊顶高
	2670
	+20

	篷顶沿宽度
	100
	±5

	门口高度
	1800
	±20

	门口宽度
	800
	±10

	门帘高度
	1930
	±20

	门帘宽度
	980
	±20

	窗口高度
	600
	±10

	窗口宽度
	800
	±10

	窗帘高度
	710
	±10

	窗帘宽度
	910
	±20

	侧墙两窗口中心距
	2050
	±20



  表1	（续）成品各部位主要尺寸	单位为毫米
	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	窗口下边距地面高度
	1000
	±20

	烟囱口中心距地面高度
	2150
	±30

	棉内胆顶长度
	7270
	+40

	棉内胆顶宽度
	3750
	+30

	棉内胆侧墙高度
	1760
	+20

	软玻璃帘宽度
	880
	±5

	软玻璃帘高度
	680
	±5

	培土帘宽度
	200
	+10

	地铺长度
	3700
	+40

	地铺宽度
	3200
	+30

	地铺侧墙高度
	150
	+10


[bookmark: bookmark18]
1.2结构及主要尺寸
1.2.1救灾专用 12m2棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。
1.2.2篷体各部件名称、结构及主要尺寸见附录A中图A.1〜图A.9（单位为毫米）。
1.2.3棉内胆由棉内胆篷顶、棉内胆侧墙、棉内胆山墙组成，棉内胆篷顶与棉内胆侧墙为整体结构，各部件名称结构及主要尺寸见附录 A 中图 A.11～图 A.19（单位为毫米）。
1.2.4框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成，各部件名称、结构及主要尺寸见图 2 及附录B中图 B.1～图 B.8(单位为毫米)。图中未注公差的尺寸公差按GB/T1804—2000 中的中等级规定。
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①-通用杆    ②-山墙地杆  ③-端架三通  ④-中架四通
⑤-图2框架  ⑥-立杆      ⑦-钢丝拉绳


图2框架各部件名称、结构及主要尺寸
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1.2.5地铺结构及主要尺寸见附录A中图A.10。
1.2.6各配件名称、结构及主要尺寸见附录C中图C.1〜图C.8（单位为毫米）。
[bookmark: bookmark22]1.3材料规格
主辅材料规格、质量要求与用途见表2。
表2主辅材料规格、质量要求与用途
	材	料
	用	途

	名	称
	规	格
	质量要求
	

	单面涂覆PVC涂层布
	涤纶丝 666dtexX666dtex
	附录G及标样
	单篷体、垫布、包装袋、 配件袋等

	双面涂覆PVC涂层布
	涤纶丝 555dtexX555dtex
	
	地铺布

	焊接钢管
	Q 235	O25mmX 1. 2 mm
	GB/T 13793-2008
	通用杆、地杆、立杆

	
	Q 235	①28mmX1.0 mm
	
	三通、四通等

	天蓝尼龙拉链
	8#（拉头需刻有“QHYJ”）
	平拉强力≧600N
拉头拉片结合强力≧250N
	侧墙与山墙结合 包装袋

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度40 mm
	扣合强度N7. 0N/cm2 撕揭强度N1.3N/cm
	门或窗扣合、山墙与 侧墙扣合等

	钢丝
	Q 195 〜Q 235	Φ4mm
	YB/T5294-2006
	三通、四通拉环、篷杆固定框

	钢丝拉绳
	Φ4mm，外包PVC
	GB/T 20118-2006及附录B中图B.8
	固定框架

	紫铜管
	T2、T3内径Φ10 mm，壁厚1.0mm
T2、T3内径Φ8 mm，壁厚1. 0 mm
	GB/T1527-2006
	夹固竖钢丝拉绳 
夹固横钢丝拉绳

	本白涤纶包芯绳
	Φ8mm
	断裂强力≧3000N
	固定帐篷用拉绳

	本白涤纶针刺毡
	400g/m2
	表3及标样
	棉内胆

	本白阻燃涤纶平纹绸
	50g/m2
	
	棉内胆里面料

	天蓝涤纶缝纫线
	29. 5tex x3
	GB/T 6836-2007
	缝制单篷体、包装袋

	灰色涤纶缝纫线
	
	
	缝制地铺

	白涤纶缝纫线
	
	
	棉内胆拼接

	白涤纶缝纫线
	14.8texx3
	
	桁缝棉内胆

	热封胶条
	PU胶条  宽度20 mm〜25mm
	见标样
	覆盖缝合针眼

	天蓝涤纶线带
	28x2/19mmx0. 5mm
	断裂强力≥400N
	框架捆扎带

	
	28x4/22mmxl1.0mm
	断裂强力≥800N
	窗格带、包装袋捆扎带

	
	28x4/28mmx2. 0mm
	断裂强力≥1800N
	地杆固定带、提手带 
包装袋束紧带

	
	28x4/50mmx1.8mm
	断裂强力≥2500N
	缝制带管三角环

	本白涤纶网眼布
	55 dtex/24f
	顶破强力≥150N及标样
	窗纱

	带管三角环
	Q 195〜Q 235 Φ4. 0mmx50mm
	YB/T5294-2006及附录C中图C.2
	拉缚固定帐篷

	活动三节环
	Q 195〜Q 235  30mmX19mm
	YB/T5294-2006
及附录C图C. 3
	地杆固定带，包装束紧带

	ABS树脂
	注塑型
	GB/T12672—1990及
附录C中图C.5、图C. 6
	烟囱口板、风斗

	塑料堵塞
	外径 Φ26 mm
	见标样
	端架三通堵塞

	圆钢
	Q 195—Q 235
Φ10mm ± 0. 5mm
	YB/T5294-2006 及标样 与附录C图C.4
	钩桩



表2 （续）主辅材料规格、质量要求与用途
	材	料
	用	途

	名	称
	规	格
	质量要求
	

	角钢
	Q 195—Q 235
30mmX30mmX3.0mm
	GB/T 9787 — 1998见附录 C中图C.1
	三角桩

	弹簧钢
	T8A、65Mn、t0.5 mm 宽度 8. 5 mm
	YB/T5058 —2005及
附录B图B.7
	弹簧卡

	铝篷圈
	1060、1050A	  28#，
内孔径 Φ13mm±3mm
t 0. 4mm～t 0. 5mm
	GB/T 3880. 1—2006及标样
	穿内胆捆扎带

	PVC透明塑料片
	t 0. 45mm
	标样
	软玻璃帘

	橡塑桩头
	—
	附录C中图C.7
	三角桩桩头

	编织布
	复膜型
	拉伸强力≥800 N/5cm
经、纬密≥40根/10cm
单位面积质量≥90 g/m2
	单篷体、框架外包装

	缝包绳
	Φ2mm	二股
	断裂强力≥200N
	缝包

	捆包绳
	Φ7mm	三股
	断裂强力≥1400N
	外包装捆扎


[bookmark: bookmark23]注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。
1.4篷体外观质量
1.4.1篷体面料及地铺布应符合附录 G 的规定，面料颜色为天蓝（潘通色卡：19－4049），地铺布颜色为灰色（潘通色卡：15－4101），涂层颜色应与基布颜色一致或浅于基布颜色，色相及织物组织应符合主管部门审查批准的标样。篷体各部位色差不低于 GB/T 250－2008 规定的3－4级。
1.4.2白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。
[bookmark: bookmark24]1.4.3篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于 100mm2，限五处，污迹面积小于 50mm2的不计，但不得密集。
1.4.4缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm,非缝制部位不得有残留针眼。
1.4.5涤纶针刺毡颜色为本白，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。涤纶针刺毡应厚薄均匀，不得有污渍、破洞等疵点。
1.4.6阻燃涤纶平纹绸颜色为本白，外观应符合主管部门审查批准的实物标样。
1.4.7篷体与框架组装、松紧适宜，不得过松、过紧。
[bookmark: bookmark25]1.5篷体缝制质量
[bookmark: bookmark26]15.1缝纫部位表面应平展、整洁、线迹顺直、针码均匀，各配件定位准确。
1.5.2缝制针码各大片拼幅部位的明线 9 针/30 mm～11针/30 mm，PVC 透明塑料片（软玻璃）部位缝制针码5针/30 mm～7针/30 mm，其他部位的明线8针/30 mm～12 针/30mm，起止针须重缝三道或四道线，长度不少于10 mm。断线接头处须重缝20 mm～30 mm。
1.5.3拼幅采用双针折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各部位拼接不得经纬混拼。
1.5.4各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、岀套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。
1.5.5各拼接部位及篷顶的缝制针眼、定位针眼、垫布针眼，需用PU胶柔贴膜巧理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27]1.6棉内胆缝制
[bookmark: bookmark29]1.6.1棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸，棉内胆的涤纶针刺毡用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝。绗缝间距应在90mm～150mm范围内，针码密度8针/30 mm 以上。
1.6.2棉内胆不得横竖混拼，里布不允许毛边搭接缩缝。缝合应平展，不得有明显的抻吃不匀、扭皱等缺陷。
1.6.3棉内胆绗缝应规整，不得有开线、断线等缺陷。绗缝跳线、浮线、漏缝每处不得超过90mm，累计不超过五处。
1.6.4棉内胆顶与棉内胆侧墙为整体结构，棉内胆篷顶部位与棉内胆山墙的两斜边缝合成一体。棉内胆侧墙两边沿内表面边沿缝制宽40mm锦丝搭扣带的圈面，棉内胆山墙两竖边外表面边沿缝制宽40mm锦丝搭扣带的钩面，两者相互扣合形成侧墙压山墙结构。
1.6.5棉内胆篷顶、侧墙、山墙及门口、窗口、烟囱口、风斗口规格尺寸应与篷体各位置对应，尺寸一致。各开口的边缘应包边缝合，不得外露毛边。
1.6.6棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口、门帘、窗帘、烟囱口帘、风斗帘及各开口边缘的包边材料为阻燃涤纶平纹绸。
1.6.7棉内胆开门山墙的门口正上方开风斗口，棉内胆无门山墙正上方开烟囱口，开口位置于规格尺寸与篷体的风斗口、烟囱口位置对应一致。
1.6.8棉内胆侧墙开窗口及棉内胆山墙开门口，位置和规格尺寸应与篷体一致，偏差不得大于15mm。窗口应有间距均匀交叉点连接的横压竖“#”字窗格带，窗格带交叉处正方形缝合。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃和棉窗帘，软玻璃下边固定，两侧和上边缝制宽度40mm锦丝搭扣带，见附录A中图A.17。
1.6.9棉内胆与框架的连接，按照篷体山墙、侧墙与框架立杆连接所缝制捆扎带的位置，在棉内胆的山墙、侧墙对应位置铆合铝篷圈。并应保证篷体各部位捆扎带穿过棉内胆铝篷圈与框架各杆件捆扎。
1.6.10棉内胆山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙上加垫布，见附录A中图A.11、图A.13。
[bookmark: bookmark30]1.7篷体缝制
1.7.1篷顶面四角位置有向外 45°角缝制的拉绳袢，四边中心位置有垂直向外加一层垫布缝制的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见附录 A 中图 A.1，缝制垫布的线迹部位内表面需贴胶条。
1.7.2 篷顶四边均有双层面料宽 100 mm 的篷檐。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针缝合两道线连成一体, 见附录 A 中图 A.1。
1.7.3 篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙延长边结构，用8＃双片拉头闭尾尼龙拉链和宽度为40mm的锦丝搭扣带连接，见附录 A 中图 A.2 和图 A.8。装配后篷体表面应平展整洁、松紧适度，不得过松、过紧。
1.7.4 窗帘上沿外侧有两点环袢，窗帘内侧环袢对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。窗口应有间距均匀交叉点连接的横压竖“井”字窗格带。窗格带交叉处正方形缝合。窗口四边缝制应规整，无毛边。窗口两侧缝制 8＃单拉头闭尾尼龙拉链与窗帘缝制的拉链封闭，窗口下沿缝制宽度40mm锦丝搭扣带与窗帘缝纫的锦丝搭扣带连接扣合，见附录A中图 A.9。
1.7.5 窗户的窗格带压缝在窗纱上，窗格带在外，窗纱在内。窗口内四边缝制涂层面向外的贴边，见附录A中图A.8。
1.7.6 门帘上沿外侧有两点环袢，内侧在环袢的对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎牢固、方便卷起固定为宜。门帘内两侧缝制宽40mm锦丝搭扣带和 8＃双片拉头闭尾尼龙拉链与门口外两侧缝制的锦丝搭扣带及尼龙拉链封闭。见附录A中图A.2和图A.6。
1.7.7 框架与篷体山墙、侧墙的结合用捆扎带固定。篷体侧墙内上沿部位均布四点捆扎带，六根立杆中间部位均布三点捆扎带，见附录A中图A.3、图A.5、图A.8，捆扎带长度以适于捆扎固定为宜。
1.7.8 开门山墙中心距地面 2150mm 正上方处有风斗，无门山墙对应位置有一个烟囱口。风斗、烟囱口为外贴袋形式，贴袋可插入风斗、烟囱口板。烟囱口板、风斗结构及主要尺寸见附录 C 中图 C.5 和 图 C.6。风斗、烟囱口板外有单帘，单帘上沿中心位置有环袢，内侧对应位置缝制固定带，固定带的长度以方便卷起固定为宜，下端用锦丝搭扣带固定。结构、缝制方法及规格尺寸见附录A中图A.2、图A.4。
1.7.9 篷体山墙内侧、侧墙内侧下沿与地杆的结合用钉缀活动三节环的28×4/28 mm×2.0 mm 线带固定拉紧地杆，活动三节环的焊口应外露。每面山墙缝制四个，每面侧墙缝制四个，线带的缝制应与单篷体成一体，缝制位置见附录A中图A.3、图A. 5和图A.8。
1.7.10地铺尺寸为3700mmX3200mm,起墙高度150mm,起墙在门口处开口，开口处均布缝三条捆扎带与门地杆固定。地铺起墙上沿外侧缝制一圈宽度40 mm锦丝搭扣带钩面，与棉内胆山墙、围墙对应部位缝制的锦丝搭扣圈面扣合，见附录A中图A. 10、图A.11、图A. 13和图A.17。
1.7.11篷体下沿四周需分别缝制宽度200mm的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直搭接。培土布外沿需折边或卷边缝制。
[bookmark: bookmark31]1.7.12山墙与侧墙的四点缝合部位，在山墙上加垫布，见附录A中图A.3、图A.5。
1.8框架及金属配件
1.8.1框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，见图2。中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定组成套件。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.8。
1.8.2框架各杆件焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。套管内壁焊接处不得有影响装配的焊瘤及残渣，三通、四通内壁的焊缝应做去毛刺处理。
1.8.3框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白色，漆膜饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。
1.8.4各金属配件表面应光洁，不得有毛刺。若采用电镀工艺时电镀前均应进行前处理，之后再经电镀锌后钝化处理。三角桩、钩桩允许喷塑环氧树脂处理呈黑色。
1.8.5框架各杆件装配应顺畅、牢固、稳定，弹簧卡及塑料堵塞在杆件喷塑处理后及包装岀厂前装配。弹簧卡装配松紧适度，不得过松、过紧。六根立杆不配弹簧卡。
[bookmark: bookmark32]1.9辅料
1.9.1所有绳头、捆扎带带头应热熔或沾胶处理，不得脱纱、散头。
1.9.2拉绳外观规整、圆滑，不得有严重的扭股、断股、粗细不匀、脏污、油污等缺陷。
1.9.3线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。
1.9.4拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。
[bookmark: bookmark33]1.10理化性能
1. 10. 1面料及地铺布织物组织、规格及性能指标要求应符合附录G的规定。
1. 10. 2涤纶平纹绸及涤纶针刺毡物理性能应符合表3的规定。
1. 10.3框架喷塑件及电镀锌配件的理化性能应符合表4的规定。
1. 10.4涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。
表3  保温材料及里布物理性能
	材料名称
	断裂强力N/50 mm
	单位面积质量 g/m2
	克罗值
CL0
	阻燃性能

	
	经向
	纬向
	
	
	损毁长度
mm
	续、阴燃时间
S

	本白涤纶针刺毡
	一
	一
	400±50
	≧1. 03
	一
	一

	本白阻燃涤纶平纹绸
	≧380
	≧300
	≧50
	一
	≦150
	≦15


表4框架及金属配件理化性能
	部件名称
	项 目
	指 标

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，µm
	≧35

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑

	电镀锌配件
	锌镀层，µm
	≧15

	
	锌镀层耐腐蚀
	48h主要表面无锈斑


1.10.5帐篷防雨性能按附录D的规定试验时，30min篷体部位不得有渗水现象。
1.10.6编织布、拉链和缝包绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。
1.10.7 PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。
[bookmark: bookmark34]1.10.8焊接钢管性能应符合GB/T 13793-2008的规定。
2、试验方法
[bookmark: bookmark35]2.1材料检验
各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。
[bookmark: bookmark36]2.2外观检验
2.2.1检验条件
在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。
2.2.2 检验方法
外观质量的检验以目视观感和手感检验，并与主管部门审查批准的标样比照检验。
2.2.3颜色检验
主辅材料的颜色按GB/T 250-2008的规定与主管部门审查批准的标样比照检验。
[bookmark: bookmark37]2.3尺寸检验
成品尺寸的检验用精度1.0mm的卷尺测量。框架杆件外径、壁厚和各配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。
[bookmark: bookmark38]2.4理化性能检验
2.4.1面料及地铺布织物组织、规格及性能指标的检验按附录G的规定。
[bookmark: bookmark39]2.4.2涤纶针刺毡单位面积质量的检验按FZ/T 60003-1991的规定。
[bookmark: bookmark40]2.4.3涤纶针刺毡保温性能的检验按GB/T 11048-2008的规定。
2. 4. 4涤纶平纹绸断裂强力的检验按GB/T 3923. 1-1997的规定。
2. 4.5涤纶平纹绸单位面积质量的检验按GB/T 4669-2008的规定。
2. 4.6涤纶平纹绸阻燃性能的检验按GB/T 5455-1997的规定。
2. 4.7喷塑件及金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826-1999的规定。
2. 4. 8喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。
2. 4. 9电镀锌配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817 -1999的规定。
2. 4. 10拉绳、捆扎带、更路带、捆包绳断裂强力的检验按FZ65002-1995的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 1040.1-2006的规定。
2. 4. 11锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40. 1〜JSB 40. 2-1993的规定。
2. 4. 12帐篷防雨性能的试验按附录D的规定。
2. 4. 13 PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010—1991的规定。
2. 4. 14尼龙拉链平拉强力和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173-2001的规定。
2. 4. 15焊接钢管性能的检验按GB/T 13793-2008的规定。
[bookmark: bookmark41]2. 4. 16涤纶网眼布弹子顶破强力的检验按GB/T 19976-2005的规定。
2.5标志与包装检验
产品标志与包装质量的检验按3. 1和3. 2的规定。
[bookmark: bookmark60]3、标志、包装、运输与贮存
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark61]3.1标志
[bookmark: bookmark63]3.1. 1产品标志
[bookmark: bookmark64]3.1. 1. 1帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边450mm〜500 mm内印刷“应急救灾”字样，笔划粗细为50mm，字体尺寸高450mmo
3.1.1.2门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字底距地面650 mm,字体尺寸高500mm, 笔划粗细50mm。
3.1.1.3 两侧墙距地面250mm〜300mm、在右窗下居中位置，长700mmX高300mm的范围内，居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。见图3。
救灾专用12m2棉帐篷
承制单位名称
监制单位名称
生产批号
X X X X年X X月
图3产品标志
3.1.1.4印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。
3.1.2包装标志
3.1.2. 1篷体内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2棉帐篷（篷体）、数量、 质量、体积（长X宽X高）、生产日期、生产批号、编号3—1、承制单位名称及监制单位名称”。其救灾专用12m2棉帐篷（篷体）及承制单位名称、监制单位名称为黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理, 字体大小适宜，字迹清晰工整。见图4。
救灾专用 12m2棉帐篷
数量：X X 根（件） 质量：XXkg
体积：X Xmm×X Xmm×X Xmm
生产日期：X X X X年X X月 编号3-1
生产批号
承制单位名称
监制单位名称
图4包装标志
[bookmark: bookmark65]3.1.2.2篷体外包装编织布的两个侧面的适当部位，印刷标志内容见图4。
[bookmark: bookmark66]3.1.2.3棉内胆的内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2棉帐篷（棉内胆）、 数量、质量、体积、生产日期、包装件编号3-3、生产批号、承制单位名称及监制单位名称”。其救灾专用12m2棉帐篷（棉内胆）、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。见图4。
[bookmark: bookmark67]3.1.2.4棉内胆外包装编织布的两个侧面的适当部位，印刷内容见图4。
[bookmark: bookmark68]3.1.2.5框架各部件的内包装标患根据幷大小在包装袋一个侧面印刷白色的救灾专用12m2棉帐篷 （框架）字样及杆件数量、质量、体积（长X宽X高）、生产日期、生产批号、包装件编号3 - 2、承制单位名称及监制单位名称。其救灾专用12m2单帐篷（框架）及承制单位名称、监制单位名称为黑体字, 其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。见图5。

救灾专用12m2棉帐篷（框架）
数量：XX根（件）质量：XXkg
体积：XXmmxXXmmxXXmm
生产日期：X X X X年X X月 编号：3-2
生产批号
承制单位名称
监制单位名称
图5内包装标志
[bookmark: bookmark69]3.1.2.6框架各部件外包装编织布的一个侧面的适当部位，印刷内容见图5。
[bookmark: bookmark70]3.1. 2.7包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。
[bookmark: bookmark71]3.2包装
3.2.1篷体包装
3.2.1.1篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋。将篷体及地铺折叠整齐装入包装袋中，包装袋用8#双拉头闭尾尼龙拉链扣合，包装袋的尺寸（长X宽X高）1100mmX270mmX 240mm。包装袋的开口长度为270mm+ 1100mm+270mm。包装袋侧面缝制两条28X4/28mmX2.0mm天蓝涤纶线带为束紧带，两条束紧带应从包装袋底部兜过，束紧带中间距为500mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。
3.2.1.2篷体的外包装，用编织布缝制的口袋，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎成两道“丨丨”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，包外平整、服贴。两端提手带应露在编织布外面。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合3.3表2的规定。包装件编号3-1。
3.2.1.3篷体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。检验单样式见图6,其“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。产品包装单见附录E，帐篷使用说明书见附录F。
	检验单

	产品名称
	救灾专用12m2棉帐篷

	品等
	合格品 1顶

	生产日期
	年   月

	检验人员
	（检验人员工号）

	承制单位名称
	（单位全称）



图6检验单样式
3.2.2框架部件包装
3. 2. 2.1框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个中Φ4mm喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件（通用杆18根，山墙地杆两根，立杆六根，地杆四通六个，中架四通三个，端架三通六个，钢丝拉绳三组，拉绳八根，钩桩四个，三角桩八个，橡塑桩头八个） 装入固定框内固定，三角桩和钩桩需装入小包装袋束紧后放入框内，篷杆包装及固定框示意图见附录C中图C.8。装好固定框的各杆件及配件再装入用单篷体面料缝制的包装袋内，包装袋用8#双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋的尺寸（长X宽X高）1860mmX200mmX200mm,包装袋的开口长度为200mm + 1860mm+200mmo包装袋侧面缝制两条机过底部的捆扎带，捆扎带间距为800mm。
3. 2. 2.2框架外包装用编织布缝制的口袋,缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm 捆包绳捆扎成三道“ III”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧、外观平整、服贴。编织布和 捆包绳、缝包绳性能指标应符合3. 3表2的规定。包药件编号3-2。
3.2.3棉内胆包装
3. 2. 3. 1棉内胆的内包装用篷体面料缝制的包装袋。将烟囱口板和风斗放入折叠整齐的棉内胆后装入包装袋内。包装袋的尺寸为1300mmX430mmX390mm （长X宽X高）。包装袋开口部位用8#双片拉头闭尾尼龙拉链扣合，包装袋的开口长度为430mm+1300mm+430mm。包装袋侧面用28X4/28mmX2. 0mm天蓝涤纶线带分别缝制两条为束紧带，束紧带应从包装袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距为600mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调整束紧带松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。
3. 2. 3. 2棉内胆的外包装，用编织布缝制的口袋，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口， 用Φ 7mm捆包绳捆扎成两道“丨丨”字形，每道三条绳并列，捆扎应牢固、严紧，包外平整、服贴。两端提手带应露在编织布外面。编织布和捆包绳、缝包绳性能指标应符合3.3表2的规定。包装件编号3 -3。
3.2.4另行包装
当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。
3.3运输与贮存
3.3.1包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。
3.3.2贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。
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附 录 A
[bookmark: _Toc418773468][bookmark: _Toc418773207][bookmark: _Toc314684839][bookmark: _Toc469239315]（规范性附录）
[bookmark: _Toc418773208][bookmark: _Toc441656607][bookmark: _Toc418773469][bookmark: _Toc469239316]篷体各部件名称、结构及主要尺寸
A.1　 [bookmark: _Hlt69291678][bookmark: _Toc195002067][bookmark: _Toc234038999][bookmark: _Toc469239317][bookmark: _Toc215373092][bookmark: _Toc216086075][bookmark: _Toc216085759][bookmark: _Toc442344615][bookmark: _Toc264046063][bookmark: _Toc207704026][bookmark: _Toc194988286][bookmark: _Toc438798334][bookmark: _Toc208653391][bookmark: _Toc418773209][bookmark: _Toc207616482][bookmark: _Toc454174031]篷体篷顶
[bookmark: _Toc207616483][bookmark: _Toc314684842][bookmark: _Toc418773210][bookmark: _Toc418773471][bookmark: _Toc207704027][bookmark: _Toc216086076][bookmark: _Toc195002068][bookmark: _Toc208653392][bookmark: _Toc264046064][bookmark: _Toc216085760][bookmark: _Toc194988287][bookmark: _Toc215373093][bookmark: _Toc234039000]篷体篷顶面结构及主要尺寸见图A.1。
[image: 04(1)]
[bookmark: _Toc216085761][bookmark: _Toc216086077][bookmark: _Toc418773472][bookmark: _Toc215373095][bookmark: _Toc207616485][bookmark: _Toc208653394][bookmark: _Toc234039001][bookmark: _Toc314684843][bookmark: _Toc264046065][bookmark: _Toc195002069][bookmark: _Toc194988288][bookmark: _Toc207704029][bookmark: _Toc418773211]图A.1 篷体篷顶面结构及主要尺寸


A.2　 [bookmark: _Toc194988290][bookmark: _Toc215373096][bookmark: _Toc208653396][bookmark: _Toc207616487][bookmark: _Toc234039002][bookmark: _Toc454174032][bookmark: _Toc264046066][bookmark: _Toc195002071][bookmark: _Toc438798335][bookmark: _Toc469239318][bookmark: _Toc207704031][bookmark: _Toc216085762][bookmark: _Toc216086078][bookmark: _Toc418773212][bookmark: _Toc442344616]篷体开门山墙
[bookmark: _Toc264046067][bookmark: _Toc216085763][bookmark: _Toc208653397][bookmark: _Toc207704032][bookmark: _Toc234039003][bookmark: _Toc418773474][bookmark: _Toc418773213][bookmark: _Toc194988291][bookmark: _Toc216086079][bookmark: _Toc207616488][bookmark: _Toc314684845][bookmark: _Toc195002072][bookmark: _Toc215373097]篷体开门山墙面结构及主要尺寸见图A.2。篷体开门山墙里结构及主要尺寸见图A.3。
[image: QQ截图20211208232425]

[bookmark: _Toc418773214][bookmark: _Toc314684846][bookmark: _Toc418773475]图A.2 篷体开门山墙面结构及主要尺寸

[image: C:\Users\13801\Pictures\12棉山墙 里.jpg]

[bookmark: _Toc314684848][bookmark: _Toc418773215][bookmark: _Toc418773476]图A.3 篷体开门山墙里结构及主要尺寸




A.3　 [bookmark: _Toc69291567][bookmark: _Toc69291636][bookmark: _Toc195002073][bookmark: _Toc234039004][bookmark: _Toc216085764][bookmark: _Toc418773216][bookmark: _Toc208653398][bookmark: _Toc194988292][bookmark: _Toc454174033][bookmark: _Toc207616489][bookmark: _Toc469239319][bookmark: _Toc207704033][bookmark: _Toc216086080][bookmark: _Toc215373098][bookmark: _Toc264046068][bookmark: _Toc438798336][bookmark: _Toc442344617][bookmark: _Toc71087690][bookmark: _Toc148753694][bookmark: _Toc71215229][bookmark: _Toc194306338][bookmark: _Toc71087771][bookmark: _Toc71215114]篷体无门山墙
[bookmark: _Toc234039005][bookmark: _Toc207616490][bookmark: _Toc216086081][bookmark: _Toc314684850][bookmark: _Toc194988293][bookmark: _Toc208653399][bookmark: _Toc264046069][bookmark: _Toc418773217][bookmark: _Toc195002074][bookmark: _Toc215373099][bookmark: _Toc418773478][bookmark: _Toc216085765][bookmark: _Toc207704034]篷体无门山墙面结构及主要尺寸见图A.4。篷体无门山墙里结构及主要尺寸见图A.5。
[image: 无门山墙 面]

图A.4 篷体无门山墙面结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc71215115][bookmark: _Toc71087691][bookmark: _Toc148753695][bookmark: _Toc71215230][bookmark: _Toc71087772][image: 12m棉 无门山墙 里]
图A.5  篷体无门山墙里结构及主要尺寸
A.4　 [bookmark: _Toc195002077][bookmark: _Toc418773218][bookmark: _Toc216086083][bookmark: _Toc215373101][bookmark: _Toc264046071][bookmark: _Toc454174034][bookmark: _Toc216085767][bookmark: _Toc207616492][bookmark: _Toc208653401][bookmark: _Toc442344618][bookmark: _Toc207704036][bookmark: _Toc438798337][bookmark: _Toc194988296][bookmark: _Toc234039007][bookmark: _Toc469239320]篷体门帘
[bookmark: _Toc418773480][bookmark: _Toc195002078][bookmark: _Toc208653402][bookmark: _Toc215373102][bookmark: _Toc194988297][bookmark: _Toc418773219][bookmark: _Toc234039008][bookmark: _Toc207704037][bookmark: _Toc264046072][bookmark: _Toc314684853][bookmark: _Toc216085768][bookmark: _Toc216086084][bookmark: _Toc207616493]篷体门帘结构及主要尺寸见图A.6。

[image: 12m 棉 门帘]

[bookmark: _Toc71215123][bookmark: _Toc314684854][bookmark: _Toc234039009][bookmark: _Toc208653404][bookmark: _Toc418773220][bookmark: _Toc194306346][bookmark: _Toc264046073][bookmark: _Toc216085769][bookmark: _Toc71215238][bookmark: _Toc71087699][bookmark: _Toc71087780][bookmark: _Toc216086085][bookmark: _Toc215373103][bookmark: _Toc207616495][bookmark: _Toc418773481][bookmark: _Toc207704039][bookmark: _Toc195002080][bookmark: _Toc148753703][bookmark: _Toc194988299]图A.6 单篷体门帘结构及主要尺寸
A.5　 [bookmark: _Toc208653405][bookmark: _Toc216086086][bookmark: _Toc438798338][bookmark: _Toc194988294][bookmark: _Toc216085770][bookmark: _Toc454174035][bookmark: _Toc264046074][bookmark: _Toc442344619][bookmark: _Toc418773221][bookmark: _Toc207704040][bookmark: _Toc234039010][bookmark: _Toc469239321][bookmark: _Toc195002075][bookmark: _Toc207616496][bookmark: _Toc215373104][bookmark: _Toc71215231][bookmark: _Toc194306340][bookmark: _Toc148753696][bookmark: _Toc71087773][bookmark: _Toc71215116][bookmark: _Toc71087692]篷体侧墙
[bookmark: _Toc207704041][bookmark: _Toc314684856][bookmark: _Toc216086087][bookmark: _Toc195002076][bookmark: _Toc418773222][bookmark: _Toc264046075][bookmark: _Toc194988295][bookmark: _Toc234039011][bookmark: _Toc216085771][bookmark: _Toc215373105][bookmark: _Toc207616497][bookmark: _Toc418773483][bookmark: _Toc208653406]篷体侧墙面结构及主要尺寸见图A.7。篷体侧墙里结构及主要尺寸见图A.8。

[image: QQ截图20211208232830]


[image: 12m棉 侧墙 面 2015]图A.7 篷体侧墙面结构及主要尺寸

[image: 12m棉 侧墙 里 2015]



图A.8 篷体侧墙里结构及主要尺寸


A.6　 [bookmark: _Toc469239322][bookmark: _Toc442344620][bookmark: _Toc215373106][bookmark: _Toc234039012][bookmark: _Toc438798339][bookmark: _Toc264046076][bookmark: _Toc216086088][bookmark: _Toc216085772][bookmark: _Toc418773223][bookmark: _Toc454174036]篷体窗帘
[bookmark: _Toc216086089][bookmark: _Toc314684858][bookmark: _Toc216085773][bookmark: _Toc264046077][bookmark: _Toc418773224][bookmark: _Toc215373107][bookmark: _Toc418773485][bookmark: _Toc234039013]篷体窗帘结构及主要尺寸见图A.9。
[image: 窗帘]

图A.9 篷体窗帘结构及主要尺寸
A.7　 [bookmark: _Toc442344621][bookmark: _Toc469239323][bookmark: _Toc216085775][bookmark: _Toc215373109][bookmark: _Toc454174037][bookmark: _Toc418773225][bookmark: _Toc216086091][bookmark: _Toc264046079][bookmark: _Toc234039015][bookmark: _Toc438798340]地铺
[bookmark: _Toc418773487][bookmark: _Toc195002082][bookmark: _Toc215373110][bookmark: _Toc216085776][bookmark: _Toc208653408][bookmark: _Toc194988301][bookmark: _Toc207616499][bookmark: _Toc216086092][bookmark: _Toc264046080][bookmark: _Toc207704043][bookmark: _Toc234039016][bookmark: _Toc314684861][bookmark: _Toc418773226]地铺结构及主要尺寸见图A.10。
[image: QQ截图20211208153600]

图A.10 地铺结构及主要尺寸
A.8　 [bookmark: _Toc234039017][bookmark: _Toc264046081][bookmark: _Toc418773227][bookmark: _Toc469239324][bookmark: _Toc438798341][bookmark: _Toc442344622][bookmark: _Toc454174038][bookmark: _Toc215373111][bookmark: _Toc216085777][bookmark: _Toc216086093]棉内胆开门山墙
[bookmark: _Toc216085778][bookmark: _Toc418773489][bookmark: _Toc264046082][bookmark: _Toc216086094][bookmark: _Toc314684863][bookmark: _Toc418773228][bookmark: _Toc215373112][bookmark: _Toc234039018]棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸见图A.11。棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸见图A.12。
[image: 12棉胆  开门山墙 面 09]

图A.11 棉内胆开门山墙面结构及主要尺寸

[image: 12棉胆  开门山墙 里09]
图A.12 棉内胆开门山墙里结构及主要尺寸

A.9　 [bookmark: _Toc418773229][bookmark: _Toc442344623][bookmark: _Toc215373113][bookmark: _Toc234039019][bookmark: _Toc469239325][bookmark: _Toc264046083][bookmark: _Toc454174039][bookmark: _Toc438798342][bookmark: _Toc216085779][bookmark: _Toc216086095]棉内胆无门山墙
棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸见图A.13。棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸见图A.14。
[image: 12棉胆  无门山墙 面 09]
图A.13 棉内胆无门山墙面结构及主要尺寸
[image: 12棉胆  无门山墙 里09]



图A.14 棉内胆无门山墙里结构及主要尺寸



A.10　 [bookmark: _Toc215373114][bookmark: _Toc418773230][bookmark: _Toc469239326][bookmark: _Toc264046084][bookmark: _Toc216086096][bookmark: _Toc216085780][bookmark: _Toc454174040][bookmark: _Toc234039020][bookmark: _Toc442344624][bookmark: _Toc438798343]棉内胆篷顶和侧墙
棉内胆篷顶和侧墙面的结构及主要尺寸见图A.15。棉内胆篷顶和侧墙里的结构及主要尺寸见图A.16。
[image: 12m 棉胆 篷顶  面09]

图A.15 棉内胆篷顶和侧墙面结构及主要尺寸
[image: 12棉胆 里]
图A.16 棉内胆篷顶和侧墙里结构及主要尺寸

A.11　 [bookmark: _Toc216086097][bookmark: _Toc216085781][bookmark: _Toc264046085][bookmark: _Toc215373118][bookmark: _Toc442344625][bookmark: _Toc234039021][bookmark: _Toc418773231][bookmark: _Toc469239327][bookmark: _Toc454174041][bookmark: _Toc438798344]棉内胆侧墙
棉内胆侧墙面结构及主要尺寸见图A.17。棉内胆侧墙里结构及主要尺寸见图A.18。
[image: 12棉胆  侧墙 面09]


图A.17 棉内胆侧墙面结构及主要尺寸

[image: 12棉胆  侧墙 里09]


图A.18 棉内胆侧墙里结构及主要尺寸

A.12　 [bookmark: _Toc216086098][bookmark: _Toc442344626][bookmark: _Toc438798345][bookmark: _Toc234039022][bookmark: _Toc216085782][bookmark: _Toc264046086][bookmark: _Toc469239328][bookmark: _Toc418773232][bookmark: _Toc454174042]棉内胆门帘
[bookmark: _Toc264046087][bookmark: _Toc215373117][bookmark: _Toc418773233][bookmark: _Toc234039023][bookmark: _Toc216085783][bookmark: _Toc216086099][bookmark: _Toc418773494][bookmark: _Toc314684868]棉内胆门帘的结构及主要尺寸见图A.19。
[image: 12 棉胆 门帘]


图A.19 棉内胆门帘结构及主要尺寸
























附 录 B
（规范性附录）
框架各部件名称、结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc469239332][bookmark: _Toc216086101][bookmark: _Toc216085785][bookmark: _Toc207704045][bookmark: _Toc208653410][bookmark: _Toc234039025][bookmark: _Toc195002090][bookmark: _Toc207616501][bookmark: _Toc418773237][bookmark: _Toc438798348][bookmark: _Toc264046089][bookmark: _Toc194988309][bookmark: _Toc194306353][bookmark: _Toc454174046][bookmark: _Toc442344630][bookmark: _Toc215373120]B.1通用杆
通用杆结构及主要尺寸见图B.1。[image: ]











图B.1 通用杆结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc234039026][bookmark: _Toc418773238][bookmark: _Toc264046090][bookmark: _Toc454174047][bookmark: _Toc194988310][bookmark: _Toc195002091][bookmark: _Toc438798349][bookmark: _Toc215373121][bookmark: _Toc442344631][bookmark: _Toc194306354][bookmark: _Toc216086102][bookmark: _Toc207616502][bookmark: _Toc208653411][bookmark: _Toc469239333][bookmark: _Toc207704046][bookmark: _Toc216085786]B.2立杆
立杆结构及主要尺寸见图B.2。

[image: QQ截图20211208160535]
图B. 2立杆结构及主要尺寸

[bookmark: _Toc208653412][bookmark: _Toc207616503][bookmark: _Toc207704047][bookmark: _Toc195002092][bookmark: _Toc194988311][bookmark: _Toc454174048][bookmark: _Toc442344632][bookmark: _Toc264046091][bookmark: _Toc216085787][bookmark: _Toc469239334][bookmark: _Toc215373122][bookmark: _Toc418773239][bookmark: _Toc438798350][bookmark: _Toc234039027][bookmark: _Toc216086103]B.3山墙地杆
[bookmark: _Toc216086104][bookmark: _Toc194988312][bookmark: _Toc264046092][bookmark: _Toc207616504][bookmark: _Toc418773240][bookmark: _Toc195002093][bookmark: _Toc234039028][bookmark: _Toc215373123][bookmark: _Toc216085788][bookmark: _Toc208653413][bookmark: _Toc207704048][bookmark: _Toc314684875][bookmark: _Toc418773501]山墙地杆结构及主要尺寸见图B.3。
[image: QQ截图20211208163138]
图B. 3山墙地杆结构及主要尺寸

B.4端架三通
端架三通结构及主要尺寸见图B.4。
[image: ]

图B.4 端架三通结构及主要尺寸
B.5中架四通
中架四通结构及尺寸见图B.5。
[image: ]
图B.5 中架四通结构及主要尺寸

[bookmark: _Toc264046095][bookmark: _Toc195002096][bookmark: _Toc194988315][bookmark: _Toc216086107][bookmark: _Toc438798353][bookmark: _Toc469239337][bookmark: _Toc442344635][bookmark: _Toc194306358][bookmark: _Toc215373126][bookmark: _Toc207704051][bookmark: _Toc234039031][bookmark: _Toc216085791][bookmark: _Toc454174051][bookmark: _Toc207616507][bookmark: _Toc208653416][bookmark: _Toc418773243]B.6 地杆四通
    地杆四通结构及主要尺寸见图B.6。
[image: QQ截图20211208233912]
图B.6 地杆四通结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc216086108][bookmark: _Toc418773244][bookmark: _Toc195002097][bookmark: _Toc207616508][bookmark: _Toc194988316][bookmark: _Toc234039032][bookmark: _Toc264046096][bookmark: _Toc438798354][bookmark: _Toc194306360][bookmark: _Toc216085792][bookmark: _Toc454174052][bookmark: _Toc442344636][bookmark: _Toc207704052][bookmark: _Toc215373127][bookmark: _Toc208653417][bookmark: _Toc469239338]B.7 弹簧卡
弹簧卡结构及主要尺寸见图B.7。


[image: 12m 棉 弹簧卡]


图B.7 弹簧卡结构及主要尺寸
B.8丝拉绳
竖向短钢丝绳挂上弹簧钩后的净长为350mm,横向钢丝拉绳净长为3320mm„钢丝拉绳结构及主要尺寸见图B.8。
[image: ]


B.8 钢丝拉绳结构及主要尺寸







附录C
[bookmark: _Toc418773248][bookmark: _Toc418773509][bookmark: _Toc469239341]（规范性附录）
[bookmark: _Toc469239342][bookmark: _Toc441656611]配件名称、结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc194988319][bookmark: _Toc454174057][bookmark: _Toc264046100][bookmark: _Toc216086112][bookmark: _Toc215373130][bookmark: _Toc208653420][bookmark: _Toc234039036][bookmark: _Toc207616511][bookmark: _Toc469239343][bookmark: _Toc207704055][bookmark: _Toc418773249][bookmark: _Toc442344641][bookmark: _Toc195002100][bookmark: _Toc216085796][bookmark: _Toc438798358][bookmark: _Toc191462638][bookmark: _Toc194306363][bookmark: _Toc193103974][bookmark: _Toc191462722]C.1三角桩
三角桩结构及主要尺寸见图C.1。
[image: QQ截图20211208234103]
图C.1 三角桩结构及主要尺寸
[bookmark: _Toc469239344][bookmark: _Toc234039038][bookmark: _Toc442344642][bookmark: _Toc216085798][bookmark: _Toc438798359][bookmark: _Toc207616513][bookmark: _Toc264046102][bookmark: _Toc207704057][bookmark: _Toc418773251][bookmark: _Toc215373132][bookmark: _Toc195002102][bookmark: _Toc194988321][bookmark: _Toc216086114][bookmark: _Toc454174058][bookmark: _Toc208653422]C.2带管三角环
[bookmark: _Toc418773513][bookmark: _Toc418773252]带管三角环结构及主要尺寸见图C.2。

[image: QQ截图20211208164316]
[bookmark: _Toc216085800][bookmark: _Toc454174059][bookmark: _Toc442344643][bookmark: _Toc216086116][bookmark: _Toc438798360][bookmark: _Toc234039040][bookmark: _Toc469239345][bookmark: _Toc194988323][bookmark: _Toc207704059][bookmark: _Toc418773253][bookmark: _Toc207616515][bookmark: _Toc208653424][bookmark: _Toc215373134][bookmark: _Toc264046104][bookmark: _Toc195002104][bookmark: _Toc191462724][bookmark: _Toc191462640][bookmark: _Toc193103976][bookmark: _Toc194306365]C.3活动三节环
[bookmark: _Toc207704060][bookmark: _Toc194988324][bookmark: _Toc264046105][bookmark: _Toc314684889][bookmark: _Toc216085801][bookmark: _Toc418773254][bookmark: _Toc418773515][bookmark: _Toc207616516][bookmark: _Toc215373135][bookmark: _Toc208653425][bookmark: _Toc234039041][bookmark: _Toc195002105][bookmark: _Toc216086117]活动三节环结构及主要尺寸见图C.3。

[image: 三节环]
图C.3  活动三节环结构及主要尺寸
C.4钩桩
钩桩结构及主要尺寸见图C.4。
[image: QQ截图20211208164942]

C.4 钩桩结构及主要尺寸
C.5 烟囱口板 
烟囱口板结构及主要尺寸见图C.5。 
[image: 风斗 烟囱板]
图C.5 烟囱口板结构及主要尺寸
C.6 风斗 
风斗结构及主要尺寸见图C.6。
[image: 风斗 烟囱板]
图C.6 风斗结构及主要尺寸
C.7 橡塑桩头 
橡塑桩头结构及主要尺寸见图C.7。
[image: 36棉 三角桩 桩头]
图C.7 橡塑桩头结构及主要尺寸
C.8 篷杆内包装及固定框示意图 
篷杆内包装及固定框主要尺寸见图C.8。 
[image: QQ截图20211208234442]
图 C.8 篷杆内包装及固定框主要尺寸





















附 录 D 
（规范性附录） 
防雨性能试验方法 
D.1 防雨性能要求 
D.1.1 单篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。 
D.1.2 按E.2测试时，30 min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。 
D.2 防雨试验 
将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图E.1实施人工降雨测试，试验条件如下： 
a）喷水管道设水泵一个； 
b）喷水管道设水表一个； 
c）喷水管道设水量调节阀一个； 
d）在高度3.5 m 喷淋面积在4.5 m×3.5 m 范围内,设可调节式喷头25个； 
e）喷水管道出水量在1400  1/30min～1500  1/30min； 
f）喷头水压为70kPa～100kPa。
[image: QQ截图20211208165714]



图D.1 防雨性能试验示意图

附 录 E
（规范性附录）
产品包装单
	[bookmark: bookmark81]包装件编号
	名称
	单位
	数量
	质量（kg）
	包装标志

	3-1
	篷体
	件
	1
	36
	救灾专用12㎡棉帐篷（篷体、地铺） 
数量：1件；质量：36kg
 体积：1100mmX270 mmX240 mm 
生产日期：××××年××月编号：3-1
生产批号 
承制单位名称 
监制单位

	
	地铺
	
	
	
	

	
	内包装袋
	
	
	
	

	
	外包装袋
	
	
	
	

	
	产品使用说明书
	
	
	
	

	
	产品合格证
	
	
	
	

	3-2
	通用杆
	根
	18
	33. 5
	救灾专用12㎡棉帐篷（杆件、配件）
数量：1套  质量：44. 5kg 
体积：1830mm X 200mm X 200mm 
生产日期：××××年××月编号：3-2 
生产批号
承制单位名称
监制单位

	
	山墙地杆
	根
	2
	
	

	
	立杆
	根
	6
	
	

	
	地杆四通
	个
	6
	3.6
	

	
	中架四通
	个
	3
	
	

	
	端架三通
	个
	6
	
	

	
	钢丝拉绳
	组
	3
	
	

	
	拉绳
	长5m
	条
	2
	7.4
	

	
	
	长3m
	
	6
	
	

	
	钩桩
	个
	4
	
	

	
	三角桩
	个
	8
	
	

	
	橡塑桩头
	个
	8
	
	

	
	内包装袋
	个
	1
	
	

	
	外包装袋
	个
	1
	
	

	
	配件袋
	个
	1
	
	

	3-3
	烟囱口板
	个
	1
	28
	救灾专用12㎡棉帐篷（棉内胆） 
数量.1套   质量：28 kg
体积：1300 mm X 430 mm X 390 mm 
生产日期：××××年××月编号：3-3
生产批号
承制单位名称 
监制单位名称

	
	风斗
	个
	1
	
	

	
	棉内胆
	套
	1
	
	






附 录 F 
（参考性附录） 
帐篷使用说明书 
F.1 用途 
供平原地区安置受灾群众使用。可容纳5人左右临时性住用。 
F.2 主要技术性能与特点 
a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构,设有落地横杆。能在自重和8级风力下安全使 
用。 
b) 帐篷长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.6m、檐高 1.75m。使用面积12㎡。 
c) 组装时间：15 分钟/6人。 
d) 正常情况可连续使用2年以上。 
F.3 架设 
a) 打开单篷体包装袋和框架包装袋，取出产品包装单清点各部件数量。 
b) 取通用杆8根和已压合固定好钢丝拉绳的三组端架三通、中架四通摆成三组人字形并连接。 
c) 取通用杆4根与端架三通、中架四通组成框架。 
d) 将整体棉内胆套在三组人字架上，调整位置使棉内胆篷顶对准人字架中间杆。 
e) 将篷顶套放在三组人字架棉内胆外面，并调整位置。 
f) 取立杆6根分别插入端架三通和中架四通，用6人同时将篷顶支起，与已摆放的地杆件连成 
一体。 
g) 将棉内胆侧墙与棉内胆山墙通用锦丝搭扣带扣合，并调整位置。 
h) 将单篷体各立杆部位的捆扎带穿过棉内胆的铝篷圈后捆扎在各立杆上。 
i）各部位捆扎带系紧，尼龙拉链扣合，并调整帐篷位置，与框架各杆件连接。 
J）将地铺与单篷体侧墙、山墙通过搭扣带扣合。 
k)在地面相应位置打入三角桩,固定拉绳，调整松紧，并将橡塑桩头套戴在三角桩端面。 
l)整理帐篷，沿帐篷四周培土埋上。 
F.4 撤收 
a) 帐篷的撤收过程与架设相反,撤收时参照架设的方法、步骤反序进行即可. 
b) 折迭单篷体时,要根据篷身包装袋的尺寸迭好，放入包装袋内。 
c) 帐篷杆及零部件按包装明细表清点无误后，依次放入篷杆包装袋。 
F.5 使用维护注意事项 
a) 架设和撤收时,切勿在地面上拖拉篷体,以免弄脏和撕裂,造成不必要的破损。 
b) 使用过程中,要注意保持内外篷布的洁净。 
c) 雨、雪和大风后要检查篷顶及四周地面有无积水、积雪和拉绳松脱等情况，及时清理和调整, 
以保证帐篷处于正常使用状态。 
d) 受潮后的帐篷不允许长期存放,须及时晾晒干燥后,再打包贮存。 
e) 帐篷零部件不得挪为它用。 
f) 帐篷的包装袋应随帐篷妥善保存，不得丢失，以备回收再用。 
g) 帐篷在使用过程中，如发现有零部件损坏应及时更换。 



























附 录 G 
（参考性附录） 
PVC 涂层布技术要求 
G.1 颜色及涂覆方式 
篷体为天蓝色（潘通色卡19—4049）单面涂覆PVC涂层布；地铺为灰色（潘通色卡：15－4101） 
双面涂覆PVC涂层布。 
G.2 织物规格 
织物规格见表G.1。 
表G.1 织物规格
	项	目
	规格

	
	天蓝单面PVC涂层布
	灰色双面PVC涂层布

	涤纶丝，%
	100

	线密度，dtex
	经纱
	666
	555

	
	纬纱
	
	



G.3 性能指标 
性能指标见表G.2。 
表G.2 性能指标
	项	目
	规格
	试验方法

	
	天蓝单面PVC涂层布
	灰色双面PVC涂层布
	

	幅 宽，cm
	150 -2
	GB/T4667-1995

	色相
	19-4049
	15-4101
	潘通色卡

	单位面积质量，g/m2
	≧450
	≧400
	GB/T4669-2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≧1600
	≧1000
	GB/T3923. 1-1997

	
	纬向
	≧1350
	≧1000
	

	撕破强力，N
	经向
	≧40
	GB/T3917. 3-1997

	
	
	≧35
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T01063-2008

	静水压，kPa
	≧50
	FZ/T01004-2008

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≦150
	GB/T5455-1997

	
	续、阴燃时间，S
	≦15
	

	
	熔融滴落物
	不得引起脱脂棉峨烧或阴燃
	

	耐低温，一25°C   3min
	不分层，不开裂，
	FZ/T 01007-2008
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