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	名称
	技术参数
	单位

	防
寒
服
	防水透湿复合布：100D/72f×150D/144f
热熔聚氨脂膜复合
平方米质量：250g/㎡
密度：560×350根/10cm
面料：挂里、领里、绒领里、领套角面，肩袢里、领口袢里、袖袢里，领口贴边面、挂衣袢，内胆明贴边，袋口垫布
防静电涤沦平纹绸：100％涤沦， 68D×68D（布面标识每间隔10-15cm压印斜纹10cm长“青海应急”字样布满整个布面）
密度：460×360
质量：64g/㎡
里料：外装上衣里、帽子里，里袋牙、里袋布，领口贴边里，领、袖口扣袢；上衣内胆面、里，胆贴袋布、中腰贴条
2. 涤棉布：涤80％，棉20％，13tex×13tex
上衣袋布，领套角里
3. 罗纹布：毛30％，腈纶70％ 质量≥480g/㎡ 组织结构：1+1罗纹胆 领子
 毛28％，腈纶60％ 氨纶12％ 质量≥650g/㎡  组织结构：2+2罗纹   胆袖头
4. 粘合衬：经纱167dtex/48f  
          经纱110dtex/48f
 翻领面、座领面、袋牙、掩门、掩襟、肩袢衬，绒领里衬
5. 超细纤维絮片：300g/㎡ 寒区大身絮片
                200g/㎡ 寒区袖子絮片
金属四件按扣（刻有“青海应急”四字标识）：15mm 外装上衣门襟、袖口、肩袢扣
不饱和聚酯四眼扣（刻有“青海应急”四字标识）：15mm 胆门襟、绒领，面身袖与胆结合扣
6. 双开尾注塑拉链：5号 外装上衣前门、帽子与大身结合
7. 锦纶包芯绳：包芯0.5mm 内胆中腰带
锦纶空心绳：空芯0.3mm 帽抽带
11外包装印制数量、重量、体积、生产日期、承制单位名称、监制单位名称（详见行业标准式样），适当位置，喷“救灾专用　注意防潮”（黑字体）字样注；实际包装产品颜色由中标供应商提供同类灰色色系色卡，由青海省应急管理厅最终确定。
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