第四部分   采购清单
	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	一、6#车间速冻库、冷藏库设备

	1
	★风冷压缩冷凝机组
	[bookmark: _GoBack]螺杆式低温制冷机组，在-42℃/45℃工况下运行制冷量25KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：40KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。         
	台
	1

	2
	★风冷压缩冷凝机组
	活塞式低温制冷机组，在-25℃/45℃工况下运行制冷量15KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：11KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。         
	台
	1

	3
	★风冷压缩冷凝机组
	活塞式低温制冷机组，在-25℃/45℃工况下运行制冷量21KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：15KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。         
	台
	1

	4
	 ★空气冷却器 
	设计工况-40℃/45℃，制冷量30kw，风机功率2*1900w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于25米，冷风机冷量大于30000m3/H，翅片间距不小于8mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A);选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	台
	2

	5
	 ★空气冷却器 
	设计工况-25℃/45℃，制冷量16kw，风机功率3*600w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于16米，冷风机冷量大于20000m3/H，翅片间距不小于8mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A)选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	台
	2

	6
	 ★空气冷却器 
	设计工况-25℃/45℃，制冷量19kw，风机功率3*600w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于16米，冷风机冷量大于18000m3/H，翅片间距不小于8mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A)选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	台
	2

	6
	制冷系统阀门阀件
	热力膨胀阀、电磁阀、截止阀、过滤器等部件
	套
	2

	7
	制冷剂
	R507（满足运行实际需要）
	公斤
	400

	8
	冷冻油
	SK100（满足运行实际需要）
	桶
	3

	9
	冷库末端控制箱
	PLC可编程控制，全自动控制冷库制冷、化霜，故障自动检测集中显示。（定做）
	套
	2

	10
	电气线缆及辅料
	国标（达到设备运行要求和实际需要）
	项
	2

	11
	制冷管路及附件
	酸洗钝化国标无缝钢管、紫铜管、弯头、变径、管路支架、安装辅料等
	项
	2

	12
	保温棉及铝板外护
	管道保温 B1 级（达到设备运行要求和实际需要）
	项
	2

	13
	融霜水管
	镀锌钢管 材质：Q235B  热镀锌处理
	项
	2

	14
	电线管及线槽、桥架
	国标主电缆桥架及照明线管（达到设备运行要求和实际需要）
	项
	2

	15
	 制冷系统安装及运输 
	
	 项 
	 1.00 

	 二、7#车间冷藏、保鲜冷库设备 

	1
	 ★风冷压缩冷凝机组 
	风冷活塞式高温制冷机组，在-10℃/45℃工况下运行制冷量17KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：8KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。                  
	 台 
	 1.00 

	2
	 ★风冷压缩冷凝机组 
	风冷活塞式低温制冷机组，在-25℃/45℃工况下运行制冷量11KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：9KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。                           
	 台 
	 1.00 

	3
	 ★空气冷却器 
	设计工况-10℃/45℃，制冷量29.6kw，风机功率3*600w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于17米，冷风机冷量大于18500m3/H，翅片间距不小于5mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A)冷风机品牌选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	 台 
	 1.00 

	4
	 ★空气冷却器 
	设计工况-25℃/45℃，制冷量20kw，风机功率3*600w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于16米，冷风机冷量大于20000m3/H，翅片间距不小于8mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A)冷风机品牌选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	 台 
	 1.00 

	5
	 制冷系统阀门阀件 
	 热力膨胀阀、电磁阀、截止阀、过滤器等部件 
	 套 
	 2.00 

	6
	 制冷剂 
	 R507（满足运行实际需要） 
	公斤
	200

	7
	 冷冻油 
	 活塞机油 
	桶
	10

	8
	 冷库末端控制箱 
	 PLC可编程控制，全自动控制冷库制冷、化霜，故障自动检测集中显示。（定做） 
	 套 
	 2.00 

	9
	 电线电缆 
	 国标（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 2.00 

	10
	 制冷管路及附件 
	 酸洗钝化国标无缝钢管、紫铜管、弯头、变径、管路支架、安装辅料等 
	 项 
	 2.00 

	11
	 保温棉及铝板外护 
	 管道保温 B1 级（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 2.00 

	12
	 融霜水管 
	 国标冷风机融霜水管及防冻处理（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 2.00 

	13
	 电线管及线槽、桥架 
	 国标主电缆桥架及照明线管（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 2.00 

	14
	 制冷系统及安装 
	
	 项 
	 1.00 

	
	 三、急冻间-35° 

	1
	 ★风冷压缩冷凝机组 
	螺杆式低温制冷机组，在-32℃/45℃工况下运行制冷量46KW（需提供压缩机选型软件计算结果截图）；功率：40KW；压缩机机头需选用知名品牌产品，需提供通过正规渠道采购压缩机的有效的证明材料（压缩机生产厂家授权书）。制冷系统密封性能检测应小于3g/a，淋水绝缘测试检验时，机组带电部位与非带电部位之间施加规定的试验电压时，应无击穿和闪络；机组含油分、含气分、含储液器，含恒压阀，含PLC ，主要电气控制元件采用知名品牌产品。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。         
	 台 
	 1.00 

	2
	 ★空气冷却器 
	设计工况-32℃/45℃，制冷量36kw，风机功率3*1900w，面板采用不锈钢面板，铜管铝翅片冷风机，射程不小于25米，冷风机冷量大于45000m3/H，翅片采用变片距设计，片距为9~18mm，铜管选用内螺纹管材，化霜方式采用电化霜方式。冷却器在名义工况下的噪声值应≤65DB(A),选用知名品牌，需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的空气冷却器检验报告。
	 台 
	 2.00 

	3
	 制冷系统阀门阀件 
	 热力膨胀阀、电磁阀、截止阀、过滤器等部件 
	 套 
	 1.00 

	4
	 制冷剂 
	 R507（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	5
	 冷冻油 
	 SK100（达到设备运行要求和实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	6
	 冷库末端控制箱 
	 PLC可编程控制，全自动控制冷库制冷、化霜，故障自动检测集中显示。（定做） 
	 套 
	 1.00 

	7
	 电线电缆 
	 国标且满足设备运行需要（满足实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	8
	 制冷管路及附件 
	 酸洗钝化国标无缝钢管、紫铜管、弯头、变径、管路支架、安装辅料等 
	 项 
	 2.00 

	9
	 保温棉及铝板外护 
	 管道保温 B1 级（满足实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	10
	 融霜水管 
	 国标冷风机融霜水管及防冻处理（满足实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	11
	 电线管及线槽、桥架 
	 国标主电缆桥架及照明线管（满足实际需要） 
	 项 
	 1.00 

	12
	 制冷系统安装及运输 
	
	 项 
	 1.00 

	四、速冻隧道部分

	1
	★双螺旋速冻隧道
	实际冻结能力：1000Kg/h，冻结产品为烤馕、饺子、包子，进料温度≤25C
出料温度：中心温度- 18C；库内温度为-35C；配电机功率42KW；耗冷量170kw ；蒸发温度-42'C；；进料口长度1600mm，出料口长度500mm;保温板材料:聚氨酯保温板，双面304不锈钢.库门自带加热装置，2个库门.采用整体底盘，内部设有排水通道和2个排水出口，底盘在两维方向上向出口倾斜，没有存水死角。整个底盘坐落在50mm高的地基上，底盘下部留有50mm左右的空气层，冻结时间20~ 60min可调;网带材制为食品级不锈钢；网带调速方式为变频器无级调节；输送滑道采用超高分子聚乙烯材料；减速机采用进口斜齿轮减速机；采用库内传动结构减速机、电机等均设置在速冻机内部，主传动采用欧洲先进的传动控制技术；蒸发器材制为铝管铝片，蒸发面积1800平米，带亲水膜铝片；冷风机材制为不锈钢风筒，铝叶片，风机功率及数量3Kw ×6台，融霜方式为水溶霜，16～24 h一次，水温≥15℃；采用R507制冷剂，不锈钢电控柜采用PLC自动控制；可在触摸屏上显示温度、故障原因、设备状态、时间等，并可直接在触摸屏上进行参数调整及设备操作。电源配置380V/50H，3相5线制；变频器为知名品牌。
	台
	 1.00 

	2
	单机双级半封闭螺杆制冷机组
	采用单机双级半封闭螺杆制冷压缩机组，采用电子膨胀阀供液，机组配套压缩机、电控、汽分、储液器、油分、虹吸式油冷、恒压阀、PLC控制系统，集中在一个撬块上。压缩机采用知名品牌。需提供由国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的有效的压缩机检验报告。           
蒸发温度-42度、冷凝温度35℃
制冷量不小于215kw，输入功率不高于132kw
制冷剂
	台
	 1.00 

	3
	★蒸发式冷凝器
	1．排热量不小于360kw
2. 换热管采用高效换热盘管，连续蛇形盘管（不得有人工焊接弯头，以免有安全故障），盘管壁厚不小于1.0mm,换热管整体热浸锌处理，设计压力不小于2.0mpa,使用寿命不小于十五年。
3. 蒸发式冷凝器外板采用双面镀锌钢板，镀锌层厚度0.05mm。
4．风扇电机采用全封闭式电机，水泵及其电机采用知名品牌。
5. 电机皮带采用知名品牌
6. 蒸发冷采用变频启动
	台
	1

	4
	制冷管道
	酸洗钝化国标无缝钢管、紫铜管、弯头、变径、管路支架、安装辅料等
	套
	1

	5
	阀门、管件
	
	套
	1

	6
	电线电缆、金属桥架、穿线管等
	国标
	套
	1

	7
	管道橡塑保温
	B1级阻燃
	套
	1

	8
	支吊架钢材
	国标
	套
	1

	9
	制冷剂
	梅兰/巨化
	套
	1

	10
	安装及辅料
	
	套
	1

	五、上位机监控系统

	1
	上位机监控系统
	上位机系统，包含工控机、打印机、显示器，能够实现远程控制，具有显示功能：实时运行情况、历史信息等，设置功能：温度、冲霜次数、冲霜时间等,打印功能：温度、制冷时间、故障信息、历史记录，以及相对应的曲线及报表功能。主要电气控制元件知名品牌产品。工控机，打印机等选用知名品牌。
	套
	1




