	第四章  技术规格、数量及质量要求

	序号
	名称
	图片
	参数
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	备勤楼家具

	1-5层标准间宿舍

	1
	床屏
	[image: ]
	床屏软包：采用优级科技布，厚度≥0.5mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好、手感好、透气性强，填充为柔软富有韧性高密度回弹阻燃海绵，弹性好，不易变形 
	1200mm*1100mm*40mm
	146
	张
	
	

	2
	床箱
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*2000mm*40mm
	146
	张
	
	

	3
	床头柜含床屏
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	600mm*500mm*500mm
	146
	个
	
	

	4
	写字桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	900mm*550mm*750mm
	73
	张
	
	

	5
	衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	2100mm*550mm*2700mm
	146
	个
	
	

	7
	写字椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	146
	个
	
	

	10
	鞋柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	400mm*1500mm*1200mm
	73
	个
	
	

	12
	床垫
	[image: ]
	弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用等优点，弹簧床垫均匀承托身体每部分，保持脊骨自然平直，使肌肉得到充分的松弛，减少睡眠翻身次数。
	1200mm*2000mm*50mm
	146
	个
	
	

	13
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：遮光麻布色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	8000mm*2800mm/付
	82
	付
	
	

	14
	床单
	
	
	2000mm*2800mm
	292
	条
	
	

	15
	被套
	
	
	1900mm*2450mm
	292
	套
	
	

	16
	枕套
	
	
	600mm*900mm
	292
	个
	
	

	17
	被子
	
	
	1700mm2250mm
	146
	条
	
	

	19
	枕芯
	
	
	480mm*780mm
	146
	个
	
	

	3层单人间宿舍（15间单人宿舍，3间标准间）

	1
	床屏
	[image: ]
	床屏软包：采用优级科技布，厚度≥0.5mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好、手感好、透气性强，填充为柔软富有韧性高密度回弹阻燃海绵，弹性好，不易变形 
	1500mm*1100mm*40mm
	15
	张
	
	

	2
	床箱
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1500mm*2000mm*400mm
	15
	张
	
	

	3
	床头柜含床屏
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	550mm*420mm*550mm
	15
	个
	
	

	4
	写字桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	900mm*550mm*750mm
	18
	张
	
	

	5
	衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1050mm*550mm*2700mm
	21
	个
	
	

	6
	写字椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	21
	个
	
	

	7
	圈椅
	[image: ]
	座椅面料采用优质绒布饰面.PU发泡高弹力海绵，密度为45KG/M3高回弹，永久压缩不变形
	600mm*550mm*780mm
	36
	个
	
	

	8
	圈几
	[image: ]
	1.桌面基材采用E0级复合中纤板.PVS热压木纹饰面。2.桌架跟椅架采用橡木结构.木材含水率小于7%，经过防虫.防腐处理，无腐朽.无色差。油  漆采用优质环保高端油漆，经三底两面涂饰，长期使用不褪色.
	600mm*600mm
	18
	个
	
	

	9
	鞋柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	400mm*1500mm*1200mm
	18
	个
	
	

	10
	衣帽架
	[image: ]
	五金件：采用优质紧固件紧固，街接良好,并设有角木四脚加固，稳定性好，双排金属挂钩。
	400mm*1800mm
	18
	个
	
	

	11
	床屏
	[image: ]
	床屏软包：采用优级科技布，厚度≥0.5mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好、手感好、透气性强，填充为柔软富有韧性高密度回弹阻燃海绵，弹性好，不易变形 
	1200mm*1100mm*40mm
	6
	张
	
	

	12
	床箱
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*2000mm*400mm
	
	
	
	

	13
	床头柜含床屏
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	600mm*500mm*500mm
	6
	个
	
	

	14
	床垫
	[image: ]
	弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用等优点，弹簧床垫均匀承托身体每部分，保持脊骨自然平直，使肌肉得到充分的松弛，减少睡眠翻身次数。
	1500mm*2000mm*40mm
	15
	个
	
	

	15
	床单
	
	
	2000mm*2800mm
	30
	条
	
	

	16
	床垫
	[image: ]
	弹性好，承托性较佳、透气性较强、耐用等优点，弹簧床垫均匀承托身体每部分，保持脊骨自然平直，使肌肉得到充分的松弛，减少睡眠翻身次数。
	1200*2000*50mm
	6
	个
	
	

	17
	床单
	
	
	2000mm*2800mm
	12
	条
	
	

	18
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：遮光麻布色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	7000mm*2800mm
	10
	付
	
	

	19
	被套
	
	
	1900mm*2450mm
	42
	套
	
	

	20
	枕套
	
	
	600mm*900mm
	
	个
	
	

	21
	被子
	
	
	1700mm*2250mm
	21
	条
	
	

	22
	枕芯
	
	
	480mm*780mm
	
	个
	
	

	大门口值班室26间宿舍（6间标间，20间高低床四人间）

	1
	床屏
	[image: ]
	床屏软包：采用优级科技布，厚度≥0.5mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽度好、手感好、透气性强，填充为柔软富有韧性高密度回弹阻燃海绵，弹性好，不易变形 
	1500mm*1100mm*40mm
	12
	张
	
	

	2
	床箱
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1500mm*2000mm*400mm
	12
	张
	
	

	3
	床头柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	550mm*420mm*550mm
	12
	个
	
	

	4
	写字桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	900mm*550mm*750mm
	6
	张
	
	

	5
	写字椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	12
	把
	
	

	6
	衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1050mm*550mm*2700mm
	12
	个
	
	

	7
	高低床木质
	[image: ]
	基材选用俄罗斯章子松，松树质细，纹理通直，稳定性好，韧性好，经防腐处理后，能有效地防止霉菌、白蚁、微生物的侵蛀。
	2000mm*1000mm*1750mm
	40
	张
	
	

	8
	衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1050mm*550mm*2700mm
	40
	个
	
	

	大门口值班室2间

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	2
	张
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*400mm*2000mm
	2
	套
	
	

	4
	机场椅
	[image: ]
	椅面：采用1.0mm( 非国标 )冷轧钢板，抛光打磨除锈除锈处理后
扶手/脚：采用1.1mm优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨除锈除锈处理后，表面喷闪光银专用金属。三角横梁：1.1mm(非国标)厚三角型钢管，自主开模设计一次性拉伸成型无缝焊接，结实耐用，抛光打磨除锈处理后喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。
	1750mm*660mm*750mm
	2
	套
	
	

	一楼餐厅

	1
	餐桌
	[image: ]
	桌面16厚多层板,附隔音棉,黑色橡胶封边,折叠40方管1.2mm钢架。
	1600mm*1600mm*760mm
	16
	张
	
	

	2
	玻璃压板
	[image: ]
	钢化玻璃，防止侧偏、表面光滑处理
	1600mm*1600mm
	16
	张
	
	

	3
	玻璃转盘
	
	塑钢底座
	1000mm*1000mm
	16
	张
	
	

	4
	宴会椅
	[image: ]
	不锈钢钢架结构,填充物为定型，具有回弹性高，透气性强，座感舒适。
	350*450mm*900mm
	160
	把
	
	

	5
	餐桌布
	[image: ]
	氨纶弹力面料，耐磨耐用，厚实，透气性好，易打理
	φ2800mm
	32
	张
	
	

	6
	椅套
	[image: ]
	氨纶弹力面料，耐磨耐用，厚实，透气性好，易打理
	355mm*455mm\*905mm
	320
	个
	
	

	7
	茶水柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1200mm*400mm*800mm
	2
	张
	
	

	一楼门厅

	1
	门厅接待登记办公台
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*700mm*750mm
	1
	张
	
	

	


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	一楼右手边第一间办公室（小）

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	1
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜带衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	沙发三人位
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	6
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	7
	方茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	右手边第三间办公室财务（对外）57平方

	1
	财务工作台
	
	
	定制，大理石台面
	1组
	
	
	

	2
	吧台椅
	[image: ]
	采用高级西皮、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用电镀圆盘椅架，座板可以转动，升降。
	350mm*35mm*650mm
	4
	个
	
	

	3
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	4
	位
	
	

	4
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	5
	文件柜带衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	4
	组
	
	

	6
	凭证柜
	[image: ]
	[bookmark: _GoBack]柜体采用冷轧钢板模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化，采用高压静电喷塑，高温固化处理，白色搭配浅灰，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面光洁、美观，防腐蚀、耐老化.耐老化
	2000mm*850mm*360mm
	4
	组
	
	

	7
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	8
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	右手边第四间办公室财务综合办公室71平方

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	8
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	8
	把
	
	

	3
	文件柜带衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	6
	档案柜
	[image: ]
	柜体采用冷轧钢板模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化，采用高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面光洁、美观，防腐蚀、耐老化
	常规
	4
	组
	
	

	内勤办公室（一楼大厅右边第二间）31.54平方

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	4
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	4
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	一楼右边楼梯间第二、第三间（财务档案室、基建档案室）

	1
	档案柜
	[image: ]
	柜体采用冷轧钢板模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化，采用高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面光洁、美观，防腐蚀、耐老化
	常规
	28
	组
	
	

	2
	普通办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400*600*750
	2
	张
	
	

	
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	基础建设办公室一楼右边楼梯间第一间

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm 
	3
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	3
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	4
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	驾驶员办公室一楼楼梯左手第一间

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	8
	组
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	8
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	后勤保障组一楼楼梯左手第二间

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	8
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	8
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	后勤保障组一楼楼梯右手最里边

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	10
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	10
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	8
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	窗帘

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	6400mm*2800mm
	4
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	6800mm*2800mm
	1
	付
	
	

	3
	[image: ]窗帘
	
	
	7200*2800mm
	3
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	7600mm*2800mm
	3
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	8000mm*2800mm
	2
	付
	
	

	6
	窗帘
	
	
	12000mm*2800mm
	7
	付
	
	

	7
	窗帘
	
	
	13000mm*2800mm
	2
	付
	
	

	8
	窗帘
	
	
	14600mm*2800mm
	1
	付
	
	

	9
	窗帘
	
	
	15200mm*2800mm
	1
	付
	
	

	二楼大包厢　

	1
	电动餐桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。5.粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	4200mm*4200mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	餐椅（配套餐桌数量）
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	450mm*450mm*900mm
	25
	把
	
	

	3
	沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1+1+3位
	2
	张
	
	

	4
	茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	2
	张
	
	

	5
	衣柜（与室内桌椅配套颜色）
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*550mm*2000mm
	4
	个
	
	

	二楼小包厢

	1
	电动餐桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。5.粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。（含12个电磁炉）。
	直径1800mm*1800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	餐椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	450mm*450mm*900mm
	12
	把
	
	

	3
	衣柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*550mm*2000mm
	2
	组
	
	

	枪械办公室27.46㎡　

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	2
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	900mm*400mm*2000mm
	2
	组
	
	

	枪械值班室　

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	1
	把
	
	

	3
	床、床屏
	[image: ][image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*2000mm*400mm
	2
	套
	
	

	4
	床头柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	600mm*500mm*450
	1
	个
	
	

	5
	衣柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*550mm*2000mm
	1
	个
	
	

	休息区（2处）

	1
	1+2+3沙发一组
	[image: ]
	面料采用优质绒布饰面.PU发泡高弹力海绵，密度为45KG/M3高回弹，永久压缩不变形，采用实木榉木框架。
	三人位：1600mm*760mm*770mm 二人位：1200mm*760mm*770mm  一人位：650mm*760mm*770mm
	2
	组
	
	

	2
	长茶几
	
	1.桌面基材采用E0级复合中纤板.PVS热压木纹饰面。
2.桌架跟椅架采用橡木结构.木材含水率小于7%，经过防虫.防腐处理，无腐朽.无色差。油  漆采用优质环保高端油漆，经三底两面涂饰，长期使用不褪色.
	1200mm*600mm*450mm
	2
	个
	
	

	政工办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	政工办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求 
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	政工办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	档案借阅室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	1
	张 
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	1
	把
	
	

	档案办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	2
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	2
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	档案整理室

	1
	会议桌
	[image: ]
	基材选用25mm刨花板，面板采用48mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	2400*1200*750
	1
	张
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	

窗帘　

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	6200mm*2800mm
	2
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	6000mm*2800mm
	10
	付
	
	

	3
	窗帘
	
	
	12000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	12000mm*2800mm
	5
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	12800mm*2800mm
	1
	付
	
	

	6
	窗帘
	
	
	14800mm*2800mm
	3
	付
	
	

	7
	窗帘
	
	
	11600mm*2800mm
	1
	付
	
	

	8
	窗帘
	
	
	4200mm*2800mm
	1
	付
	
	

	三楼党委会议室148.39㎡

	1
	会议椅
	[image: ]
	饰面：采用优质棕色亚麻布框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	550mm*500mm*1100mm
	24
	把
	
	

	2
	会议条桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1200mm*400mm*750mm
	17
	张
	
	

	3
	条桌椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	34
	把
	
	

	4
	茶水柜
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1200mm*400mm*850mm
	1
	个
	
	

	指挥中心办公室57.36㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	5
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	指挥中心办公室32.56㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	4
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	指挥中心办公室21.60㎡　

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	2
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	2
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	文印室23.60㎡　

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	2
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	2
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	保密办公室30.23㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	4
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	2
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
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	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
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	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
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	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
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	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
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	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室　

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
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	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	政委办公室17.20㎡　

	1
	办公桌
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	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600*800*760
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	4
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	5
	单人座沙发
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	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	6
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
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	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局领导办公室

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*800mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
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	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
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	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	4
	单人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	5
	方茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	局长办公室　

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	2000mm*1000mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	1
	把
	
	

	4
	沙发3+1+1
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	三人位：1950mm*850mm*850mm   单人位：850mm*850mm*850m
	1
	组
	
	

	5
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	2400mm*400mm*2000mm
	1
	组
	
	

	6
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	窗帘　
	

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	9600mm*2800mm
	1
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	2000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	3
	窗帘
	
	
	6400mm*2800mm
	4
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	6800mm*2800mm
	1
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	7200mm*2800mm
	5
	付
	
	

	6
	窗帘
	
	
	7400mm*2800mm
	2
	付
	
	

	7
	窗帘
	
	
	8000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	8
	窗帘
	
	
	12000mm*2800mm
	2
	付
	
	

	9
	窗帘
	
	
	14000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	10
	窗帘
	
	
	18400mm*2800mm
	1
	付
	
	

	11
	窗帘
	
	
	5000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	公共接待区域

	1
	沙发1*1*3
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	三人位：1950mm*850mm*850mm   单人位：850mm*850mm*850m
	3
	组
	
	

	2
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	3
	个
	
	

	3
	方茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	600mm*600mm*450mm
	3
	个
	
	

	四楼 研判中心148.85㎡　

	1
	会议椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	24
	把
	
	

	2
	条形桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1800mm*400mm*750mm
	12
	张
	
	

	3
	会议椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	36
	把
	
	

	政保+情指

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	27
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	27
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	15
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	5
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	5
	个
	
	

	6
	会议桌条桌
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1400mm*3600mm*750
	1
	张
	
	

	7
	会议椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	个
	
	

	涉密网办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	7
	组
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	7
	个
	
	

	机要办公室26.28㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	3
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	3
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	2
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	机要办公室28.8㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	3
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	3
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人位沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	6
	保密柜
	[image: ]
	参数及材质：优质冷轧钢板压制而成，柜体采用0.8mm冷轧钢板压制而成。塑料件配套使用，外表光滑，无裂纹与缩坑。金属材料符合GB699国家标准。静电喷塑，高温固化。采用高压静电喷塑处理，带密码锁。
	900mm*450mm*1850mm
	4
	组
	
	

	机要室宿舍29.45㎡（外）

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板.优质三聚氰胺饰面，1.5mm厚PVC同色封边条封边，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温。五金件：采用优质紧固件紧固，并设有角木四脚加固，稳定性好。
	1400mm*600mm*750mm
	1
	张
	
	

	2
	办公椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	1
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	床，床屏
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  
	1200mm*2000mm*400mm
	2
	套
	
	

	5
	床头柜
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	600mm*500mm*500mm
	2
	个
	
	

	窗帘　

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	5000mm*2800mm
	3
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	6000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	3
	窗帘
	
	
	6400mm*2800mm
	3
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	7200mm*2800mm
	6
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	8000mm*2800mm
	2
	付
	
	

	6
	窗帘
	
	
	11600mm*2800mm
	2
	付
	
	

	7
	窗帘
	
	
	12000mm*2800mm
	9
	付
	
	

	8
	窗帘
	
	
	14000mm*2800mm
	2
	付
	
	

	9
	窗帘
	
	
	14600mm*2800mm
	3
	付
	
	

	10
	窗帘
	
	
	18000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	五楼 多功能厅364.5㎡（一层）

	1
	主席台
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面，桌面厚度60mm。2、封边：选用实木皮封边，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。5.粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。。
	1400mm*600mm*750mm
	4
	张
	
	

	2
	主席台
	
	
	2100mm*600mm*750mm
	1
	张
	
	

	3
	主席台椅
	[image: ]
	饰面：采用优质黑色西皮，框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	700mm*700mm*1100mm
	11
	把
	
	

	4
	演讲台
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	732mm*580mm*1160mm
	1
	个
	
	

	5
	礼堂椅
	[image: ]
	1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为720mm，宽度为480mm，头顶厚度为90mm，海棉密度为50KG/M3。2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为510mm，宽度为460mm，厚度为140mm，海棉密度为55KG/M3。3、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为690 mm，宽度为425mm，厚度为10mm。4、背外板：背板材料七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为765 mm，宽度为500 mm，厚度为16mm。5、椅座：七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm。6、回位功能：座位采用内藏阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。内置铁框，结实耐用。回位挡铁归位出加静音密封胶圈，使的座包回到终点位置时，没有撞击声音。无杂音，零故障。7、扶手面：扶手面选用榉木或橡木一体成型，鸭嘴型设计，联排时不影响扶手面打开，设计感舒适，另有环保油漆，能正常使用写字板功能，方便使用者，长度为415mm，宽度为80mm,厚度为25mm。8、写字板：写字板圆铁写字板支架，板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断,这种圆铁写字板支架承重力55KG。经久耐用或者采用后置折叠写字板不使用时折叠至后背，合理占用空间。9、面料：采用进口麻绒布，颜色可选。造型高档美观，拉条耐用耐拉，采用高档衬布拉条，摒弃市场上常规的无纺布拉条，不易风化，经久耐用。10、侧板：侧板：采用中纤板，外附麻绒布，厚度为3mm。11、上架扶手框不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高355*长405*宽80，扶手面两合页距离163mm，使座椅固定于地板上。内插侧板，防脱落，外观平整。不同于市场上的外挂侧板，容易脱落。扶手框底端与下站脚链接位尺寸：230*80mm。12.铝合金下站脚：底脚为长337*宽60*高230，底脚孔距296mm，立柱高195mm，底脚厚度为35mm。壁厚5MM，重量1180g。铝合金脚双侧洛有“秦币”加强筋造型。脚板宽度60.0mm,脚架顶端与上架扶手框链接位尺寸：140*60mm。脚架立柱宽度最宽145.0mm最窄50.0mm；其脚板地脚孔前后300.0mm，地脚塑料孔径12.0mm尺寸偏差不得超过±2.0mm；采用优质铝合金经模具压注成型，(压铸铝合金GB/T15115-2009检验要求)无毛剌，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用M8膨胀螺丝固定到地面。13、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。
	1040mm*640mm*480mm
	130
	位
	
	

	6
	条桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	2100mm*400mm*750mm
	18
	张
	
	

	7
	条桌
	
	
	1800mm*400mm*750mm
	26
	张
	
	

	8
	条桌会议椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	78
	把
	
	

	9
	茶水柜
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。5.粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1200mm*400mm*850mm
	2
	个
	
	

	多功能厅364.5㎡（二层）

	1
	礼堂椅（软）
	[image: ]
	1. 椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。2. 座、背泡绵采用聚胺脂泡绵，根据人体坐姿工学原理，经过冷固发泡一体成型制成抗变形，高弹性，舒适耐用；座发泡绵密度大于45kg/m3，背发泡绵密度大于40kg/m3。3. 椅座及背部内衬板采用七层硬木夹板10mm厚度，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 * 座位采用内藏自动回复装置，使椅座能自动复位。回复速度快，经久耐用。 4、扶手面：扶手面选用榉木或橡木一体成型，鸭嘴型设计，联排时不影响扶手面打开，设计感舒适，另有环保油漆，能正常使用写字板功能，方便使用者，长度为415mm，宽度为80mm,厚度为25mm。  5、写字板：写字板圆铁写字板支架，板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断,这种圆铁写字板支架承重力55KG。经久耐用。 6、面料：采用进口麻绒布，颜色可选。造型高档美观，拉条耐用耐拉，采用高档衬布拉条，摒弃市场上常规的无纺布拉条，不易风化，经久耐用。6、面料：采用进口麻绒布，颜色可选。造型高档美观，拉条耐用耐拉，采用高档衬布拉条，摒弃市场上常规的无纺布拉条，不易风化，经久耐用。7、侧板：侧板：采用中纤板，外附麻绒布，厚度为3mm。
8、上架扶手框不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高355*长405*宽80，扶手面两合页距离163mm，使座椅固定于地板上。内插侧板，防脱落，外观平整。不同于市场上的外挂侧板，容易脱落。扶手框底端与下站脚链接位尺寸：230*80mm。12.铝合金下站脚：底脚为长337*宽60*高230，底脚孔距296mm，立柱高195mm，底脚厚度为35mm。壁厚5MM，重量1180g。铝合金脚双侧洛有“秦币”加强筋造型。脚板宽度60.0mm,脚架顶端与上架扶手框链接位尺寸：140*60mm。脚架立柱宽度最宽145.0mm最窄50.0mm；其脚板地脚孔前后300.0mm，地脚塑料孔径12.0mm尺寸偏差不得超过±2.0mm；采用优质铝合金经模具压注成型，(压铸铝合金GB/T15115-2009检验要求)无毛剌，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用M8膨胀螺丝固定到地面。9、座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。
	450mm*550mm*980mm
	72
	位
	
	

	科信办公室56.11㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	科信办公室56.60㎡（分隔）

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	科信办公室56.60㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	科信办公室58.39㎡

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	科信办公室58.87㎡　

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	6
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	6
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	124会议室

	1
	会议桌
	[image: ]
	基材选用2.5mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1000mm*800mm*750mm
	5
	张
	
	

	2
	条形桌
	
	
	1000mm*550mm*750mm
	15
	张
	
	

	3
	会议椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	20
	把
	
	

	110报警中心办公室26.44㎡

	1
	办公桌
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1600mm*1400mm*750mm
	3
	张
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	3
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	110报警中心

	1
	型屏风工作位带升降台
	[image: ][image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	41
	张
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	41
	把
	
	

	110报警中心更衣室25.8平米，满足110人带独立柜门的柜子

	1
	更衣柜，一组带九格储物柜的
	[image: ]
	柜体采用冷轧钢板模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化，采用高压静电喷塑，高温固化处理，白色搭配浅灰，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面光洁、美观，防腐蚀、耐老化.
	1850*900*420
	14
	组
	
	

	窗帘

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	5000mm*2800mm
	3
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	6400mm*2800mm
	2
	付
	
	

	3
	窗帘
	
	
	7800mm*2800mm
	1
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	7400mm*2800mm
	1
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	7900mm*2800mm
	1
	付
	
	

	6
	窗帘
	
	
	14000mm*2800mm
	4
	付
	
	

	7
	窗帘
	
	
	14800mm*2800mm
	2
	付
	
	

	8
	窗帘
	
	
	12200mm*2800mm
	2
	付
	
	

	9
	窗帘
	
	
	18000mm*2800mm
	3
	付
	
	

	10
	窗帘
	
	
	8000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	六楼指挥中心445.0㎡

	1
	会议椅
	[image: ]
	饰面：采用优质棕色亚麻布框架：采用实木，榫头厚度小于榫眼宽度≥0.1～0.2mm，榫接合的抗拉强度最大，榫结合用指接胶或木胶粉。所有木材经过蒸汽干燥处理，防虫防腐处理，含水率不大于8%，环保耐用，不开裂，无异味，结构致密、耐腐、耐久性强
座面：采用高弹力海绵，回弹性好，不易变形，坐感舒适。表面有一层保护面,可防氧化,防碎。油漆：采用环保PU聚脂漆，透明系数高，耐黄变，表面硬度达到H级，面漆以玻璃粉作为添加剂，增加透明度，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能。漆膜坚硬、光泽好、手感舒适。
	550mm*500mm*1100mm
	32
	把
	
	

	2
	会议条桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1400mm*400mm*750mm
	20
	张
	
	

	3
	会议条桌
	
	
	2100mm*400mm*750mm
	15
	张
	
	

	4
	会议椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	85
	把
	
	

	5
	茶水柜
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。5.粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	1200mm*400mm*850mm
	1
	张 
	
	

	等候室27.35㎡　

	1
	沙发三人位
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	2
	组
	
	

	2
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	2
	张
	
	

	图控室

	1
	会议椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	15
	把
	
	

	维稳指挥部

	1
	会议桌
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，面板采用48mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1000mm*800mm*750mm
	5
	张
	
	

	2
	条形桌
	
	
	1000mm*550mm*750mm
	12
	把
	
	

	3
	会议椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	17
	把
	
	

	维稳指挥部办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	4
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1200mm*400mm*2000mm
	3
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	窗帘

	1
	窗帘
	[image: ]
	1、窗帘布料：高精密纯色织工艺；重量：面料克重 280gsm，米重达到 1000g；不脱色、遮光。2、面料性能：防水、防静电、防霉、防尘和抗菌功能，耐化学性，防辐射，防紫外线，可水洗可干洗，无味无挥发且隔热，达到国家相关消防和环保要求；色泽鲜艳，挺括抗皱。3、罗马杆:采用进口电镀着色工艺铝合金材质，加强型抗扭曲设计，承重不变形，卸载后变形量不大于总长的 0.1，承重 2500 克。
	7600mm*2800mm
	1
	付
	
	

	2
	窗帘
	
	
	8000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	3
	窗帘
	
	
	11000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	4
	窗帘
	
	
	14000mm*2800mm
	4
	付
	
	

	5
	窗帘
	
	
	15000mm*2800mm
	1
	付
	
	

	一楼大门口信访办公室

	1
	屏风工作位
	[image: ]
	基材选用1600mm刨花板，面板和腿选用25mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求  五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。
	1400mm*1200mm*1100mm
	5
	位
	
	

	2
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	5
	把
	
	

	3
	文件柜
	[image: ]
	基材选用16mm刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求（颜色浅木纹+铁灰）衣柜通体。
	1600mm*400mm*2000mm
	6
	组
	
	

	4
	三人座沙发
	[image: ]
	沙发：选用进口优质环保皮。优质硬杂木内框架。卯榫结构；优质PU发泡一次成型低燃性、防老性、高回弹海绵，密度≥35KG/m3；座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；进口优质五金配件；优质环保哑光聚脂油漆。   
	1950mm*850mm*850mm
	1
	组
	
	

	5
	长茶几
	[image: ]
	基材选用48mm的刨花板，三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求,
	1200mm*600mm*450mm
	1
	个
	
	

	6
	机场椅
	[image: ]
	椅面：采用1.0mm( 非国标 )冷轧钢板，抛光打磨除锈除锈处理后
扶手/脚：采用1.1mm优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨除锈除锈处理后，表面喷闪光银专用金属。三角横梁：1.1mm(非国标)厚三角型钢管，自主开模设计一次性拉伸成型无缝焊接，结实耐用，抛光打磨除锈处理后喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。
	1750mm*660mm*750mm
	3
	组
	
	

	7
	吧台椅
	[image: ]
	采用高级西皮、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用电镀圆盘椅架，座板可以转动，升降。
	350mm*35mm650mm
	5
	个
	
	

	8
	会议桌
	[image: ]
	基材选用32mm刨花板,三聚氰胺树脂粘贴装饰来代替油漆涂刷，装饰膜在图案和色彩上富有变化感，与一般的装饰木板相比，免漆板表面可以说是无色差的，由于是经过防火、抗磨、防水浸泡处理的，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，免漆板的装饰膜具有一定的防潮、防霉、耐磨、耐洗等实用功能，与传统的木材相比，性价比更高，最关键的是它不含甲醛等有害物质，能做到绿色、无毒、无味，符合生态家居的要求
	1200mm*2400mm*750mm
	1
	张
	
	

	9
	工学椅
	[image: ]
	采用高级专用网布、防污、防退色、耐磨性强、柔软舒适．内衬４０Ｔ高密度海绵，弹性好，不变形。采用钢架，管壁厚度1.2mm
	580mm*580mm*1000mm
	4
	把
	
	

	一楼大门口学习会议室

	1
	条形会议桌
	[image: ]
	1、贴面用材：采用0.6mm胡桃木皮贴面。2、封边：选用实木皮封边，，杜绝因环境温差造成变形开裂。3、基料板材：选用优质E0级高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。4、五金配件：导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合50000次仍能正常使用。锁选用优质正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。铰链选用优质铰链，经承载耐久性试验30000次合格。5、油漆：采用大宝环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。6、7、粘合剂：采用环保粘合剂，游离甲醛＜0.01g/kg，优于国家标准。
	2.4米*4.8米拼接（1200*400*750）10张
	1
	张
	
	

	2
	会议椅
	[image: ]
	优质环保皮，光泽度好，透气性强，柔和且富有韧性，内衬高密度海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，符合人体工程学原理的要求坐感舒适.优质实木框架
	440mm*530mm*930mm
	20
	把
	
	

	食堂四人位餐桌椅成套

	1
	一桌四椅（43套）
	[image: ]
	1.多层板贴防火板面板25MM厚，斜边工艺上油漆；
2.80*50*1.5MM钢架（烤漆处理）；
3.优质尼龙调脚器；
	常规
	43
	张
	
	



1.2包装要求
供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
1.3样品要求
以上产品须提供窗帘（布艺和罗马杆）、床上用品（床单、被罩、枕套、被子和枕芯）、板材（文件柜、办公桌、衣柜的面板和背板，需注明品牌及材质）样品，所备样品须密封完整并标注单位名称，于开标前一天邮寄到鼎建项目管理有限公司（阿图什市光明北路12号博格拉A座四楼），接收人：朱先生，电话：18609088999。
特别提示：供应商应全面考虑快递时间，确保样品在投标文件递交截止时间前到货。如样品未按时寄达，所有后果由投标人自行承担。
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