附件：

	序号
	型号
	规格及技术指标
	数量
	单位

	1
	I5计算机
	1.机型: 国内品牌商用台式机2.CPU：Intel酷睿i5-8500（主频≥3.0GHz，6核）3.主板：Intel B360主板芯片组4.内存：4GB DDR4 5.硬盘：1T SATA3 7200rpm-h硬盘＋120GB SSD固态硬盘6.网卡：集成100/1000MB自适应网卡7.声卡：集成声卡8.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*111.接口：8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口， 主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）9.键盘、鼠标：防水菌键盘、抗菌鼠标10.电源：180W 85Plus节能电源11.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置开关，顶置提手，机箱体积≤9L，配置防尘罩。12.显示器：≥19.5英寸13.操作系统：原厂预装正版WIN10  中文版（64BIT）14.安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露  15.其它：要求针对主机主要部件提供5年保修及上门服务；16.投标时需提供厂家针对此项目的授权证明及产品标准保修承诺；
	224
	台

	2
	I7计算机
	1.机型: 国内品牌商用台式机2.CPU：Intel酷睿i7-8700（主频≥3.2GHz，6核）3.主板：Intel B360主板芯片组4.内存：8GB DDR4 5.硬盘：1T SATA3 7200rpm-h硬盘＋120GB SSD固态硬盘/Slim DVD rambo光驱 /GT730 2GB GDDR5独立显卡 6.网卡：集成100/1000MB自适应网卡7.声卡：集成声卡8.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*111.接口：8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口， 主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）9.键盘、鼠标：防水菌键盘、抗菌鼠标10.电源：180W 85Plus节能电源11.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置开关，顶置提手，机箱体积≤9L，配置防尘罩。12.显示器：≥23英寸13.操作系统：原厂预装正版WIN10  中文版（64BIT）14.安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 15.其它：要求针对主机主要部件提供5年保修及上门服务；
	2
	台

	3
	I5笔记本
	 14" FHD IPS（1920x1080）250nits高清显示屏；第八代智能英特尔®酷睿™i5-8250U处理器(1.6睿频至3.4GHz,四核,6MB) ;4GB DDR5 2400MHZ内存；2TB HDD硬盘；高性能集成显示芯片Intel® HD Graphics 620显卡 ;WIFI+蓝牙，防水键盘，液体自然导流；带指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能；720P摄像头;HDMI,RJ45,2*USB3.0（含1个不间断供电USB）,2*Type C，麦克风&耳机组合接口，Micro SD读卡器  线缆锁孔，4合1读卡器；6芯锂电池；重量≤1.68Kg；配置主动硬盘保护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤；抗冲击、防潮、防尘、耐高温和耐低温等十二项军标测试
	4
	台

	4
	A4打印机
	绿色办公桌面打印、每分钟28/PP、鼓粉分离技术，打印幅面A4、打印分辨率HQ1200\600*600dpi、打印语言GDI，首页输出＜8.5秒、内存32MB、处理器266MHZ、打印纸张输入容量250+1、纸张输出容量：100页、特色功能、支持水印打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、打印工厂、省磨打印、墨粉浓度调整，随机墨粉容量≥2600页、随机硒鼓寿命≥12000页、CCC\节能、环境、能效标识、随机硒鼓寿命：12000页、随机墨粉盒容量：1500页、零售硒鼓型号/寿命：LD2451/12000页、零售墨粉盒型号/容量：LT2451/1500页；LT2451H/2600页、国产品牌
	105
	台

	5
	A4自动双面打印机
	打印幅面A4\打印速度30页/分钟、鼓粉分离技术、打印分辨率HQ1200\600*600dpi\打印语言PCL6、屏幕显示LED指示灯、预热时间＜9秒、首页输出＜8.5秒、标准内存32MB、处理器266MHZ、接口类型支持USB2.0、PC+“打印工场”打印方案，畅享移动打印的方便快捷、、纸张输出容量标准250+1，标配双面打印单元、水印打印，多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、省墨打印、墨粉浓度调整、支票打印、支持打印工场、随机墨粉容量≥2600页、随机硒鼓寿命≥12000页、CCC\节能、环境、能效标识、国产品牌
	6
	台

	6
	彩色激光复印双面打印扫描一体机
	A4彩色激光一体机 打印，复印，扫描一体机 打印速度黑白16PPM,彩色16PPM，打印分辨率600*600dpi；首页输出时间小于16秒；主频600MHz/内存128M；标配自动双面打印单元、标配网络打印，云打印； 复印分辨率300*300DPI,最高99份，缩放25%-400%， 平板式扫描，分辨率1200DPI,支持JPG,PDF,TIFF,TXT,PNG等格式输出；扫描速度7.5IPM; 双行LED液晶屏幕，内置PCL5C，PCL6 ,PDF，URF,打印语言；150页进纸盒，50页出纸盒；USB 2.0接口，网络接口；支持打印介质（52-200g）普通打印纸（A4，A5，B5等），卡纸，透明胶片，标签纸，相纸等；月打印负荷20000页，自动开关机，休眠1.0W ；耗材CF350(黑1300页)，CF351/32/33(红黄蓝 1000页），一年保修服务
	3
	台

	7
	复印打印传真一体机
	基本信息 4in1\处理器 266MHz\标准（最大）内存 32MB\LCD显示 10字符×2行 中文液晶显示\接口类型 " Hi-Speed 2.0、电话扩展接口"\自动进稿器页数 35页\打印幅面 A4\打印速度 30页/分钟\打印分辨率 HQ1200；600×600dpi\打印语言 GDI\首页输出时间 <8.5 秒\复印速度（A4） 30页/分钟复印分辨率 600×600dpi\首页复印输出时间 <10秒 \传真速度 33.6Kbps\PC-FAX 支持\无纸接收 400页\电话手柄 标配\扫描元件 彩色CIS\光学分辨率 600*2400dpi\最大分辨率 19200×19200 dpi\纸张输入容量 250页（纸盒）+1页（手动）\纸张输出容量 100\双面打印 标配自动双面打印\随机硒鼓寿命 12000页\随机墨粉容量 2600页\零售硒鼓型号/容量 LD2451/12000页\零售墨粉型号/容量 LT2451/1500页； LT2451H/2600页\认证信息 CCC，PTT，节能认证，环境认证、能效标\保修和服务信息 一年全国免费上门服务、国产品牌
	2
	台

	8
	条码打印机
	分辨率 203dpi  打印方式 热敏和热转印  打印速度 102mm/s  最大打印宽度 108mm  最大打印长度 2286mm  条形码类型 一维码：Code 39，Code 93，Code 128UCC，Code 128 subset A，B，C，Codab ar，Interleave 2 of 5，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN and UPC 2 (5) digits add-on，MSI，PLESSEY，POSTNET，GS1 DataBar，Logmars，Code 11二维码：PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR code，Aztec  语言/指令集 TSPL-EZTM（相容于 EPL、ZPL、ZPL II）指令集  字体/字符集 八种位图字体， 一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器， 可透过软件下载Windows字型使用，  通信接口 USB接口，并口，串口，网络接口，选配蓝牙，选配无线  存储 内存8MB，闪存4MB，内建MicroSD卡内存扩展槽，可扩充至4GB  CPU 32位高效处理器  介质传感器 反射式（可移动）/穿透式  介质规格介质类型 连续纸，间距纸，吊牌，折迭纸等  介质宽度 20-112mm  介质厚度 0.06-0.19mm  最大外径 127mm  卷芯直径 25.4-38.1mm  其它参数产品尺寸 202×173×258mm  产品重量 2.3kg  环境参数 工作温度：5-40℃，工作湿度：25-85%（非凝结）  存储温度：-40-60℃，存储湿度：10-90%（非凝结）
	8
	台

	9
	投影机
	商务投影机;投影机特性3D;投影技术DLP;亮度3400流明;对比度20000:1;标准分辨率 WXGA（1280*800）;最高分辨率 1920*1200 ;扫描频率水平：15-100kHz垂直：24-120Hz ;光源功率195W ;光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：6000小时，智能省电模式：10000小时 ;手动变焦 ;手动聚焦 ;变焦比1.1X ;光圈范围F=2.41-2.53 ;实际焦距f=21.85-24mm ;投射比1.54-1.72：1 ;投影距离 1.1-10m ;屏幕比例 4:3/16:9/16:10 ;色彩数目 10.7亿色 ;梯形校正 垂直：±40度 ;投影方式 正投，背投，吊顶 ;电脑兼容性 Mac PC，Windows PC ;视频兼容性EDTV，HDTV，NTSC，PAL，SDTV，SECAM ;扬声器3W×1 ;输入接口 1×HDMI ;1×VGA输入;1×音频输入 ;控制接口1×USB（迷你B式）;产品噪音 正常模式：31dB，经济模式：28dB ;电源功率 正常模式：235W，经济模式：195W ;电源性能AC100-240V，50/60Hz ;产品重量2.5kg ;适用环境 工作温度：0-40℃;工作湿度：≤80%。
	3
	台

	10
	复印打印一体机
	22页/分钟. 网络打印、复印、彩色扫描 标配双面功能，可选购传真，身份证一键复印功能，300页纸盒100旁路，256M内存，三年30万张所有部件免费包换 鼓10万 定影不保，碳粉TK-4138
	4
	台

	11
	20K针式打印机
	高速一档打印速度：PR2仿真模式240汉字/秒(5cpi）；复写能力：1+6；打印头寿命：4亿次/针；大容量色带：500万字符；标准接口：并口、串口、USB；整机（含打印头）保修三年；本机最大打印速度：高速一档模式下PR2仿真模式240汉字/秒(5cpi）；复写能力：7份(1份原件+6份拷贝)；单页纸规格： 65-245毫米；本机最大打印厚度： 2.6 毫米；接口：标准 双向并口、串口、USB ver.1.1；色带寿命：500万字符 （ 信函模式10cpi，48点/字符） 1,000万字符 （草体模式10cpi, 24点/字符）
	2
	台


