
货物、工程和服务采购合同
一、通用必备条款部分
合同编号：ZDCG2017346-H17109
政府采购计划（预算）确认号：/

预算金额： 1200000元

采购人（以下称甲方）：浙江财经大学东方学院

供应商（以下称乙方）：杭州西旭科技信息工程有限公司

采购代理机构：嘉兴正大工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    ZDCG2017346项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是  公共基础实验室中心机房更新改造  。

2.2乙方是否属于中小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）   壹佰壹拾玖万陆仟元整   ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

项目验收合格后，乙方向甲方办理结算手续，乙方须向甲方提供如下材料：甲方出具的《货物、工程和服务采购项目验收单》、乙方开具的合法发票、合同复印件等资料。

3.3.2付款时间

甲方在收到上述资料并经审查无误后，单位财务部门在15个工作日内支付合同金额的全部货款。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后二个工作日内向甲方交纳合同总金额5%的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。本项目在通过验收满 3 年后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的收据不计息退还全部质量保证金。
第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式三份，甲方、乙方、嘉兴正大工程管理咨询有限公司各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号货物规格
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	公共基础实验室中心机房更新改造
	详见附件
	项
	1
	1196000
	1196000

	合计   人民币（大写）:    壹佰壹拾玖万陆仟 元整（小写）：   1196000   元


交付时间：2017年9月10日前交付安装、调试完毕，之后1个月内通过最终验收；

第二条 交货方式
2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求
3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。 

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自交付安装并通过验收之日起  5  年。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.3维修响应时间：乙方提供7*24小时技术支持，接到故障报修通知后，回应时间小于2小时并应在4小时内到达故障现场，抵达现场后12小时恢复设备正常工作，因货物本身问题在12小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.4出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.5质保期外维修:修理及维护只收成本费。乙方对所供产品实行终身维护。

4.6乙方协助本项目设备联网工作；

4.7合同签订前，乙方提供原厂针对本项目的授权和售后服务承诺函；

4.8乙方应对甲方提供免费系统升级、操作人员的原厂商技术培训（维护与保养）与指导服务并提供文档资料，培训内容包括基础理论、实验操作等。具体培训人员、时间由甲方确定。

4.9安全：乙方在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由乙方负全责。
第五条 验收
5.1甲方须于乙方将货物交付使用后，会同有关专业人员对货物按规定的要求及使用性能进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《货物、工程和服务采购项目验收单》。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任
7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力
8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方：    浙江财经大学东方学院                   乙方：   杭州西旭科技信息工程有限公司    

地址：     海宁市长安镇仰山路2号                地址：                                      

法定代表人：                           　        法定代表人（授权代表）：                      
联系人：                                　       联系人：                                      
联系电话：                              　       联系电话：                                     
                                                 开户银行：                                    
账号：                                          
日期：二○一      年     月     日           　  日期：二○一      年     月     日
附件：

单位：人民币元

	序号
	品名
	型号、配置及技术要求
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	台式电脑（带显示器）
	主板
Intel® Q270 芯片组
CPU
不低于英特尔酷睿i5-7500 (QC/6MB/4T/3.4GHz/65W)
内存
≥4GB  2400Mhz DDR4 内存
硬盘
≥1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps 入门版 3.5英寸 有线硬盘5年硬盘不返还服务；
显卡
不低于AMD Radeon R5 430, 2GB
网卡
千兆网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡
接口
10 个外置 USB 端口 ： 6 个 3.0 端口（正面 2 个 / 背面 4 个）和 4 个 2.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）， 1 个内置 USB 2.0 端口， 1 个 RJ-45 端口，2 个 Display Port 1.2 端口， 1 个 HDMI 1.4 端口， 1 个 UAJ 端口、 1 个输出端口， 1 个 VGA 端口（可选）， 1 个并口（可选）
扩展槽
3个PCI-E×1，1个PCI-E×16
机箱
机箱容量14.8L；高效散热静音，带有安全锁，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，内置音箱;
电源
≥240W，可选80PLUS高能效电源；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）
键鼠
USB键盘和鼠标
液晶
19.5英寸显示器，TN面板，16：9， VGA +DP双接口，带高清DP数据线； 与主机同一品牌
操作系统
Windows 7 操作系统
安全性标准：原厂数据保护软件；机箱锁插槽支持，机箱防盗开关， 设置/BIOS 密码， I/O 接口安全保护， 可选智能卡键盘， Intel® 可信执行技术， Intel® 身份保护技术，Intel® 防盗技术；
网络同传管理标准
全图形界面，支持鼠标操作；
安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；
保护功能： 支持立即还原/增量克隆；备份复原； CMOS保护功能；
网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署； 对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统； 临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP； 6秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持IPV6；
辅助功能：支持分区拷贝、IO控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项；
原厂商24×7专线服务; 资产标签服务
签订合同前，需提供原厂授权和5年售后服务承诺函；
质量认证
权威机构平均无故障时间100万小时（MTBF）；
国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证<20分贝；
环境标准
能源之星6.0、EPEAT 认证、CECP、中国RoHS
	DELL
	5050MT
	台
	170
	5100
	867000

	2
	台式电脑（无显示器）
	使用原机房显示器。

主板
Intel® B250 芯片组及以上
CPU
不低于英特尔酷睿i5-7500 (QC/6MB/4T/3.4GHz/65W)
内存
≥4GB (1x8GB) 2400Mhz DDR4 内存
硬盘
≥1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps 入门版 3.5英寸 有线硬盘5年硬盘不返还服务；
显卡
不低于AMD Radeon R5 430, 2GB
网卡
千兆网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡
接口
8 个外置 USB 端口 ： 4 个 3.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）和 4 个 2.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）， 1 个内置 USB 2.0 端口， 1 个 RJ-45 端口，1 个 Display Port 1.2 端口， 1 个 HDMI 1.4 端口， 1 个 UAJ 端口、 1 个输出端口， 1 个 VGA 端口（可选）， 1 个并口（可选）
扩展槽
3个PCI-E×1，1个PCI-E×16
机箱
机箱容量≥14.5L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，内置音箱；
电源
≥240W，可选80PLUS高能效电源；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）
键鼠
USB键盘和鼠标
操作系统
Windows 7 操作系统
安全性标准：原厂数据保护软件；机箱锁插槽支持，机箱防盗开关， 设置/BIOS 密码， I/O 接口安全保护， 可选智能卡键盘， Intel® 可信执行技术， Intel® 身份保护技术，Intel® 防盗技术；
网络同传管理标准
全图形界面，支持鼠标操作；
安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；
保护功能： 支持立即还原/增量克隆；备份复原； CMOS保护功能；
网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署； 对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统； 临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP； 6秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持IPV6；
辅助功能：支持分区拷贝、IO控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项；
原厂商24×7专线服务; 资产标签服务
签订合同前，需提供原厂授权和5年售后服务承诺函； 
质量认证
权威机构平均无故障时间100万小时（MTBF）；
国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证<20分贝；
环境标准
能源之星6.0、EPEAT 认证、CECP、中国RoHS
	DELL
	5050MT
	台
	60
	4500
	270000

	3
	服务器
	外形:机架式服务器
2U 机架式服务器

CPU:CPU参数
配置2颗至强 E5-2603 v4 1.7GHz,15M 缓存,6.4GT/s QPI,6C/6T
内存
配置容量
本次配置16GB DDR4 内存（2*8GB）,RDIMM, 2400MT/s
最大可扩展容量:可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）
硬盘:本次配置3块300GB 10K 2,5寸 SAS硬盘;最大支持硬盘数量和型号
★最高可配16 个2.5 英寸硬盘或8块3.5英寸硬盘。
RAID卡:RAID支持
支持RAID 0、1、5、6、50、60，支持双RAID卡
Cache 大小:最大可扩展到2GB缓存，本次配置2GB;
虚拟化支持:支持配置2块内置SD卡，用于安装虚拟化系统，两块SD卡可以组成Raid级别。
I/O
PCI插槽
≥7个PCIe第3代插槽
网卡:本次配置1块4口千兆网卡;可选集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡，或4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术.
HBA卡:本次配置一块单口8GB FC HBA卡
电源配置:配置1+1冗余495w热插拔钛金级能效电源
管理
前置管理液晶屏：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，支持NFC面板（签订合同前提供实物图片加盖原厂公章）
能耗管理
可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶
运行温度
 -10摄氏度至45摄氏度
远程管理
配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。
允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。
能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。
生命周期管理器
服务器主板集成管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。

配置专属金牌服务经理及专属800/400技术支持电话，能查询序列号最终用户单位为浙江财经大学东方学院，并能通过官网链接查询出厂配置证明投标产品满足或高于招标要求， 

提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。
	DELL
	R730
	台
	1
	26000
	26000

	4
	系统集成
	机房重新布线。按甲方要求做好强弱电等综合布线工程；

要求乙方提供强弱电施工图。网线完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；

支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及向下兼容其它应用；

线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；                                                                                                                                                                                              乙方负责安装投影机、幕布、音箱,相关材料除在墙体内的连接线外，其他所有连接线（如：网线、VGA线、电源线、音、视频线、接线板等）由投标人提供。网线要求AMP或AVAYA；水晶头要求AMP；电线要求用杭州中策；电源插座、空开要求鸿雁，接线板要求公牛品牌，康普配线架。特别说明，一大一小机房的空开需更换高功率版本。
	国产
	定制
	项
	1
	33000
	33000

	合计     人民币（大写）:      壹佰壹拾玖万陆仟    元整    （小写）：   1196000    元
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