杭州市陈经纶体育学校球类器材项目的更正公告附件
附表：技术参数（功能）要求一览表（更正后）

	序号
	项目
	货物名称
	更正前
	更正后
	数量
	单位

	
	
	
	参数
	参数
	
	

	1
	乒乓球
	乒乓球底板1
	材质：合成碳纤维，5层层压编织工艺。弹性好，重心居中型，铝制握柄。
尺寸板面165*156MM，板厚5.5MM,手柄尺寸100*23MM.
	材质：纯木5层层压编织工艺。弹性好，性能表现均衡的削球球拍。

尺寸板面165*156MM，板厚5.5MM,手柄尺寸100*24MM.
	5
	块

	2
	
	乒乓球底板2
	材质：全木加碳纤维，重心居中型，5层层压编织工艺。

尺寸158*152MM，厚度5.9MM，握把尺寸100*24*34MM
	材质：纯木5层合板进攻型底板。

尺寸158*152MM，厚度5.9MM，握把尺寸100*24*34MM
	3
	块

	3
	
	乒乓球底板3
	材质：合成碳纤维材质，5层层压编织工艺，弹性好，重心居中型，铝制握柄。

层数：5+2AC，5层纯木2层芳碳纤维。

重量89±3G，厚度5.9±0.1MM

柄型：CS
	材质：纯木+合成碳纤维材质，5层层压编织工艺，要求弹性好。

层数：5+2AC，5层纯木2层芳碳纤维。

重量89±3G，厚度5.9±0.1MM
	3
	块

	4
	
	乒乓球底板4
	材质：合成碳纤维材质，5层层压编织工艺，弹性好，重心居中型，铝制握柄。

层数：5+2AC，5层纯木2层芳碳纤维。

重量：87±3G。厚度6.0±0.1MM。
	材质：纯木+合成碳纤维材质，5层层压编织工艺，要求弹性好。

层数：5+2AC，5层纯木2层芳碳纤维。

重量：89±3G。厚度5.9±0.1MM。
	3
	块

	5
	
	乒乓球底板5
	材质：清选榉木材质，9层压制工艺，硬度适中，兼具速度性能。

层数：5层木材+2层芳纶碳素+2层F碳素。

厚6.5mm，重90g。  尺寸：157*150mm。
	材质：7层木板，快速进攻型。

层数：7层合板。

厚6.5mm，重90g。  尺寸：157*150mm。
	3
	块

	6
	
	乒乓球底板6
	材质：玫瑰木。

层数：7层

重量：89±5g,，厚度6.3±0.2MM。
	材质：玫瑰木。

层数：7层

重量：92±5g，厚度6.8±0.2MM。
	5
	块

	7
	
	乒乓球底板7
	材质：合成碳纤维，5层层压编织工艺，弹性好，重心居中型，铝制握柄。

重量88g±1g。厚度5.7MM。
	材质：合成碳纤维，5层层压编织工艺，要求具有温定性和高弹性。

重量88g±1g。板面 157*150MM，板厚 5.8MM,手柄尺寸 100*25MM.
	10
	块

	8
	
	乒乓球底板8
	材质：合成碳纤维，5层层压编织工艺，弹性好，重心居中型，铝制握柄。

板面158*152MM，厚度5.8±2MM，手柄100*24MM。
	材质：合成碳纤维，5层层压编织工艺，弹性好。要求弹性和柔韧性之间平衡，要求具备攻防稳定性

板面 157*150MM，板厚 5.5MM,手柄尺寸 100*25MM
	7
	块

	9
	
	乒乓球胶皮1
	击球旋转力强，稳定易控制，持球和粘性强，通过手上微小力量的调节就能击出旋转强烈的回球，高弹海绵HP技术。

胶面特点:粘性

套胶类型:反胶

海绵厚度:2.2mm

参数:速度:13 控制:12 旋转：12

适合打法:控制弧圈型

规格：38度  颜色：黑
	击球旋转力强，稳定易控制，持球和粘性强，通过手上微小力量的调节就能击出旋转强烈的回球，高弹海绵HP技术。

胶面特点:粘性

套胶类型:反胶

海绵厚度:2.1mm

适合打法:控制弧圈型结合快攻

规格：38度  颜色：黑
	50
	块

	10
	
	乒乓球胶皮2
	击球旋转力强，稳定易控制，持球和粘性强，通过手上微小力量的调节就能击出旋转强烈的回球，高弹海绵HP技术。

胶面特点:粘性

套胶类型:反胶

海绵厚度:2.2mm

参数:速度:13 控制:12 旋转：12

适合打法:控制弧圈型

规格：39度  颜色：黑
	击球旋转力强，稳定易控制，持球和粘性强，通过手上微小力量的调节就能击出旋转强烈的回球，高弹海绵HP技术。

胶面特点:粘性

套胶类型:反胶

海绵厚度:2.15mm

适合打法:控制弧圈型结合快攻

规格：39度  颜色：黑
	25
	块

	12
	
	乒乓球胶皮4
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。

海绵硬度：35.0±3MM，速度6.0，控制7.8，厚度1.6，蓝色
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。速度高弹性生胶

海绵硬度：35.0±3MM，速度6.0，控制7.5，厚度1.6，蓝色
	12
	块

	13
	
	乒乓球胶皮5
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。

厚度：1.5MM,颜色：红，硬度：20.0±3，重量：23.5g
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。削球选手专用的变化系长胶

厚度：1.5MM,颜色：红，硬度：20.0±3，重量：23.5g
	10
	块

	14
	
	乒乓球胶皮6
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。

厚度：1.5MM,颜色：黑，硬度：20.0±3，重量：23.5g
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。削球选手专用的变化系长胶

厚度：1.5MM,颜色：黑，硬度：20.0±3，重量：23.5g
	10
	块

	15
	
	乒乓球胶皮7
	材质：橡胶，内藏型反胶皮，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。

海绵硬度55.0±3，厚度1.5MM，重量：44.5g，颜色：红
	材质：橡胶，高弹性海绵，兼具旋转性和稳定性。重视变化性长胶

海绵硬度55.0±3，厚度1.5MM，重量：44.5g，颜色：红
	10
	块

	16
	
	乒乓球胶皮8
	材质：橡胶。
胶粒采用了横排设计，橡胶厚度2.0,红色，硬度37.5±3，重量60g。
	材质：橡胶，兼具速度快旋转性正胶。

胶粒采用了横排设计，橡胶厚度2.0,红色，硬度37.5±3，重量60g。
	10
	块

	17
	
	乒乓球胶皮9
	材质：粘性高背胶。

特点：具有较好的控球性能

胶皮类型:反胶(光面/弧圈快攻)
海绵类型:厚海绵(后劲足)

海绵硬度44±2，厚度2.1，颜色：红色。
	材质：粘性高背胶。搭载高弹性海绵
特点：具有较好的控球性能，可以更好地实现弧圈球、削球、台内技术以及反拉等技术
胶皮类型:反胶(光面/弧圈快攻)
海绵类型:厚海绵(后劲足)

海绵硬度44±2，厚度2.1，颜色：红色。
	15
	块

	18
	
	乒乓球胶皮10
	材质：粘性高背胶。

特点：具有较好的旋转性和反拉技术。 速度13.5

类型：反胶

海绵硬度40，海绵厚度1.9，颜色：红色。
	材质：高背胶，涩性反胶。
特点：具有较好的旋转性和反拉技术， 进攻型套胶，速度86。
类型：反胶

海绵硬度40，海绵厚度1.9，颜色：红色。
	20
	块

	23
	
	乒乓球胶水2
	500ML/瓶。
用途：作用于乒乓底板与套胶的黏合，易情除余胶等。
	500ML/瓶。

用途：水溶性无机胶水，作用于乒乓底板与套胶的黏合，要求容易清除余胶，具有良好的弹性
	20
	瓶

	36
	
	网球5
	材质：纯天然橡胶+56%高纯度羊毛+尼龙+棉花
特点：特殊内胆，弹跳持久，耐打，稳定，控球准，手感舒适。
科技：56%高耐磨编织羊毛
通过ITF国际网球联合会认证
包装：密封铁罐装，3 粒/罐，24 罐/箱
	材质：纯天然橡胶+56%高纯度羊毛+尼龙+棉花

特点：特殊内胆，弹跳持久，耐打，稳定，控球准，手感舒适。

科技：56%高耐磨编织羊毛

通过ITF国际网球联合会认证

包装：密封铁罐装，4粒/罐，24 罐/箱
	30
	箱

	44
	男沙
	沙滩排球1
	材质:尼龙复合面料
尺寸:5号球(标准排球)
重量:265-275g  周长:660-680mm
适合场地:室内 室外 沙滩
	材质:尼龙复合面料
尺寸:5号球(标准排球)
重量:265-275g  周长:660-680mm

取得FIVB认证
适合场地:室内 室外 沙滩
	30
	个

	46
	女沙
	沙滩排球2
	材质:尼龙复合面料
尺寸:5号球(标准排球)
重量:265-275g
周长:660-680mm
适合场地:室内 室外 沙滩
	材质:尼龙复合面料
尺寸:5号球(标准排球)
重量:265-275g

周长:660-680mm

取得FIVB认证
适合场地:室内 室外 沙滩
	20
	个

	47
	男排
	排球1
	尺寸:5号
包装：36只/箱
周长65-67cm 重力260-280克 工艺：贴皮
材质|MICFIBER超纤PU
	尺寸:5号

奥取得FIVB认证
包装：36只/箱
周长65-67cm 重力260-280克 工艺：贴皮
材质|MICFIBER超纤PU
	40
	个

	50
	女排
	排球2
	尺寸:5号
包装：36只/箱
周长65-67cm 重力260-280克 工艺：贴皮
材质|MICFIBER超纤PU
	尺寸:5号

取得FIVB认证
包装：36只/箱
周长65-67cm 重力260-280克 

工艺：贴皮
材质|MICFIBER超纤PU
	40
	个


