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	序号
	原URS内容与疑问
	澄清内容

	1
	3.2.2工艺/流程描述
	1、板换位置调整疑问
（1）原工艺流程：
饮用净水、纯化水制备设备工艺流程：原水储罐→原水泵→板式换热器（用于预处理巴氏消毒和冬季升温）→多介质过滤器→软水器→活性炭过滤器→保安过滤器→一级高压泵→一级RO处理系统→纯水储罐→二级高压泵→二级RO处理系统→纯化水储罐→分配系统。
（2）建议工艺流程：
[bookmark: OLE_LINK2]饮用水、纯化水制备设备工艺流程：原水储罐→原水泵→多介质过滤器→软水器→活性炭过滤器→保安过滤器→板式换热器（用于预处理包含保安过滤器整个系统巴氏消毒和冬季升温）→一级高压泵→一级RO处理系统→纯水储罐→二级高压泵→二级RO处理系统→纯化水储罐→分配系统。
优点：板式换热器放在后端是经过预处理过滤器后胶体物质及悬浮固体微粒有机物质、等和硬度都没有保持板式换热器不容易结垢，换热效果好，冬季升温快能耗低。以后程序升级一、二级膜元件换上高温膜，整个系统可以巴氏消毒。
	澄清：如板式换热器放前后位置都可以，且假如板换放后面更有效控温等好处多，建议供应商选择放后面。因不影响整体价格，且不影响制水，供应商可自由按规范选前后设计，不做指定。
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	/
	2、添加内衬食品橡胶好处：
多介质过滤器、软水器、活性炭过滤器（建议使用要耐高温内衬食品橡胶但要有材质证书），内衬食品橡胶好处：水中含有余氯、盐等物质对304不锈钢有腐蚀氧化，造成过滤器时间久了内泄漏，夏天内饮用水水温低，室外温度高会形成冷凝水滴。
	澄清：要求多介质过滤器、软水器、活性炭过滤器等按规范使用要耐高温内衬食品橡胶且有材质证书。采购清单没有在对应表格可增行增项。
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	URS和采购清单净水管路-06中“循环管路”标准为ISO，实际使用管件为国标89管件，需甲方确认管件标准
	澄清：按设计院的设计采用国标89管件，清单中标准为ISO改为国标。
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	URS095
	电控柜保护等级为IP54,包括：PLC、触摸屏等控制元器件，电源、开关、按钮、接触器、继电器、指示灯等电气元器件，柜体，端子排，线缆和线槽，控制软件等，所有元器件都应有相关编号及文字标识。
	



澄清：统一IP55.


	
	URS178
	电机的防护等级至少为IP65。
	

	
	URS245
	控制柜、操控按钮具有良好密封，可有效防尘、防水，并能耐受 高温高湿操作环境的要求。防护等级至少符合IP54要求。
	

	
	URS317
	设备的电源控制箱箱门封闭处理，防止灰尘直接进入，保护等级IP55，主要电气元件安装有安全保护装置；控制箱内部安装散热风扇，并考虑装滤网防尘，设备外接电源处安装漏电保护器。
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	URS116
	压力容器出具图纸、合格证、检测报告等资料。
	澄清：此项目不涉及压力容器。


	
	URS126
	所有的承压部分都要有材质证明，压力容器应按照GB150标准生产。
	

	
	URS148
	罐体不做压力容器要求，罐体设计温度为0~100℃。但应考虑罐体设计压力不能过低，设计压力0~0.2MPa。
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	URS137
	URE137:所有使用点均应能够取样(含与设备对接口)。供应商设计取样阀的安装位置及数量，并在提供的P&ID图上清晰描述，考虑取样的方便性，避免不必要的管路走向。纯化水硬链接阀门采用 I-body阀。需满足3D要求。在图纸上标明具体位置
疑问：
URS137中“所有使用点均应能够取样(含与设备对接口)”，采购清单“净水管路-06”和“纯化水管路-07”中并没有取样阀，需甲方确认所有与设备硬连接的使用点时候需要配置取样阀；若需要，时候为U型手动隔膜阀带取样，还是其他安装方式。
URS137中“纯化水硬链接阀门采用 I-body阀”，采购清单“纯化水管路-07”中并没有I-body手动隔膜阀，需甲方确认时候使用I-body手动隔膜阀。
	澄清：纯化水管路-07只有玻璃瓶清洗间CP-30翻转洗瓶机，采用U型手动隔膜阀带取样阀死角小于3D，其他用水点按清单采用U型单卡隔膜阀，如水池用水点采用U型单卡隔膜阀可正常取样。净水管路-06按清单全部采用U型单卡隔膜阀，用水点全部是手动隔膜阀。
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	URS251
	液晶彩色触摸屏应耐受因循环系统产生的热量和水蒸汽，不因环 境因素影响其操作和显示功能，尺寸12.5英寸，防护等级应为IP65。
	澄清：屏幕15英寸。
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	URS313
	从主系统预处理活性炭罐产水接1条支管预留1个手动阀。
	澄清：改到保安过滤器后接预留支管，及手动阀。
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