建德市洋溪街道友谊村数字乡村样本村建设项目 
更正文件（二）
一．采购人名称：
建德市洋溪街道友谊村股份经济合作社
2． 采购项目名称：
建德市洋溪街道友谊村数字乡村样本村建设项目
三．采购项目编号：
窗体顶端
JDQDHZXCG2024-001
四．原采购公告发布日期：
2024年12月20日
五．更正理由
采购单位对招标文件、投标截止及开标时间进行更正。
6． 更正事项：
1、投标截止及开标时间2025年1月14日9时00分改为2025年1月22日9时00分；
2、第五章招标内容及技术要求中原采购清单
	数字基建

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	驾驶舱数据梳理
	数字乡村驾驶舱数据梳理
	项
	1
	3000
	3000

	2
	文化礼堂LED显示屏
	LED电子屏，含屏幕、电源线、安装配件、数据接收器，及安装调试
	平米
	6
	5600
	33600

	3
	充电桩
	60KW双枪充电桩
充电设备采用模块化设计，由交流配电单元、功率变换单元、功率分配单元、直流配电单元、充电控制单元、充电监控单元组合而成，各功能单元紧密配合。
信号指示灯：显示充电机当前的运行状态；
交流配电单元：三相交流输入电源配电系统；
功率变换单元：三相交流电能整流成直流电能；
功率分配单元：根据车辆BMS需求合理分配功率输出，实现自动化智能分配；
直流配电单元：直流充电电能配电系统；
充电控制单元：控制交直流配电系统及整个充电过程；
充电监控单元：实时监控整个充电过程及充电电压、电流、计量计费等数据的储存和上传；
高频开关电源模块采用软开关技术，数字化均流技术，具有效率高、体积小、重量轻等优越特点；
保护功能：过载保护、短路保护、防雷保护、过压保护、过流保护、急停保护；
可双枪同时输出，分别计量；显示电压、电流、电池SOC、充电电量；
工作位置安装：垂直安装，最大斜度不应大于5°；
运行地点环境：无导电尘埃、无腐蚀性气体、无爆炸性气体、无强烈震动；
其他保护：漏电、过温、过载、接地、急停、防雷等 
信号指示灯：绿色（待机）、红色（充电）、黄色（故障）
急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路
人机界面：7寸彩色触摸屏
刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 
绝缘电阻：≥10ΜΩ
噪声：≤65dB
防护等级：IP54
工作环境：室内或室外
海拔高度：≤2000米
相对湿度：5％～95％，无凝结
储存环境温度：-40℃～+70℃
工作环境温度：-25℃～+55℃
冷却方式：强制风冷
（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告）
	台
	1
	42000
	42000

	4
	充电桩
	7KW慢充
壁挂式电动汽车交流充电桩
交流充电桩采用模块化设计，主要由状态指示单元、显示单元（选配）、读卡单元、计量单元、通讯单元（选配）、控制单元、枪线单元和各保护模块等组成，各功能单元紧密配合。
状态指示单元：系统运行状态的指示，绿色呼吸（空闲）、绿色彗星（充电中）、绿色常亮（充电完成）、黄色常亮（已插枪，未充电）、黄色闪烁（预约倒计时中）、红色（故障）；
显示单元：4.3英寸彩色触控屏，可显示充电二维码、卡片余额、费率、订单、充电信息和其他系统运行状态信息，系统参数设置灵活；
读卡单元：识别和验证用户信息，进行充电的启停控制；
计量单元：计量输送给车辆的电能；
通讯单元：与充电运营平台通讯；
控制单元：系统充电的采样、处理和控制；
枪线单元：充电枪接口为GB/T 20234.2-2015标准接口，支持国标车充电；
多种运营模式：离线不计费、在线计费；
保护单元：过（欠）压、过载、漏电、过温、接地检测、继电器黏连等多重保护功能；
多种充电方式：支持即插即充、刷卡充电、在线扫码充电；
立柱式电动汽车交流充电桩：可选配安装立柱，无需贴墙安装；
漏电保护：支持，30mA
其他保护：过温、过载、接地、急停、防雷、继电器黏连检测等 
信号指示灯：绿色呼吸（空闲）、绿色彗星（充电中）、绿色常亮（充电完成）、黄色常亮（已插枪，未充电）、黄色闪烁（预约倒计时中）、红色（故障）
急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路，支持4G通信
人机界面：4.3寸彩色触摸屏
刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 
防护等级：IP65
工作环境：室内或室外
（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告）
	台
	2
	5000
	10000

	5
	充电桩
	充电桩动力柜及电缆辅材
	项
	1
	3000
	3000

	6
	智慧路灯
	灯杆及光源
1.智能灯杆能搭载所有设备，材质：优质Q235钢材主杆≥5米，壁厚≥3.0mm  法兰280*10mm 钢材符合行业标注《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076—1998的规定
2.光源模组80w，色温3000-6000K，采用飞利浦、欧司朗、普瑞芯片，支持开光控制、状态监测、自动告警；
2.表面处理：表面喷塑处理。去除所有毛刺，柱体表面光洁美观零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3.焊接工艺：符合现行国家标准<碳钢焊条>(GB/T5117)或<低合金钢焊条>(GB/T5118)的规定,选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配；
	套
	7
	5200
	36400

	
	
	灯光控制器
主要功能：0-10V调光，一路开关、电流、电压、功率、电量统计；带本地时钟策略
1.具有开关灯控制功能；
2.具有电压、电流、功率测量功能；
3.具有开关灯状态报告、开关灯状态异常报警、通讯异常报警等功能；
4.具有标准的单灯调光接口，为DC0-10V调光方式（或PWM方式）输出；
5.经纬度开关灯控制技术，全年控制按规律自动运行；
6.可按组别进行控制，多个单灯配合可实现隔盏亮盏的半夜灯控制方案；
7.具有独立运行能力，通信异常时按照预先设定的控制方式对单灯进行控制；
8.各路输出分别具有每天多组的开关灯时间设置，满足每日多次开关灯需求；
9.具有按星期执行的开灯设置，为只有周末开灯提供方便；
10.数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确；
11.具有远程配置及查询各项设置功能；
12.具有远程升级功能；
13.工作电压：AC220±30%；AC154V~AC286V；
14.控制输出：1路，容量：AC220/10A；
15.电流测量：测量范围：AC0-10A，测量误差≤±1%；
16.测量：测量范围：0-3000W，测量误差≤±1%；
17.调光接口：DC0-10V调光方式或PWM方式；
18.防护等级：IP67；
19.功耗：<2W
20.单灯控制器符合GB/T 24907-2010开关次数≥15000次开关检测合格
	套
	7
	1050
	7350

	
	
	公共广播IP音柱
1.网络广播（IP网络有源音箱）：电源, 功耗DC24V, ≤30W
2.网络通讯协议  TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
3.音频编码      MP2/MP3/PCM/ADPCM
4.音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps
5.信噪比, 频响   ≥90dB, 50Hz-15KHz(±3dB)
6.网络声音延迟   广播延迟≤30ms
7.内置功放功率   2X30W
8.工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露）
	套
	7
	1900
	13300

	
	
	400万高清摄像头
1.最大2560×1440@30fps高清画面输出
2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
3.支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）
4支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
5.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m
6.支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出
7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
8.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
9.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和压缩播放
10.支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
11.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 
12.支持300个预置位，8条巡航扫描
13.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
14.支持定时抓图与事件抓+/*图功能
15.支持区域曝光与区域聚焦功能
16.支持中心镜像功能
17.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
18.支持1路音频输入和1路音频输出
19.防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
	套
	7
	650
	4550

	
	
	综合智慧网关
1.支持网口多种方式接入以太网；
2.光纤具备二层组网，全面兼容运营商网络，有线无线双备份；
3.工业级通信模块配置32位高性能处理器，支持边缘计算通过AI算法动态管理路灯状态；
4.1路AC220V供电输入，2路AC220V供电输出，1路DC12V接口4A输出，1路DC24V接口2A输出；
5.7路RJ45网口，1路SMA吸盘天线，4G天线（全网通），1路RS485通信接口，标准Modbus-RTU协议，2路PWM调光输出，2路0-10V调光输出；
6.支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/ NTP/HTTPS/PING/FTPS/FILE/MQTT  SMTP/SMTPS/MMS/DTMF网络协议；
7.符合GB 9254-2008信息技术设备无线电限值，GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值，GB/T 防护等级，GB/T17626.5-2019浪涌冲击。
	套
	7
	4500
	31500

	
	
	系统平台
1.支持Windows和Linux双系统应用，兼容兼容Orale11g和DM7数据库；
2.硬件端采用加密通道处理，软件端同样具备加密，解密处理。
3.照明控制系统包含视频监控、环境监测系统、广播系统等系统；
4.支持工单派发，工单管理等功能。
5.综合软件模块化分布：
  1）智慧e盒界面展示
  2）智慧照明界面
  3）智慧环保界面
  4）视频监控界面
  5）广播音响界面
  6）便于客户清晰直观查看。
6.智慧灯杆物联网网关设备界面展示：
  1）设备地理位置展示；设备状态：在线/离线；设备基础信息展示：电流、电压、功率消耗等，支持用电统计，工业级校对，采集精度准确；
  2）设备支持部件回路开启关闭操作；
  3）设备支持照明开关可操作，支持照明亮度调节；
  4）设备环境监测数据显示，支持环境监测开启关闭可操作；
  5）设备视频监控开启关闭可操作，视频监控支持在线播放、调焦、聚焦、光圈调节、摄像头方向调整、截图、录像；
  6）设备广播开启关闭可操作，支持广播音量大小调节，支持播放媒体文件上传以及播放，支持紧急呼叫功能。
7.▲系统功能性符合GB/T 25000.51-2016标准，功能性包括本项目涉及的智慧路灯网关、远程开关控制、智慧路灯LED屏、摄像头、智慧路灯环境检测、智慧照明（须提供国家级具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告）
8.▲系统提供符合GB/T 25000.51-2016软件平台信息安全检测合格（须提供国家级具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告）
	套
	1
	10000
	10000

	
	
	智慧路灯配电柜及电缆辅材等
	项
	1
	15000
	15000

	数字治理

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	枪式摄像机
	分辨率设置为2560×1440@25fps，最低照度彩色0.0005lx。 
内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。
内置GPU芯片，内置麦克风、扬声器、1个风扇。 
内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度，白光灯开启时，可识别距离设备30M处人体轮廓。 
支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 
支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 
支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 
内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。 
不低于IP66防护等级。 
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 
采用金属外壳，下置藏线盒。 
▲固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 
▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 （公安部检验报告证明）
▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明） 
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 （公安部检验报告证明）
支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
	台
	6
	850
	5100

	2
	球形摄像机
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片
双眸球机，采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理
支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）
细节镜头支持32倍光学变倍,最大焦距不小于188mm
支持最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx
支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警
支持混合补光，可见光补光30m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200m
支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸
支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
内置加热玻璃，有效除雾
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
▲设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（公安部检验报告证明）
▲支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变（公安部检验报告证明）
	台
	2
	2500
	5000

	3
	硬盘录像机
	具有2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）
支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps
▲可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准）
▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准）
	个
	1
	6000
	6000

	4
	硬盘
		8TB
	个
	2
	1500
	3000

	5
	立杆
	3.5米挑0.5米热镀锌监控立杆，含地垄。
	套
	6
	1200
	7200

	6
	智能机箱
	室外智能防水机箱，尺寸450*350*250mm或根据现场情况定制；
	套
	6
	680
	4080

	7
	智能微型断路器
	1.额定电流：16A；
2.额定电压Ue：AC230V；
3.级数：2P；
4.额定绝缘电压Ui： AC500V；
5.额定冲击耐受电压：Uimp 4KV；
6.▲额定短路分断能力 Icn：10KA；（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）
7.额定运行短路能力Ics： ≥7.5KA；
8.具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣 ；
9、设备功能要求：
（1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯； 
（2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；
（3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；
（4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确；
（5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；
（6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度1W，测量精度 1.0级；                        
（7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃；
（8）智能分合闸：2P开关产品应具备电压过零时智能判断分合闸时间，对于容性负载可延长断路器触点使用寿命；
（9）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作；
（10）3P/4P开关应支持缺相保护功能，可以识别电压缺相和电流缺相，当达到预设的报警保护值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作；
（11）3P/4P开关应支持不平衡报警保护功能，当不平衡度超过预设的报警保护值，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作；
（12）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要。
（13）设备应具备用电回路功率因数采集功能；
（14）设备应具谐波采集分析功能；
（15）▲设备应具备电压补偿告警功能、电流补偿告警功能、功率补偿告警功能；（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）
（16）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型；
	只
	6
	220
	1320

	8
	电源及防浪涌模块
	1.输入电压：AC100V-300V；
2.额定输出电压：DC12V；
3.频率：50/60Hz;
4.具备一次电路过流和接地故障保护；
5.额定输出电流：MAX DC2A；
6.电源输出端子过载保护；
7.防雷击浪涌保护最大泄放电流：≥10KA；
8.工作环境：-20℃~70℃；
9.▲提供CQC报告
	只
	6
	330
	1980

	9
	通讯模组
	1.工作电压：DC12V；
2.支持双向互联网通讯；
3.支持4G、网口、WiFi等多种通讯方式；
4.工作环境：-20℃~70℃； 
5.安装方式：导轨卡口；
▲设备须通过GB4943.1-2011安全测试，提供第三方有效检测报告和厂家盖章文件；
▲设备须通过YD/T 2583.14-2013电磁兼容测试，提供第三方有效检测报告和厂家盖章文件；
▲提供《电信设备进网使用批文》、《无线电发射设备核准证》证书复印件、证书查询网址、证书查验截图；
	只
	6
	530
	3180

	10
	
	网线、电源、支架及辅材等
	项
	1
	6000
	6000





	数字产业

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	触摸屏导览机
	导览一体机
显示屏尺寸 55英寸（16:9）
画面显示尺寸 682.4mm（H）*1211.6mm（V）
物理分辨率 1080（H）×1920（V）（Full HD）
刷新率 60HZ
亮度 450cd/m2
视角（度） 178°
显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃
背光灯寿命 50000小时
触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式
触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（10点）
书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）
定位精度 90%以上触摸区域为±2mm
触摸次数 5000万次
计算机响应 系统自动识别；≤15ms
驱动程序 无需安装驱动模组驱动，无需校准
电脑配置 I5/4G/128
	台
	2
	18000
	36000

	
	
	导览一体机软件
1、安卓操作系统
2、内置软件模块，包括村情概况(村情介绍)、旅游导览(手绘地图、线路定制)、景点管理(图文、视频、语音讲解)、商家管理(民宿、农家乐、特产商户)、设施管理(停车场、卫生间、报警点)、农产推荐(农特产品商品发布)、旅游宣传(资讯、动态、文章)、旅游活动(活动发布展示)、安全救援(应急联系电话)、投诉建议(联系电话)、配套小程序服务
	套
	1
	30000
	30000

	2
	直播一体机
	1、全钣金结构，无锐角
2、不低于42寸电容触摸屏，全新投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势
3、LED液晶屏（a-SiTFT-LCDWLED背光）A规
4、1920*1080分辨率
5、RK3568主板
6、4G运行内存，32G存储
7、内置麦克风，内置喇叭
8、内置4G模块，Wi-Fi，有线网口，usb*2，HDMI*1，蓝牙
	套
	1
	14800
	14800

	3
	绿幕
	卷轴式绿幕（2.5*2.5m）
	块
	1
	250
	250

	4
	补光灯
	1、工作电流 5.2A 灯体工作电压 48V
2、输出功率 200W 功耗(MAX) 250W
3、散热方式 主动散热 适配器工作电压 AC100~240V50/60HZ
4、CRI ≥ 95 TLCI ≥ 96
5、App控制方式 蓝牙 色温 5600K
6、控制距离 ≤100m 工作频率
	个
	2
	800
	1600



	数字服务

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	数智生活馆标识标牌、宣传物料。
	套
	1
	3000
	3000

	2
	智能座椅
	1、尺寸:长度180*57*79cm
2、人体感应氛围LED照明
3、2个USB充电，2个无线充电
4、1个蓝牙音响
5、品牌磷酸铁锂电池12v28AH
6、201不锈钢材质，生产工艺：经激光切割，扎弯，焊接，喷塑，装配而成
	套
	2
	13800
	27600

	3
	会议平板
	会议平板（含支架）1、尺寸：≥98寸， 尺寸大小：2216*1318.0*97.6
2、分辨率：≥3840×2160，清晰度：4K 
3、屏幕刷新率：≥60Hz，
4、宽度传输≥48Gbps；
5、响应时间≤8ms，
6、支持低蓝光护眼；
7、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；
8、亮度：≥350cd/m²；
9、对比度：≥5000:1。
10、色域BT709≥130%，95% 
11、屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级256级；
12、DLED背光源，ULED全阵列动态背光显示，384分区独立控光，
13、CPU≥64位4核A73，系统内存≥4GB，存储容量≥128GB
14、内置2.1扬声系统：≥2个15W（全频）和≥1个20W（独立音腔超潜低音炮），拥有≥3个发音单元。
15、内置双WiFi和蓝牙 
16、支持H.323和SIP标准协议。 
▲17、前置Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、传输4K视频并可反向触摸，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件）
▲18、支持使用会议平板自带快传软件进行文件传输，扫描二维码就可以将移动端的音视频、图片、文档等多种类型的文件快速上传至会议平板，并实现播放、打开、批注等功能 ，（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件）
▲19、整机可一键进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行一键硬件自检，并针对不同模块给出问题原因和提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告复印件）
	套
	1
	60000
	60000

	4
	健康一体机
	1.设备支持血压、脉率、身高、体重、体温、血氧、中医体质、心理评测、视力、心电、血糖、尿酸、总胆固醇等体征数据采集；
2.进行信息收集、分类、储存和分析，融合人脸识别、身份信息识别技术，以及wifi、3G/4G、USB、以太网等信息传输功能，将个人信息及健康档案实时上传至管理工作站。
3.实现慢性病人群的分类与持续管理，并支持上传至公共卫生管理服务平台和HIS等医疗信息化平台。
4.硬件模块：CPU不低于Intel i5 4200U，内存≥8G，硬盘≥128G固态硬盘；
5.▲屏幕尺寸18.5寸，分辨率支持1920*1080，显示屏幕可上下、左右进行升降和旋转，方便管理和检测人员查阅。（提供证明材料）
6.▲该设备需与未来村卫生室软件兼容，相关的对接费用考虑在设备报价中，对接的硬件设备至少要有3个以上为同一品牌。（提供证明材料）
	套
	1
	95000
	95000

	5
	健康一体机软件
	1.患者插（刷）卡：支持身份证、社保卡等方式进行患者的身份识别；
2.健康测量：支持从设备身高体重、血压、血氧、血糖、体温等项目测量结果信息及个人信息的采集与传输，健康监测信息同步流转更新健康档案；
3.确认就诊：支持健康监测后可进行线上问诊的申请；
4.远程问诊：支持线上实时音视频问诊；
5.全程语音引导提示：支持全程语音提示和引导；
6.在线问诊：支持医生通过医生端与患者实时音视频问诊，同步可查阅患者的当次健康监测信息；
7.结束诊疗：支持医生端结束诊疗流程；
8.运营统计：平台数据统计，支持展示出平台上今日看诊人数。包括看诊患者的性别与年龄分布情况，与患者就诊的具体情况；
9.管理查询：支持查看卫生室患者看诊情况；
	套
	1
	5000
	5000



	其他

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	数据采集梳理
	将乡村的生态、产业、生活、服务、治理等各方面情况进行数据采集，并按照建德市统建数字乡村平台要求进行梳理完善。
	项
	1
	3000
	3000

	2
	建德市统建数字乡村平台对接
	通过数字乡村驾驶舱，提供全面动静态的数据分析及监测，将乡村的生态、产业、生活、服务、治理等各方面运行情况以数据可视化方式实时呈现出来，通过建立科学有效的运行体征指标，让领导快速了解当前乡村运行状态。
	项
	1
	5000
	5000

	3
	
	网络服务
	年
	3
	5000
	15000


















第五章 招标内容与技术要求更正采购清单
	数字基建

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	文化礼堂LED显示屏
	1.像数点间距：4.75mm；
2.像素密度：44321Dots/㎡
3.像素构成：1R1G
4.灯管封装：SMD2121
5.模组尺寸(长*宽*厚)：304*152*14.5mm
6.模组尺寸：304mm*152mm，模组分辨率64*32=2048Dots
7.白平衡亮度（nits）≥200
8.输入电压(直流)：4.5±0.1V
9.亮度均匀性≥95%
10.峰值功耗（W/m2）≤234，平均功耗（W/m2）≤78
11.驱动方式：恒流驱动16S
12.刷新率（Hz）≥60
13.使用环境：室内
14.工作温度范围（℃）：-10至40℃
15.工作湿度范围（RH）：10至80%无凝露
16.电源线、数据接收器、安装调试费
	平米
	6
	5600
	33600

	2
	充电桩
	60KW双枪充电桩
充电设备采用模块化设计，由交流配电单元、功率变换单元、功率分配单元、直流配电单元、充电控制单元、充电监控单元组合而成，各功能单元紧密配合。
信号指示灯：显示充电机当前的运行状态；
交流配电单元：三相交流输入电源配电系统；
功率变换单元：三相交流电能整流成直流电能；
功率分配单元：根据车辆BMS需求合理分配功率输出，实现自动化智能分配；
直流配电单元：直流充电电能配电系统；
充电控制单元：控制交直流配电系统及整个充电过程；
充电监控单元：实时监控整个充电过程及充电电压、电流、计量计费等数据的储存和上传；
高频开关电源模块采用软开关技术，数字化均流技术，具有效率高、体积小、重量轻等优越特点；
保护功能：过载保护、短路保护、防雷保护、过压保护、过流保护、急停保护；
可双枪同时输出，分别计量；显示电压、电流、电池SOC、充电电量；
工作位置安装：垂直安装，最大斜度不应大于5°；
运行地点环境：无导电尘埃、无腐蚀性气体、无爆炸性气体、无强烈震动；
其他保护：漏电、过温、过载、接地、急停、防雷等 
信号指示灯：绿色（待机）、红色（充电）、黄色（故障）
急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路
人机界面：≥7寸彩色触摸屏
刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 
绝缘电阻：≥10ΜΩ
噪声：≤65dB
防护等级：IP54
工作环境：室内或室外
海拔高度：≤2000米
相对湿度：5％～95％，无凝结
储存环境温度：-40℃～+70℃
工作环境温度：-25℃～+55℃
冷却方式：强制风冷
（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告）
	台
	1
	42000
	42000

	3
	充电桩
	7KW慢充
壁挂式电动汽车交流充电桩
交流充电桩采用模块化设计，主要由状态指示单元、显示单元（选配）、读卡单元、计量单元、通讯单元（选配）、控制单元、枪线单元和各保护模块等组成，各功能单元紧密配合。
状态指示单元：系统运行状态的指示，绿色呼吸（空闲）、绿色彗星（充电中）、绿色常亮（充电完成）、黄色常亮（已插枪，未充电）、黄色闪烁（预约倒计时中）、红色（故障）；
显示单元：≥4.3英寸彩色触控屏，可显示充电二维码、卡片余额、费率、订单、充电信息和其他系统运行状态信息，系统参数设置灵活；
读卡单元：识别和验证用户信息，进行充电的启停控制；
计量单元：计量输送给车辆的电能；
通讯单元：与充电运营平台通讯；
控制单元：系统充电的采样、处理和控制；
枪线单元：充电枪接口为GB/T 20234.2-2015标准接口，支持国标车充电；
多种运营模式：离线不计费、在线计费；
保护单元：过（欠）压、过载、漏电、过温、接地检测、继电器黏连等多重保护功能；
多种充电方式：支持即插即充、刷卡充电、在线扫码充电；
立柱式电动汽车交流充电桩：可选配安装立柱，无需贴墙安装；
漏电保护：支持，30mA
其他保护：过温、过载、接地、急停、防雷、继电器黏连检测等 
信号指示灯：绿色呼吸（空闲）、绿色彗星（充电中）、绿色常亮（充电完成）、黄色常亮（已插枪，未充电）、黄色闪烁（预约倒计时中）、红色（故障）
急停开关：位于易见位置，紧急状况下可切断输出电路，支持4G通信
人机界面：≥4.3寸彩色触摸屏
刷卡器：ISO14443,Type A, Mifarel 
防护等级：IP65
工作环境：室内或室外
（须提供第三方检测机构出具的有效检验报告）
	台
	2
	5000
	10000

	4
	充电桩
	充电桩动力柜及电缆辅材
	项
	1
	3000
	3000

	5
	智慧路灯
	灯杆及光源
1.智能灯杆能搭载所有设备，材质：优质Q235钢材主杆≥5米，壁厚≥3.0mm  法兰280*10mm 钢材符合行业标注《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076—1998的规定
2.光源模组80w，色温3000-6000K，采用飞利浦、欧司朗、普瑞芯片，支持开光控制、状态监测、自动告警；
2.表面处理：表面喷塑处理。去除所有毛刺，柱体表面光洁美观零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3.焊接工艺：符合现行国家标准<碳钢焊条>(GB/T5117)或<低合金钢焊条>(GB/T5118)的规定,选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配；
	套
	7
	5200
	36400

	
	
	灯光控制器
主要功能：0-10V调光，一路开关、电流、电压、功率、电量统计；带本地时钟策略
1.具有开关灯控制功能；
2.具有电压、电流、功率测量功能；
3.具有开关灯状态报告、开关灯状态异常报警、通讯异常报警等功能；
4.具有标准的单灯调光接口，为DC0-10V调光方式（或PWM方式）输出；
5.经纬度开关灯控制技术，全年控制按规律自动运行；
6.可按组别进行控制，多个单灯配合可实现隔盏亮盏的半夜灯控制方案；
7.具有独立运行能力，通信异常时按照预先设定的控制方式对单灯进行控制；
8.各路输出分别具有每天多组的开关灯时间设置，满足每日多次开关灯需求；
9.具有按星期执行的开灯设置，为只有周末开灯提供方便；
10.数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确；
11.具有远程配置及查询各项设置功能；
12.具有远程升级功能；
13.工作电压：AC220±30%；AC154V~AC286V；
14.控制输出：1路，容量：AC220/10A；
15.电流测量：测量范围：AC0-10A，测量误差≤±1%；
16.测量：测量范围：0-3000W，测量误差≤±1%；
17.调光接口：DC0-10V调光方式或PWM方式；
18.防护等级：IP67；
19.功耗：<2W
20.单灯控制器符合GB/T 24907-2010开关次数≥15000次开关检测合格
	套
	7
	1050
	7350

	
	
	公共广播IP音柱
1.网络广播（IP网络有源音箱）：电源, 功耗DC24V, ≤30W
2.网络通讯协议  TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
3.音频编码      MP2/MP3/PCM/ADPCM
4.音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps
5.信噪比, 频响   ≥90dB, 50Hz-15KHz(±3dB)
6.网络声音延迟   广播延迟≤30ms
7.内置功放功率   2X30W
8.工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露）
	套
	7
	1900
	13300

	
	
	400万高清摄像头
1.最大2560×1440@30fps高清画面输出
2.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
3.支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）
4支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
5.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m
6.支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出
7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
8.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
9.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和压缩播放
10.支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
11.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 
12.支持300个预置位，8条巡航扫描
13.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
14.支持定时抓图与事件抓+/*图功能
15.支持区域曝光与区域聚焦功能
16.支持中心镜像功能
17.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
18.支持1路音频输入和1路音频输出
19.防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
	套
	7
	650
	4550

	
	
	综合智慧网关
1.支持网口多种方式接入以太网；
2.光纤具备二层组网，全面兼容运营商网络，有线无线双备份；
3.工业级通信模块配置32位高性能处理器，支持边缘计算通过AI算法动态管理路灯状态；
4.1路AC220V供电输入，2路AC220V供电输出，1路DC12V接口4A输出，1路DC24V接口2A输出；
5.7路RJ45网口，1路SMA吸盘天线，4G天线（全网通），1路RS485通信接口，标准Modbus-RTU协议，2路PWM调光输出，2路0-10V调光输出；
6.支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/ NTP/HTTPS/PING/FTPS/FILE/MQTT  SMTP/SMTPS/MMS/DTMF网络协议；
7.符合GB 9254-2008信息技术设备无线电限值，GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值，GB/T 防护等级，GB/T17626.5-2019浪涌冲击。
	套
	7
	4500
	31500

	
	
	系统平台
1.支持Windows和Linux双系统应用，兼容兼容Orale11g和DM7数据库；
2.硬件端采用加密通道处理，软件端同样具备加密，解密处理。
3.照明控制系统包含视频监控、环境监测系统、广播系统等系统；
4.支持工单派发，工单管理等功能。
5.综合软件模块化分布：
  1）智慧e盒界面展示
  2）智慧照明界面
  3）智慧环保界面
  4）视频监控界面
  5）广播音响界面
  6）便于客户清晰直观查看。
6.智慧灯杆物联网网关设备界面展示：
  1）设备地理位置展示；设备状态：在线/离线；设备基础信息展示：电流、电压、功率消耗等，支持用电统计，工业级校对，采集精度准确；
  2）设备支持部件回路开启关闭操作；
  3）设备支持照明开关可操作，支持照明亮度调节；
  4）设备环境监测数据显示，支持环境监测开启关闭可操作；
  5）设备视频监控开启关闭可操作，视频监控支持在线播放、调焦、聚焦、光圈调节、摄像头方向调整、截图、录像；
  6）设备广播开启关闭可操作，支持广播音量大小调节，支持播放媒体文件上传以及播放，支持紧急呼叫功能。
	套
	1
	10000
	10000

	
	
	智慧路灯配电柜及电缆辅材等
	项
	1
	15000
	15000

	数字治理

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	枪式摄像机
	最大分辨率2560x1440@25fps。
最低照度彩色0.0005lx。
靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作。
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明）
▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）
支持DC12V或POE供电。
IP66防护等级 （公安部检验报告证明）
	台
	6
	850
	5100

	2
	球形摄像机
	具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片
双眸球机，采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角
全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安城市管理
支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）
细节镜头支持32倍光学变倍,最大焦距不小于188mm
支持最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx
支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警
支持混合补光，可见光补光30m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200m
支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸
支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
内置加热玻璃，有效除雾
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
▲设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（公安部检验报告证明）
▲支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变（公安部检验报告证明）
	台
	2
	2500
	5000

	3
	硬盘录像机
	具有2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）
支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps
▲可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准）
▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准）
	个
	1
	6000
	6000

	4
	硬盘
		8TB
	个
	2
	1500
	3000

	5
	立杆
	3.5米挑0.5米热镀锌监控立杆，含地垄。
	套
	6
	1200
	7200

	6
	智能机箱
	室外智能防水机箱，尺寸450*350*250mm或根据现场情况定制；
	套
	6
	680
	4080

	7
	智能微型断路器
	1.额定电流：16A；
2.额定电压Ue：AC230V；
3.级数：2P；
4.额定绝缘电压Ui： AC500V；
5.额定冲击耐受电压：Uimp 4KV；
6.额定短路分断能力 Icn：≥6KA；
7.额定运行短路能力Ics： ≥6KA；
8.具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣 ；
9、设备功能要求：
（1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯； 
（2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；
（3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；
（4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确；
（5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；
（6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度1W，测量精度 1.0级；                        
（7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃；
（8）智能分合闸：2P开关产品应具备电压过零时智能判断分合闸时间，对于容性负载可延长断路器触点使用寿命；
（9）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作；
（10）3P/4P开关应支持缺相保护功能，可以识别电压缺相和电流缺相，当达到预设的报警保护值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作；
（11）3P/4P开关应支持不平衡报警保护功能，当不平衡度超过预设的报警保护值，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作；
（12）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要。
（13）设备应具备用电回路功率因数采集功能；
（14）设备应具谐波采集分析功能；
（15）设备应具备电压补偿告警功能、电流补偿告警功能、功率补偿告警功能；
（16）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型；
	只
	6
	220
	1320

	8
	电源及防浪涌模块
	1.输入电压：AC100V-300V；
2.额定输出电压：DC12V；
3.频率：50/60Hz;
4.具备一次电路过流和接地故障保护；
5.额定输出电流：MAX DC2A；
6.电源输出端子过载保护；
7.防雷击浪涌保护最大泄放电流：≥10KA；
8.工作环境：-20℃~70℃；
	只
	6
	330
	1980

	9
	通讯模组
	1.工作电压：DC12V；
2.支持双向互联网通讯；
3.支持4G、网口、WiFi等多种通讯方式；
4.工作环境：-20℃~70℃； 
5.安装方式：导轨卡口；
	只
	6
	530
	3180

	10
	
	网线、电源、支架及辅材等
	项
	1
	6000
	6000




	数字产业

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	触摸屏导览机
	导览一体机
显示屏尺寸 55英寸（16:9）
画面显示尺寸 682.4mm（H）*1211.6mm（V）
物理分辨率 1080（H）×1920（V）（Full HD）
刷新率 60HZ
亮度 450cd/m2
视角（度） 178°
显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃
背光灯寿命 50000小时
触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式
触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（10点）
书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）
定位精度 90%以上触摸区域为±2mm
触摸次数 5000万次
计算机响应 系统自动识别；≤15ms
驱动程序 无需安装驱动模组驱动，无需校准
[bookmark: _GoBack]电脑配置 I5/4G/128
	台
	2
	18000
	36000

	
	
	导览一体机软件
1、安卓操作系统
2、内置软件模块，包括村情概况(村情介绍)、旅游导览(手绘地图、线路定制)、景点管理(图文、视频、语音讲解)、商家管理(民宿、农家乐、特产商户)、设施管理(停车场、卫生间、报警点)、农产推荐(农特产品商品发布)、旅游宣传(资讯、动态、文章)、旅游活动(活动发布展示)、安全救援(应急联系电话)、投诉建议(联系电话)、配套小程序服务
	套
	1
	30000
	30000

	2
	直播一体机
	1、全钣金结构，无锐角
2、不低于42寸电容触摸屏，全新投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势
3、LED液晶屏（a-SiTFT-LCDWLED背光）A规
4、1920*1080分辨率
5、RK3568主板
6、4G运行内存，32G存储
7、内置麦克风，内置喇叭
8、内置4G模块，Wi-Fi，有线网口，usb*2，HDMI*1，蓝牙
	套
	1
	14800
	14800

	3
	绿幕
	卷轴式绿幕（2.5*2.5m）
	块
	1
	250
	250

	4
	补光灯
	1、工作电流 5.2A 灯体工作电压 48V
2、输出功率 200W 功耗(MAX) 250W
3、散热方式 主动散热 适配器工作电压 AC100~240V50/60HZ
4、CRI ≥ 95 TLCI ≥ 96
5、App控制方式 蓝牙 色温 5600K
6、控制距离 ≤100m 工作频率
	个
	2
	800
	1600



	数字服务

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	数智生活馆标识标牌、宣传物料。
	套
	1
	3000
	3000

	2
	智能座椅
	1、尺寸:长度180*57*79cm
2、人体感应氛围LED照明
3、2个USB充电，2个无线充电
4、1个蓝牙音响
5、品牌磷酸铁锂电池12v28AH
6、201不锈钢材质，生产工艺：经激光切割，扎弯，焊接，喷塑，装配而成
	套
	2
	13800
	27600

	3
	会议平板
	会议平板（含支架）1、尺寸：≥98寸，
2、分辨率：≥3840×2160，清晰度：4K 
3、屏幕刷新率：≥60Hz，
4、宽度传输≥48Gbps；
5、响应时间≤8ms，
6、支持低蓝光护眼；
7、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；
8、亮度：≥350cd/m²；
9、对比度：≥5000:1。
10、色域BT709≥130%，95% 
11、屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级256级；
12、内置双WiFi和蓝牙 
13、支持H.323和SIP标准协议。 
14、无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示，无线传屏视频数据加密，加密方式：AES，128位，保障数据传输安全（提供国家级第三方认证机构测试报告）
15、整机采用高精度红外触控技术，要求支持不少于20点触摸，多点书写，书写精度≤±2mm，且触摸屏具备防强光干扰功能，能在照度≥100K LUX环境下正常工作。 
16、整机内置不低于4800W像素高清摄像头，摄像头支持设置分辨率，如3840*2160、1920*1080，并且摄像头需具备Auto Framing与声源定位功能
▲17、整机采用2.1声道扬声器，且扬声器总功率不低于35W（提供国家级第三方认证机构测试报告）
18、电脑可通过软件或者连接无线传屏器硬件将画面共享至整机，且支持在整机端反过来对操纵电脑，为避免传屏过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断，支持开启勿扰模式，此时将不允许其他人再进行传屏（提供国家级第三方认证机构测试报告）
▲19、手机扫描整机传屏二维码即可快速连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码，且手机投屏软件除了可以将手机画面共享至整机外，还支持操控大屏，满足小屏控大屏近端操控需求（提供国家级第三方认证机构测试报告）
	套
	1
	60000
	60000

	4
	健康一体机
	1.设备支持血压、脉率、身高、体重、体温、血氧、中医体质、心理评测、视力、心电、血糖、尿酸、总胆固醇等体征数据采集；
2.进行信息收集、分类、储存和分析，融合人脸识别、身份信息识别技术，以及wifi、3G/4G、USB、以太网等信息传输功能，将个人信息及健康档案实时上传至管理工作站。
3.实现慢性病人群的分类与持续管理，并支持上传至公共卫生管理服务平台和HIS等医疗信息化平台。
4.硬件模块：CPU不低于Intel i5 4200U，内存≥8G，硬盘≥128G固态硬盘；
5.屏幕尺寸≥18.5寸，分辨率支持1920*1080，方便管理和检测人员查阅。
6.该设备需与未来村卫生室软件兼容，相关的对接费用考虑在设备报价中。
	套
	1
	62000
	62000

	5
	健康一体机软件
	1.患者插（刷）卡：支持身份证、社保卡等方式进行患者的身份识别；
2.健康测量：支持从设备身高体重、血压、血氧、血糖、体温等项目测量结果信息及个人信息的采集与传输，健康监测信息同步流转更新健康档案。
3.确认就诊：支持健康监测后可进行线上问诊的申请，
需提供软件厂家截图佐证、并加盖公章。
4.远程问诊：支持线上实时音视频问诊。
5.全程语音引导提示：支持全程语音提示和引导；
6.在线问诊：支持医生通过医生端与患者实时音视频问诊，同步可查阅患者的当次健康监测信息；
7.结束诊疗：支持医生端结束诊疗流程；
8.运营统计：平台数据统计，支持展示出平台上今日看诊人数。包括看诊患者的性别与年龄分布情况，与患者就诊的具体情况。
9.管理查询：支持查看卫生室患者看诊情况；
	套
	1
	38000
	38000



	其他

	序号
	项目
	内容及要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	数据采集梳理
	将乡村的生态、产业、生活、服务、治理等各方面情况进行数据采集，并按照建德市统建数字乡村平台要求进行梳理完善。
	项
	1
	3000
	3000

	2
	建德市统建数字乡村平台对接
	对接建德市数字乡村平台，数据实时上传到平台
	套
	1
	3000
	3000

	3
	网络服务
	50M互联网专线，提供3年服务。
	条
	1
	20000
	20000


七、业务咨询：
采购单位：建德市洋溪街道友谊村股份经济合作社
[bookmark: OLE_LINK2]采购单位联系人：吴献潮     联系电话：13758269525  
质疑接收人：金书记     联系电话：15068712908
采购代理机构：杭州千岛湖工程技术咨询有限公司
联系人： 姜贤锋         联系电话：13606817270
投诉质疑接受人：方建勇  联系电话：0571-64883918
监管部门: 建德市人民政府洋溪街道办事处
投诉联系人：邵科             联系电话：18069837496 
                                                
2025年1月6日
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