投 标 确 认 函
金华正达工程造价咨询有限公司：
关于贵方2025年3月4日发布的东阳市江北街道上卢小区绿化养护采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！
单位名称（公章）：                                          
法定代表人或授权代表（签章）：                              
单位地址：                     参加开标钉钉号：               
电  话：                       邮  编：                     
传  真：                       日  期：                     
联系人：                       手机号码：                   
电子邮箱：                       
注：此投标确认函请于2025年3月9日17时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到金华正达工程造价咨询有限公司（地址：浙江省东阳市江北街道艺海北路292-1号二楼；联系电话：13511255666；联系人：王女士，邮箱：342981454@qq.com）。


法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：金华正达工程造价咨询有限公司
我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加                （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名：          
职务：                                     职务：           
被授权人身份证双面复印件：

	粘

贴

处


投标人公章：
                                      年    月    日
第二章 技术要求及商务要求

一、采购项目内容及投标计价
项目招标范围和内容：绿地养护总面积约为 16000 m2，具体按实际计算增补，绿地养护最高单价为  6.00  元/m2·年。
二、采购项目要求
1、中标单位须对以上区域范围所栽植物及原存在的乔木、灌木、地被花草等植物进行管理与养护。养护内容包括：植物（树木、绿篱、草坪等）修剪；去除枯死植株；树木扶正；植物补植；病虫害防治和检测；浇灌排水；土壤施肥；中耕除草；植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；绿地、铺装地保洁；垃圾收集、清运，清倒地点由投标人自行负责；水体保洁、清淤，杂草清理；原存在苗木如有生病，中标单位需进行救治；在养护期内如有死亡，由中标单位移除并补种直至存活（补种苗木大小、品种应与原苗木相同，费用由中标单位承担）。具体养护范围和数量以实际现场交付为准。
2、养护服务期： 1 年（以合同签订日时间开始计算）； 
3、质量要求：根据《东阳市城市绿化管理办法》中所定管理要求和标准进行管理与养护。
4、中标单位在岗人员要求：养护人员每天工作8小时，上班时间随季节调整，由中标单位向采购单位申请，审批后通知为准。
5、养护质量标准：
绿化养护质量标准详见附件。
6、其他质量及安全等要求
1)养护服务期限内，中标单位应按照东阳市园林绿化养护操作规程及合同约定的绿化养护质量标准、考核标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。
2)对本养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由中标单位自行组织，由此产生的一切费用由中标单位承担。
3)中标单位应定期向采购单位汇报养护管理计划及有关措施，每月提供施工日记。
4)中标单位必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标单位承担一切责任及损失。
5)采购单位采用每季度定期检查与随机抽查相结合的考核办法，如采购单位发现中标单位的未保质保量完成养护任务的，采购单位有权对中标单位采取处罚措施，情况严重的采购单位有权中止合同。
三、付款方式：每三个月支付一次养护费用，在乙方提供正式发票后予以支付，甲方以转账方式向乙方结算，绿地养护面积以甲乙双方实地测量为准。

附件1：
1、绿化养护标准（含道路绿化带、四边三化）
1.1总体标准：
指绿化养护的整体质量，按照一级标准。内容有植物养护、设施维护、土肥水标准、病虫害防治标准及管理标准。
1.1.1植物养护：
按镇区、公路沿线绿化的立地条件，对植物进行特殊养护、精心养护，使植物健康生长，具有良好的道路景观。
1.1.1.1 采用修剪等特殊手法，控制植物高度，植物高度不得影响交通视线。
1.1.1.2 绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，外援面平整。
1.1.1.3 特殊地段的景观应按设计精心养护，形成有特色的植物景观。整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。
1.1.1.4 花灌木应按其开花习性修剪、花期见花，树形自然，高度适中、内膛不乱。
1.1.1.5花卉花期整齐，株行距适宜，无空秃、色彩效果好。
1.1.1.6绿地必须无裸露，可种植地被植物或草皮。
1.1.1.7绿地内无枯枝残叶、无杂草，整洁无垃圾。植物叶面无陈旧积尘。
1.1.1.8人行道树要有群体特色效果，选用的品种、规格相对统一，补植树品种、规格（树高一致，胸径误差≤20%）也应保持一致，树冠必须保留骨架（3--4根一级主枝）。
1.1.1.9树木存活率：新栽行道树存活率98%以上，行道树保存率100%。无死株、无缺株。 
1.1.1.10植株树冠丰满、完整、茂盛，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。
1.1.2土肥、水标准：
1.1.1.1土壤疏松，无积水，种植土低于侧石上沿3cm；充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力。
1.1.2.2绿地内已有植物除草花外，年施肥二次，有机肥和无机肥交替使用，改善土壤板结状况。生长期宜用无机肥，休眠期宜用有机肥。施肥结合中耕（松土）除草，草花更换前施基肥。
1.1.2.3高温干旱天气应浇水保湿。绿地夏冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面污泥水溢流。
1.1.3病虫害防治标准:
控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。
1.1.4管理标准：
1.1.4.1道路绿地养护作业必须设置警示区及警示牌，穿着有反光条的工作服作业，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。
1.1.4.2道路绿化管理有制度、有计划，工作有台帐。道路绿化地的基础资料、变更情况及时记录入档；工作人员统一着装上岗。
1.1.4.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。
1.2具体养护标准
	分级标准
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	生长势
	好
	正常
	基本正常

	叶片
	健壮。在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶。
	正常。较严重黄叶、焦叶、卷叶的株数在2%以下。
	基本正常。较严重黄叶、焦叶、卷叶的株数在10%以下。

	枝干
	健壮，无明显枯枝死杈。
	正常，无明显枯枝死杈。
	基本正常。

	树冠
	完整美观，分枝点合适，内膛不乱，通风透光。
	基本完整，主侧枝分布均匀，通风透光。
	90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。

	树穴
	有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。
	有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。
	有较完整的覆盖。

	其他
	无断桩、坏桩、桩位扎缚规范，有防台措施。
	基本无断桩、坏桩、桩位扎缚有效，有一定的防台措施。
	有一定的防台措施。

	病虫害
	食叶性害虫危害的叶片每株小于5%。
	食叶性害虫危害的叶片每株小于10%。
	食叶性害虫危害的叶片每株小于15%。

	
	刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%。
	刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%。
	刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%。

	
	无蛀干性害虫危害。
	蛀干性害虫危害率小于5%。
	蛀干性害虫危害率小于10%。


