
诸暨市东和乡部分入乡口节点风貌提升采购项目要素

一、项目名称：诸暨市东和乡部分入乡口节点风貌提升采购项目
二、项目内容及规模：诸暨市东和乡部分入乡口节点风貌提升，预算金额为100万元，详见采购需求。

三、投标人资质要求：

1.符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法
1.采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=各评委的有效评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值30%；

（4）技术分评分细则（70分）

	序号
	项目
	评分标准
	分值

	1
	业绩
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类设计布展项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。

注：须提供相关合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供其他资料加以佐证）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	0-3分

	2
	背景现状及重难点分析
	根据投标人对本项目背景现状的了解情况进行打分。

1.项目了解深入，资料收集全面得4-5分；

2.项目了解相对深入，资料收集较完整得2-4分；

3.项目了解简单，资料收集片面得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-5分

	
	
	根据投标人对本项目重难点分析情况进行打分。

1.分析合理详细得4-5分；

2.分析较合理详细得2-4分；

3.分析简单、不足较多得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-5分

	
	
	根据投标人对项目重难点解决对策进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得4-5分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得2-4分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-5分

	3
	人员配备
	投标人拟投入本项目设计及安装团队人员具有专业工种上岗证书（包括平面设计师、品牌策划师证、电工证、电焊工证、油漆工等），每提供一人得1分，最高得3分。

注：同一人员不重复得分。需提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0-3分

	
	
	根据投标人对本项目投入的人员配置、经验、分工进行打分。

1.人员配置充足、经验丰富、分工明确的得2-3分；

2.人员配置基本完备、经验相对丰富、分工基本明确的得1-2分；

3.人员配置简单、经验短缺、分工模糊的得0-1分。

注：需提供投标人为上述人员缴纳的近三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。
	0-3分

	4
	设计方案
	根据投标人提供的设计方案（包括项目需求、建设目标及内容结构等）进行打分。

1.设计科学合理、可行性强的得4-6分；

2.设计较合理、具有一定可行性的得2-4分；

3.设计较粗略、存在不足、针对性较差的得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-6分

	
	
	根据投标人提供的节点效果图（包括关键部位的详细构造图、各类植物种类和位置、硬质景观设计细节、材质颜色和纹理、各类设施设备的位置和功能（如垃圾桶、指示牌、照明灯具）等）进行打分。

1.设计科学合理、可行性强的得6-9分；

2.设计较合理、具有一定可行性的得3-6分；

3.设计较粗略、存在不足、针对性较差的得0-3分；

4.无相关平面设计图不得分。
	0-9分

	
	
	根据投标人提供的节点施工图（包括图例说明、各部分尺寸、施工说明（如施工工艺、材料要求、质量标准）等）进行打分。

1.设计科学合理、可行性强的得4-6分；

2.设计较合理、具有一定可行性的得2-4分；

3.设计较粗略、存在不足、针对性较差的得0-2分；

4.无相关施工图不得分。
	0-6分

	5
	技术服务
	根据投标人提供的项目计划安排（包括项目实施计划、总体安排、设计制作工序内容等）进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得4-6分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得2-4分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-6分

	
	
	根据投标人提供的质量保障措施（包括项目实施过程中的关键节点、各类质量通病的质量控制、相应的人力及物力投入等）进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得6-8分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得3-6分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-3分；

4.无相关内容不得分。
	0-8分

	
	
	根据投标人提供的风险说明及风险规避防控措施（包括实施过程中各节点可能出现的风险的事先判断、避免风险或出现风险时的处理措施等）进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得3-4分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得2-3分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-4分

	6
	应急响应服务
	根据投标人提供的应急服务方案（包括项目实施过程中可能出现的应急情况的判断与分析、应急处理措施等）进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得3-4分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得2-3分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-2分；

4.无相关内容不得分。
	0-4分

	7
	售后服务
	根据投标人提供的售后服务方案（包括节点维护、故障处理等）进行打分。

1.内容完整全面、科学合理、可行性强的得2-3分；

2.内容基本合理详细、具有一定可行性的得1-2分；

3.内容粗略简单、可行性不高的得0-1分；

4.无相关内容不得分。
	0-3分


（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

五、采购需求

（一）项目基本情况

东和乡与东白湖镇、赵家镇交界处节点位于枫谷线附近，枫谷线的起点在省道绍大线枫桥镇路段，贯穿赵家、东和，经10余个行政村，直到东白湖镇西岩赵家岭顶与嵊州交界处，是诸暨境内最长的县道公路，更是东白湖镇、赵家镇进入东和乡的重要通道。

东和乡大林村位于浙江省诸暨市东和乡东南部，由原大林、杜家坞二个自然村合并而成，距乡政府所在地5公里。村区域面积4.04平方公里，水田612亩，旱地803亩，山林6068亩。

（二）采购项目要求

1.东和乡与东白湖镇、赵家镇交界处节点

该两处景观节点为枫谷线公路附近，是多区域交界位置，需根据当地文化对场地内原有的条件进行利用或调整或改变，使道路面貌和形象更加完整的同时更加具有区域特色，具体要求如下：

（1）结合东和乡的自然风光，如山川河流、竹林农田等，加入现代设计手法，在保留传统文化、自然风光精髓的基础上，创造出既有传统韵味又不失时尚感的景观小品；

（2）公共艺术装置、配饰，用简约但多层次的手法突出“东南福地、和美之乡”概念，同时与周边环境保持风格元素统一；

（3）在景观节点区域内，增加当地的特色植物进行种植绿化，如树木、灌木、花草等，充分展示地域文化和自然风貌；

（5）整合不同的景观元素，如铺装、坐凳、花池、灌木、原石等，打造一个具有丰富空间层次和地标性的公共空间。
2.东和乡大林村入村口竹博园景观节点

该处位于浙江省诸暨市东和乡大林村公交站台西侧，建筑面积约为2000㎡。为确保整个区域在视觉上达到和谐统一，体现大林特色效果，具体要求如下：

（1）整改地貌地形环境，根据整体规划设计，对原有地形地貌环境进行适当调整，如平整土地、迁移原绿植、改造坡地等，以适应竹博园服务区的需求，同时保持自然地形的基本特征，确保景观的自然美感；

（2）美化环境，种植多种不同品种的竹类植物，并辅以其他观赏绿植花景，根据不同竹类的生长习性和观赏特性，合理布局，形成错落有致的竹林景观；

（3）打造休闲放松活动区，在节点区内设置舒适的休闲区，配备座椅、竹亭休息区等设施；设计多个观赏打卡景点，如竹林小径、竹艺雕塑等，成为一个集休闲、观赏、打卡、文化展示为一体的节点休闲区；

（4）打造服务驿站，设置垃圾分类回收站；配备基本的医疗急救设备和药品；并在驿站内外设置安全提示标识，提醒游客注意安全事项；

（5）设置车辆停放区域，在竹博园的主要景观节点，如入口处、休闲观赏区、服务驿站等处，设置机动车与非机动车停放处，确保游客可以方便地停靠和下车。
（6）优化步行道，步行道的设计需保持自然形态，与自然环境融为一体，增加行走的趣味性和观赏性，并确保地面的平整和稳固，保障游客行走安全。
（三）设计要求

1.立意明确：投标人应对采购人的理念和构思有充分的理解。

2.布局合理：合理的设计方案，有重点有层次进行创作。

3.符合设计规范及国家有关规定，确保环保、卫生、节能。材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家现行规范要求，主要材料应采用中高端配置；运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。

本项目由投标人根据采购人提供的项目要求，现场充分调研和勘察，正确满足建设的指导思想，在投标时提供创作文案、展陈设计图、效果图、施工图、服务承诺等。

（四）招标要求

1.质量要求

（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制设计方案，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

（2）中标人须无条件接受采购人对质量检查和管理，共同把好质量关。

（3）中标人的深化设计得到采购人的确认合格后，方可进入下一步的制作布展。

（4）未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

2.工期要求

（1）本项目在合同签订后30天内竣工交付。

（2）中标人须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或采购人原因工期推迟，否则采购人将处以一定比例的违约金。

（3）投标人须对整个进度作出合理安排并作出承诺，制定设计、布展网络进度计划。

3.设计要求

（1）设计基本要求

投标人应对采购人的理念和构思有充分的理解；投标人在设计过程中，要严格按照招标文件的约定，围绕相关现场勘测资料，并结合采购人基础布局图的意见，进行深化设计工作；中标人在布展过程中，接受相关的监督指导，不断完善、细化设计；满足规划方案与布展要求；设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定；材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，主要部件及配件选用同类产品中的优质品牌；充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

（2）标准及规范必须达到现行版的中华人民共和国有关法规的要求。

（3）设计深度

设计的深度应满足策划方案要求并能按图进行布展（制作），包括（但不限于以下内容）：

设计应包含所有专业的布展（制作）设计图及展项制作与现场布展设计图，其中包括设计说明、技术经济指标、必需的设备、材料表。 

设计文件应提供项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其他要求的各项技术参数。

设计应包含项目的尺寸、形状、结构、材质、模型、技术、字体、排版、颜色、布局、印刷方式、工艺、功能等。

应用文字的形式详细叙述将如何以展示策划文本为基础推进深化设计，包括深化设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；

（4）项目管理的要求

中标人应严格按设计图纸和已确认的布展技术方案组织布展，并无条件地接受采购人对布展质量的监督和管理。

投标人在投标文件中承诺的设计负责人、设计班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

中标人在开工之前和布展期间做好安全文明标化管理，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、布展安全。

（5）保修的要求

中标人应提供不少于1年的免费保修期（自最终验收合格之日起计）。

保修期内，中标人应在接到采购人通知二十四小时内到场保修。

保修期结束后，中标人仍应对工程保证及时、良好的维护服务。

（6）投标报价

①本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的深化设计及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。

②投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括布展设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及布展（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交底、图纸会审、布展、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

特别说明：本项目设计费用不得超出总采购预算的10%（含深化方案的费用）。

③投标人须认真阅读、充分理解项目要求，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用。

④投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购人无关。

（五）其他要求

1.项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标人负全部责任。

2.本项目发包范围内的项目，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（六）履约保证金及付款方式：
1.履约保证金：项目实施前，中标人须向采购人缴纳中标金额1%的履约保证金，项目验收完成后无息退回。

2.付款方式：设计方案经采购人确认后支付设计费用，项目全部完工并通过验收后支付剩余合同款项。

（七）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰万元整（小写：¥1000000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。


