诸暨市公共视频监控建设一体化改革（第四批）

采购项目要素

一、项目名称：诸暨市公共视频监控建设一体化改革（第四批）采购项目
二、项目内容及规模：诸暨市公共视频监控建设一体化改革（第四批）采购项目，本次采购内容包括城区交通通行效率提升服务、视频续租服务以及全市小区出入口人脸监控设备更新等。采购预算金额20791910.00元，具体详见采购需求。

三、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格投标人的评标得分为各项评审因素汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%。

（4）商务技术分评分细则（70分）

	序号
	评分项目
	得分

	1
	投标人资信
	1.投标人具备有效的质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。（注：提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图并加盖投标人CA签章，否则不得分。）

2.投标人具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书：一级的得2分；二级的得1.5分；三级的得1分。（注：提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。）

3.投标人具备CCRC信息安全服务资质认证，认证的业务范围涵盖信息系统安全集成（二级或以上）、软件安全开发（二级或以上）、信息系统安全运维（二级或以上）的，每满足一项得0.5分，三项全部满足的得2分。（注：提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图并加盖投标人CA签章，否则不得分。）
4.投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书：CS4级及以上的得2分；CS3级的得1.5分；CS2级的得1分。（注：提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分。）
	9分

	2
	项目小组技术实力
	1.投标人拟派项目经理具备信息系统项目管理师证书（软考）、机电工程一级建造师证书、通信与广电工程一级建造师证书、信息技术相关专业高级职称证书、信息安全保障人员认证（CISAW）证书的，每类证书得1分，最高5分。
2.投标人拟派技术负责人（项目经理除外）具备信息技术相关专业高级职称证书、信息安全保障人员认证（CISAW）证书的，每类证书得1分，最高得2分。

3.投标人拟派项目实施团队成员（项目经理和技术负责人除外）中具备系统规划与管理师（软考）、网络规划设计师（软考）、信息安全工程师（软考）、软件设计师（软考）、网络工程师（软考）、数据库系统工程师（软考）、软件评测师（软考）、信息系统管理工程师（软考）证书的，每类证书得1分，最高得8分。

（注：同一个人不重复得分（项目经理及技术负责人除外），商务技术文件中提供相关资质证书复印件及投标人为相关人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的相关项不得分。）
	15分

	3
	施工维护人员专业资格
	投标人登高涉电从业人员中同时具备应急管理部门颁发的特种作业低压电工证和特种作业高处作业证的，每提供一人得0.5分，最高得5分。（注：同一人不重复得分。商务技术文件中提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。）
	5分

	4
	产品技术参数响应情况
	根据投标产品的相关性能、配置等技术指标对“采购需求中招标需求”的响应情况进行打分，具体偏离情况制作在商务技术偏离表中：全部满足招标文件要求，无任何负偏离的得满分14分；打“★”号为实质性响应条款，如出现负偏离，则作无效投标处理；打“▲”号为关键性技术参数条款，每有一项负偏离的扣3分；其余技术参数条款，每有一项负偏离的扣1分；本项在14分基础上，扣完为止。

（注：本项最高得14分，最低得0分。上述“采购需求中招标需求”是指招标文件第四章采购需求“5.2招标需求”； 采购需求中有明确要求提供证明材料的，按要求提供，未提供的按负偏离处理；若采购需求中未明确要求提供证明材料的，则由评委根据投标人商务技术偏离表中的响应情况进行评定；如投标文件商务技术偏离表响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以提供的产品技术材料为准。）
	14分

	5
	项目实施方案
	根据投标人提供针对本项目实施的技术设计方案的全面性、合理可行性进行综合打分。（内容阐述详尽、准确且合理可行的，得（4,6]分；内容阐述较为详尽、准确且较合理可行的，得（2,4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的，得（0,2]分；无相关内容阐述或不符合的不得分）
	6分

	
	
	根据投标人提供针对本项目实施的组织方案的全面性、合理可行性进行综合打分。（内容阐述详尽、准确且合理可行的，得（4,6]分；内容阐述较为详尽、准确且较合理可行的，得（2,4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的，得（0,2]分；无相关内容阐述或不符合的不得分。）
	6分

	
	
	根据投标人提供艮塔路全路段交通通行效率提升服务方案的全面性、合理可行性进行综合打分。（内容阐述详尽、准确且合理可行的，得（4,6]分；内容阐述较为详尽、准确且较合理可行的，得（2,4]分；内容阐述粗略、缺陷较多，部分合理可行的，得（0,2]分；无相关内容阐述或不符合的不得分。）
	6分

	6
	维保方案
	根据投标人提供的维保方案，包括但不限于售后承诺情况、售后维保措施、维保响应时间等进行综合打分。（方案内容全面、合理、可行的，得（4,6]分；方案内容存在欠缺，但基本合理、可行的，得（2,4]分；承诺及方案内容较粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的，得（0,2]分；无相关内容阐述或不符合的不得分。）
	6分

	7
	类似项目业绩
	自2022年4月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有智安小区、智能交通相关项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。

（注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA签章，否则不得分）
	3分


注：上述评审细则中要求提供的相关证书等证明材料需加盖投标人公章的均为CA签章，且相关资质证书等证明材料具备有效期限的均需在有效期内，未按要求提供的不得分。

（5）通过资格审查和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

五、采购需求
产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

注：“★”为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

5.1项目概况

本次采购主要内容为诸暨市公共视频监控建设一体化改革（第四批）采购项目，采购内容详见招标需求。

5.2招标需求

	子项
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	艮塔路全路段交通通行效率提升服务
	交通流特征分析-交通流消散特征分析
	分别按艮塔路南向、北向逐一统计分析沿线各路口进入车辆在下游路口的分流状态，
	个
	42

	
	交通流特征分析-基准配时节点识别
	根据交通流量消散规律，识别关键交叉口节点，作为全路段信号配时基准控制节点
	套
	1

	
	交通流特征分析-路段交通流量特征分析
	分别按艮塔路南向、北向，按每半小时逐一统计分析路段交通流量
	个
	42

	
	交通流特征分析-确定绿波协调路口组
	根据识别得到的关键节点，以及路段流量，针对流量均衡性一致的路口，进行绿波协调路口分组
	套
	1

	
	交通流特征分析-交叉口流量特征分析
	按每半小时、15分钟、1小时统计分析交叉口每一方向左转、直行、右转以及行人通行规律
	向
	88

	
	交通流特征分析-路段通行能力
	根据道路断面及形状，计算分析各路段通行能力
	段
	42

	
	交通流特征分析-交叉口各向各车道饱和流率
	针对交叉口各向进入路口车辆，分别统计分析直行、左转的饱和车头时距
	组
	88

	
	交通流特征分析-交叉口通行能力
	根据路口物理形态，计算并分析各交叉口各方向通行能力
	向
	88

	
	交通流特征分析-道路通行能力指标
	以6个路口为一组，每天自动随机抽样统计该组道路的平均通行时长
	组
	30

	
	交通流特征分析-交叉口相位设计
	根据交叉口各向专左流量，确定交叉口相位及相位序设计
	组
	22

	
	交通流特征分析-各路口配时方案
	包括各路口最佳周期、协调周期、各相位绿信比及整体配时方案方案等
	组
	22

	
	渠化设计-路段
	基于路段交通流特征及沿线区域特点，优化设计包括车道线、路侧停车、公交优先、出入口禁停区等
	段
	42

	
	渠化设计-路口
	基于路口交通流特征、优化设计包括行人、非机动车过街、待转区、公交专用道等
	个
	22

	
	路面勤务系统-勤务点执勤条例
	基于数字地图，设置执勤点。针对不同的执勤点，编制不同的勤务工作要点，包括各勤务点执勤培训教案视频、文字
	套
	1

	续租部分
	续租服务
	共涉及2069只
	项
	1

	小区门口人脸增补
	双舱人脸抓拍摄像机
	多摄双舱一体机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计

全景和细节镜头均采用背照式传感器

支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件

全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析

人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能

目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入

道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式

Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测

设备内置鳞镜式补光灯，见光不见灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量

接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；标配2个内置麦克风输入，2路音频输入（Line in），1个内置扬声器输出，1路音频输出（Line out）；支持3路报警输入，2路报警输出

传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS

通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：通道1：

彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR

通道2： 

彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

调节角度：通道1：T向 ± 10°

通道2：不支持 

焦距&视场角：通道1： 10~50 mm：水平视场角：36.4°~13.1°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.3°~14.4° 

通道2： 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 

补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光，红外补光

补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：20 m 

通道2：普通监控：30 m

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 

最大分辨率：通道1：3840 × 2160

通道2：2688 × 1520

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265 

宽动态：120 dB 

定位功能：支持单北斗定位功能 

▲样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形鳞片状。（以公安部检测报告为准）

▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。（以公安部检测报告为准）

▲支持电压、功耗异常检测报警。（以公安部检测报告为准）
	台
	295

	
	出入口抓拍机
	集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体

采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦

内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求

摄像机

最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)

黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)

快门：1/30秒至1/100,000秒

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

自动光圈：DC驱动

ICR切换：支持

镜头：电动镜头3.1-6mm

日夜转换模式：ICR红外滤片式

数字降噪：3D数字降噪

压缩标准

视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~16M bps

图像

帧率：25fps(1920*1200)

图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调

图像格式：JPEG

最大图像尺寸：1920*1200

网络功能

存储功能：支持SD/SDHC 

通用功能：心跳,密码保护,NTP校时

支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片

抓拍功能

智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别

补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；

防护等级：IP67

▲支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85（以公安部检测报告为准）

▲外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关（以公安部检测报告为准）

▲支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机（以公安部检测报告为准）
	台
	206

	
	1.2米直立杆
	出入口抓拍设备立杆，含安装
	套
	206

	
	设备箱
	不锈钢板制作，抱杆设备箱500*450*200cm，内置漏电保护器、插线板、光纤熔接盒等组件
	套
	134

	
	过欠压保护器
	自动重合漏电保护器，保护线路电压不稳、前端断零线、感应电压问题等，阻燃塑料，过电压值270-280VAC,欠电压值155-165VAC，额定电流：32/40/63/80A，额定电压230V
	套
	134

	
	立杆及基础
	立杆净高3-4米（不含覆土），采用口径114mm壁厚3.5mm钢管制作，基础尺寸1m长×1m宽×1m深，预埋件，接地，含500mm*500mm手工井
	套
	35

	
	管路施工
	小区门口管路施工，涉及横跨小区大门管路铺设、老旧信息管路复通、开挖施工所需的审批手续等工作。地埋管路要求PE32及以上，含道砖、地面石材、绿化等区域开挖（含开挖审批费用）、恢复以及窨井建设；墙面管路要求PVC20及以上，墙壁走线规整、美观。管路施工以小区大门为单位。
	项
	214

	
	设备安装调试
	安装调试，按前端摄像机等按套为单位计算，所有前端补光灯、主机、附属设备、中心平台接入等均计入在内，含前端设备安装、调试，中心平台接入及调试，含电源适配器、电源线、网线、软管、五金配件、监控归属标识等一切辅料
	项
	501

	
	光纤接入
	监控点光纤续租，5年
	项
	501

	
	监控运维
	监控设备运行维护服务，5年
	项
	501

	
	治安监控电费
	按前端摄像机数量按套为单位计算，所有前端补光灯、主机等附属设备及中心平台等均计入在内，5年
	项
	501


5.3、供货范围及要求

1、一般要求

（1）成交供应商须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本项目采购要求。

（2）成交供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

★（3）除有特别注明外，所列设备及数量为建设本项目必需但不一定是全部。对于属于整套系统运行和实施所必需的部件，即使在本项目采购中未列出或数目不足，成交供应商应在投标时应充分考虑并须在执行合同时无偿补足，所需费用包含在投标价内。

（4）成交供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

（5）成交供应商应提供所供货物中的进口件清单（如有）。

（6）本项目内涉及的整合拆除内容不局限于采购清单中拆除内容，同一点位涉及到的其他设备经使用单位同意，中标单位需无条件免费配合完成（含在3%的免费迁改内）。

2、进度要求

（1） 投标人在投标文件中应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划，成为中标方后必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要招标人协调与配合的事项，并经招标人审核、批准。

（2）中标方在项目实施过程中须派专职项目经理到招标方指定办公地点驻场，并分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

（3） 投标人必须在投标文件中阐述项目沟通计划，确保投标人与业主之间信息沟通顺畅。

（4）投标方应安排足够人力负责项目实施，中标公示结束后3个月内初步上线，在5个月内基本完成实施；若中标方无合理理由无法在规定时间内有效开展项目实施工作的，则招标方经专家论证后有权取消项目合同，由中标方承担违约责任。

5.4、质量标准和技术服务条件

1、质量标准要求


（1）项目实施所需的软、硬件(如电源适配器、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐，如有遗漏，由投标人免费补齐。

（2）投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

（3）所投设备需为原厂设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与招标人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

（4）所投设备及主要部件须均为非停产设备，且中标人需为维护准备所必要的备件、附件和耗材。

（5）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机耗材，相应的技术服务与质量保证书。

（6）验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

（7）本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归招标人所有，不得擅自截留，用作商业开发利用。

（8）投标人供货产品必须是原厂商、正宗品牌、正规渠道的产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，招标人有权退货；如造成损失的，招标人可要求投标人给予赔偿。

（9）投标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价中。

2、 技术服务要求

（1）投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

（2）如果产品在服务期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

（3）如招标需求内遗漏了设备应该配套的配件或服务，投标人需免费补齐。（商务技术文件中提供承诺书（格式自拟））
（4）涉及外场监控设备更新的，中标单位需同步更新摄像机至设备箱的线缆，所有外露线缆必须使用PVC套管保护；新建公共视频监控需做好二维码采集编码工作。所有外场带电设备必须接地防雷处理。

3、售后服务

（1）中标人应保证系统按招标文件要求的时间投入正常运行。

（2）售后维护方面，需有定期回访、维护。保修条款严格按国家规定/厂商规定（两者取高标准为准）执行。

（3）售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

（4）在规定的服务期限内，中标人应提供系统维护所需的工作人员和材料，对产品进行定期或不定期的预防维护，使其系统保持良好的运行状态。

（5）投标人应明确系统完善、免费维护期满后的维护方案和费用等。

（6）中标人应提供完整的设备资料如设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。

（7）中标人要提供两次的免费培训（不限人数），保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

★（8）中标人对其提供的产品免费保修期（质保期）至少为五年（基础杆件等隐蔽工程质保期延长至十年）。维保期内中标人须提供7*24小时技术支持服务，接到故障报修后2工作小时内到达现场，前端故障恢复时间小于24小时，中心设备和软件平台故障恢复时间小于4小时。系统软件提供终身免费升级，或提供代用件。（商务技术文件中提供承诺书，格式自拟）
★（9）质保期范围内中标人每年需提供本项目范围内施工量3%的免费迁改。（商务技术文件中提供承诺书，格式自拟）
★（10）质保期内中标人需提供设备箱、监控摄像机、抱杆挑臂以及大型基础杆件（基础杆件高度6米及以上，挑臂长度6米至15米）等设施设备（含拆除杆件等）存放地，存放地需具备防盗、防雨、防潮等设施。中标人需配备专人看管，并做好设施设备进出库台账和老旧设备复用等工作。未经招标人允许，场地不得更换。（商务技术文件中提供承诺书（承诺内容至少包含场地位置、场地面积、承重能力（不允许全部架空）、大型工程车辆进出路线、日常管理措施），格式自拟）
（11）投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标人通知后，须立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

（12）投标人应在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章。

5.5、其他要求

1、特别说明

标注为★是必须实质性响应，不满足则作无效标处理。设备质保期为5年。供应商实际供货量根据中标方的服务承诺，由采购人选定供货量。

2、供货及安装调试时间要求

所有工程项目需按采购方要求安装调试完成，具体以采购方公函为准（采购方原因除外）。

3、验收方式

按照国家相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，招标方组织相关部门、人员进行验收。为确保项目的整体建设效果，项目所含标段整体验收，不单独验收任何标段。

4.投标报价

投标人以人民币报价且投标报价含人工费、材料费、设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费用、软件、上线、软件升级、培训、售后服务、税金等本项目实施所需一切费用，报价方式为交钥匙价格。

5、履约保证金

签订合同前，中标人需向采购单位缴纳合同总金额1%的履约保证金，项目整体验收合格无任何问题一个月内退回，不计息。

6、工期

合同签订后120天内完成安装调试，系统试运行15天后，组织验收。

7、付款方式
经诸暨市视频办组织的平台上线验收合格后方才认定产品合格。由招标方组织综合验收合格后，该项目所涉费用开始给付。（1）项目涉及的供电、链路和运维等运营费用验收合格后分五年支付，每年11月前完成当年费用支付；（2）项目中涉及的续租服务费用验收合格后3个月内一次性付清；（3）剩余部分费用经使用单位确认完工后3个月内给付40%，验收合格后3个月内给付50%，验收合格后满三年给付5%，验收合格后满五年给付5%（以上合同价款的支付均无息）

5.6、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰仟零柒拾玖万壹仟玖佰壹拾元整（¥20791910.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括人工费、材料费、设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费用、软件、上线、软件升级、培训、售后服务、税金等本项目实施所需一切费用）。
12

