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焊接网隔离栅立面图

(1:20)

折弯线

(1:20)

∅4钢丝

防盗垫片

垫片

网片连接钢板

立柱基础平面图

(1:10)

说明：

1、本图尺寸均以mm计；

2、电焊网用 4低碳钢丝制造，其力学性能符合GB343-94的规定，其中焊点的抗拉力不小于130N；

3、立柱的材料性能应符合GB700-88的规定，尺寸应符合JT/T343-1998的规定；

4、本工程隔离栅2端及中间各设置一斜撑；

5、焊接前应单体校正并除锈，焊接部位要求过渡圆滑，无焊渣、虚焊及气孔等 缺陷；

6、电焊网隔离栅采用镀锌后涂塑的防腐处理，符合GB/T18226-2000的规定；

7、第一层热浸镀锌量：网片90克/平方米，立柱、横梁等270克/平方米；第二层涂塑为聚氯乙烯，厚度应大

于0.3mm；

8、涂层应均匀、光滑、连续，无空隙、裂缝、脱皮等有害；

9、立柱基础采用C25号混凝土现浇而成；

10、立柱折弯处采用弯管机冷弯加工制成；

11、施工时必须做好临时安全防护措施。

焊接网连接件平面图

(1:3)

焊接网侧面图

(1:20)

立柱侧面图

立柱防雨帽立面图

(1:2)
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 4低碳钢丝制造，其力学性能符合GB343-94的规定，其中焊点的抗拉力不小于130N； 
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