一、招标项目一览表
本次招标共两个标项，具体内容如下表：
	标项号
	项目名称
	简要技术要求
	采购数量
	备注

	1
	2024.9~2025.8浙江海正药业股份有限公司燃料购置（柴油）
	0#车用柴油（Ⅵ），详见技术需求
	350吨
	

	2
	2024.9~2025.8海正药业（杭州）有限公司燃料购置（柴油）
	0#车用柴油（Ⅵ），详见技术需求
	642吨
	


2、 技术需求
1、本次采购内容为柴油采购，型号为0#车用柴油（Ⅵ）。
2、服务期限：自合同签订之日起一年或至完成本次招标采购数量止。
3、加油方式及供油区域：标项1油罐车（只限3吨以下）到浙江海正药业股份有限公司岩头厂区（以下简称岩头厂区），并经采购人确认后卸入分布在厂区不同位置的储罐；标项2油罐车（只限10吨以下）到海正药业（杭州）有限公司富阳厂区（以下简称富阳厂区），并经采购人确认后卸入分布在厂区不同位置的储罐
4、质量标准：柴油标准号GB19147-2016（如国家发布最新标准，则按照国家最新柴油产品标准执行）。
5、技术参数要求：
	序号
	项目
	质量指标
	试验方法

	
	
	0号
	

	1
	色度/号
	3.5
	GB/T6540

	2
	氧化安定性（以总不溶特计）/（mg/100ml）不大于                                 
	2.5
	SH/T0175

	3
	硫含量a/(mg/kg)               不大于
	10
	SH/T 0689

	4
	酸度/(mgKOH/100 ml)           不大于
	7
	GB/T 258

	5
	10%蒸余物残炭b（质量分数）/%   不大于
	0.3
	GB/T 17144

	6
	灰分（质量分数）/%            不大于
	0.01
	GB/T 508

	7
	铜片腐蚀（50℃，3h）/级 不大于
	1
	GB/T 5096

	8
	水含量c(体积分数)/%    不大于
	痕迹
	GB/T 260

	9
	机械杂质d
	无
	GB/T 511

	10
	润滑性 校正磨痕直径( 60 ℃ )/ μ m 不大于
	460
	SH / T0765

	11
	多环芳烃含量 e (质量分数)/ % 不大于
	11
	SH / T0806

	12
	运动粘度（20℃）/(mm2/s)
	3.0～8.0
	GB/T 265

	13
	凝点/℃                不高于
	0
	GB/T 510

	14
	冷滤点/℃              不高于
	4
	SH/T 0248

	15
	闪点（闭口）/℃        不低于
	60
	GB/T261

	16
	十六烷值               不小于
	51
	GB/T386

	
	十六烷指数g              不小于
	46
	SH/T 0694

	17
	馏程：
50%回收温度/℃    不高于
90%回收温度/℃    不高于
95%回收温度/℃    不高于
	
300
355
365
	GB/T6536

	18
	密度h（20/℃）/(kg/m3)
	810～850
	GB/T1884和GB/T1885

	19
	脂肪酸甲酯含量i（体积分数）/%不大于
	1.0
	NB/SH/T0916


6、供货方式：
本项目为分批次供货。中标供应商需提前预备采购人每个月所需油量（具体数量由采购人确定并以书面形式通知到中标供应商），采购人向中标供应商下达书面供货通知后（岩头厂区每次0~3吨，富阳厂区（0~10吨），中标供应商按要求在24小时内将货物运送至采购人指定地点（如遇特殊情况，中标供应商须无条件满足采购人紧急需要），并与采购人完成交接；货物运送时按照采购人要求安排运送。运输由中标供应商负责，并承担相应的成本及风险。
7、油量确认：
配送车辆进出场时均需现场过磅,以采购人过磅数量为准。如中标供应商对采购人收货数量有异议时，可选择有资质的第三方机构进行复核。复核费用遵循有错误方付费原则，即如采购人收货数量正确，则中标供应商付费，如采购人收货数量确实有错误，则由采购人支付复核费用。供货完成后，以采购方验收确认的油量清单为准，中标供应商提供每季度供货的油品的数量清单给甲方。
8、质量验收要求：
（1）质量验收按照国家最新的柴油产品标准执行，柴油标准号：GB19147-2016，如国家发布最新标准，则按照国家最新柴油产品标准执行。每批次油品供货前，中标供应商需向采购人提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》，双方按柴油产品标准规定的方法进行检验，取样方法按照标准号：GB/T4756---1998执行（如有新标准，按最新标准执行）。中标供应商未按要求提供有效的《质量合格证》或《质量检验报告》的，采购人有权拒收该批次货物。发生质量问题，双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定，有鉴定部门出具油品质量鉴定报告。鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由中标供应商承担，同时，中标供应商还应当更换货物，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由采购人承担。
（2）合同期内，采购人有权对供应商供应的油品质量进行不定期抽检，供应商应无条件配合。抽检鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由中标供应商承担，同时，中标供应商还应当更换货物，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由采购人承担。每出现1次油品抽检质量不合格的情况，扣除供应商履约保证金5000元，出现2次以上此类情况，采购人有权扣除全部履约保证金并解除合同,由此造成的全部经济损失及责任由供应商承担。
9、卸装要求：
（1）柴油卸装由中标供应商负责并承担相应的安全责任，投标供应商需投标文件中给出具体卸装方案以及保证安全的组织、技术措施。相关费用由投标供应商在投标时综合考虑，不再另行增加任何费用。
（2）富阳厂区运送车辆必需配备增压泵，配备DN80CF型快接管路
台州厂区运送车辆必需配备增压泵，配备DN40、DN50CF型快接管路
10、应急保障：
（1）因特殊情况，采购人需紧急用油时，供应商须无条件满足采购人紧急需要，在承诺的响应时间内到达现场提供加油服务；
（2）因政策、极端天气等特殊情况，供应商无法按采购人供货通知要求时间供油的，供应商应至少提前3个工作日通知采购人，做好应急预案和保障措施，确保采购人正常用油不受影响。
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