杭州瑞拓工程咨询有限公司关于杭州市余杭区大禹小学（未来科技城第六小学）体育器材采购项目的更正公告
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：RTZFCG-2024-027
原公告的采购项目名称：杭州市余杭区大禹小学（未来科技城第六小学）体育器材采购项目
首次公告日期：2024年5月23日

二、更正信息

更正事项：(采购公告 (采购文件 (采购结果   

更正内容：

	序号
	更正内容
	更正前
	更正后

	1
	本项目招标文件中“第一部分 招标公告”“项目概况”
	杭州市余杭区大禹小学（未来科技城第六小学）体育器材采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月13日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
	杭州市余杭区大禹小学（未来科技城第六小学）体育器材采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月24日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

	2
	本项目招标文件中“第一部分 招标公告”“三、获取招标文件时间”
	时间：/至2024年6月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
	时间：/至2024年6月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

	3
	本项目招标文件中“第一部分 招标公告”“四、投标截止时间，开标时间”
	提交投标文件截止时间： 2024年6月13日10点00分00秒 （北京时间）投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

开标时间：2024年6月13日10点00分00秒 

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
	提交投标文件截止时间： 2024年6月24日10点00分00秒 （北京时间）投标地点（网址）：政采云平（https://www.zcygov.cn/） 

开标时间：2024年6月24日10点00分00秒
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	4
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第61项电动篮球架（室内）”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第61项电动篮球架（室内）”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。 
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第61项电动篮球架（室内）”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。 

	5
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第62项室外篮球架”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第62项室外篮球架”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。
	本项目招标文件中“第三部分 采购需求”“二、采购清单”“第62项室外篮球架”“主要规格、尺寸或技术参数要求”作调整，以本次更正公告“附件一”为准。


更正日期：2024年6月6日

三、其他补充事宜：/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州市余杭区大禹小学
地    址：浙江省杭州市余杭区余杭街道城东路298号
传    真：0571-88670502
项目联系人（询问）：吕春华
项目联系方式（询问）：0571-89053365
质疑联系人：夏俊杰 
质疑联系方式：0571-88670502 
2.采购代理机构信息            
名    称：杭州瑞拓工程咨询有限公司
地    址：杭州市余杭区余杭街道科技大道8-5号5幢15层
传    真：0571-86243788              
项目联系人（询问）：林卓尔        
项目联系方式（询问）：0571-89282811
质疑联系人：张诗佳          
质疑联系方式：0571-86243788 
3.同级政府采购监督管理部门            
名称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州） 
地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰） 
传真：/
联系人：朱女士、王女士 
监督投诉电话：0571-85252453
采购人：杭州市余杭区大禹小学
附件一
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	电动篮球架（室内）
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	1.四周配软体海绵护套，室内使用，适用场地至少35m。
2.篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35.0m。螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈
3.篮球架底座长2200m×宽1200m×前高980mm×后高660mm，篮球架底座采用100mm×3.0mm方管和120mm×100mm×3.0mm矩形管拼焊而成，底板采用3.0mm铁板在专用折边机上折边而成。
4.篮球架前后立柱采用100mm×3.0mm方管拼焊而成。
5.篮球架横梁采用150mm×150mm×3.0mm方管和3.0mm钢板拼焊而成。
6.锁紧杆采用Φ60mm×3.0mm和Φ48mm×3.0mm无缝钢管组合而成，采用螺纹锁紧。
7.篮球架上拉杆采用Φ48mm×3mm圆管在数控弯管机上一次折弯成型, 上拉杆前端免调节，用材料堵口，无锈、防水、防腐。
★8.配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm，正表面平整、光滑，无裂纹、缺角掉块；相邻边框互相垂直，边沿无尖锐的棱角。篮板外围边框采用4mm厚；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝件连接。
★9.采用实心圆钢制作，内径450～459mm,篮圈圈条直径16-20mm,圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。
10.所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达2H，按照GB1771-91标准进行36小时盐雾实验，涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。
11、产品结构原理：电源采用220V单相电源，可实现篮球架伸臂电动升降高度，方便大众使用。电路系统、驱动电机都设置在底座内部，构成了一体化的机械结构。通过伺服电机带动准双曲面减速机控制滚珠丝杆进行升降。使用铸铁聚氨酯轮子，接触面积大不易碰伤地板。 
	1

	62
	室外篮球架
	
	篮架伸臂为2250mm，篮圈上沿离地面3050mm，适用场地至少34.2m。
1、底座尺寸为：2000mm×1000mm×340mm。采用[image: image2.png]


2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。
2、立柱下面采用180mm×180mm大圆弧方管，壁厚3.0mm，立柱顶端30cm为150mm×150mm的方管，壁厚3mm拼焊而成, 圆弧过渡消除应力集中，角度设计合理，外观厚重大气，整体设计符合力学设计原理，结构更安全牢固。
3、篮球架横梁采用200×150×3.0mm异型管拼焊而成。
4、后拉杆采用2组40mm×60mm矩形管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。
整体结构安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，三角形设计符合力学推力和拉力相对应，增强了篮架的整体稳定性。
5、篮板上拉杆采用Φ48mm*2.5mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用免调节，尺寸严谨，安装方便一次安装到位无需多次调节篮圈与地面的平行度。
6、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。                                     
7.篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。                                          
8.螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈。
9.表面处理:所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达2H+,500小时老化实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。
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