全自动高压灭菌锅技术参数

1．品名、数量及用途

1.1  品名：全自动高压灭菌锅

1.2  参考品牌： Tomy（100L）
1.3  用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

工作条件
2.1环境温度10-35℃室温

2.2 湿度最高可达30-85%

2.3 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；
3.主要技术指标
3.1 腔体容量：内部容积:≥ 100 L。内胆直径≥45cm，一个提篮可容纳≥17个500ml瓶子，可容纳动物笼，定制锥形瓶站架可容纳≥4个5L锥形瓶；

3.2 电导法全自动低水位传感器，真实监测水位，非间接监测超温或电流推测缺水，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察；

3.3开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作；

▲3.4标配带有3级可调风扇制冷（容器冷却风扇），节省一半以上冷却降温时间；标配带有6级排气速度，可根据需要选择排气速度，节省灭菌时间
3.5全自动稳压感应细微排气系统，确保饱和蒸汽温度压力不变，灭菌环境值得信赖； 

3.6符合人体工学的机身高度，方便灭菌样本的提取和放置，内胆底部容易接触，方便清洁；

3.7开盖方向可选：可根据操作环境选择向左或向右开盖；

▲3.8断电警报及重启程序：运行途中遇断电时，可储存正在进行的灭菌操作程序，用电恢复时可继续灭菌，节省灭菌时间；
3.9灭菌工作温度范围：105℃-123℃；最大操作压力：0.193MPa；
3.10温度显示方法：数字式；压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力；

3.11安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,超压保护, 温度传感器监测, 安全阀，排气阀故障检测，内胆盖开关检测，排水盖开关检测，排水罐满载检测；

3.12时间显示范围：灭菌0:00〜9:59 / 0〜99 小时/ 0〜999 分/ 0:00〜9:59, 10〜99 小时 (设置范围: 0:00 〜9:59 / 0 〜99 小时/ 0 〜999 分/ 0:00 〜9:59, 10 〜99 小时)；

▲3.13 排气罐照明功能：排气罐通常显示蓝色，以便看清水位，水满时显示红色，提示需排水；

3.14 液体灭菌功能：可便捷的运行液体灭菌程序，也可自行设定液体灭菌的温度及时间；

3.16 产品进口，带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）

3.17 标准附有中华人民共和国压力容器安全性能监督检验证书
3.18 标准附有安全阀校验报告

4．基本配置：
主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径415 x 233 mm)，1个腔体底板，2本操作说明书（中、英文），1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张中国有害有毒物质含有量表，1张检查单，1份压力容器许可证资料。

