冷冻干燥机技术参数
参考品牌型号：LABCONCO  Freezone2.5L
1. 直立式不锈钢冷阱。
[bookmark: _GoBack]2. 集冰量≥2.5L，除水能力≥2L/24小时。
3. 冷阱盖厚度3/4英寸，含氯丁橡胶垫和直径3英寸的配件连接口。
4. 冷阱热气除霜，冷凝排水管可从侧面除霜，冷阱温度≤-84摄氏度。
5. 环氧树脂涂层钢质柜体，带脚轮可移动。
★6. 冷阱体积≥4.4L。
7. 5英寸触摸屏，可显示温度，真空度，诊断代码，操作手册和选择添加的配件参数。
8. 最多可储存30个程序，每个程序可以设置16个阶段。
9. 以图表和表格实时数据储存，并以USB和以太网进行数据传输。
★10. 警报信息可以通过电子邮件发给用户。
11. 安全锁，可防止误操作修改设置。
12. 维护提醒设置，包括换油时间、制冷清洁、运行时间及电源电压偏移等。
★13. 有排水管湿度传感器连锁报警装置，锁定制冷和真空泵开启功能，最大限度保护样品。
14. 真空调节阀可以根据设置自动调节系统真空度。
15. 有断电保护功能。
16. 透明干燥室，可连接≥8个冻干阀，标配冻干瓶。
17. 3层不锈钢隔板，直径≥27cm。
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111]18. 真空泵，抽气率≥130L/min，极限真空度≤2X 10-3mba。
真空泵要求：
18.1 泵体运行温度低，能有效降低泵被化学腐蚀风险。
★18.2 油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀。
18.3 油箱容量大，能够稀释吸入真空油里的化学物质，降低了化学腐蚀的风险和油被污染的程度。
18.4 低噪音：运行特别安静，不干扰工作。
18.5 自润滑功能：确保所有运动部件浸润在新鲜的油里，平衡温度，减少油染，延长机械寿命。
18.6 防倒吸阀：防止在停机时油被倒吸进真空容器
18.7 气压载阀：减少化学蒸汽被夹带进入泵油，保护泵不被可凝性流体如水，乙酰腈等的影响。

配置：主机一台，8 阀透明干燥室1个，600ML广口冻干瓶4个，300ML广口冻干瓶4个，3/4" 不锈钢直角连接头8个，三层隔板1个，真空油泵1个。

