台州市仙居县城西区块城市有机更新项目华东师范大学附属仙居学校（学生桌椅、办公家具、宿舍家具）采购项目更正公告5
一、项目基本情况

   原公告的采购项目编号：ZJZH-2024-002 　　　　　　　　　　　

   原公告的采购项目名称：台州市仙居县城西区块城市有机更新项目华东师范大学附属仙居学校（学生桌椅、办公家具、宿舍家具）采购项目 　　　　　　　　　　

   首次公告日期：2024年04月03日

二、更正信息

   更正事项：招标文件、招标公告、更正公告4   

   更正内容：1、原招标文件、招标公告及更正公告4中 第一章 公开招标公告 六、投标截止时间、地点：“（一）、投标截止时间（同开标时间）：2024年04月29日 9时30分。”修改为：“（一）、报名（发售／获取）时间：2024年04月07日至2024年05月06日上午09:30截止。(双休日及法定节假日除外) 上午：08:30-12:00  下午：14:00-17:00”

2、原招标文件、招标公告中第一章 公开招标公告 六、投标截止时间、地点 新增：“（三）、样品递交地点：台州市椒江区梦想园区8号楼1楼东南角厂房（椒江区开发大道东段818号）”

3、原招标文件P98 “提供样品截止时间：在投标截止时间前，与其他投标文件同时递交。”修改为：“提供样品截止时间：在投标截止时间前，递交至招标文件指定地点。”
4、原招标公告、招标文件、更正公告4中投标截止时间及开标时间统一修改为：“2024年05月06日09:30”。
5、原招标文件、更正公告4中的第二章 招标需求及技术规格书 家具清单汇总表中 序号58上下铺（含扶梯）：

“

	58
	上下铺（含扶梯）
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	2020*1000*2210（±5mm）
	一、四人位多功能组合床制作要：

1、多功能钢木床规格：4540mm×1000mm×2210mm±5mm

2、床榀采用：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由金属立柱80*50±2mm厚度≥1.3mm异型管带有9条加强筋、金属拉管80*50±2mm厚度≥1.3mm的方管带有4条加强筋、板材、顶盖管30*75±1mm厚度≥1.3mm带有10条加强筋及两端采用75*35*30mm±2mm盖头制作而成。床体主受力立柱采用 80*50±2mm厚度≥1.3mm 封闭式异型钢管带有9条加强筋并接触面带安全圆角，异型钢管短边深度与实木多层环保板边齐平。床架金属框四周采用80*30±2mm厚度≥1.2mm钢管+2条60*20±2mm厚度≥1.2mm+4条50*25±2mm厚度≥1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。

3、前护栏立管采用加强U型安全铝合金钢管（50*30±2mm厚度≥1.2mm）和盖管U型安全铝合金钢管（60*30±2mm厚度≥1.2mm）焊接制作而成，并盖管两端配有50*35*30mm±2mm的安全盖头件，高度300mm，护栏与床挺的连接方式为穿透护栏铝合金管与床挺的立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。护拦配有1个600*80mm±2mm及2个215*55mm±2mm透气孔，透气孔装饰盖采用PP材质，透气孔的装饰盖为子母扣结构，无须螺丝，防止螺丝头刮伤。

4、楼梯：采用16mm厚实木多层环保板，四阶结构，楼梯内部采用25*25*1.2mm方管作为整体支架，增加安全性。楼梯面镶嵌150*20mm±2mm的集成防滑条并带有夜光功能。前端采用铝合金护边内嵌软性PVC防滑条集成组装。并设置楼梯防滑防静电拉手，增加上下楼梯安全性。

5、置物架尺寸：955*600*380mm±2mm，每张床2组

6、床脚底端均应安装高强度的优质ABS防潮垫，规格为：50*80mm±2mm，达到最佳防潮效果；

二、床板的制作要求：

采用≥95×12mm厚的优质杉木板或优质樟子松木板，杉木条或樟子松木条缝隙小于10mm，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准。

三、金工方面制作要求：

1.选用的扁圆管、圆管、矩形管、冷轧钢板、方管，需符合国家标准，钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。各钢件表面利用抛丸打砂工艺处理后，通过全自动喷涂流水线进行静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀及钢管内壁进行防锈防腐蚀处理。漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。焊缝厚度≥3mm，所有焊缝全部是满焊；表面采用环氧聚酯粉末静电喷塑；

2.所用螺丝全部采用不锈钢螺丝。
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”修改为：

“

	58
	上下铺（含扶梯）
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	2020mm（±10mm）*1000mm（±10mm）*2210mm（±10mm）
	一、四人位多功能组合床制作要：

1、多功能钢木床规格：4540mm（±10mm）×1000mm（±10mm）×2210mm（±10mm）

2、床榀采用：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由金属立柱厚度≥1.3mm异型管带有加强筋、金属拉管厚度≥1.3mm的方管带有加强筋、板材、顶盖管厚度≥1.3mm带有加强筋。床体主受力立柱采用厚度≥1.3mm 封闭式异型钢管带有加强筋并接触面带安全圆角，异型钢管短边深度与实木多层环保板边齐平。床架金属框四周采用厚度≥1.2mm钢管+2条厚度≥1.2mm+4条厚度≥1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。

3、前护栏立管采用加强异型安全铝合金钢管厚度≥1.2mm和盖管异型安全铝合金钢管厚度≥1.2mm焊接制作而成，并盖管两端配有安全盖头件，高度≥300mm，护栏与床挺的连接方式为穿透护栏铝合金管与床挺的立柱的预埋螺母连接，护拦配有透气孔，透气孔装饰盖采用PP材质，透气孔的装饰盖为子母扣结构，无须螺丝，防止螺丝头刮伤。

4、楼梯：采用≥16mm厚实木多层环保板，四阶结构，楼梯内部采用厚度≥1.2mm方管作为整体支架，增加安全性。楼梯面镶嵌美观且具有一定防滑面积的防滑条。前端采用铝合金护边内嵌软性PVC防滑条集成组装。并设置楼梯防滑防静电拉手，增加上下楼梯安全性。

5、置物架尺寸：955（±10mm）mm*600（±10mm）mm*380（±10mm）mm，每张床2组

6、床脚底端均应安装高强度的优质ABS防潮垫，达到最佳防潮效果；

二、床板的制作要求：

采用≥95×12mm厚的优质杉木板或优质樟子松木板，杉木条或樟子松木条缝隙小于10mm，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准。

三、金工方面制作要求：

1.选用的扁圆管、圆管、冷轧钢板、方管等，需符合国家标准，钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。各钢件表面利用抛丸打砂工艺处理后，通过全自动喷涂流水线进行静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀及钢管内壁进行防锈防腐蚀处理。漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。焊缝厚度≥3mm，所有焊缝全部是满焊；表面采用环氧聚酯粉末静电喷塑；

2.所用螺丝全部采用不锈钢螺丝。
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”

序号87一体式餐桌（1桌4座）：

“

	87
	一体式餐桌（1桌4座）
	一体式餐桌（1桌4座）外观由投标单位自行设计
	整体尺寸：1730 X 1200 X 785m±20mm

面板尺寸：1200*660*18-25mm
	1.面板：采用多层板合成，桌面高级防火板25mm厚度，单面贴防火板，防水、阻燃；周边斜边工艺上油漆，国标E0级标准油漆，甲醛释放量小于等于0.4mg/L。

2.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，整椅胶背座深410mm±2mm,整椅胶背高度 440mm±2mm，整椅胶背宽度445mm±2mm。椅座和背具有独立可拆卸功能。

3.椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背镂空手提式设计，长度495mm±2mm，宽度440mm±2mm，厚度8-43mm（最厚处）；手提位的宽度是136mm±2mm 

4.椅背：原材料采用全新PP+EVA新型材料，总宽度410mm±2mm,长度395mm±2mm，厚度6mm,椅背设有开口，开口宽度约为5-15mm，最上端开口处附近安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，靠背可根据人体工学实现可调节、可倾仰、多角度变化功能，可调节角度为10-15度±1度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化。

5.装饰壳：采用ABS材质，镂空设计，上端长120mm±2mm，边长230mm±2mm，下端长245mm±2mm，安装方式是卡扣安装

6.桌架基材：优质白料冷轧钢板制成

7.桌面下方支撑框架采用40*30*1.5mm 

8.斜连接杆(交叉架）40*50*2.0mm 配PP材质管塞50mm*25mm*18mm

9.椅脚架：采用≥50*50*1.2mm 配PP材质升降脚垫外直径：50mm*50mm*30mm±2mm,内直径圆脚升降40mm*10mm

10.椅脚连接杆≥50*50*1.8mm 

11.胶背座板铁片：245mm*190mm*3mm
	件
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”修改为：“

	87
	一体式餐桌（1桌4座）
	一体式餐桌（1桌4座）外观由投标单位自行设计
	整体尺寸：1730mm（±20mm）X 1200mm（±20mm）X 785mm（±20mm）

面板尺寸：1200mm（±10mm）*660mm（±10mm）*（18-25mm）
	1.面板：采用多层板合成，桌面高级防火板18-25mm厚度，单面贴防火板，防水、阻燃；周边斜边工艺上油漆，国标E0级标准油漆，甲醛释放量小于等于0.4mg/L。

2.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，整椅胶背座深410mm±10mm整椅胶背高度 440mm±10mm，整椅胶背宽度445mm±10mm。

3.椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，长度495mm±10mm，宽度440mm±10mm。

4.椅背：原材料采用全新PP+EVA新型材料，总宽度410mm±10mm,长度395mm±10mm，厚度≥6mm,。

5.需要有美观装饰壳。

6.桌架基材：优质白料冷轧钢板制成。

7.桌面下方支撑框架厚度≥1.5mm 。

8.斜连接杆(交叉架）厚度≥2.0mm 。

9.椅脚架：厚度≥1.2mm。

10.椅脚连接杆厚度≥1.8mm。 
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”

序号114、120、195、200午休课桌：“

	114、120、195、200
	午休课桌
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	600*450*620-800（±2mm）
	A、桌面

1、材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收塑料生产。

2、尺寸：450mm（±3mm）×620mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，内弧尺寸为425mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

（2）面板整体平整无凹凸，正前方设有笔槽，尺寸365mm（±3mm）×20mm（±3mm）×10mm（±3mm）,笔槽左右两端设有漏水孔，笔槽300mm（±3mm）边处设有22°斜坡，在使用中取笔更加便捷。

（3）四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，安全性高。表面细纹咬花，不反光。

（4）组合设计：面板底部有强化承重设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×厚0.9mm，每根方管锁入两颗螺丝。

B、书箱

1、材质：采用全新PP一次注塑成型。

2、尺寸：总尺寸：565mm（±3mm）×385mm（±3mm）×155mm（±3mm），实用净尺寸：490mm（±3mm）×350mm（±3mm）×150mm（±3mm）。

3、功能：（1）书包斗底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不少于12条。书包斗向后并有倾斜2度的设计，以利于排水，保持通风干爽。

（2）书包斗前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间。笔槽左右两侧各设有一排水沟缝，以利于排水清除污屑。

（3）书包斗底部有两条加强筋加强之设计。如有需要，可另加装方管进一步加强，加强钢条为7mm（±3mm）×20mm（±3mm）×1.2mm镀锌钢板，加强钢板与书包斗底部平齐，使用螺丝固定。

C、桌钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：桌架地脚钢管为扁圆形钢管，尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×1.2mm。桌架固定立柱钢管为八面形钢管，尺寸为35mm（±3mm）×75mm（±3mm）×1.2mm。桌架升降立柱钢管为八面形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×65mm（±3mm）×1.2mm。桌架连接钢管为扁圆形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×50mm（±3mm）×1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节桌高可从桌高640mm（±5mm）至790mm（±5mm）。桌面可从0°（平行地面）翻转约45°。

D、脚垫

1、尺寸：95mm（±3mm）×65mm（±3mm）×40mm（±3mm）。

2、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式为卡口固定。

3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

E、挂钩

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

F、升降中间套

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

升降中间套与钢管固定方式为双卡口自锁设计。

2、尺寸：75mm（±3mm）×35mm（±3mm）×35mm（±3mm）。
	件
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”修改为：“

	114、120、195、200
	午休课桌
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	600mm（±10mm）*450mm±（±10mm）*（620-800）mm）
	A、桌面

1、材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收塑料生产。

2、尺寸：450mm（±10mm）×620mm（±10mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。

（2）面板整体平整无凹凸，正前方设有笔槽。

（3）四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，安全性高。表面细纹咬花，不反光。

（4）组合设计：面板底部有强化承重设计。

B、书箱

1、材质：采用全新PP一次注塑成型。

2、尺寸：总尺寸：565mm（±10mm）×385mm（±10mm）×155mm（±10mm），实用净尺寸：490mm（±10mm）×350mm（±10mm）×150mm（±10mm）。

3、功能：（1）书包斗底部有排水槽缝之设计。

（2）书包斗前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间。

（3）书包斗底部有加强筋加强。

C、桌钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：桌架地脚钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架固定立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架升降立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架连接钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节桌高可从桌高640mm（±10mm）至790mm（±10mm）。桌面可从0°（平行地面）翻转约45°。

D、脚垫

1、材质：不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式要求稳固。

2、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

E、挂钩

1、材质：不可采用回收料生产。

F、升降中间套

1、材质：不可采用回收料生产。升降中间套与钢管固定要求稳固。
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序号115、121、196、201午休课椅：“

	115、121、196、201
	午休课椅
	午休课椅外观由投标单位自行设计
	430*500*360-460（±3mm）
	A、靠背

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

2、尺寸：450mm（±3mm）×400mm（±3mm）×65mm（±3mm）。

3、功能：靠背上方中间带有手提孔，靠背上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。靠背可在使用中按自身需求调节高度，调节范围在110mm之内（无需任何工具即可轻松调节）。

B、坐垫

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：445mm（±3mm）×495mm（±3mm）×70mm（±3mm）。

3、坐板上设有14条透气孔，承重力强，舒适，美观大方。坐板下凹，坐感舒适，抗疲劳。

C、脚托板

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：320mm（±3mm）×220mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。在午休时拉出，在学习时收回，承重力强，舒适，美观大方。活动脚拖可在使用中按自身需求调节长度，设有拉手凹槽，调节范围在25cm之内，（无需任何工具即可轻松调节）。

D、椅钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：椅脚贴地面部位钢管为扁圆形钢管尺寸为30mm（±3mm）×60mm（±3mm）×1.2mm。椅架固定立柱钢管为八面形钢管，尺寸为35mm（±3mm）×75mm（±3mm）×1.2mm。椅脚升降立管钢管为八面形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×65mm（±3mm）×1.2mm。坐板支撑为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。坐板支撑连接为方管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。靠背管为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.4mm。靠背管旋转圆管为扁圆管，尺寸为φ28mm（±3mm）×1.5mm。脚托抽拉管为扁圆管，尺寸为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×1.4mm。脚托旋转管为圆管，尺寸为φ16mm（±3mm）×2.0。椅脚连接为扁圆管，尺寸为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×1.2mm。固定立管连接管为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节坐高可从340mm（±5mm）至460mm（±5mm）。

E、脚垫

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式为卡口固定。

2、尺寸：94mm（±2mm）×64mm（±2mm）×42mm（±2mm）。

3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

F、升降中间套

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

升降中间套与钢管固定方式为双卡口自锁设计。

2、尺寸：75mm（±3mm）×35mm（±3mm）×35mm（±3mm）。

G、伸缩气弹簧

气压300N，安全可靠，控制靠背角度约96°至156°。

H、扶手（组合）

1、材质：扶手盖采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型，扶手底座钢管采20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆形钢管，底座连接钢板和扶手盖连接钢板采用2.5mm厚冷轧钢板弯制焊接而成。

2、功能：在休息时，防止学生掉落，在起来时可作为用力支撑点，方便坐起。

I、储物盒

1、材质：采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型。

2、尺寸：310mm（±3mm）×420mm（±3mm）×130mm（±3mm）。

3、功能：储物篮设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方椅子储物盒在使用中可存放午休被，学习用品等。

J.头枕：采用耐冲击环保增强PP与PTE塑料注塑成型，头枕处为软胶设计，规格：290mm*150mm*60mm（±3mm）。
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”修改为：“

	115、121、196、201
	午休课椅
	午休课椅外观由投标单位自行设计
	450mm（±10mm）*400mm（±10mm）*65mm（±3mm）
	A、靠背

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

2、尺寸：450mm（±10mm）×400mm（±10mm）×65mm（±3mm）。

3、功能：靠背上方中间带有手提孔，靠背上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。靠背可在使用中按自身需求调节高度，调节范围在110mm之内（无需任何工具即可轻松调节）。

B、坐垫

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：445mm（±10mm）×495mm（±10mm）×70mm（±3mm）。

3、坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。坐板下凹，坐感舒适，抗疲劳。

C、脚托板

1、材质：不可采用回料生产。

2、尺寸：320mm（±10mm）×220mm（±10mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。在午休时拉出，在学习时收回，承重力强，舒适，美观大方。活动脚拖可在使用中按自身需求调节长度，设有拉手凹槽（无需任何工具即可轻松调节）。

D、椅钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：椅脚贴地面部位钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。椅架固定立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。椅脚升降立管钢管，钢管厚度≥1.2mm。坐板支撑为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。坐板支撑连接为方管，钢管厚度≥1.2mm。靠背管为扁圆管，钢管厚度≥1.4mm。靠背管旋转圆管为扁圆管，钢管厚度≥1.5mm。脚托抽拉管为扁圆管，钢管厚度≥1.4mm。脚托旋转管为圆管，钢管≥φ16mm，厚度≥2.0mm。椅脚连接为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。固定立管连接管为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节坐高可从330mm（±10mm）至460mm（±10mm）。

E、脚垫

1、材质：不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式要求稳固。

2、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

F、升降中间套

1、材质：不可采用回收料生产。升降中间套与钢管固定要求稳固。

G、伸缩气弹簧

气压300N，安全可靠，控制靠背角度约96°至156°。

H、扶手（组合）

1、材质：扶手盖采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型，扶手底座钢管采用厚度≥1.5mm椭圆形钢管，底座连接钢板和扶手盖连接钢板采用厚度≥2.5mm厚冷轧钢板弯制焊接而成。

2、功能：在休息时，防止学生掉落，在起来时可作为用力支撑点，方便坐起。

I、储物盒

1、材质：采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型。不可采用回收料生产

2、尺寸：310mm（±10mm）×420mm（±10mm）×130mm（±10mm）。

3、功能：储物篮设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方椅子储物盒在使用中可存放午休被，学习用品等。

J.头枕：采用耐冲击环保增强PP与PTE塑料注塑成型，头枕处为软胶设计。
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6、原招标文件、更正公告3中的附件9 报价明细表（标段1）：“

	58
	上下铺（含扶梯）
	2020*1000*2210（±5mm）
	一、四人位多功能组合床制作要：

1、多功能钢木床规格：4540mm×1000mm×2210mm±5mm

2、床榀采用：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由金属立柱80*50±2mm厚度≥1.3mm异型管带有9条加强筋、金属拉管80*50±2mm厚度≥1.3mm的方管带有4条加强筋、板材、顶盖管30*75±1mm厚度≥1.3mm带有10条加强筋及两端采用75*35*30mm±2mm盖头制作而成。床体主受力立柱采用 80*50±2mm厚度≥1.3mm 封闭式异型钢管带有9条加强筋并接触面带安全圆角，异型钢管短边深度与实木多层环保板边齐平。床架金属框四周采用80*30±2mm厚度≥1.2mm钢管+2条60*20±2mm厚度≥1.2mm+4条50*25±2mm厚度≥1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。

3、前护栏立管采用加强U型安全铝合金钢管（50*30±2mm厚度≥1.2mm）和盖管U型安全铝合金钢管（60*30±2mm厚度≥1.2mm）焊接制作而成，并盖管两端配有50*35*30mm±2mm的安全盖头件，高度300mm，护栏与床挺的连接方式为穿透护栏铝合金管与床挺的立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。护拦配有1个600*80mm±2mm及2个215*55mm±2mm透气孔，透气孔装饰盖采用PP材质，透气孔的装饰盖为子母扣结构，无须螺丝，防止螺丝头刮伤。

4、楼梯：采用16mm厚实木多层环保板，四阶结构，楼梯内部采用25*25*1.2mm方管作为整体支架，增加安全性。楼梯面镶嵌150*20mm±2mm的集成防滑条并带有夜光功能。前端采用铝合金护边内嵌软性PVC防滑条集成组装。并设置楼梯防滑防静电拉手，增加上下楼梯安全性。

5、置物架尺寸：955*600*380mm±2mm，每张床2组

6、床脚底端均应安装高强度的优质ABS防潮垫，规格为：50*80mm±2mm，达到最佳防潮效果；

二、床板的制作要求：

采用≥95×12mm厚的优质杉木板或优质樟子松木板，杉木条或樟子松木条缝隙小于10mm，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准。

三、金工方面制作要求：

1.选用的扁圆管、圆管、矩形管、冷轧钢板、方管，需符合国家标准，钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。各钢件表面利用抛丸打砂工艺处理后，通过全自动喷涂流水线进行静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀及钢管内壁进行防锈防腐蚀处理。漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。焊缝厚度≥3mm，所有焊缝全部是满焊；表面采用环氧聚酯粉末静电喷塑；

2.所用螺丝全部采用不锈钢螺丝。

	87
	一体式餐桌（1桌4座）
	整体尺寸：1730 X 1200 X 785m±20mm

面板尺寸：1200*660*18-25mm
	1.面板：采用多层板合成，桌面高级防火板25mm厚度，单面贴防火板，防水、阻燃；周边斜边工艺上油漆，国标E0级标准油漆，甲醛释放量小于等于0.4mg/L。

2.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，整椅胶背座深410mm±2mm,整椅胶背高度 440mm±2mm，整椅胶背宽度445mm±2mm。椅座和背具有独立可拆卸功能。

3.椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背镂空手提式设计，长度495mm±2mm，宽度440mm±2mm，厚度8-43mm（最厚处）；手提位的宽度是136mm±2mm 

4.椅背：原材料采用全新PP+EVA新型材料，总宽度410mm±2mm,长度395mm±2mm，厚度6mm,椅背设有开口，开口宽度约为5-15mm，最上端开口处附近安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，靠背可根据人体工学实现可调节、可倾仰、多角度变化功能，可调节角度为10-15度±1度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化。

5.装饰壳：采用ABS材质，镂空设计，上端长120mm±2mm，边长230mm±2mm，下端长245mm±2mm，安装方式是卡扣安装

6.桌架基材：优质白料冷轧钢板制成

7.桌面下方支撑框架采用40*30*1.5mm 

8.斜连接杆(交叉架）40*50*2.0mm 配PP材质管塞50mm*25mm*18mm

9.椅脚架：采用≥50*50*1.2mm 配PP材质升降脚垫外直径：50mm*50mm*30mm±2mm,内直径圆脚升降40mm*10mm

10.椅脚连接杆≥50*50*1.8mm 

11.胶背座板铁片：245mm*190mm*3mm


”修改为：“

	58
	上下铺（含扶梯）
	2020mm（±10mm）*1000mm（±10mm）*2210mm（±10mm）
	一、四人位多功能组合床制作要：

1、多功能钢木床规格：4540mm（±10mm）×1000mm（±10mm）×2210mm（±10mm）

2、床榀采用：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由金属立柱厚度≥1.3mm异型管带有加强筋、金属拉管厚度≥1.3mm的方管带有加强筋、板材、顶盖管厚度≥1.3mm带有加强筋。床体主受力立柱采用厚度≥1.3mm 封闭式异型钢管带有加强筋并接触面带安全圆角，异型钢管短边深度与实木多层环保板边齐平。床架金属框四周采用厚度≥1.2mm钢管+2条厚度≥1.2mm+4条厚度≥1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全。

3、前护栏立管采用加强异型安全铝合金钢管厚度≥1.2mm和盖管异型安全铝合金钢管厚度≥1.2mm焊接制作而成，并盖管两端配有安全盖头件，高度≥300mm，护栏与床挺的连接方式为穿透护栏铝合金管与床挺的立柱的预埋螺母连接，护拦配有透气孔，透气孔装饰盖采用PP材质，透气孔的装饰盖为子母扣结构，无须螺丝，防止螺丝头刮伤。

4、楼梯：采用≥16mm厚实木多层环保板，四阶结构，楼梯内部采用厚度≥1.2mm方管作为整体支架，增加安全性。楼梯面镶嵌美观且具有一定防滑面积的防滑条。前端采用铝合金护边内嵌软性PVC防滑条集成组装。并设置楼梯防滑防静电拉手，增加上下楼梯安全性。

5、置物架尺寸：955（±10mm）mm*600（±10mm）mm*380（±10mm）mm，每张床2组

6、床脚底端均应安装高强度的优质ABS防潮垫，达到最佳防潮效果；

二、床板的制作要求：

采用≥95×12mm厚的优质杉木板或优质樟子松木板，杉木条或樟子松木条缝隙小于10mm，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准。

三、金工方面制作要求：

1.选用的扁圆管、圆管、冷轧钢板、方管等，需符合国家标准，钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。各钢件表面利用抛丸打砂工艺处理后，通过全自动喷涂流水线进行静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀及钢管内壁进行防锈防腐蚀处理。漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。焊缝厚度≥3mm，所有焊缝全部是满焊；表面采用环氧聚酯粉末静电喷塑；

2.所用螺丝全部采用不锈钢螺丝。

	87
	一体式餐桌（1桌4座）
	整体尺寸：1730mm（±20mm） X 1200mm（±20mm） X 785mm（±20mm）

面板尺寸：1200mm（±10mm）*660mm（±10mm）*（18-25mm）
	1.面板：采用多层板合成，桌面高级防火板18-25mm厚度，单面贴防火板，防水、阻燃；周边斜边工艺上油漆，国标E0级标准油漆，甲醛释放量小于等于0.4mg/L。

2.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，整椅胶背座深410mm±10mm整椅胶背高度 440mm±10mm，整椅胶背宽度445mm±10mm。

3.椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，长度495mm±10mm，宽度440mm±10mm。

4.椅背：原材料采用全新PP+EVA新型材料，总宽度410mm±10mm,长度395mm±10mm，厚度≥6mm,。

5.需要有美观装饰壳。

6.桌架基材：优质白料冷轧钢板制成。

7.桌面下方支撑框架厚度≥1.5mm 。

8.斜连接杆(交叉架）厚度≥2.0mm 。

9.椅脚架：厚度≥1.2mm。

10.椅脚连接杆厚度≥1.8mm。 


”

7、原招标文件、更正公告3中的附件9 报价明细表（标段2）：“

	1、7、83、88
	午休课桌
	600*450*620-800（±2mm）
	A、桌面

1、材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收塑料生产。

2、尺寸：450mm（±3mm）×620mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，内弧尺寸为425mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

（2）面板整体平整无凹凸，正前方设有笔槽，尺寸365mm（±3mm）×20mm（±3mm）×10mm（±3mm）,笔槽左右两端设有漏水孔，笔槽300mm（±3mm）边处设有22°斜坡，在使用中取笔更加便捷。

（3）四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，安全性高。表面细纹咬花，不反光。

（4）组合设计：面板底部有强化承重设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×厚0.9mm，每根方管锁入两颗螺丝。

B、书箱

1、材质：采用全新PP一次注塑成型。

2、尺寸：总尺寸：565mm（±3mm）×385mm（±3mm）×155mm（±3mm），实用净尺寸：490mm（±3mm）×350mm（±3mm）×150mm（±3mm）。

3、功能：（1）书包斗底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不少于12条。书包斗向后并有倾斜2度的设计，以利于排水，保持通风干爽。

（2）书包斗前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间。笔槽左右两侧各设有一排水沟缝，以利于排水清除污屑。

（3）书包斗底部有两条加强筋加强之设计。如有需要，可另加装方管进一步加强，加强钢条为7mm（±3mm）×20mm（±3mm）×1.2mm镀锌钢板，加强钢板与书包斗底部平齐，使用螺丝固定。

C、桌钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：桌架地脚钢管为扁圆形钢管，尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×1.2mm。桌架固定立柱钢管为八面形钢管，尺寸为35mm（±3mm）×75mm（±3mm）×1.2mm。桌架升降立柱钢管为八面形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×65mm（±3mm）×1.2mm。桌架连接钢管为扁圆形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×50mm（±3mm）×1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节桌高可从桌高640mm（±5mm）至790mm（±5mm）。桌面可从0°（平行地面）翻转约45°。

D、脚垫

1、尺寸：95mm（±3mm）×65mm（±3mm）×40mm（±3mm）。

2、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式为卡口固定。

3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

E、挂钩

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

F、升降中间套

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

升降中间套与钢管固定方式为双卡口自锁设计。

2、尺寸：75mm（±3mm）×35mm（±3mm）×35mm（±3mm）。

	2、8、84、89
	午休课椅
	430*500*360-460（±3mm）
	A、靠背

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

2、尺寸：450mm（±3mm）×400mm（±3mm）×65mm（±3mm）。

3、功能：靠背上方中间带有手提孔，靠背上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。靠背可在使用中按自身需求调节高度，调节范围在110mm之内（无需任何工具即可轻松调节）。

B、坐垫

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：445mm（±3mm）×495mm（±3mm）×70mm（±3mm）。

3、坐板上设有14条透气孔，承重力强，舒适，美观大方。坐板下凹，坐感舒适，抗疲劳。

C、脚托板

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：320mm（±3mm）×220mm（±3mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。在午休时拉出，在学习时收回，承重力强，舒适，美观大方。活动脚拖可在使用中按自身需求调节长度，设有拉手凹槽，调节范围在25cm之内，（无需任何工具即可轻松调节）。

D、椅钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：椅脚贴地面部位钢管为扁圆形钢管尺寸为30mm（±3mm）×60mm（±3mm）×1.2mm。椅架固定立柱钢管为八面形钢管，尺寸为35mm（±3mm）×75mm（±3mm）×1.2mm。椅脚升降立管钢管为八面形钢管，尺寸为25mm（±3mm）×65mm（±3mm）×1.2mm。坐板支撑为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。坐板支撑连接为方管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。靠背管为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.4mm。靠背管旋转圆管为扁圆管，尺寸为φ28mm（±3mm）×1.5mm。脚托抽拉管为扁圆管，尺寸为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×1.4mm。脚托旋转管为圆管，尺寸为φ16mm（±3mm）×2.0。椅脚连接为扁圆管，尺寸为15mm（±3mm）×30mm（±3mm）×1.2mm。固定立管连接管为扁圆管，尺寸为20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节坐高可从340mm（±5mm）至460mm（±5mm）。

E、脚垫

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式为卡口固定。

2、尺寸：94mm（±2mm）×64mm（±2mm）×42mm（±2mm）。

3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

F、升降中间套

1、材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

升降中间套与钢管固定方式为双卡口自锁设计。

2、尺寸：75mm（±3mm）×35mm（±3mm）×35mm（±3mm）。

G、伸缩气弹簧

气压300N，安全可靠，控制靠背角度约96°至156°。

H、扶手（组合）

1、材质：扶手盖采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型，扶手底座钢管采20mm（±3mm）×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆形钢管，底座连接钢板和扶手盖连接钢板采用2.5mm厚冷轧钢板弯制焊接而成。

2、功能：在休息时，防止学生掉落，在起来时可作为用力支撑点，方便坐起。

I、储物盒

1、材质：采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型。

2、尺寸：310mm（±3mm）×420mm（±3mm）×130mm（±3mm）。

3、功能：储物篮设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方椅子储物盒在使用中可存放午休被，学习用品等。

J.头枕：采用耐冲击环保增强PP与PTE塑料注塑成型，头枕处为软胶设计，规格：290mm*150mm*60mm（±3mm）。


”修改为：“

	1、7、83、88
	午休课桌
	600mm（±10mm）*450mm±（±10mm）*（620-800）mm）
	A、桌面

1、材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收塑料生产。

2、尺寸：450mm（±10mm）×620mm（±10mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。

（2）面板整体平整无凹凸，正前方设有笔槽。

（3）四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，安全性高。表面细纹咬花，不反光。

（4）组合设计：面板底部有强化承重设计。

B、书箱

1、材质：采用全新PP一次注塑成型。

2、尺寸：总尺寸：565mm（±10mm）×385mm（±10mm）×155mm（±10mm），实用净尺寸：490mm（±10mm）×350mm（±10mm）×150mm（±10mm）。

3、功能：（1）书包斗底部有排水槽缝之设计。

（2）书包斗前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间。

（3）书包斗底部有加强筋加强。

C、桌钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：桌架地脚钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架固定立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架升降立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。桌架连接钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节桌高可从桌高640mm（±10mm）至790mm（±10mm）。桌面可从0°（平行地面）翻转约45°。

D、脚垫

1、材质：不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式要求稳固。

2、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

E、挂钩

1、材质：不可采用回收料生产。

F、升降中间套

1、材质：不可采用回收料生产。升降中间套与钢管固定要求稳固。

	2、8、84、89
	午休课椅
	450mm（±10mm）*400mm（±10mm）*65mm（±3mm）
	A、靠背

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

2、尺寸：450mm（±10mm）×400mm（±10mm）×65mm（±3mm）。

3、功能：靠背上方中间带有手提孔，靠背上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。靠背可在使用中按自身需求调节高度，调节范围在110mm之内（无需任何工具即可轻松调节）。

B、坐垫

1、材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

2、尺寸：445mm（±10mm）×495mm（±10mm）×70mm（±3mm）。

3、坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。坐板下凹，坐感舒适，抗疲劳。

C、脚托板

1、材质：不可采用回料生产。

2、尺寸：320mm（±10mm）×220mm（±10mm）×30mm（±3mm）。

3、功能：坐板上设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方。在午休时拉出，在学习时收回，承重力强，舒适，美观大方。活动脚拖可在使用中按自身需求调节长度，设有拉手凹槽（无需任何工具即可轻松调节）。

D、椅钢架

1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。

2、尺寸：椅脚贴地面部位钢管为扁圆形钢管，钢管厚度≥1.2mm。椅架固定立柱钢管，钢管厚度≥1.2mm。椅脚升降立管钢管，钢管厚度≥1.2mm。坐板支撑为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。坐板支撑连接为方管，钢管厚度≥1.2mm。靠背管为扁圆管，钢管厚度≥1.4mm。靠背管旋转圆管为扁圆管，钢管厚度≥1.5mm。脚托抽拉管为扁圆管，钢管厚度≥1.4mm。脚托旋转管为圆管，钢管≥φ16mm，厚度≥2.0mm。椅脚连接为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。固定立管连接管为扁圆管，钢管厚度≥1.2mm。

3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。

4、功能：升降结构为手摇升降，调节坐高可从330mm（±10mm）至460mm（±10mm）。

E、脚垫

1、材质：不可采用回收料生产。脚垫与钢管固定方式要求稳固。

2、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平，使桌子平稳不摇晃。

F、升降中间套

1、材质：不可采用回收料生产。升降中间套与钢管固定要求稳固。

G、伸缩气弹簧

气压300N，安全可靠，控制靠背角度约96°至156°。

H、扶手（组合）

1、材质：扶手盖采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型，扶手底座钢管采用厚度≥1.5mm椭圆形钢管，底座连接钢板和扶手盖连接钢板采用厚度≥2.5mm厚冷轧钢板弯制焊接而成。

2、功能：在休息时，防止学生掉落，在起来时可作为用力支撑点，方便坐起。

I、储物盒

1、材质：采用耐冲击环保增强PP塑料注塑成型。不可采用回收料生产

2、尺寸：310mm（±10mm）×420mm（±10mm）×130mm（±10mm）。

3、功能：储物篮设有透气孔，承重力强，舒适，美观大方椅子储物盒在使用中可存放午休被，学习用品等。

J.头枕：采用耐冲击环保增强PP与PTE塑料注塑成型，头枕处为软胶设计。


”

8、原招标文件中第四章  评标办法及评分标准 标段一：商务及技术部分：“

	5
	生产能力

（5分）
	生产厂家具备本次招标产品所需要的生产及检测设备，包括但不限于以下设备：

●板式生产设备：

激光封边机、电子开料锯、全自动数控门锁铰链开孔设备，计算机数控钻孔中心、热压机、冷压机、全自动多轴六排钻机等

●钢制产品生产设备：

激光切割设备、加工中心、焊接设备、数控折弯机、喷涂设备等

●座椅软体生产设备：全自动定制皮革硬包吸塑机、裁皮机、缝纫机等

●检测设备：甲醛检测设备、盐雾试验机、疲劳试验机、耐磨仪、综合力学测试机、拉翻门试验机等

根据投标人设备的先进性、合理性、使用性能等进行综合评分。

①设备先进、使用性能佳、完全满足本次采购服务需求的给5-3.5分；

②设备齐全、使用性能一般、较满足本次采购服务需求的给3.4-2.0分；

③设备简陋、使用性能差、基本满足本次采购服务需求的给1.9-0分。

以上资料须提供设备购买发票复印件、现场照片证明材料（加盖公章)，否则该项不得分。
	5


”修改为：“

	5
	生产能力

（5分）
	生产厂家具备本次招标产品所需要的生产及检测设备，包括但不限于以下设备：

●板式生产设备：

激光封边机、电子开料锯、全自动数控门锁铰链开孔设备，数控钻孔中心、热压机、冷压机、六排钻机等

●钢制产品生产设备：

激光切割设备、加工中心、焊接设备、数控折弯机、喷涂设备等

●座椅软体生产设备：裁皮机、缝纫机等

●检测设备：甲醛检测设备、综合力学测试机等

根据投标人设备的先进性、合理性、使用性能等进行综合评分。

①设备先进、使用性能佳、完全满足本次采购服务需求的给5-3.5分；

②设备齐全、使用性能一般、较满足本次采购服务需求的给3.4-2.0分；

③设备简陋、使用性能差、基本满足本次采购服务需求的给1.9-0分。

以上资料须提供设备购买发票复印件、现场照片证明材料（加盖公章)，否则该项不得分。
	5


”
9、原招标文件中第四章  评标办法及评分标准 标段二：商务及技术部分：“

	3
	安全环保产品认证（5分）
	1.生产厂家所投产品具有中国环境标志产品认证证书，认证范围须包含：木家具、金属家具、软体家具的齐全得1分，未提供或不齐全不得分。

2.生产厂家具有家具产品安全认证证书，认证内容须包含木家具、金属家具、软体家具，全部满足得1分，未提供或缺项不得分。

3.生产厂家具有家具产品有害物质限量认证证书，认证单元需包含以下内容：木家具，金属家具、软体家具；全部满足得1分，不提供或缺项不得分。

4.生产厂家具有视觉健康近视防控认证证书且认证范围包含课桌，课椅的得1分，没有或不齐全不得分。

5.生产厂家具有绿色之星产品认证证书，认证范围须包含：木质家具、金属家具、软体家具得1分，不提供或缺项不得分。

（以上证书须须加盖生产厂家公章并提供相关认证查询网址及网站截图，否则不得分。）
	5

	4
	项目实施方案

（15分）
	技术方案：根据投标人制定的技术方案进行综合打分，包括但不限于深化设计技术图纸、效果图等；（0-3分）。
	3

	
	
	生产实施方案：根据投标人提供的生产计划方案、关键时间节点，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据提供的方案能否满足采购需求，由评委在分值范围内打分，0-3分。
	3

	
	
	品质管控：根据投标人提供的产品质量、原材料半成品质量的保障措施和检验方案进行综合打分，0-3分。
	3

	
	
	安装服务实施方案：根据投标人制定的运输、搬运、安装方案及保障措施，货物交付时间节点及人员安排。根据提供的方案能否满足采购需求，由评委在分值范围内打分，0-3分。
	3

	
	
	拟派项目团队成员情况：针对本项目实际情况提出的拟派项目团队成员的综合情况，包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等，由评委在分值范围内综合打分，0-3分。（供应商需提供项目团队成员近6个月的社保缴纳证明，否则本项不得分）
	3


”修改为：“

	3
	安全环保产品认证（4分）
	1.生产厂家所投产品具有中国环境标志产品认证证书，认证范围须包含：木家具、金属家具、软体家具的齐全得1分，未提供或不齐全不得分。

2.生产厂家具有家具产品安全认证证书，认证内容须包含木家具、金属家具、软体家具，全部满足得1分，未提供或缺项不得分。

3.生产厂家具有家具产品有害物质限量认证证书，认证单元需包含以下内容：木家具，金属家具、软体家具；全部满足得1分，不提供或缺项不得分。

4.生产厂家具有绿色之星产品认证证书，认证范围须包含：木质家具、金属家具、软体家具得1分，不提供或缺项不得分。

（以上证书须须加盖生产厂家公章并提供相关认证查询网址及网站截图，否则不得分。）
	4

	4
	项目实施方案

（16分）
	技术方案：根据投标人制定的技术方案进行综合打分，包括但不限于深化设计技术图纸、效果图等；（0-4分）。
	4

	
	
	生产实施方案：根据投标人提供的生产计划方案、关键时间节点，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据提供的方案能否满足采购需求，由评委在分值范围内打分，0-3分。
	3

	
	
	品质管控：根据投标人提供的产品质量、原材料半成品质量的保障措施和检验方案进行综合打分，0-3分。
	3

	
	
	安装服务实施方案：根据投标人制定的运输、搬运、安装方案及保障措施，货物交付时间节点及人员安排。根据提供的方案能否满足采购需求，由评委在分值范围内打分，0-3分。
	3

	
	
	拟派项目团队成员情况：针对本项目实际情况提出的拟派项目团队成员的综合情况，包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等，由评委在分值范围内综合打分，0-3分。（供应商需提供项目团队成员近6个月的社保缴纳证明，否则本项不得分）
	3


”
10、原招标文件中第四章  评标办法及评分标准 标段二：商务及技术部分：“

	5
	生产能力

（5分）
	生产厂家具备本次招标产品所需要的生产及检测设备，包括但不限于以下设备：

●板式生产设备：

激光封边机、电子开料锯，计算机数控钻孔中心、热压机、冷压机、六排钻机等

●钢制产品生产设备：

激光切割设备、加工中心、焊接设备、数控折弯机、喷涂设备等

●座椅软体生产设备：裁皮机、缝纫机等

●检测设备：甲醛检测设备、盐雾试验机、疲劳试验机、耐磨仪、综合力学测试机等

根据投标人设备的先进性、合理性、使用性能等进行综合评分。

①设备先进、使用性能佳、完全满足本次采购服务需求的给5-3.5分；

②设备齐全、使用性能一般、较满足本次采购服务需求的给3.4-2.0分；

③设备简陋、使用性能差、基本满足本次采购服务需求的给1.9-0分。

以上资料须提供设备购买发票复印件、现场照片证明材料（加盖公章)，否则该项不得分。
	5


”修改为：“

	5
	生产能力

（5分）
	生产厂家具备本次招标产品所需要的生产及检测设备，包括但不限于以下设备：

●板式生产设备：

激光封边机、电子开料锯，数控钻孔中心、热压机、冷压机、六排钻机等

●钢制产品生产设备：

激光切割设备、加工中心、焊接设备、数控折弯机、喷涂设备等

●座椅软体生产设备：裁皮机、缝纫机等

●检测设备：甲醛检测设备、综合力学测试机等

根据投标人设备的先进性、合理性、使用性能等进行综合评分。

①设备先进、使用性能佳、完全满足本次采购服务需求的给5-3.5分；

②设备齐全、使用性能一般、较满足本次采购服务需求的给3.4-2.0分；

③设备简陋、使用性能差、基本满足本次采购服务需求的给1.9-0分。

以上资料须提供设备购买发票复印件、现场照片证明材料（加盖公章)，否则该项不得分。
	5


”

11、原招标文件中 第三章 投标人须知 投标人须知前附表：“

	9
	样品
	1、标段1：提供家具清单汇总中的序号58“ 学生宿舍上下铺（整套样品）”、序号87“一体式餐桌（1桌4座）” 各一件。标段2：提供家具清单汇总中的序号114“午休课桌”、序号115“午休课椅”各一件。（如供应商参与两个标段的投标的，以上样品均需提供。）
2、样品尺寸应与招标文件一致，样式应与招标文件相似。

3、样品缺少的，按无效标处理。

4、样品随投标文件一起递交，逾期不予接收。


”修改为：“

	9
	样品
	1、标段1：提供家具清单汇总中的序号58“ 学生宿舍上下铺（整套样品）”、序号87“一体式餐桌（1桌4座）” 各一件。标段2：提供家具清单汇总中的序号114“午休课桌”、序号115“午休课椅”各一件。（如供应商参与两个标段的投标的，以上样品均需提供。）
2、样品尺寸应与招标文件一致，样式应与招标文件相似。

3、样品缺少或未提供的，商务及技术部分样品得分按0分处理。

4、样品递交地点：台州市椒江区梦想园区8号楼1楼东南角厂房（椒江区开发大道东段818号），逾期不予接收。


”。

12、原招标文件中第四章  评标办法及评分标准 标段一：商务及技术部分及标段二：商务及技术部分：“

	9
	样品

（12分）
	根据投标人提供的样品，进行综合比较，从外观尺寸、材质、制造工艺、结构、喷涂工艺、美观度、气味、舒适度等方面进行综合打分。（0-12分）

优：10-12分；良：7-9分；一般：4-6分；差：0-3分；

注：不提供样品则视其投标无效，样品提供不全此项分为0分。
	12


”修改为：“

	9
	样品

（12分）
	根据投标人提供的样品，进行综合比较，从外观尺寸、材质、制造工艺、结构、喷涂工艺、美观度、气味、舒适度等方面进行综合打分。（0-12分）

优：10-12分；良：7-9分；一般：4-6分；差：0-3分；

注：样品缺少或未提供的此项分为0分。
	12


”
其他未尽事宜按照原招标公告、招标文件、更正公告1执行。

1.采购人信息           

名称：浙江仙居路产城投资发展有限公司,浙江交工地下工程有限公司              

地址：浙江省台州市仙居县          

传真：/             

项目联系人（询问）：李先生             

项目联系方式（询问）：0576-89322587           

质疑联系人：/             

质疑联系方式：/              

   
2.采购代理机构信息            

名称：浙江卓宏建设项目管理有限司             

地址：椒江区白云街道塘岸社区经中路35号             

传真：/             

项目联系人（询问）：王益峰              

项目联系方式（询问）：0576-81833966             

质疑联系人：/             

质疑联系方式：/

