	序号
	技术参数要求

	★1
	功能和用途：用于眼科器械、手术器械的快速灭菌处理。

	2
	主机技术指标	

	★2.1
	有效内容积≥23L

	2.2
	机械压力表：蒸汽发生器带有机械式压力表，断电时也可判断压力

	2.3
	蒸馏水水质自动检测系统：带水质检测程序，实时检测, 并显示水质状况的电导率

	2.4
	自动报警、检测故障：自动显示故障信息，自动报警误操作

	2.5
	蒸汽发生系统：储能型夹套式蒸汽发生器，自动生成高温蒸汽灭菌，无需外接蒸汽发生装置。

	2.6
	器械预处理方式：正压脉动分馏法

	▲2.7
	脉动抽真空次数≥4次 预脉动真空 (灭菌开始前的抽真空数)

	2.8
	后真空干燥功能：后持续真空干燥(多次脉动)

	2.9
	智能干燥功能：根据载物的量及特性自动配匹干燥时间，保证干燥效果

	2.10
	安全阀门：灭菌腔体及蒸汽发生器均需带安全释放阀

	2.11
	温度：134℃、121℃可选，温控精度：温度感应控制≤±0.1℃

	2.12
	挑战性灭菌检测（PCD检测）：能通过PCD检测（按卫生部中空器械灭菌要求）

	2.13
	检测功能：有专门的 BD检测程序, 真空检测程序

	▲2.14
	快速S程序运行时间：9分钟-13分钟

	
▲2.15
	[bookmark: _Hlk22117342]工作程序：5个可选灭菌程序，Ｂ级134℃通用程序、Ｂ级134℃快速程序、S级134℃快速程序、121℃度低温程序和朊病毒程序。快速B级程序运行时间：≤22分钟（完整B级程序：含四次预真空、灭菌和6分钟干燥时间）

	▲2.16
	自动安全门：电子门锁电子及机械双重锁设计安全可靠，带停电时手动开门功能

	2.17
	显示操作：彩色触摸中文液晶屏显

	★2.18
	配置原厂研发PC端管理放行软件，内置灭菌记录和原厂开发的放行软件；可连接外置打印机、储存卡，有线网络。

	2.19
	管路维护：可自动按需自动对内部管路进行冲洗，防止结碱

	2.20
	水箱：灭菌器内置净水箱废水箱，灭菌用水不循环使用。

	2.21
	过热保护装置：真空泵及蒸汽发生器均带有过热保护功能

	2.22
	真空泵：自带有冷凝装置，无需外接自来水冷却。

	2.23
	最大真空度≤-0.95 bar ；最大灭菌压力≥2.1 bar

	2.24
	计算机监控：支持计算机直接监控读取当前灭菌器工作状态

	2.25
	网络传输：支持TCP/ FTP 文件传输协议，可将灭菌报告直接传输至电脑。

	2.26
	用户管理系统：可分配16名操作员密码及身份码

	★3
	配置清单：

	3.1
	主机1台

	3.2
	配套托盘5个

	3.3
	托盘支架1个

	3.4
	打印机1台

	★4
	质保1年起

	★5
	使用年限10年起，到货日期距离设备生产日期≤6个月

	★6
	面向中小企业



[bookmark: _GoBack]星号为废标项，三角为重点项
