
	州民族歌舞团设备提升改造项目包二
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DSP有源音箱系统
	H8音柱系统是一款中型线性音柱套装组合，套装组件之间采用卡扣式连接，
功率信号通过连接柱直通，无需配置线材。支撑组件，内无单元配置；采用
四个高灵敏度3.5寸全频单元，提供90Hz-20KHz的频率使用范围；一款单十二 寸有源超低音箱，采用一个动态余量很大的12寸低音单元，提供40Hz-500Hz
的频率使用范围。音柱系统采用精确的纵向单元排列，只产生平面波，令声
音可以传得更远，具备更强的声能辐射力；强大的功率输出，低频厚实有
力，声场极具包围感，具有极高的语言清晰度和高保真音色。 H8B/H8C，频
率响应 ：90Hz-20KHz，灵敏度(1W@1m)：101dB ，标称抗阻：8 Ω , 额定功
率： 350W AES,1400Wpeak，全频单元： 4×3.5＂ (75mm)/1＂voice coil ，
扩散角度：100 ° ×5 ° , 最大声压级： 125dB continuous,131dB peak，连接 插座： Parallel or Series, 6.3mm Socket/Selection Switch，提供具有
CMA、CNAS机构认可有的功能性检测报告并加盖厂家鲜章,产品检测报告
	




组
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50740
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返听音箱
	额定阻抗：8 Ω
有效频率范围：45Hz-19kHz
指定频带内的声压级：126dB
指定频带内的声压级（峰值) , ( 1 , 1 ) ,138dB
长期最大功率：450W
指向性指数：80 °x50 ”
总谐波失真： ≤3％（250Hz-6300Hz）
	


台
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返听功放
	失真限制的输出功率（立体声8欧）： ≥600W 失真限制的输出功率（立体声4欧）： ≥900W
增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz ( ±0.5dB） 信噪比： ≥108dB
总谐波失真： ≤0.05% 最小源电动势：0.775V 串音衰减： ≥70dB
整机功耗： ≤2700W
保护电路：全功能保护电路，包括温度（过热）、短路，、直流、压限、过 载、过流、失真限幅、欠压过压、开／关机噪音、负载不匹配（低阻）、开 机软启动、开机防浪涌、无线电干扰、次生高频输出自动检测（超高频）等 保护。
面板指示灯：保护（PEA）、信号（SIG）、过热（TEM）、桥接（BRI）、立 体声（STE）、单声道（PAR）。冷却系统：由前往后的空气对流机制，内部 空气强排散热， 自动无极变速双风扇强制冷却。
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可通过
DANTE
进行远程信号传输
)
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数字调音台
	配置7"超大液晶OLED高清电容触摸显示屏且以最佳角度面向用户； 12组Group DCA编组；
Auto Mixer自动混音功能；
主输出自带RTA频谱分析，各段频率直观显示； 触摸屏与设备交互操作；
所有输入/输出通道均可自定义标题； Talk back 临时信号强切功能 ；
内置I/O双轨声卡；
触摸屏为方便拆卸原件，在故障时用户可自行更换； 可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、DANTE卡等）；
13组100mm，移动速度可自定义；
2个多功能旋钮，带渐变色氛围灯； 75个功能按键，带渐变色氛围灯；
兼容IOS/Android/Windows系统调试 ；
本机使用前可进入自检模式分析系统异常；
每一路输出都带有31段图示均衡器； 设置密码一键锁定功能；
具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关； 24路通道输入；
2路主输出；
8路编组输出； 1路耳机输出；
2个内置的数字效果器，可叠加使用；
48KHz采样率；
4段参量均衡器；
相位、延时、等DSP功能； 24组场景预设
单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源，每路都可独立开关； 可进行远程控制：通过PC或者IPAD等电子设备；
设备自带7英寸超大彩色液晶触摸显示屏；
	














台
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接口箱
	通过传输音频信号；
远距离无损传输音频信号； 实现点对多点传输；
带有48V幻象电源； 参数：
8路模拟输入/16路模拟输出； 高度:3U
麦克风输入：平[image: ]式；
频响范围:20Hz   20kHz在0dbu±1.5db ; 总谐波失真：<0~.01% at 0dBu  1kHz；  增益范围:0dBu   50dBu ;
信噪比:107dB ;
最大输入电平：+20dBu； 最大输出电平：+20dBu； 串扰:-88dBu ;
麦克风输入阻抗：6.8k Ω ;
输出阻抗：2[image: ]0 Ω ;   工作温度:0   40℃ ;
	








台
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拖二无线麦克风（手持
	真分集二通道无线话筒接收主机
频率范围：651-697MHz 可调信道数：100×2
振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度： ±10ppm
接收方式：真分集超外差二次变频
导频方式：数字导频
音频频响：60-13000Hz 谐波失真： ≤0.5%
信噪比 ≥50dB
音频输出：平衡输出和混合输出
接收灵敏度：-95dBm
电源规格：：12VDC/2A 真分集无线手持
频率范围:651-697MHz 可调信道数:200个
振荡方式:锁相环频率合成（PLL）
谐波抑制:-30dB
调制方式:调频（FM） 调频方式:红外对频   最大偏移度:+-45KHz  RF功率输出:3-30mW
	










套
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拖二无线麦克风（领夹
	真分集二通道无线话筒接收主机 频率范围：651-697MHz
可调信道数：100×2
振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度： ±10ppm
接收方式：真分集超外差二次变频
导频方式：数字导频
音频频响：60-13000Hz 谐波失真： ≤0.5%
信噪比 ≥50dB
音频输出：平衡输出和混合输出
接收灵敏度：-95dBm
电源规格：：12VDC/2A 真分集无线手持
频率范围:651-697MHz 可调信道数:200个
振荡方式:锁相环频率合成（PLL）
谐波抑制:-30dB
调制方式:调频（FM） 调频方式:红外对频   最大偏移度:+-45KHz
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乐器话筒
	具有宽广而平直响应的话筒
尤其适合再现弦乐器、木管乐器和铜钹的声音 AA电池或幻像电源
内置防震架
宽广的动态范围
传感器类型: 电容 拾音模式: 心形
频率响应自: 40 Hz-16 KHz
灵敏度 (dBV/Pa): -49.0 dBV/Pa
灵敏度 (mV/Pa): 3.5 mV/Pa 等效自噪: 22 dB(A)
声压: 133 dB (幻像电源)
129 dB (电池)
	





台
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带屏电源时序器
	1、2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压， 日期时间，通道开关状 态；
2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置；
3、每通道可以独立开关或同时全部开关；
4、支持面板Lock锁定功能，防止误操作；
5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机；
6、支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置；
7、配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；
8、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制；
9、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
10、欠压、超压检测及报警；
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电源时序器
	单相三线电源输入，10路万能插座电源输出；
面板有时序总开关和8路手动控制按钮以及LED状态指示，可单独控制每路电 源的通断；
每路电源输出具有过流过压保护；
提供8路多功能电源插座，另有两路备用电源插座； 数码显示供电电压，直观了解供电情况；
标准19寸机柜安装方式（1U）；
输入与输出线路阻[image: ]： ≦0.01 Ω
额定工作电压：85V 265V，40-60Hz
整机额定工作电流(25℃)： ≦60A(连续) 单通道工作电流(25℃)： ≦13A(连续)
单通道峰值电流： ≦30A 整机功耗：： ≦8W
各通道开关间隔时间：1秒， 每个通道带开关指示灯1个
	






台
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音箱航空箱
	9mm多层硬杂木一级夹板
贴0.8mm防火板,铝材厚1.5mm
内部全贴防震绵,装有脚轮和轮兜 演出时拿开前盖就可以用
	
个
	
8
	
1260
	
10080

	12
	线材及辅材
	安装所需国标线材，头子等
	项
	1
	13000
	13000






	


13
	


舞美设计电脑
	显卡：16G显存
CPU : INTEL I3系列 （二十四核三十二线程）
内存：32GB*2
硬盘： 1TB NVME  PCI4.0+8T HDD
机箱：全塔机箱
电源: 850W
显示器： 32寸 超高清
散热：一体式水冷
	


台
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台式电脑
	1.台式机
2.CPU :Intel Core i7系列
3.主板 ;Intel Q670及以上Q系列芯片组
4.内存:8G DDR4 3200MHz 内存，提供4个内存槽位 5.显卡：2G显卡
6.声卡:配置5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)，内置扬声器 7.硬盘:1TB SATA
8.网卡:集成10/100/1000M以太网卡及；
9.显示器：21.5寸低蓝光显示器，分辨率1920*1080
10.键盘、鼠标：厂防水键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机功能；
11.接口：前置：1* USB3.2 Gen1 Type-C，2* USB3.2 Gen2 Type-A，2*  USB3.2 Gen1 Type-A；后置：4个 USB2.0，VGA+1*HDMI+DP接口（VGA非转 接）；内置3个以上PCIE槽位；
12.电源：110/220V 260W 80PLUS节能电源
	






台
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笔记本电脑
	核心数：十四核心
CPU类型：Intel i7
内存类型：DDR4 最大支持内存：40G 插槽数量：1个
内存容量：16GB 硬盘容量：1TB 硬盘类型：固态硬盘
硬盘接口类型：M.2 PCIe 显卡类型：核芯显卡 显存容量：共享系统内存
显卡型号：英特尔锐炬Xe 光驱类型：无光驱 屏幕尺寸：14英寸
屏幕比例：16:10 屏幕分辨率：2240*1400 屏幕类型：LED
触摸功能：不支持 色域：其它 蓝牙功能：支持
局域网：10/100/1000Mbps 无线局域网：WiFi6 USB2.0端口：无
USB3.0端口：无 音频端口：耳机/麦克风二合一接口 视频端口：HDMI
读卡器类型：无 RJ45网络接口：1个 Thunderbolt雷电3：0个 TypeC 3.1：1个 USB3.1端口：无 USB3.2端口：2个
雷电4接口：1个 内置摄像头：支持 内置扬声器：支持
内置麦克风：支持 声卡类型：集成式 指取设备：触摸板
指纹识别：支持 电池类型：内置锂电池
	






台
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彩色双面高速打印机
	1、主要功能：双面复印、双面打印、网络扫描、网络打印、双面自动输稿器 、U盘外接打印/扫描存储、多元发送组件
2、10.1寸彩色触摸屏
3、复印/打印方式：激光静电转印方式
4、感光材料：OPC
5、显影系统：干式双组分显影
6、定影系统：彩色快速定影技术
7、内存：3.5GB
8、SSD固态硬盘：256GB
9、预热时间：主机电源打开时：10秒以内或更少；睡眠模式恢复时：10秒以 内或更少；快速启动：4秒或更少
10、最大原稿尺寸：A3
11、首页输出时间：6.1 s/8.4 s或更少
12、灰度等级：256级
13、分辨率：复印600dpi x 600dpi；打印1200dpi x 600dpi、1200dpi x 1200dpi(half-speed)
14、复印倍率：25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%（1:1）, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%，手动缩放25% -400%（以1%为单位)
15、连续输出速度：26ppm
16、连续复印张数：1- 999张
17、供纸量（80g/m2)：550张 x 2+100张（多功能托盘）
18、纸张厚度：纸盒1&2：52 -256 gsm；
19、纸张类型：纸盒1：A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K, ISO-C5自定义：105.0  x 148.0 mm - 297.0 x 215.9 mm；纸盒2：A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, COM10 No.10, Mo narch, DL自定义：105.0 x
148.0 mm -304.8 x 457.2 mm
20、电源：220-240V 50/60Hz 5A
21、最大功耗：不超过1.5kw
22、“睡眠 ”模式能耗：0.8W*由于某些设置，0.8W睡眠模式并非在所有情况 下都可用
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4K摄影机
	15+档动态范围*1 / 可扩展ISO至409600 / 4K 120p*2高帧率录制 / S-
Cinetone / 5种AF追踪灵敏度设置 / 4:2:2 10bit / 实时眼部对焦 / S-
Log3/S-Gamut3, S-Gamut3.Cine /总像素 1210万像素 传感器类型 背照式
Exmor R CMOS 影像处理器 BIONZ XR 拍照功能描述 连拍速度:10张/秒 镜头 参数 防抖功能 机身5轴防抖(可实现5.5档防抖补偿效果) 视频拍摄 高清规
格 4K 4096×2160 分辨率 4K/120p 10-bit 4:2:2内录,4.2K 16-bit RAW外录 曝光控制 快门 快门速度:1/8000-30s5轴防抖，最高可提供5.5档补偿效果。
液晶屏：3英寸144万像素触摸屏。兼容CFexpress Type A型、SD UHS-II
	


台
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4K相机（带镜头）
	采用了3300万像素全画幅影像传感器，背照式设计，搭配BIONZ XR影像处理  器。内置5轴防抖  ，提供5.5级补偿支持4K 60p视频拍摄  ，以及1080 240p 视频录制，支持10bit 4:2:2外录包括侧向翻转屏和触控操作，支持
CFexpress Type-A型存储卡  和SD卡  两种卡
	
台
	
1
	
28000
	
28000

	19
	手持稳定器
	, 三轴防抖专业拍摄相机手持云台稳定器，顺滑、高校调平， 自动锁屏，无 线蓝牙控制，扳机功能自定义。
	台
	1
	8600
	8600

	20
	摄影机三脚架
	尺寸： 最高约1587mm，折叠长度：约294mm / 重量：约3.8kg / 标准配置： 三脚架x1、便携包x1、说明书
	台
	1
	1900
	1900

	21
	监视器
	5.0 英寸，支持高清显示，可自动调解，含可自定义按钮，拍摄时更得心应
	台
	1
	4300
	4300
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电子管话筒放大器
	1.频率响应：-10Hz bis 90kHz (-3dB)
2.THD+N（输入电平-30dBu，30dB增益）0.016%
3.噪声级（A加权，R=40欧姆，30dB增益）-91.2dBu
4.动态范围 (≥30dB增益）110dB n E.I.N. 128dBu
5.最大输出电平（ sym.，卡农连接头+插孔）+26.8dBu 6.晶体管响应速度： ≥200V；
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电容麦克风
	1.传感器类型：电容多用途大震膜全指向电容话筒
2.振膜有效直径： ≥2个 x 27 mm（此参数为重要指标，需提供实图图片证明 双振膜尺寸。）
3.频响范围：20 Hz to 20 kHz 4.指向性：心形/8字/全指向
5.PAD衰减：-10/-20dB
6.输出阻抗： ≥50欧姆
7.额定负载阻抗：>250欧姆 8.建议负载阻抗：1000欧姆
9.灵敏度： ≥18 mV/Pa 10.信噪比： ≥75.5 dB
11.信噪比： ≥86.5 db-A
12.本底噪声： ≥7.5 dB-A
13.最大声压级： ≥134.5 dB 14.动态范围： ≥127dB
15.幻象供电电压：+48 V (+/-4 V) 16.电流：1.5 mA
17.输出接口：XLR，镀金触点
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监听耳机
	频率范围: 20H – 20KHZ
最大输入功率: 50mw
额定功率 : 20MW
扬声器: 40MM
阻抗: 32ohm+/-15%
灵敏度: 115dB+/-3dB S.P.L at 1KHz
插头: 6.35mm Stereo
电缆长度: 1.5M
	


副
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	合计
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