	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一
	渔政监管设备
	
	台
	
	

	1.1
	高空瞭望系统
	
	
	
	

	1.1.1
	双光谱激光补光重型转台
	1. 像素:400万，传感器靶面:1/1.8"，最高分辨率:2688*1520，原始分辨率—热成像:640*512，可见光焦距:14.7~880mm，热成像焦距:30~150mm
2. 周界布防:可见光或热成像通道支持周界布防：
3. 设备支持外接雷达设备并可进行目标定位、目标测速、联动跟踪等操作
4. 设备支持自动休眠和唤醒功能，可以配置多个休眠时间段，在配置的时间段内，设备可以自动关闭可见光通道机芯电源和热成像通道机芯电源、云台电源，已进入休眠模式，未在该时间段内设备自动启动；
5.★ 内置4个MCU独立控制系统（提供公安部权威检测机构报告为证）
6.可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。
7.可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报视场角、可视距离、安装位置、镜头方向指向。其中视场角、可视距离能够随着镜头倍率变化
8.★ IPC支持光口、RJ45口同时使用，RJ45口可以串接供给另外1台IPC正常使用；（提供公安部权威检测机构报告为证）
9.支持对被测画面中的至少20个火点进行检测，并支持联动报警，并联动可见光镜头居中放大画面定位火点位置，并停留至设定时间，停留时间1S～3600S可设置，对火点目标执行相应操作后，画面应恢复至原位置
10.★ 针对第一次检测到火点上报后记录当前时间和火点位置，下一次检测到火点时，如果在同一区域且与上次告警时间差比抑制时间小的话不会进行上报，防止重复告警；（提供公安部权威检测机构报告为证）
11.可对可见光和热成像视频图像监视画面上最高探测温度点和最低探测温度点的目标以十字标记进行自动跟踪和标注，最高探测温度目标和最低探测温度目标可分别使用不同颜色进行标注，并可显示最高和最低探测温度值
12.支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵检测；支持目标抓拍及联动跟踪
13. 火点检测:热成像通道支持检测出环境中的火点，并联动可见光镜头变倍告警，支持多火点同时检测（同一画面至多10个）
14 火点检测距离:12500m（目标尺寸2m×2m）
15. 火点区域屏蔽:24个矩形区域，同一画面至多8个（热成像通道）
	台
	3
	

	1.2
	雷达预警系统
	
	
	
	

	1.2.1
	天线+收发机
	天线
类型:缝隙波导极化:垂直极化/水平极化天线尺寸:1.8米
水平波束宽度(-3dB):1.0°±0.1°
垂直波束宽度(-3dB):22°±1° 
旁瓣:±5°内优于-25dB±10°外优于-30dB
天线增益:30±1dB，
转速:24rpm
正常功率下的最高风速:工作风速:30m/s -生存风速:50m/s
发射机
发射频率:9410±30MHz,
(X-band)峰值脉冲功率:12.5kW±2dB
脉冲宽度:80ns到1200ns
脉冲重复频率:400到2100Hz 
接收机
类型:逻辑放大器微波前端:微波集成模块(E2V or JRC)
中心频率:60MHz 带宽:30MHz(35s脉宽) 3MHz(其他脉宽)
噪声系数:优于3dB(信噪比≥137dB)动态范围(包括STC):优于125dB STC
曲线:可根据不同环境调整曲线形状。
	套
	3
	

	1.2.2
	雷达数据处理器
	1.硬件指标
1)网口：1个雷达专用千兆网口，2个千兆自适应网口
2)远程电源智能控制模块，具备电源远程控制管理功能，能够远程控制雷达及处理机等设备的电源，并监测电源的电压、电流值
3)具备网络管理功能，支持动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP等多种接入方式，并具备PPTP/L2TPVPN等VPN功能
4)电源适应性试验：设备在AC220V士20%的电源条件下应能正常工作。
5)高温试验：(60士2)℃、2h，试验后功能应正常。
6)低温试验：(-20士3)℃、2h，试验后功能应正常。
7)恒定湿热试验：(40士2)℃、RH(93士3)%、48h，试验后功能应正常。
8)盐雾试验：符合IEC60945，具备抗盐雾功能（符合标准GB/T2423.18-2021要求），
能够在内江、海岛沿岸连续稳定工作能力；防护等级：IP66
2.软件功能
（1）具备对雷达回波数据进行全自动检测跟踪处理，实现对管控水域实施全天候实时探测和定位监控；
（2）抗干扰能力：具有抗雨雪杂波能力，具有抗海浪杂波能力；
（3）区域基础地理信息，显示卫星图和GPS位置；
（4）雷达AIS数据融合，对雷达和AIS进行数据融合；
（5）AIS数据解析和显示，通过目标管理服务器软件接收并识别主流 AIS 信号，转换为系统识别的数据信息并传输到预警系统软件平台；
（6）综合态势显示，同时在一个画面中显示雷达，CCTV，AIS信息、融合数据信息；
（7）cctv数据解析，实现视频信号的接入、解码；
（8）接入N个摄像头，摄像头选择，和联动，解析；
（9）光电联动，在海图/地图上开窗显示CCTV监控视频，方便结合海图数据，调看现场图像和PTZ(云台移动、镜头变倍和变焦)控制，支持对海图上雷达目标或者 AIS 目标等进行联动跟踪、接力跟踪。系统利用 AIS/雷达系统获取的船舶实时动态信息，根据目标位置信息自动计算CCTV云台旋转的角度，并驱动云台联动跟踪目标；
（10）警戒区电子围栏管理，绘制多级警戒区和管理；
（11）电子围栏报警，电子围栏绘画和闯入报警；
（12）回波屏蔽区设置能力：具备最多100个自定义区域内的原始回波数据进行屏蔽输出的能力，对屏蔽区的回波不处理、不显示也不对外输出；
（13）跟踪屏蔽区设置能力：具备对多个自定义区域内的原始回波不进行处理，显示回波但不跟踪探测目标的能力；
（14）噪声屏蔽能力：具备对多个自定义区域内的原始回波不进行处理，对外部进入的目标进行持续跟踪的能力；
（15）对雷达回波数据和目标跟踪数据进行压缩，雷达数据压缩后输出带宽：≤
10Mpbs；
（16）目标输出功能：具备实时跟踪目标输出与数据中心、显示终端的功能，内容包含目标批号、经纬度、航向、航速、跟踪质量、跟踪状态(正常、丢失、外推)、更新时间等信息，输出的目标协议满足数据接入标准；（17）通电自启动能力：雷达设备、雷达信号采集单元、雷达数据处理器在断电停止工作后，通电后可自启动并恢复运行；
	套
	3
	

	1.2.3
	AIS
	供电:7-18V
工作电流:约240mA
工作温度范围:-20 +85 摄氏度
网络接口:100M网口
支持网络协议:TCP/IP UDP等支持多
个 socket
工作频率:船用频率161.975+162.025MHz
接收灵敏度:-112dBm @20%BER
多普勒频偏:土4kHz
接收通道:2通道
天线接口:SL-I6(M头)
天线阻抗:50欧姆
接收机结构:内差式2次变频接收机
	套
	3
	

	1.3
	基建部分
	
	
	
	

	1.3.1
	20米高铁塔
	铁塔基础及地网，铁塔基础和地网材料、运输及施工费用
	项
	1
	

	
	
	20 米角钢塔搭建，包括铁塔材料、运输及安装费用
	项
	1
	

	
	
	湿地用地报告、勘察等费用
	项
	1
	

	1.3.2
	铁塔租赁
	铁塔租赁费用，包括铁塔安装重载云台和雷 达的塔体承载能力、安全性检测每个站点 1  项；重载云台和雷达挂载的铁塔改造费用每 个站点 1 项；提供 220V 或 48V 电源电费用  每站点 1 项；100M 传输链路每站点 1 项；20 米以上，15-50KG 的重载云台挂载每站点 1  项；小于 10 米，15KG 的雷达挂载每站点 1  项；提供重载云台和雷达安装验收通过后， 每季度基础巡检，含设备安装稳定性、连接 件安全性巡检、设备强弱电接入巡检。简单 问题现场处理复杂问题、涉及到设备替换问 题以书面形式反馈处理等常态化巡检维护。
	年
	6
	

	1.4
	前端系统配套
	
	
	
	

	1.4.1
	雷达&球台支架
	2米雷达立式角钢支架和球台安装支架，2米~3米高度（不含安装）
	套
	3
	

	1.4.2
	配电箱
	规格尺寸：高450*宽350*深220MM，板材厚度≥1.0MM；柜体采用防晒、隔热顶盖，314不锈钢材质；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。柜门采用静音轴承合叶铰链。
电子式自动重合闸保护器；额定电流；
10A；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。
	个
	3
	

	1.4.3
	电源线
	国标RVV3*2电缆
	米
	200
	

	1.4.4
	网线
	超六类网线
	米
	500
	

	1.4.5
	金属主杆PVC套管
	φ32mm金属主杆PVC套管
	米
	500
	

	1.4.6
	无线网桥
	支持802.11A/N/AC协议，最大带宽866M支持20MHz、40MHz、80MHz频宽
支持49206100MHz超级频段，支持多国频率漫游（IEEE802.11d）：
支持TDMA协议及TDMA带宽上下行分配功能，有效提高PTMP模式下传输带宽；
支持LD（LongDistance）距离优化协议，有效提高传输距离
支持动态频率选择
（DynamicFrequencySelection）DFS功能：支持QoS（网贞、邮件、QQ、语音、视频、
数据等任意优先传输）功能
支持发射功率自动整调（IEEE802.11h）：：手动调整步进1dBm。
支持带宽上下行分配、客户端隔离、带宽控制、客户端信号强度接入控制功能
支持抗干扰机制，10台以上不同频率基站共存同一中心，互不影响
支持QoS（网页、邮件、QQ、语音、视频、数据等任意优先传输）功能：
支持VLAN、DHCP、NAT、防火墙、虚拟网桥（最大128个SSID）等功能：
支持双看门狗功能，可实现对于无线链路检测及有线网口双重检测功能
支持中英文管理、支持WEB管理、telnet管理方式
支持云管理模式，可通过公有云或者私有云平台集中管理；
支持本地或云端管理平台统一管理/支持小程序管理，可实现设备管理、状态检测、电子拓扑生成/发现、电子地图、故障告警（微信、短信）、数据统计等功能；
	个
	2
	

	1.4.7
	发电设备
	太阳能单晶组件200w 6块，风力发电机400W一个，风光互补控制器SP48V/10A，铅酸蓄电池NP100AH/12V,4块，正弦波逆变器
24V/1000W
控制机箱浪涌保护器及直流微型断路器，防雷系统防雷器防反充
电源线（单股多芯）6mm2（GB），耐压
300/500V，100米，蓄电池柜镀锌槽钢，按照蓄电池尺寸制作，风机支架定制，太阳能支架镀锌槽钢
	个
	1
	

	1.5
	运维中心
	
	
	
	

	1.5.1
	局域网设备
	2千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；采用工业级直流12~55V冗余双输入；工作温度-40~85℃；防雷6KV；防护等级IP40；卡轨式安装。
	项
	5
	

	1.5.2
	公网IP
	提供雷达、转台以及AIS所需要的网络IP共15个，支持IPv4/IPv6
	年/项
	3
	

	1.6
	安装调试
	提供所有设备的安装调试工作
	项
	3
	

	二
	电子沙盘
	
	
	
	

	2.1
	沙盘大屏
	
	
	
	

	2.1.4
	图像处理器
	1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。
2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 
3.支持 3 个窗口。
4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
5.支持设备间备份设置。
6.视频输出最大带载高达 650 万像素。
7.★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 （提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）
8.★支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 （提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）
9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
10.▲产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性）
11.▲支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提供逐点亮色度校正证书）
12.提供厂家3C认证证书。
13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。
	台
	1
	

	2.1.5
	钢结构
	方钢20X40MM，黑色不锈钢包边
	㎡
	9.2
	

	2.1.6
	网线
	超六类网线
	米
	150
	

	2.1.7
	电源线
	国标4平方电源线
	米
	65
	

	2.2
	线槽
	
	
	
	

	2.2.1
	PVC明装线槽（30*15mm）
	PVC明装线槽（30*15mm）
	米
	34
	

	2.2.2
	PVC明装线槽（39*19mm）
	PVC明装线槽（39*19mm）
	米
	4
	

	2.2.3
	PVC明装线槽（20*10mm）
	PVC明装线槽（20*10mm）
	米
	10
	

	2.3
	配套设备
	
	
	
	

	2.3.2
	钢化玻璃
	超白玻材质，8MM
	套
	1
	

	2.3.3
	模块
	1.无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上
2.环境适应性强，长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好
3.适合机械加工又易热成型，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜
4.压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜
5.浇铸板的线膨胀系数约为7x10-5m/m.K。
	套
	1
	

	2.3.4
	底座
	材：采用优质E0级（含）以上级中密度纤维板；游离甲醛释放量≤3.0mg/100g，板材密度780kg/m3以上，含水率≤12%,性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。
面材：天然胡桃木皮贴面，经过7-9道涂研工艺处理，具有防火、防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。
油漆：采用优质品牌高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、无气味、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。
	套
	1
	

	2.3.6
	素材
	撰写剧本、配音稿，  拍摄脚本，筛选演员景  色，配音，配色，剪辑，调色，特效，包装， 修订，定稿
	秒
	60
	

	2.4
	安装调试
	提供物流运输价格计算=易碎品物流费+保险价+包装；提供现场安装调试及培训，后期的维护
	项
	1
	

	三
	大屏展示设备
	
	
	
	

	3.1
	大屏
	
	
	
	

	3.1.3
	图像处理器
	1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。
2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 
3.支持 3 个窗口。
4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
5.支持设备间备份设置。
6.视频输出最大带载高达 650 万像素。
7.★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 （提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）
8.★支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 （提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）
9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
10.▲产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性）
11.▲支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提供逐点亮色度校正证书）
12.提供厂家3C认证证书。
13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。
	台
	1
	

	3.1.4
	配电柜
	功能特点：
1、额定功率：10KW
2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。
3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。
4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。
5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。
技术参数
1.手动控制方式：启动按键/旋钮
2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程
3.功率容量（KVA）：10KW
4.输入接线方式：3相4线&地线
5.输入电压（V）：380
6.输入频率（HZ）：50/60
7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏
8.输出电压（V）：交流220V9.输出分路：单相交流220V
10.分路开关容量（A）：32A，单相
	套
	1
	

	3.1.5
	钢结构
	方钢20X40MM，黑色不锈钢包边
	㎡
	9.2
	

	3.1.6
	音响功放
	网络功放
2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；
内置120W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上；
带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)，各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级；
设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量；
支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；
支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播；
支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作；
内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；
支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；
支持网络输入和本地一路音频输入进行混音；
支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；
内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；
支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；
具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
工作温度：-10~°C～50°C工作湿度：1090%
操作系统：嵌入式Linux
设备电源：100~240VAC50/60Hz
安装方式：2U机架安装结构材质：镀锌钢板
外形尺寸：433mm×89mm×423.2mm输出功率：120W
支持本地音量调节：支持音频采样率：16K
音量调节：支持
音频输入：6.5mmMIC输入接口×1，莲花头输入×1，线路输入×1，网络音频输入×1音频输出：单通道100V输出
	套
	1
	

	3.2
	其他配套
	
	
	
	

	3.2.1
	视频
	1、显示分辨率：4K 及以上
2、采用三维粒子特效制作的动画
3、如包含但不限于动力学特效流体、火焰、 闪电、烟花、下雨、烟
雾、爆炸、物体破碎
4、如包含但不限于物体自由落体、漂浮、 碰撞，飘动的布料
5、包含 Flash 播放控制条
制作方式：C4D,3DMAX,特效包装 分辨率：4K
制作方式：配音
	秒
	90
	

	3.2.2
	网线
	超六类网线
	米
	15
	

	3.3
	安装调试
	提供物流运输价格计算=易碎品物流费+保险价+包装；提供现场安装调试及培训，后期的维护
	项
	1
	

	四
	无人机巡检设备
	
	
	
	

	4.1
	无人机
	
	
	
	

	4.1.1
	四旋翼系留无人机
	空机重量（含双电池）：6.47千克
飞行器可折叠至430×420×430mm（L×W×H）
最长飞行时间：55分钟最大可抗风速：12m/s；防护等级IP55
	架
	3
	

	4.1.2
	四合一相机
	1.云台相机
2.MicroSD卡32GB3.收纳箱
4.镜头清洁布
	台
	3
	

	4.2
	配套设备
	
	
	
	

	4.2.1
	智能飞行电池
	容量：5880毫安时
电压：44.76伏
电池类型：Li-ion
能量：263.2瓦时
重量：约1.35千克
	块
	3
	

	4.2.2
	桨叶
	尺寸：直径53厘米，螺距25厘米
CCW螺旋桨×1CW螺旋桨×1M3螺丝×6
	对
	3
	

	4.2.3
	遥控器备用电池
	容量：4920毫安时
电压：7.6伏
电池类型：LiPo
能量：37.39瓦时
	个
	3
	

	4.2.4
	备用遥控器
	采用OCUSYNCIM高清图传技术，能够根据用户所选飞行器机型，自适应选择配套的图传固件，稳定传输清晰流畅画面至显示屏实时观看。遥控器搭载的功能按键可便捷完成飞行器飞行作业及相机操作。图传系统拥有5.8G和2.4G两个通信频段，可以根据环境的干扰情况切换频率。遥控器内置电池最长工作时间约为3.3小时；加装外置智能电池可提升至约6小时。
高亮触摸显示屏：遥控器搭载高性能8核处理器，集成7.02英寸分辩率1920×1200高亮触摸屏最高亮度达1200cd/m。多种无线连接方式：采用Android系统，具备蓝牙及卫星定位等功能。支持通过Wi-Fi接至互联网。音频视频处理：遥控器内置扬声器，可播放H.2644K/120fps以及H.2654K/120fps视频素材，并通过HDMI接口连接至外部显示器播放。
可扩展容量：遥控器容量为64GB，用户可通过将microSD卡插入卡槽，扩展遥控器存储容量将所需文件及拍摄图像保存至microSD卡后方便导入电脑等其他设备。适应各种严昔环境：无论是低至-20℃的极寒天气，还是高至50℃的高温，遥控器都能够正常工作，满足使用需求。与飞行器配套使用：遥控器存在多个版本，务必使用与您飞行器类型配套的遥控器版本。不同型号飞行器使用的App可能不同，
IP防护等级：整机防护等级可达IP54。
	个
	3
	

	4.3
	其他服务
	
	
	
	

	4.3.1
	四旋翼无人机保险
	针对飞行器推出的售后服务计划，让您能够享受更安心的飞行，无需担心飞行器的损坏。如果您购买了行业无忧保险，在提供的服务协议中所载生效日期零时起，至截止日期二十四时止因为正常使用和操作飞行器过程中存在的人为原因或意外原因导致的飞行器的损失，保险您提供长达一年保障额度，额度内不限次数的免费置换或维修服务。
	年/份
	3
	

	4.3.2
	四合一云台相机保险
	针对云台相机推出的售后服务计划，让您能够享受更安心的飞行，无需担心云台相机的损坏。如果您购买了保险，在提供的服务协议中所载生效日期零时起，至截止日期二十四时止因为正常使用和操作飞行器过程中存在的人为原因或意外原因导致的飞行器的损失，行业保险为您提供长达一年保障额度，额度内不限次数的免费置换或维修服务。
	年/份
	3
	

	五
	快检小站
	
	
	
	

	5.1
	站房建设
	快检小站长6米，宽3米，高3米，占地面积18㎡，主体由镀锌钢结构拼装而成，外墙覆盖铝质板装饰，抗风、耐高温，寿命高达十年。快检小站正面为中空钢化玻璃组成的玻璃幕墙。快检小站内部由三个功能区组成，分别为办公区，病害检测区，质量安全检测区。
	座
	6
	

	5.2
	办公区设施设备
	
	
	
	

	5.2.6
	办公区清洁用具
	消菌杀毒，有效成分：过氧化氢，银离子；
规格：≥5KG；
产品性质：浓缩液；
	套
	6
	

	5.3
	基础实验设施
	
	
	
	

	5.3.2
	臭氧紫外消毒机
	臭氧产量：≥20g/h
额定功率：≥160W
冷却方式：风冷
设备尺寸：≥32*25*72(cm)
整机重量：≥13KG
使用气源：默认空气源、氧气源（需定制）
定时方式：自动手动双式
控制技术：数字自动控制
机器功能特点：手动旋钮定时+智能预约定时
24小时无人自动消毒任意设定想什么时间就什么时间消毒
使用范围特点：即可空间空气消毒也可以水处理水消毒一机多用
机器材质特点：优质无磁全钢材质
	套
	6
	

	5.3.4
	冰箱
	有效容积：≥203L
冷藏容积：≥68L
冷藏温度：2`8℃
冷冻容积：≥135L
冷冻温度：-15~-25℃
综合耗电量：≥0.52Kwh/24
外部尺寸：≥964*577*853mm
	个
	6
	

	5.3.6
	清洁布
	尺寸：≥30*50mm
材质：超细纤维，三层加厚
试管刷
尺寸：长≥23CM，毛刷直径：≥2.6cm毛刷长≥11CM
	个
	6
	

	5.3.8
	消毒杀菌剂
	有效成分：过氧化氢49%-50%，银离子含量1000mg/L-1100mg/L
规格：≥5KG
产品性质：浓缩液
灭菌类别：杀灭金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、黑曲霉菌等常见菌
	瓶
	6
	

	5.3.9
	废弃物垃圾桶
	尺寸：≥44*51*77cm
容积：≥100L
材质：塑料
颜色：黄色
产品特性：手动开合，带脚轮；
	个
	6
	

	5.4
	工具耗材
	
	
	
	

	5.4.1
	实验服
	成分：含棉≥20%
款式：长袖，纽扣袖/松紧袖
	套
	12
	

	5.4.2
	普通试管架
	材质：304不锈钢
孔径：≥19mm
孔数：≥50个
尺寸：≥25.5*8.5*13cm
	个
	6
	

	5.4.3
	离心试管架
	材质：304不锈钢
适用离心管：10-15mm
孔径：≥17mm
孔数：≥50个
尺寸：≥25.5*8.5*13cm
	个
	6
	

	5.4.4
	移液枪
	量程：5-50ul
增量：≥0.5ul
允许最大系统误差：0.6%
允许最大随机误差：0.3%
	个
	6
	

	5.4.5
	解剖盘
	材质：不锈钢
尺寸：≥60*40*4.8cm
	个
	6
	

	5.4.6
	解剖工具套装
	包装：PU包装
工具材料：不锈钢
工具：弯头镊子，直头解剖刀，解剖刀柄，解剖刀片，解剖针，直头镊子；
	套
	6
	

	5.5
	仪器设备
	
	
	
	

	5.5.1
	样品前处理一体机
	离心功能
1.最高转速：≥4500rpm(转/分）
2.最大相对离心力：2200（×g)
3.角转容量：10mlx6或20mlx6
振荡混匀功能
1.振荡混匀速度：≥3000rpm(转/分）
2.工作方式：连续
3.调速方式：无极调速
均质捣碎功能
1.电机转速：≥15000rpm(转/分）
2.刀头材质：304不锈钢立体刀片
3.杯身材质：ABS
浓缩吹干功能（兼加热模块）
1.加热吹气孔位:≥12孔
2.气源A:空气（高性能空气压缩机）
气源B:可接氮气
3.温度误差：≤±0.5℃
4.载气流量：≥36L／min
5.加热范围：室温-100℃
水浴加热
1.加热范围：室温-100℃
2.内部最大尺寸：150mmX140mmX100mm
3.配不锈钢支架
	台
	4
	

	5.5.2
	药残检测一体机
	★1：显示屏幕：仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显。
2：操作系统：搭配运行安卓智能操作系统，主控芯片采用ARMCortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，操作方便，性能更强。
3：仪器光源：高精度进口四波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，光路切换功能可实现64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
4：通讯接口：配备无线通信模块、4G(APN）通讯模块、蓝牙传输，同时具有双USB接口以及RJ45网线接口，可以多方式实现数据保存及数据传输。
5：存储方式：支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成Excel表格进行拷贝，并具有登录保护功能。
★6：数据库系统：十几项数据库分类管理仪器：包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等，数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。
★7：项目预设系统：仪器具有任务预设模块，一键提前预设，给出方便快捷的新检测方案，每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息，并可多次调取，大大提高检测效率。
8：数据监管系统：同步对接监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。
★9：全新打印系统：内置全新打印机，新创自定义打印方式，可按需灵活勾选控制：产品合格证（国家农业部标准要求），二维码，抽样信息、检测信息，受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。
★10：A4纸版本报告打印功能：设备拥有两种结果展示方式，可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式，可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。
11：供电模式：仪器交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，电量可实时显示，方便户外流动测试。
12：胶体金检测模块：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术，可读取胶体金卡数据，自动采集、处理分析，将检测结果显示，并可根据参考限值自动判断检测结果，可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等。
★13：仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。
	台
	6
	

	5.5.3
	匀质仪
	1.采用内吸式匀浆结构（内切式刀具），高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化、和水中微量有机化合物、脂溶物及有机溶媒可溶性物质的萃取。
2.对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合的目的。
3.能使细胞膜破裂至分离，并能用不同速度使DNA链断裂成小分子物质。
4.低速时可作搅拌器使用，转速数字显示，读数直观。

可调高速分散器技术参数：
1．电机转速：≤20000转/分(大匀浆刀：8000-18000转/分，小匀浆刀：8000-20000转/分)A:为速度数显
2．电机功率：≥185W，连续工作时间≤5分钟
3．电源：220V50HZ
4．重量：≥7Kg
	台
	2
	

	5.6
	检测试剂
	
	
	
	

	5.6.1
	氯霉素检测试剂
	检出量：0.1ug/kg
使用次数：20次
有效期：12个月
保存条件：4-30℃避光
	盒
	36
	

	5.6.2
	孔雀石绿检测试剂
	检出量：2ug/kg
使用次数：10次
有效期：12个月
保存条件：4-30℃避光
	盒
	36
	

	5.6.3
	恩诺沙星检测试剂
	检出量：2ug/kg
使用次数：20次
有效期：12个月
保存条件：4-30℃避光
	盒
	36
	

	5.6.4
	呋喃唑酮检测试剂
	检出量：0.5ug/kg
使用次数：20次
有效期：12个月
保存条件：4-30℃避光
	盒
	36
	

	5.6.5
	安装调测
	提供以上所有设施设备的安装调试运营工
作、培训、技术支持等服务
	项
	6
	


