
附件：

单位：人民币元
	序号
	检查站
	分类
	设备名称
	详细参数
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	许巷检查站
	电子侦查哨子系统
	卡口抓拍单元
	高清车牌人脸抓拍单元
包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等
像素：900W
镜头：25mm镜头
功耗：＜20W
支持智能识别功能：内置人脸及视频识别功能，支持车牌识别、车内人脸抓拍识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

图像传感器：采用1英寸GMOS

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节

支持前车窗是否有摆件物检测功能

支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能

支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识

支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%

支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等

支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于99%，副驾驶人脸抠图率不小于99%

支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数

支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别

支持怀抱婴儿检测功能

支持摩托车未带头盔检测

支持非机动车、行人人体和人脸抠取

支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置

支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%

支持对经过设定区域内的行人进行人脸检测、跟踪和抓拍

支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示

非机动车不戴头盔，载人，逆行检测，支持违法抓拍上传

支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能

支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行
	海康威视
iDS-TCV900-BCH/50
	台
	2
	12000
	24000
	S101省道一共3个车道，一个相机覆盖2个车道，一个车道配置一个爆闪灯和一个频闪灯

	2
	
	
	环境补光灯
	16颗原装大功率（暖光）LED常亮灯；

三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W  

补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 

支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 

频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 

支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 

支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 

支持通过同步输出端口级联 

可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 

电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 

工作环境-40℃~85℃ 

防护等级IP66 

可外配光栅可有效减少周边光污染
	海康威视
CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N
	支
	3
	2000
	6000
	每车道配置1台

	3
	
	
	爆闪灯
	色温＞4000K；


1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关）


补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度


最小连闪时间：≤45ms


最大功耗＜300W


在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作


防护等级IP66
可通过外部信号控制补光灯日夜亮度
 

单次闪光能量≥200J


支持5V电平量触发(可选开关量)
 

闪光次数≥2000万次
 

有效补光距离16m～25m
 

具有脉冲保护功能
 
	海康威视
CXBG-2-MC-SL-1211-2
	支
	3
	2000
	6000
	每车道配置1台

	4
	
	分类引导子系统
	室外双色LED屏
	P10

尺寸 1.6米高*8.0米宽，正反面（含接收卡）

1) 类型：室外双色P10

2) LED封装：国产

3) 像素间距：10 mm

4) 像素密度：10000点/㎡

5）亮度：≥7000nits

6）视角：≥120°

7) 峰值功耗 ≤500W/㎡

8）模组尺寸320*160

9）防护等级：正面IP65，背面IP65

10）驱动方式： 高灰阶恒流源驱动IC

11）灰度等级： 16Bit
	澄通
CT-P10RRG
	平方
	25.6
	8500
	217600
	　

	5
	
	
	屏防雨室外箱体
	高1.64米*长8.04米*宽1.55米，含自控散热风扇、箱体之间电源线，热镀锌定制（含数据排线、模组电源线）
	国产
	平方
	25.6
	1450
	37120
	　

	6
	
	
	开关电源
	300W-5V-40A
	国产
	个
	82
	150
	12300
	　

	7
	
	
	发送卡
	诺瓦PSD100
	诺瓦
	个
	2
	4000
	8000
	　

	8
	
	
	供电系统
	60A空开组、25A空开组，框架顶部安装/500*600*150不锈钢室外箱
	国产
	套
	1
	3000
	3000
	　

	9
	
	
	工程布线
	工程布线BV4*16+10*1
	国产
	项
	1
	2000
	2000
	　

	10
	
	
	龙门架
	镀锌钢结构框架，横跨路面18.56米、高8.35米，安装单位需具有钢结构工程专业承包叁级资质、建筑机电安装工程专业承包叁级资质。
	国产　
	套
	1
	200000
	200000
	　

	11
	
	
	龙门架基础
	基础（底层防水10公分、基座2.5米*2.5米*1.5米、立柱底座1.4米*1.4*1.2米，渣土清运及回填。草坪恢复）
	国产
	套
	2
	20000
	40000
	　

	12
	
	车道入口管控子系统
	车道引导LED屏
	P10单色 0.6米高*1.5米宽，正反面（含接收卡）1) 类型：室外双色P10

2) LED封装：国产

3) 像素间距：10 mm

4) 像素密度：10000点/㎡

5）亮度：≥2000nits

6）视角：≥120°

7）防护等级：正面IP65，背面IP65

8）驱动方式： 高灰阶恒流源驱动IC

9）灰度等级： 16Bit
	澄通
CT-P10R
	平方
	5.4
	8500
	45900
	做3个车道

	13
	
	
	屏防雨室外箱体
	高1.64米*长8.04米*宽1.55米，含自控散热风扇、箱体之间电源线
	国产　
	平方
	5.4
	1450
	7830
	做3个车道

	14
	
	
	开关电源
	300W-5V-40A
	国产　
	个
	3
	150
	450
	　

	15
	
	
	发送卡
	诺瓦PSD100
	国产
	个
	3
	4000
	12000
	　

	16
	
	
	供电系统
	60A空开组、25A空开组，框架顶部安装/500*600*150不锈钢室外箱
	国产
	套
	1
	3000
	3000
	　

	17
	
	
	工程布线
	工程布线BV4*16+10*1
	国产　
	项
	1
	700
	700
	　

	18
	
	
	入口道闸
	直杆中速道闸
包含：2个遥控器，1个防砸雷达
道闸类型：直杆
道闸方向：全向
道闸杆上：4米

防护等级：IP54

起落速度调节功能：起落杆速度在0.9-6s可调

按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关

具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器

支持脱杆功能。

变频功能，具有快速起杆、慢速落杆功能

具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备

具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）

 过流保护功能，当系统工作电流大于15A，电机停止运行（可保护电机）

遥控距离，空旷场地遥控距离大于30米

整机运行平稳，无异响，噪音<65dB(A)

 左右学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位

支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令

220VAC适应范围：85%〜115%

高温：+70±2°C;低温：-25土3°C
	海康威视
DS-TMG500-MAC
	台
	5
	12800
	64000
	每车道配置1台

	19
	
	
	车辆检测处理器
	独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出
	海康威视
DS-TMG022
	台
	3
	600
	1800
	入口智能管控

	20
	
	
	升降柱
	1)工作原理：气压系统驱动
2)运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。
3)运动柱体尺寸：高度600 mm，厚度10mm，直径：219mm，地埋柱体高度：≤850mm
4）地面面板尺寸：≥450*390
5)升降柱运行速度：常规速度——上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节，快速升起时间＜1S；（提供实现原理说明）
6）工作压力：≤5bar
7)运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。
8)隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。
	　安创者
ACZ-QY219-600
	根
	2
	20000
	40000
	一个车道

	21
	
	
	升降柱控制盒
	1)尺寸：≤820*560*770mm
2)控制方式：1个手控按钮盒+2个遥控器（遥控器上设置有保险开关）。有停电紧急下降按钮。
3)工作电压：AC220V，50Hz
4)功率：控制系统功率不大于2000W
5)空气压缩机要求：医用静音无油空气压缩机
6)储气罐容量：不小于38L
7)气压检测：储气罐设置压力检测表、输出回路设置压力检测表
8)制造压缩空气能力：不小于150L/min（1个标准大气压）
9)排污装置：储气罐上应设置有自动排污装置，以排除空气压缩机工作时，所积聚的水分、杂质。要求无需人工操作，且免维护，每小时至少进行 1次自动排污。
	　安创者

ACZ-QEKZ-001
	套
	1
	15000
	15000
	　

	22
	
	车辆核录安检子系统
	固定式车底检测系统
	最大图像分辨率 2048*16800
视场角 180°
检测车辆底盘宽度 ≤4000mm
检测车辆底盘高度 ≥60mm
检测车速 1-25km/h， 自动实时匹配车速变化
图片格式 BMP/JPEG
耗电及功耗 200W，100-240V AC，50/60 Hz
工作温度 -25℃~+70℃ 
防护等级 IP68
承重 50吨
操作系统 Windows XP/7/8
	海康威视
MV-PD030001-01C
	套
	1
	140000
	140000
	　

	23
	
	
	出入口补光抓拍单元拆装
	利旧
	——
	台
	1
	1200
	1200
	　

	24
	
	
	一体机立柱拆装
	利旧
	——
	台
	1
	940
	940
	　

	25
	
	
	安检一体机器人
	安检一体机器人（主+辅），包含人脸识别、认证比对、交互一体机等
	海康威视
iDS-2RT7A1515-C
	套
	4
	65000
	260000
	　

	26
	
	出口拦截封控子系统
	出口道闸
	直杆中速道闸
包含：2个遥控器，1个防砸雷达
道闸类型：直杆
道闸方向：全向
道闸杆上：4米

防护等级：IP54

起落速度调节功能：起落杆速度在0.9-6s可调

按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关

具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器

支持脱杆功能。

变频功能，具有快速起杆、慢速落杆功能

具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备

具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）

过流保护功能，当系统工作电流大于15A，电机停止运行（可保护电机）

遥控距离，空旷场地遥控距离大于30米

整机运行平稳，无异响，噪音<65dB(A)

左右学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位

支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令

220VAC适应范围：85%〜115%

高温：+70±2°C;低温：-25土3°C
	海康威视
DS-TMG500-MAC
	台
	5
	12800
	64000
	需联动防冲撞升降柱和报警主机

	27
	
	
	道闸联动升降柱配件
	190138567 ITS控制机8-圆管防撞机构（传感器） 1
190137440 NP道闸-接近传感器检测板 1
	——
	套
	2
	670
	1340
	　

	28
	
	
	升降柱
	1)工作原理：气压系统驱动
2)运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。
3)运动柱体尺寸：高度600 mm，厚度10mm，直径：219mm，地埋柱体高度：≤850mm
4）地面面板尺寸：≥450*390
5)升降柱运行速度：常规速度——上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节，快速升起时间＜1S；（提供实现原理说明）
6）工作压力：≤5bar
7)运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。
8)隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。
	　安创者
ACZ-QY219-600
	根
	6
	20000
	120000
	三个车道

	29
	
	
	升降柱控制盒
	共用车道入口升降柱控制盒
	安创者

ACZ-QEKZ-001
	套
	1
	15000
	15000
	　

	30
	
	非机动车核录安检子系统
	人脸抓拍摄像机
	200万 1/1.8" CMOS海康威视AI筒型网络摄像机

人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

人脸去误抓:支持

人脸快速抓拍:支持

最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口

电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）

电源接口类型:3芯绿色接头

防护等级:IP66

功耗:AC24V，1.4A，Max：34W

补光距离:30米

产品参考尺寸(mm):311.8×103.9×100mm 
	海康威视
DS-2CD7627FCH/F-LZS
	台
	1
	5000
	5000
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	立式人证比对终端
	1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，1：1人证比对时间≤1S/人；支持50000笔记录存储；

3、认证方式：支持人脸、刷卡+人脸、人脸和人证智能模式；

4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；

6、设备接口：USB*2；LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；

7、工作电压： DC 12V/3A，从海康通道取电；

8、使用环境：室内外，IP55

9、安装方式：落地安装，立式膨胀螺钉固定；

10、产品参考尺寸：198mm*1500mm*188mm；

11、工作温度：-20~65℃。
	海康威视
DS-K5603-HC
	台
	1
	8500
	8500
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	横杆
	按照需求选择合适长度
	　——
	根
	1
	460
	460
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	人员核录安检子系统
	人脸抓拍摄像机
	200万 1/1.8" CMOS海康威视AI筒型网络摄像机

人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

人脸去误抓:支持

人脸快速抓拍:支持

最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口

电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）

电源接口类型:3芯绿色接头

防护等级:IP66

功耗:AC24V，1.4A，Max：34W

补光距离:30米

产品参考尺寸(mm):311.8×103.9×100mm 
	海康威视
DS-2CD7627FCH/F-LZS
	台
	1
	6200
	6200
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	双目人脸抓拍摄像机
	200万 1/1.8" CMOS海康威视AI筒型网络摄像机

人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

人脸去误抓:支持

人脸快速抓拍:支持

最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口

电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）

电源接口类型:3芯绿色接头

防护等级:IP66

功耗:AC24V，1.4A，Max：34W

补光距离:30米

产品参考尺寸(mm):311.8×103.9×100mm 
	海康威视
DS-2CD7627FCH/F-LZS
	台
	1
	8600
	8600
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	单机芯左边道
	1500mm*200mm*990mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/500万次无障碍运行次数/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	海康威视
DS-K3B501-L
	台
	1
	9800
	9800
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	单机芯右边道
	1500mm*200mm*990mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/500万次无障碍运行次数/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	海康威视
DS-K3B501-R
	台
	1
	9800
	9800
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	人证比对组件
	1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持100000笔记录存储；
3、认证方式：支持人脸，刷卡（需通过485外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接USB身份证阅读器）；
	海康威视
DS-K5604-Z(V)
	台
	2
	6000
	12000
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	身份证阅读器
	可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；
	海康威视
DS-K1F110-I
	台
	2
	1800
	3600
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	控制器主板套件
	32位处理器，上行TCP/IP、RS485，
下行RS485、维根、232串口，
225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)，
适应机型：除A4\BB3\BE1\WC1外闸机都支持，内置安装在通道箱体内
	海康威视
DS-K2602X-AI主板套件
	套
	1
	1250
	1250
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	报警和扩音系统子系统
	专业级网络报警主机
	专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出
	海康威视
DS-19A08-01BN
	台
	1
	2750
	2750
	可与出口道闸联动
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	报警主机键盘
	LCD报警键盘；
连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；
支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；
	海康威视
DS-PK-LRT
	台
	1
	400
	400
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	紧急报警按钮
	紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma
	海康威视
DS-1T710N
	台
	3
	10
	30
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	报警发声器
	声光报警器（红/白双色外观）/12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳/声压(VDC)：110±3，
	海康威视
WLD012B2RB001
	个
	5
	50
	250
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	音柱
	额定功率 60W；频率响应 120-15KHZ；输入电压；AC220V；重量 6kg；材质 铝合金；外观尺寸 700mm*140mm*115mm；颜色 白色
	　——
	台
	6
	1350
	8100
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	功放
	1.3U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用；

2.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。

3.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。

4.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db

5.电源、功耗 AC220V 50Hz，≤1600W

6.输出功率 1000W

7.信噪比、频响 ≥80dB，70Hz-20kHz

8.失真 小于1% 1kHz 1/2功率

9..接口 1路线路输入口、1路线路输出口、1路功率输出口

10.工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露）

11.产品尺寸、重量 485x455x132mm，23.5Kg
	　——
	台
	1
	1715
	1715
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	无线话筒
	换能方式，电容式；频率响应，40HZ-16KHz；指向性，超心型；输出阻抗，75Ω；灵敏度（+/—2dB），-40dB；供电电压，DC3V/幻象48V；咪管长度（mm），445；咪线配置 8米双芯，卡龙母+卡龙公；重量，0.73kg；输出、指示，不平衡、座灯、管灯；其他，抗手机、电磁干扰
	　——
	台
	2
	2500
	5000
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	检查站环境监控子系统
	鹰眼摄像机
	1600万180°三代AR球形鹰眼

星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。

支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能

全景摄像机:

传感器类型:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS

镜头:2.8mm/F1.6

视场角:水平180°，垂直87°

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG(主码流不支持MJPEG)，支持Baseline/Main/High Profile

分辨率及帧率:主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400)

细节跟踪摄像机:

图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS

最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR

红外功能:红外照射距离150m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整

Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖

焦距:5.6-208mm，37倍光学变倍

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转)

水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设； 水平预置点速度：240°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设； 垂直预置点速度：200°/s

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile， 

分辨率及帧率 主码流：50Hz:25fps (2560x1440) 60Hz:30fps (2560x1440)

电源接口:DC36V 

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电

光纤接口:采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）

具有RS485控制接口

报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

电源:DC36V (Max. 90 W), Hi-PoE (Max. 75 W)，IR MAX.12W

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%

防护等级:IP66

参考尺寸:Φ391.8x400.5mm 
	海康威视
iDS-2VPD12-A4CH-D/T4
	台
	1
	20000
	20000
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	黑光WiFi探针球
	全向450米25倍200万8寸黑光wifi探针球
1920×1080@30fps；
星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；
200米红外照射距离；
焦距：4.8-120mm,25倍光学变倍；
支持音频、报警；
支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；
支持无线热点探测功能；支持2.4GHZ和5.8GHZ双频采集；支持路由器加密破解；支持手机MAC地址等信息探测搜索功能；支持去重、修复虚假mac功能；最大支持2000个热点数据同时上传；内置式接收天线，支持全向侦测；覆盖范围可调，最大可达450米；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；
水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；
H.265/H.264/MJPEG；
内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；
电源接口 AC24V±25%，DC24V
功耗 80W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）；
支持IP67；
工作温度：-40℃-70℃。
	海康威视
iDS-GPZ22CMH-I/SW
	台
	3
	13000
	39000
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	中心设备
	24口千兆交换机
	24口千兆非网管交换机
交换容量48Gbps
包转发率35.7Mpps
	海康威视
DS-3E0524-S
	台
	3
	2000
	6000
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	视频图片存储
	单控制器/机架式/3U 16盘位含4T硬盘/640Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）3个千兆数据网口/单电源/视频流、图片、SMART混合直写/智能事件检索、精确定位、智能浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60模式/网络
	海康威视
DS-A81016SDX
	台
	1
	50000
	50000
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	综合应用服务器
	4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K  SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
	海康威视
DS-VE22S-B
	台
	1
	25000
	25000
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	孙桥检查站
	电子侦查哨子系统
	卡口抓拍单元
	高清车牌人脸抓拍单元
包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等
像素：900W
镜头：25mm镜头
功耗：＜20W
支持智能识别功能：内置人脸及视频识别功能，支持车牌识别、车内人脸抓拍识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

图像传感器：采用1英寸GMOS

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节

支持前车窗是否有摆件物检测功能

支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能

支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识

支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%

支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%

支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等

支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图率不小于99%，副驾驶人脸抠图率不小于99%

支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

护罩玻璃透光率≥99%

支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数

支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别

支持怀抱婴儿检测功能

支持摩托车未带头盔检测

支持非机动车、行人人体和人脸抠取

支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置

支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%

支持对经过设定区域内的行人进行人脸检测、跟踪和抓拍

支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示

非机动车不戴头盔，载人，逆行检测，支持违法抓拍上传

支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能

支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行
	海康威视
iDS-TCV900-BCH/50
	台
	2
	12000
	24000
	320国道一共3个车道，一个相机覆盖2个车道，一个车道配置一个爆闪灯和一个频闪灯
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	环境补光灯
	16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯；

三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W  

补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 

支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 

频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 

支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 

支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 

支持通过同步输出端口级联 

支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 

可通过RS485对补光灯升级程序 

可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 

电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 

工作环境-40℃~85℃ 

防护等级IP66 

可外配光栅可有效减少周边光污染  
	海康威视

CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N
	支
	3
	2000
	6000
	每车道配置1台
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	爆闪灯
	色温＞4000K；
公交检20161631号第3条体现

1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关）


补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度


可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，；


最小连闪时间：≤45ms


最大功耗＜300W


在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作


防护等级IP66
可通过外部信号控制补光灯日夜亮度
 

单次闪光能量≥200J


支持5V电平量触发(可选开关量)
 

闪光次数≥2000万次
 

有效补光距离16m～25m
 

具有脉冲保护功能
 
	海康威视
CXBG-2-MC-SL-1211-2
	支
	3
	2000
	6000
	每车道配置1台
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	6米立杆
	6米立杆、挑6米、监控八角杆
	　——
	根
	1
	12000
	12000
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	立杆基础
	基座1500*1000*1000 、清土、修复等
	　——
	套
	1
	5000
	5000
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	渐进式分类引导子系统
	室外双色LED屏及箱体
	P10双色，交通诱导屏，包含箱体、电源及模组1) 类型：室外双色P10

2) LED封装：国产

3) 像素间距：10 mm

4) 像素密度：10000点/㎡

5）亮度：≥7000nits

6）视角：≥120°

7）防护等级：正面IP65，背面IP65

8）驱动方式：高灰阶恒流源驱动IC

9）灰度等级：16Bit
	澄通　
CT-P10RRG
	平方
	14.74
	7500
	110550
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	屏防雨室外箱体
	自控散热风扇、箱体之间电源线，热镀锌定制（含数据排线、模组电源线）
	　——
	平方
	14.74
	1450
	21373
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	支架及基础
	F杆主体、开挖、安装、清运、修复、吊装.
	　——
	套
	3
	70000
	210000
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	发送卡
	诺瓦PSD100
	　——
	个
	3
	4000
	12000
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	车道入口管控子系统
	入口道闸拆装
	由许巷检查站拆除后安装
	——
	项
	1
	12800
	12800
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	车辆核录安检子系统
	固定式车底检测系统
	最大图像分辨率 2048*16800
视场角 180°
检测车辆底盘宽度 ≤4000mm
检测车辆底盘高度 ≥60mm
检测车速 1-25km/h， 自动实时匹配车速变化
图片格式 BMP/JPEG
耗电及功耗 200W，100-240V AC，50/60 Hz
工作温度 -25℃~+70℃ 
防护等级 IP68
承重 50吨
操作系统 Windows XP/7/8
	海康威视
MV-PD030001-01C
	套
	1
	140000
	140000
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	出入口补光抓拍单元拆装
	利旧
	——
	台
	1
	1200
	1200
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	一体机立柱拆装
	利旧
	——
	台
	1
	940
	940
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	出口拦截封控子系统
	出口道闸拆装
	由许巷检查站拆除后安装
	——
	项
	1
	2000
	2000
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	升降柱
	1)工作原理：气压系统驱动
2)运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。
3)运动柱体尺寸：高度600 mm，厚度10mm，直径：219mm，地埋柱体高度：≤850mm
4）地面面板尺寸：≥450*390
5)升降柱运行速度：常规速度——上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节，快速升起时间＜1S；（提供实现原理说明）
6）工作压力：≤5bar
7)运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。
8)隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。
	安创者

ACZ-QY219-600
	根
	2
	20000
	40000
	一个车道
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	升降柱控制盒
	1)尺寸：≤820*560*770mm
2)控制方式：1个手控按钮盒+2个遥控器（遥控器上设置有保险开关）。有停电紧急下降按钮。
3)工作电压：AC220V，50Hz
4)功率：控制系统功率不大于2000W
5)空气压缩机要求：医用静音无油空气压缩机
6)储气罐容量：不小于38L
7)气压检测：储气罐设置压力检测表、输出回路设置压力检测表
8)制造压缩空气能力：不小于150L/min（1个标准大气压）
9)排污装置：储气罐上应设置有自动排污装置，以排除空气压缩机工作时，所积聚的水分、杂质。要求无需人工操作，且免维护，每小时至少进行 1次自动排污。
	　安创者

ACZ-QEKZ-001
	套
	1
	15000
	15000
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	非机动车核录安检子系统
	人脸抓拍摄像机
	200万 1/1.8" CMOS海康威视AI筒型网络摄像机

人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

人脸去误抓:支持

人脸快速抓拍:支持

最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5°

视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:1920×1080

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口

视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口

电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）

电源接口类型:3芯绿色接头

防护等级:IP66

功耗:AC24V，1.4A，Max：34W

补光距离:30米

产品参考尺寸(mm):311.8×103.9×100mm 
	海康威视
DS-2CD7627FCH/F-LZS
	台
	1
	5000
	5000
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	立式人证比对终端
	1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，1：1人证比对时间≤1S/人；支持50000笔记录存储；

3、认证方式：支持人脸、刷卡+人脸、人脸和人证智能模式；

4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；

6、设备接口：USB*2；LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；

7、工作电压： DC 12V/3A，从海康通道取电；

8、使用环境：室内外，IP55

9、安装方式：落地安装，立式膨胀螺钉固定；

10、产品参考尺寸：198mm*1500mm*188mm；

11、工作温度：-20~65℃。
	海康威视
DS-K5603-HC
	台
	1
	8500
	8500
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	横杆
	按照需求选择合适长度
	　——
	根
	1
	460
	460
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	报警和扩音系统子系统
	专业级网络报警主机
	专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出
	海康威视
DS-19A08-01BN
	台
	1
	2750
	2750
	可与出口道闸联动
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	报警主机键盘
	LCD报警键盘；
连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；
支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；
	海康威视
DS-PK-LRT
	台
	1
	400
	400
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	紧急报警按钮
	紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma
	海康威视
DS-1T710N
	台
	3
	10
	30
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	报警发声器
	声光报警器（红/白双色外观）/12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳/声压(VDC)：110±3，
	海康威视
WLD012B2RB001
	个
	5
	50
	250
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	音柱
	额定功率 60W；频率响应 120-15KHZ；输入电压；AC220V；重量 6kg；材质 铝合金；外观尺寸 700mm*140mm*115mm；颜色 白色
	——
	台
	6
	1350
	8100
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	功放
	1.3U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用；

2.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。

3.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。

4.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db

5.电源、功耗 AC220V 50Hz，≤1600W

6.输出功率 1000W

7.信噪比、频响 ≥80dB，70Hz-20kHz

8.失真 小于1% 1kHz 1/2功率

9..接口 1路线路输入口、1路线路输出口、1路功率输出口

10.工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露）

11.产品尺寸、重量 485x455x132mm，23.5Kg
	——
	台
	1
	1715
	1715
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	无线话筒
	换能方式，电容式；频率响应，40HZ-16KHz；指向性，超心型；输出阻抗，75Ω；灵敏度（+/—2dB），-40dB；供电电压，DC3V/幻象48V；咪管长度（mm），445；咪线配置 8米双芯，卡龙母+卡龙公；重量，0.73kg；输出、指示，不平衡、座灯、管灯；其他，抗手机、电磁干扰
	——
	台
	2
	2500
	5000
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	中心设备
	24口千兆交换机
	24口千兆非网管交换机
交换容量48Gbps
包转发率35.7Mpps
	海康威视
DS-3E0524-S
	台
	1
	2000
	2000
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	视频图片存储
	单控制器/机架式/3U 16盘位含4T硬盘/640Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）3个千兆数据网口/单电源/视频流、图片、SMART混合直写/智能事件检索、精确定位、智能浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60模式/网络
	海康威视
DS-A81016SDX
	台
	1
	50000
	50000
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	综合应用服务器
	4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K  SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
	海康威视
DS-VE22S-B
	台
	1
	25000
	25000
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	其他
	设备拆除及安装费用
	——
	——
	项
	1
	10000
	10000
	

	82
	塘桥检查站
	车道入口管控子系统
	入口道闸拆装
	由许巷检查站拆除后安装
	——
	项
	1
	12800
	12800
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	出口拦截封控子系统
	出口道闸拆装
	由许巷检查站拆除后安装
	——
	项
	1
	12800
	12800
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	升降柱
	1)工作原理：气压系统驱动
2)运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。
3)运动柱体尺寸：高度600 mm，厚度10mm，直径：219mm，地埋柱体高度：≤850mm
4）地面面板尺寸：≥450*390
5)升降柱运行速度：常规速度——上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节，快速升起时间＜1S；（提供实现原理说明）
6）工作压力：≤5bar
7)运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。
8)隔离护圈：运动柱体与地埋柱体之间应设置非金属材质的隔离护圈，以避免地面面板刮花运动柱体。
	安创者
ACZ-QY219-600
	根
	2
	20000
	40000
	一个车道
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	升降柱控制盒
	1)尺寸：≤820*560*770mm
2)控制方式：1个手控按钮盒+2个遥控器（遥控器上设置有保险开关）。有停电紧急下降按钮。
3)工作电压：AC220V，50Hz
4)功率：控制系统功率不大于2000W
5)空气压缩机要求：医用静音无油空气压缩机
6)储气罐容量：不小于38L
7)气压检测：储气罐设置压力检测表、输出回路设置压力检测表
8)制造压缩空气能力：不小于150L/min（1个标准大气压）
9)排污装置：储气罐上应设置有自动排污装置，以排除空气压缩机工作时，所积聚的水分、杂质。要求无需人工操作，且免维护，每小时至少进行 1次自动排污。
	安创者

ACZ-QEKZ-001
	套
	1
	15000
	15000
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	中心设备
	24口千兆交换机
	24口千兆非网管交换机
交换容量48Gbps
包转发率35.7Mpps
	海康威视
DS-3E0524-S
	台
	1
	2000
	2000
	　

	87
	
	
	视频图片存储
	单控制器/机架式/3U 16盘位含2T硬盘/640Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）3个千兆数据网口/单电源/视频流、图片、SMART混合直写/智能事件检索、精确定位、智能浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60模式/网络
	海康威视
DS-A81016SDX
	台
	1
	50000
	50000
	

	88
	智能云镜
	——
	智能云镜
	处理器:高通骁龙835，2.26GHz，8 cores，Adreno 540GPU

传感器：九轴传感器，1200万像素光学防抖摄像头，双麦克风，1个环境光传感器，1个接近传感器

光学显示：低功耗OLED显示屏，分辨率1280*720，刷新率60fps，30度视场角（FOV）

输入输出：内置扬声器、电源键、返回键、音量+-键，触控板，电池状态指示灯

无线连接：蓝牙5.0，WiFi 802.11a/b/g/n/ac

电源接口：DC5V, 2A， USB Type C接口

电池：1300mAh电池，最长2-5小时有效使用时间（视具体使用情况有所差异），最长24小时待机时间

内存／容量：LPDDR4X 4G / FLASH 64G

操作系统：Android 7.1

交互方式：语音控制、手动控制

具备人脸识别、动态布控、车牌识别、录音录像、视频通话、消息通知、语音识别等功能，必须无缝接入浙江省公安厅浙警云端智慧警眼移动应用。
	——
	套
	2
	26000
	52000
	　

	89
	平台接入
	——
	平台接入
	本项目系统无缝接入现有嘉兴市“天关”智能检查站系统平台
	——
	项
	1
	4500
	4500
	

	90
	设备安装、调试以及拆除安装等费用
	——
	设备安装、调试以及拆除安装等费用
	三个检查站设备安装、调试以及拆除后安装。
	——
	项
	1
	10197
	10197
	

	合计   人民币（大写）：  贰佰伍拾壹万 元整  （小写）  2510000 元



